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Watbrzych dn. 30.04.2021

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Piotra Skargi 27
w Watbrzychu
ul. Skargi 27 58-303 Watbrzych

Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w dokumentacji
projektowej ,,Remont piwnic” w budynku przy ul. ul. Skargi 27 w Watbrzychu
bez uwag.
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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.

3. Ekspertyza Techniczna — w zakresie zawilgocenia i stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych w piwnicy z kwietnia 2021

4. Projekt budowlany

5. Obowiazujace przepisy i normy.

2 OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropow, $cian i posadzek
w piwnicach. Uktad pomieszczen 1 ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicach.

2.1 Kolebkowe sklepienia ceglane

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczysci¢ z wykruszajacego si¢ materiatu 1
wypetni¢ zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach zamontowac
stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr.
0,75mm). Siatk¢ mocowaé¢ do stropéw kotkami lub szpilkami z prgta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowang siatk¢ wykonaé natrysk z
mocne] zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu
zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. I i
pobiatkowac.

Na pozostatych stropach wykona¢ zbicie resztek tynkdéw i wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat.
II i pobiatkowa¢

2.2 Odcinkowe sklepienia ceglane
Wykona¢ zbicie resztek tynkéw 1 wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat. II, a nastgpnie
biatkowac¢. Zabezpieczenie stalowych belek wg pkt. 2.3

2.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie odstonigte belki stropowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek stalowych
nalezy odrdzewi¢, oczysci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie reczne czy mechaniczne
lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie). Przygotowanie podtoza
stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2 lub Sa2 wedtug PN-
ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢ poprzedzone mechanicznym
usunigciem nieréwnosci powstatych w procesach produkcyjnych (cigcie, gigcie, wiercenie
otworow), belki nalezy rowniez odttuscic.

Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ o$wietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkoéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.



2.4 Sciany

Wykona¢ zamurowanie wngki na pelno z cegly ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4. Zapewni¢ pelne podparcie
nadproza. Wymiary i umiejscowienie filaréw pokazano na rys. 2.

Na wszystkich §cianach wykona¢ zbicie resztek tynkow i wykona¢ nowe tynki cem.-wap. kat.
II, a nastgpnie biatkowac.

2.5 Posadzki

Dla zabezpieczenia piwnic przed przesiakaniem wilgoci z gruntu wskazane jest wykonanie
nowej posadzki cementowe] po wczesniejszym zaizolowaniu podioza. Po oczyszczeniu i
wyrownaniu istniejacej posadzki (prawdopodobnie (ceglanej) podtoze wyréwnaé zaprawa
naprawcza Nastgpnie utozy¢ tradycyjna hydroizolacje (2 x papa na lepiku) lub elastyczna
mikrozapraw¢ uszczelniajaca Superflex D1 firmy Deitermann. Izolacj¢ posadzki
wyprowadzi¢ na powierzchni¢ §cian na wysoko$¢ min. 30 cm. Na izolacji utozy¢ ochronny
jastrych cementowy grubosci min. 5 cm. Pomig¢dzy odcinkami przekraczajacymi 6m wykonaé
szczeliny dylatacyjne gr. 8-10mm (takze przy pionowych elementach budynku)

2.6 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Projektuje si¢ wykonanie poziomej izolacji §cian metoda iniekcji krystalicznej np. preparatem
Aquafin-F.

Sposob wykonania iniekcji krystaliczne;:
e Wiercenie otworéw w murze:
Dla izolacji poziomej, wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie,
rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o $rednicy 30 mm
wykonuje si¢ przy uzyciu mlotéw udarowo obrotowych w odstgpach co 10 - 15 cm
w zaleznos$ci od stanu zasolenia murow. Jezeli zasolenie muréw jest wigksze niz
0,5% masowych lub gdy nie wykonuje si¢ pomiardw  zasolenia, nalezy
wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia,
znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm.

e Wykona¢ otwory w odstgpach co max. 15 cm

e Otwory iniekcyjne nawierci¢ na gigbokos¢ muru minus 5 cm oraz pod katem 30 do
45° do poziomu.

e Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem S$rodka
iniekcyjnego woda wyptukujac jednoczes$nie z otworéw pyt z wiercenia.

e Po okolo 30 minutach wprowadza si¢ grawitacyjnie poprzez pakery iniekcyjne do
otworow $wiezo przygotowany srodek iniekcyjny AQUAFIN-F, Okres wysycania
otworu powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Kolejne napelnianie otworu
powinno nastapi¢ po calkowitym wchtonigciu preparatu w struktur¢ muru.
Nastepnie otwory nalezy wypehic¢ bezskurczowa zaprawa mineralng ASOCRET-
BM

e Mieszaning iniekcyjna przygotowuje si¢ bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy
zastosowac ja do 30 minut od czasu dodania wody.

3 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Zakres prac nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

4 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materiaty zostaty podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i



2)

3)
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zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot  budowlano-montazowych", wytycznymi  producentow  materiatdéw 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie autora projektu.
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