Specyfikacja techniczna materiatow rownowaznych

ul. Skargi 27 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
1971

statos¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

poczatek czasu wigzania: = 75 min.

wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
Zawartos¢ siarczanow (jako SO;): max. 3,50%

Zawarto$¢ chlorkow: max 0,10%

Wapno
hydratyzowane

wapno czynne: > 80%

wilgotnos¢: < 2%

pozostato$é na sicie 0,2 mm: < 2%
pozostatosé na sicie 0,09 mm: < 7%
gtebokos¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm

Cegta petna klasy 15

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknigeciem przechodzgcym przez catg grubosc cegty o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty — 10 % cegiet badanych.
Masa 3,4-4,0 kg

Wymiary: I=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymatosc¢ na sciskanie 15,0 Mpa

Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gestosé pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°Ci
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie.

Piasek

wg wymagan BN-87/6774-04

Cementowo-
wapienno-trachitowa
do wypetniania pustek
w murach i odwiertow

Gestosé nasypowa 0,9 g/cm®

Gestos¢ gotowej zaprawy 2 kg/dm3

Ptyniecie 30 cm
Wytrzymatos¢ 4 N/mm? po 1 dniu, 10/mm?® po 7 dniach,
15 N/mm’ po 28 dniach

Aktywator
krzemianowy

Baza: zwigzki krzemu

Kolor: bezbarwny

Ciezar wlasciwy: 1,2 g/cm?

Wartosé pH: 12,2

Temp. podtoza/obrobki: +50C do +300C

Gestos¢ w 20 °C: 1,28 g/cm3

Rozpuszczalnos¢ w/ mieszalnos$é¢ z wodg; rozpuszczalny
Czyszczenie: wodg w Swiezym stanie

papa izolacyjna 1333

grubos¢ 0,46mm

Maksymalna sita rozciagajgca wzdtuz 350 £ 100 N/ 50 mm
Maksymalna sita rozciagajaca w poprzek 250 £ 100 N / 50 mm
Gietko$¢ w niskiej temperaturze < 0°C

Klasa reakcji na ogien F

Farba antykorozyjna
podktadowa

czas schniecia 4 h (do dotyku), 24h (do ponownego przemalowania)
odporno$é na temp. 120 °C
wydajnos¢ 14,5 m?/l przy grubosci warstwy suchej 35 ym

Farba ftalowa
nawierzchniowa

gestosé: 1,07 kg/l £ 0,09 do 1,23kg/l + 0,10w zaleznosci od koloru,

czas schniecia 1,5 - 3h (do dotyku), 8-24h (do ponownego
przemalowania

grubosé powtoki 50 ym na sucho, 95 ym na mokro.

wydajnos¢ 10,5 m?/litr przy grubosci suchej warstwy 50 pum, w
zalezno$ci od koloru




