Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-05 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
- w pomieszczeniach WC z nawiewnikami
2*0,5*1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
2| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - przedsionek piwnicy + parter klatki
schodowej
1,40 * (0,50 + 5,20 + 3,30 + 2,45 + 2,00 + 2,30) m2 22,050
RAZEM 22,050
3] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym pod | m2
202 1134-02 | utozenie tynku - $ciany
poz.2 m2 22,050
RAZEM 22,050
4] KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na | m2
0716-02 | podtozu z cegty i pustakéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.2 m2 22,050
RAZEM 22,050
5 %';592622 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
1,40 * (1,10 + 0,45+ 2,70 + 2,35 + 2,45 + 4,10) + 2,15 m2 20,560
RAZEM 20,560
6| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
0829-06 | metodg zwykig
poz.5 m2 20,560
RAZEM 20,560
7] KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian m2
1208-02
34,35* 1,30 m2 44,655
RAZEM 44,655
8| KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzenh oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
1,45*(2,15+ 7,66 + 5,83 +5,29 + 6,85+ 16,74) + 1,50 * | m2 84,761
(2,10 +1,20 + 2,50 + 1,50) + 1,10 * (0,47 + 1,20) + 2 * 0,64
*2,22+217* 2,11
RAZEM 84,761
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| sciany
poz.7 + poz.8 m2 129,416
RAZEM 129,416
10 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
2611-02 | plynem gruntujgcym weber PG221
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR BC-02 | Tynk mozaikowy Marmolit - $ciany ptaskie i powierzchnie | m2
0605-01 poziome (z gruntowaniem i wykonaniem warstwy sczepnej)
analogia
51,10 * 1,40 m2 71,540
RAZEM 71,540
12| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.8 m2 84,761
RAZEM 84,761
13] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| $ciany
poz.12 m2 84,761
RAZEM 84,761
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14| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
z2.52.5.3
poz.13 m2 84,761
RAZEM 84,761
15| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
1,37*1,32+2,52*1,25+2,50*1,60+2,45* 1,10 + 2,70 | m2 59,192
*1,60+0,50*1,20+1,20*2,57 +2,30* 1,76 + 0,50 *
1,20+ 1,10*2,25+1,85* 3,87 +2,50 * 1,55 + 2,40 * 2,26
+1,25*0,50 + 0,93 * 2,07 + 5,34 * 2,51
RAZEM 59,192
16| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01| sufity
poz.15 m2 59,192
RAZEM 59,192
17 KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
2009-04 klatki schodowej
analogia
poz.16 m2 59,192
RAZEM 59,192
18] NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01| sufity
poz.17 m2 59,192
RAZEM 59,192
19| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufity
z2.52.5.3
poz.18 m2 59,192
RAZEM 59,192
20 KNR 4-01 | Demontaz skrzynek na listy szt.
0354-15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| TZKNBK | Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
XVII T A-177
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0925-01
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
241 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 8
poz.23 m3 1,500
RAZEM 1,500
25 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.24 * 1,5 t 2,250
RAZEM 2,250
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