ROZDZIAL i

Inwestor :
Lokalizacja:

Temat:

CZESC OPISOWA

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Ireny Grabowskiej 30w Watbrzychu

Watbrzych, ul. Ireny Grabowskiej 30, Dz. nr 15/3 obreb nr 16 Bialy Kamien

Remont elewacji z dociepleniem i izolacj g $cian piwnic oraz drena zem

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo $¢
OPIS TECHNICZNY :
A - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- SANITARNY
B RYSUNKI
1 MAPA SYT. - WYS. - LOKALIZACJA
2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.
3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1/PZT
DRENAZ , ODWODNIENIE
4 PROFIL PODLUZNY - DRENAZ 2/PZT
5 PROFIL PODLUZNY - ODWODNIENIE 3/PZT
6 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 1/INW
7 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - 2/INW
INWENTARYZACJA
8 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 3/INW
9 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 1/A
10 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - REMONT 2/A
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11 ELEWACJA POLUDNIO - RE MONT 3/A
12 ELEWACJA POLNOCNA - KOL ORYSTYKA 4/A
13 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 5/A
14 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLOR YSTYKA 6/A
15 DETALE
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojécia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia

4. Ochrona zabytkow
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w oparciu o:

- projekt budowlany,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu elewacji z dociepleniem $cian budynku
mieszkalnego przy ul. Ireny Grabowskiej 30 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowa na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 15/3 potozona w
Watbrzychu obreb nr 16 Biaty Kamien.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczeg6lnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Grabowskiej

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przylgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku rurami
spustowymi do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku
e Zbudowany na przetomie XIX/XX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt
ludzi, jedng podziemng — piwniczna.
e Budynek wybudowany w zabudowie wolnostojgcej
» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne na parter z poziomu chodnika od ul. Grabowskiej
» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — sciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana..
 Elewacja charakteryzuje brak detalu architektonicznego
» Elewacje podzielone sag rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w ukfadzie wertykalnym,
»  Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczna.
* Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.
» Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych jednoramowa,
» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:
— na klatce schodowej z profili PCV jednoramowa, w kolorze biatym.
- w piwnicach drewniana krosnowa,
 Drzwi:
- wejéciowe do budynku — jednoskrzydiowe przeszklone, z PCV, ptycinowe, laminowane,
* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa powlekana
*  Grubosc¢ $cian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 43 cm
* Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina
- cokot — pokryty tynkiem cementowo — wapiennym cyklina

Stan zachowania elewac;ji
» Widoczny brak spojnosci tynku z podiozem i korozja tynku.
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3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji oraz drenazau nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych
wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne, pod warunkiem,
ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdéw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materialy , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku
- opis rob6t zawarty jest w czesci opisowej sanitarnej

Uwaga:

Z uwagi na istniejace w miejscu prowadzenia rob6t ziemnych instalacje wodne, gazowe, kablowe
telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé
recznie oraz zgodnie z uzgodnieniami z wkascicielami instalacji .

3.2.2. Remont elewaciji

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji.

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

c) likwidacja wklestych nieréwnosci na $cianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko,

d) wzmocnienie podtoza na calosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

e) docieplenie scian w systemie BSO i technologii STO Ilub réwnowaznym, tynk cienkowarstwowy,
strukturalny K1,5mm.

f) oczyszczenie elementéw metalowych instalacji ankrowej oraz zabezpieczenie przed korozjg

g) likwidacja kominkéw wentylacyjnych oraz typu ,z” poprzez zabudowe w dociepleniu projektowanych
przewodow metalowych wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz wyprowadzenie wylotéw ponad dach

h) zadaszenie wejscia daszkiem po#tukowym z poliweglanu komorowego przezroczystego, na konstrukgji
metalowej mocowanej do sciany na kotwy wklejane

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu pod
dociepleniem

3.2.3. Cokot

a)przygotowanie podioza pod potozenie powtoki izolacyjnej przeciwwilgociowej:

- skucie w catosci plytek

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujgacej z zaprawy cementowej

b) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit

c) okiladzina cokotéw ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi 25*6cm na dociepleniu styropianem
hydrofobowym gr. 12cm

Oscieza, nadproze, parapet okien piwnicznych w okfadzinie z ptytek klinkierowych zlicowanych z ptaszczyzng
Sciany.

Sciana wokét wejscia do budynku projektuje sie w oktadzinie z ptytek klinkierowych

3.2.4. Okna
- stolarke okienng drewniang krosnowg wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowe, zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane ,
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4. Oddziatywanie zamierzenia

Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 15/3, a interes os6b trzecich w nie jest
naruszony.

5. Ochrona zabytkéw

Nieruchomos¢ nie znajduje sie w wykazie zbytkdw nieruchomych oraz nie jest potozona jest na obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



