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Rodzaj studzienki

Srednica wewn etrzna/zewn etrzna trzonu
studzienki

Elementy studzienki
Materiat
- kinet

-trzonu

Srednice podt aczanych rur
kanalizacyjnych PVC-u

Srednice podt aczanych rur
kanalizacyjnych PP Wavin X-Stream

Typy kinet

Mozliwo $¢ podtaczen na budowie rur
gtadko sciennych (wkfadka in situ)

Regulacja wysoko $ci studzienek

Elementy przypowierzchniowe
zwiefczen

Elementy zwie Aczen: pokrywy/
wlazy/wpusty

Maksymalna gt eboko $¢ studzienki

Odporno $€ na wypor przez wody
gruntowe

Maksymalny poziom wody gruntowej jako
state obci gzenie, przy ktérym zapewniona
jesttrwato $¢ oraz stabilno $¢é
konstrukcyjna kinety*

Gwarantowana szczelno $¢ potaczen

elementéw studzienki

Mozliwo $¢ wykorzystania studzienek do
innych rozwi gzan

http://content.wavin.comWAXPL.NSF/pages/Small_IC_2011PL

fi 425 fi 400

inspekcyjna, niewtazowa

Dw = 364 mm
Dz =400 mm

Dw =425 mm
Dz =476 mm
kinety, karbowane rury kinety, karbowane rury

trzonowe SN4 trzonowe SN2

PP (110-200) PP

PE (250-400)

PP

110-400 mm 110-200 mm

100-400 mm — przez ksztattki
przejsciowe

100-200 mm — przez ksztattki
przejsciowe

— kinety przeplywowe 0°

fi315

Dw =315 mm
Dz =353 mm

kinety, karbowane rury trzonowe
SN4

PP (160 i 200)

PE (250 i 315)

160-315 mm

160-300 mm — przez ksztattki
przejsciowe

— kinety potaczeniowe i zbiorcze z jednoczesnym doplywem prawym i lewym 45°

—dennica do za$lepienia rury trzonowej

110-160 mm rury gtadkoscienne oraz 100-150 X-Stream za pomoca ksztaltek przejéciowych

docigcie rury karbowanej co 8
cm + plynna regulacja na rurze
teleskopowej

— rury teleskopowe fi 425 — rury teleskopowe fi 315
— zelbetowe stozki — stozki odcigzajace z
odcigzajace lub stozki tworzywa

odcigzajace z tworzywa

- pokrywy zeliwne i z PP A15
- wiazy B125 i D400
- wpusty B125 i D400

- pokrywy zeliwne A15
- wlazy B125 i D400

- wpusty B125 i D400
do 6 mw obszarach do 6 m w obszarach
obcigzonych ruchem nieobciazonych ruchem, do 4
m w obszarach obcigzonych

ruchem

docigcie rury karbowanej co 5 cm + plynna regulacja na rurze
teleskopowej

— rury teleskopowe fi 315
— zelbetowe stozki odcigzajace
— stozki odcigzajace z tworzywa

- pokrywy zeliwne i z PP A15
-wlazy B125i D400
- wpusty B125i D400

do 6 m w obszarach obcigzonych
ruchem

5 m bez dodatkowych zabieg6éw (np. docigzania/betonowania/kotwienia), wymagane jedynie poprawne,

trwate zageszczenie obsypki (min. 98% SPD )

5 m st. wody ponad poziomem 3 m st wody ponad poziomem

posadowienia posadowienia

20,5 bara

—warunek B i C wg PN-EN 1277 dla kro¢cow
—warunek A wg PN-EN 1277 dla elementéw
studzienki deszczowe, studzienki deszczowe

osadnikowe z syfonem lub bez osadnikowe z syfonem lub bez

5 m st. wody ponad poziomem
posadowienia

studzienki deszczowe
osadnikowe z syfonem lub bez
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Normy, aprobaty i atesty

syfonu

Normy:
— PN-EN 13598-2:2009
Aprobaty:
— AT-2008-03-0317 (IBDiM)
wyd. Il
— pozytywna opinia GIG —
mozliwo$¢ stosowania na
obszarach szkod
gorniczych do Il kategorii
wiacznie
— AT/09-2009-0189-00
(CNTK)

http://content.wavin.comWAXPL.NSF/pages/Small_IC_2011PL

syfonu

Normy:

— PN-EN 13598-2:2009
Aprobaty:

— AT-2008-03-0317 (IBDiM)

— pozytywna opinia GIG —
mozliwo$¢ stosowania na
obszarach szkéd

gorniczych do Il kategorii
wiacznie

— AT/09-2009-0189-00 (CNTK)

* Parametry potwierdzone trwajacymi 1000 godzin testami podci$nieniem zgodnym z normg PN-EN 13598-2.

syfonu

Normy:

— PN-EN 13598-2:2009
Aprobaty:

— AT-2008-03-0317 (IBDiM) wyd.
I

— pozytywna opinia GIG —
mozliwo$¢ stosowania na
obszarach szkéd gérniczych do il
kategorii wigcznie

— AT/09-2009-0189-00 (CNTK)

= Wydrukuj tresé
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