Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1 Elewacja od strony ulicy
1|KNR AT-05 1651-02| Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. | m2
d.1 do 15 m z siatkg ostonowag
8,00*9,85+ 7,80 * 13,85 m2 186,830
RAZEM 186,830
2| KNR 2-02 1613-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 15 m m2
d.1| z.sz.5.4.9920 Wykonanie uziomu sztucznego.
poz.1 m2 186,830
RAZEM 186,830
3|KNR AT-05 1663-01| Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ramowych m
d.1 elewacyjnych o szer. 0,73 m
8,0+78 m 15,800
RAZEM 15,800
4 Roboty przygotowawcze i uzupelniajgce - szt.
d.1 kalk. wiasna demontaz elementéw okablowania, tabliczek, anten, wspornikdéw antenowych, reklam,
opraw oswietleniowych itp.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
? KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.
9,85*2 m 19,700
RAZEM 19,700
] 613 KNR 4-01 0535-03 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
Z KNR 2-02 0925-01 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.
23*0,95*1,50+ 1,20 * 3,00 + 2 * 0,30 * 0,60 m2 36,735
RAZEM 36,735
. é13 KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokiennikéw m
23*0,95+2*0,30 m 22,450
RAZEM 22,450
? KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obrobek blacharskich wykusza m2
d.
(7,30 + 1,90 + 1,90 + 6,50 + 3,10 + 3,10) * 0,40 m2 9,520
RAZEM 9,520
d1? NNRNKBO§02 0541-| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
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poz.9 m2 9,520
RAZEM 9,520
d11 KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach m2
15,80*9,85+7,30*1,90+0,5* 7,30 * 2,10 m2 177,165
RAZEM 177,165
‘I? KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.
15,80 - 1,20 m 14,600
RAZEM 14,600
13| KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. m2
d.1 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian grafitowy grub. 15 cm o wspotczynniku lambda = 0,032, tynk
silikonowy
poz.11-(23*0,95* 1,50 + 1,20 * 3,00) m2 140,790
RAZEM 140,790
14| KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m2
d.1 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grafitowy gr. 2 cm, tynk silikonowy
23*(0,95+2*1,50)*0,25+2* (0,30 +2*0,60) *0,10 + (1,20 + 2 * 3,00) * 0,35 m2 25,532
RAZEM 25,532
d1? KNR-W 3-202 1519- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
poz.13 + poz.14 m2 166,322
RAZEM 166,322
d1? KNR 0-23 2612-08 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
9,85+9,85+3,00+3,00+1,60+23*(0,95+2*1,50)+2*(0,30+2*0,60)+(1,20+2* m 128,350
3,00)
RAZEM 128,350
‘IZ KNR-W 32102 0921- | Spadki pod podokienniki z zaprawy cementowe;j m2
d.
23*0,95*0,25+2*0,30* 0,25 m2 5,612
RAZEM 5,612
18| KNR 4-01 0321-03 | Obsadzenie podokiennikdw granitowych grub. 2 cm do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.1 analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
19| KNR-W 2-02 0522- | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej - m
d.1 02 ponowny montaz
poz.6 m 15,800
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RAZEM 15,800
20| KNR-W 2-02 0529- | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalowej - m
d.1 02 ponowny montaz
analogia
poz.5 m 19,700
RAZEM 19,700
d21 KNR 5-08 0504-07 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu lamp LED z czujnikiem ruchu nad wejsciem szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR AT-310701-01| Wykonanie boni w styropianie m
d.1 Wyszczegdlnienie robdt:
1. Trasowanie boni
2. Wyciecie boni w styropianie, wyréwnanie do zaktadanego ksztattu, zabezpieczenie
specjalng siatkg i klejem
8*15,8 m 126,400
RAZEM 126,400
23| TZKNBK VII1 09-102| Sztablatury na gotowym podkiadzie na $cianach gladkich - odtworzenie zdobien m2
d.1 konserwatorskich na tynkach | i Il pietro
28*1,20*0,30 + 14 * 0,95 * 0,40 m2 15,400
RAZEM 15,400
24/KNR BC-02 0129-01| Hydrofobizacja pasa elewacji od gruntu m2
d.1 analogia
(7,30 + 7,30) * 0,70 m2 10,220
RAZEM 10,220
25| KNR2-02r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 z.s2.5.15 (pozycje: 5, 6, 7, 8,9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23)
dZ? KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 m3
. km
poz.11* 0,025 m3 4,429
RAZEM 4,429
27| KNR 4-010108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.26 m3 4,429
RAZEM 4,429
28 Koszt skladowania gruzu t
d.1 kalk. wtasna
poz.27 * 1,8 t 7,972
RAZEM 7,972

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



