Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Parter od strony ulicy Chopina i podwérka
1| KNKRB 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych | m2
d.1| 0702-06 | jednoskrzydtowych - do budynku
1,00 * 1,95 m2 1,950
RAZEM 1,950
2| KNR4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
d.1| 0920-26 | wielozastawkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-01 | zatozenie klamek z szyldami kpl.
d.1| 0920-20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg os$cieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
1,00 * 1,95 * 0,5 <wsp> m2 0,975
RAZEM 0,975
5| KNR4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1| 0811-07
1,23*1,55+ 1,20 * 1,28 + 1,60 * 2,50 + 1,35 * 2,60 m2 10,952
RAZEM 10,952
6] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.1 1118-01 przygotowanie podtoza
poz.5 m2 10,952
RAZEM 10,952
7 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwyklg - plytki gresowe
poz.6 m2 10,952
RAZEM 10,952
8| KNR-W 4-01| Oczyszczenie $cierne schoddéw kamiennych (piaskowanie) | m2
d.1| 0737-01
analogia
9%1,26*0,29+9*1,26*0,13+6*1,10*0,29+6 * 1,10 | m2 7,535
*0,13
RAZEM 7,535
9] KNNR3 | Wymiana balustrad stalowych schodowych m2
d.1| 0703-05
(2,00 + 2,45 + 2,45) * 0,90 m2 6,210
RAZEM 6,210
10 KNR4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m2
d.1| 1211-04 | powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy i piekarni
(1,30 * 1,95 + 1,30 * 2,20) * 2,75 <wsp.> m2 14,836
RAZEM 14,836
11 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
poz.10 m2 14,836
RAZEM 14,836
12| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,95 * 1,95 * 0,5 <wsp> m2 0,926
RAZEM 0,926
13| KNR 4-01 | Demontaz skrzynek na listy szt.
d.1| 0354-15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| TZKNBK | Ponowny montaz skrzynkek na listy szt.
d.1{ XVII | A-177
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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15| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacii
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity i spody biegéw schodowych
1,26*550+1,45*2,50+2,05*1,10 + 1,30 * 2,45 m2 15,995
RAZEM 15,995
16| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.15 m2 15,995
RAZEM 15,995
17 KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
d.1| 2009-04 klatki schodowej
analogia
poz.16 m2 15,995
RAZEM 15,995
18] NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.17 m2 15,995
RAZEM 15,995
19| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1510-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufit
2.5s2.5.3
poz.18 m2 15,995
RAZEM 15,995
20/ KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1 0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na | m2
d.1| 0716-02 | podtozu z cegty i pustakow na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.20 m2 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
21,05*1,50 + 1,30 * 0,60 + 1,30 * 1,00 + 2 * 1,00 * 3,00 m2 39,655
RAZEM 39,655
23| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02| $ciany
poz.22 m2 39,655
RAZEM 39,655
24| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1| 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.23 m2 39,655
RAZEM 39,655
25 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-02 | $ciany
poz.24 m2 39,655
RAZEM 39,655
26| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania $cian
poz.25 m2 39,655
RAZEM 39,655
27| KNR 13-16 | Zmatowienie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi m2
d.1| 0113-01 | powlokami malarskimi
analogia
21,05* 1,40 m2 29,470
RAZEM 29,470
28| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02| $ciany
poz.27 m2 29,470
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RAZEM 29,470
29| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1] 0829-01
poz.28 m2 29,470
RAZEM 29,470
30| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1| 0829-06 metodg zwyklg
poz.29 m2 29,470
RAZEM 29,470
31] KNR 2-02 | Ostony drzwi folig polietylenowa m2
d.1| 0925-01
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
2 Od schodéw z parteru do ostatniego pigtra
32| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - ostatnie pietro i potpietro
+przedostatnie poipietro
1,10 * 4,20 + 2,50 * 4,20 + 2,50 * 1,00 m2 17,620
RAZEM 17,620
33| KNR0-23 | Przyklejenie warstwy siatki m2
d.2| 2612-06
poz.32 m2 17,620
RAZEM 17,620
34| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-02 | podtozu z cegty i pustakow na Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.33 m2 17,620
RAZEM 17,620
35| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknie¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufit + bieg schodowy
7*1,20*2,60+8*1,30*2,50+3,10*2,50 +1,75*2,50 | m2 59,965
RAZEM 59,965
36| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.2| 202 1134-01
poz.35 m2 59,965
RAZEM 59,965
37| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach ina | m2
d.2| 2009-04 | spodach biegow schodowych
analogia
poz.36 m2 59,965
RAZEM 59,965
38 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.2{ 202 1134-01
poz.37 m2 59,965
RAZEM 59,965
39| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1510-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity i
2.52.5.3 | spody biegéw schodowych
poz.38 m2 59,965
RAZEM 59,965
40/ KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
0,90 * 26,30 + 1,38 * 31,30 + 2,80 * 2,40 m2 73,584
RAZEM 73,584
41| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-02 | $ciany
poz.40 m2 73,584
RAZEM 73,584

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.2| 2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.41 m2 73,584
RAZEM 73,584
43| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-02 | ciany
poz.42 m2 73,584
RAZEM 73,584
44/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
poz.43 m2 73,584
RAZEM 73,584
45| KNR 13-16 | Zmatowienie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi m2
d.2| 0113-01 powtokami malarskimi
analogia
1,40 * 61,86 + 1,20 * 1,00 m2 87,804
RAZEM 87,804
46| KNR BC-02 | Tynk mozaikowy Marmolit - $ciany ptaskie i powierzchnie | m2
d.2| 0605-01 poziome (z gruntowaniem i wykonaniem warstwy sczepnej)
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza
2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmachniajgcym
podtoze i zmniejszajgcym nasigkliwos¢
3. Wykonanie warstwy sczepnej zwiekszajacej
przyczepnos¢ podtoza
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego
poz.45 m2 87,804
RAZEM 87,804
47| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m2
d.2| 1211-04 | powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi na strych
2*1,50*2,10 * 2,75 <wsp.> m2 17,325
RAZEM 17,325
48| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.2| 1209-10 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
poz.47 m2 17,325
RAZEM 17,325
49| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej zelementéw drewnianych - m2
d.2| 1211-04 policzkéw schodoéw, cokolikow przyschodowych, spodéw
schodéw, podstopnic
10*0,20*2,60+10*0,26*1,20+10*0,30*2,60 + 77 * | m2 30,519
1,10 * 0,17
RAZEM 30,519
50 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodow m2
d.2| 1209-10 | drewnianych, cokolikéw, spodéw schodéw, podstopnic
analogia | Wyszczegdlnienie robét:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
poz.49 m2 30,519
RAZEM 30,519
51| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z balustrady m2
d.2| 1211-04
28,00 * 0,75 m2 21,000
RAZEM 21,000
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52| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
d.2| 1209-10 | schodowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
$ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
poz.51 m2 21,000
RAZEM 21,000
53| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na potpietrach i | m2
d.2| 0818-05 | pietrach
3*150*2,40+3*1,30*2,50+1,60*2,40 +1,35*2,50 | m2 34,955
+1,20* 1,00 +1,35*2,40 + 1,10 * 2,50
RAZEM 34,955
54| KNR-W 2-02 | Montaz wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowej m2
d.2| 1123-02 | przemystowej
analogia
poz.53 m2 34,955
RAZEM 34,955
55| KNR 4-01 | Demontaz listew przysciennych m
d.2| 0815-08
analogia
29,06 m 29,060
RAZEM 29,060
56| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.2| 1113-06 | (panelowych)
analogia
poz.55 m 29,060
RAZEM 29,060
57| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze stopnic m2
d.2| 0818-05 | schodowych
77 *1,10* 0,29 m2 24,563
RAZEM 24,563
58| KNR 2-02 | Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
d.2| 1114-03 | wykfadzina przemystowa na stopnicach
poz.57 m2 24,563
RAZEM 24,563
59| KNNR7 | Demontaz profili metalowych ze stopni schodowych m
d.2| 0507-04
z.0.3.4.
87*1,10 m 95,700
RAZEM 95,700
60| KNR-W 2-02| Zatozenie katownikéw aluminiowych na krawedziach m
d.2| 1125-04 | stopni schodowych
analogia
poz.59 m 95,700
RAZEM 95,700
61| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
3*0,80*1,50+12*1,00 * 2,00 m2 27,600
RAZEM 27,600
62| KNR 5-08 | Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach m
d.2| 0226-03 | ceglanych za pomocg kotkow rozporowych
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
63| KNR 5-08 | Przeniesienie do listew i uporgdkowanie kabli m
d.2| 0227-04 teletechnicznych
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
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3 Wywoz i sktadowanie gruzu i Smieci
64| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.5 * 0,025 + poz.20 * 0,025 + poz.32 * 0,025 + p0oz.53 * | m3 1,218
0,003 + poz.57 * 0,003 + 0,25
RAZEM 1,218
65 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.64 m3 1,218
RAZEM 1,218
66 Koszt skladowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.65 * 1,5 t 1,827
RAZEM 1,827
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