Podstawowe parametry materialow budowlanych
Bogustawskiego 10 — izolacja pionowa

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkos$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos¢: ok. 2000 kg/m3

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestoS¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz wlokien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek wlokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos$¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $Srodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Dysperbit Grunt

-zuzycie: 0,15-0,30 1 roztworu wodnego 1:9/m?
-temp. obrobki: : +5°C do + 35°C

- czas schnie¢cia: ok. 3h

- zgodno$¢ z Norma PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos$¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schni¢cia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos$¢ powloki po wyschnieciu: 30 pum

Folia kubelkowa

- wytrzymalos¢ na rozdzieranie gwozdziem:
*wzdluz >400 N
* w poprzek >400 N
- maksymalna sila rozciagajaca:
* wzdluz >350 N/50mm
* w poprzek >320 N/S0mm
- wodoszczelnosé: wodoszcezelna przy cisnieniu 2 kPa

Izohan WM — masa KMB

- zuzycie: ok. 1,3 kg/m2/1 mm

- odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa przy
warstwie 4-5 mm

- reakcja na ogien: klasa F

Plyty z polistyrenu
ekstrudowanego

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: >300 kPa
- gestos¢: 29-36 kg/m3
- plaskos$¢ plyty na dlugosci i szerokosci: <6 mm/m

Preparat glono- i grzybobdéjczy

- gesto$é: ok. 1 kg/dm?

- temp. stosowania: +10°C do + 30°C
- temp. podloza: j.w.

- czas schniecia 1 warstwy: 12h




