Wykonanie wykopu - w kosztorysie na izolacje pionowa budynku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Wykonanie wykopu - w kosztorysie na izolacje pionowag budynku
1| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru filtracyjnego w m3
0610-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
(0,15 +0,15) * (0,20 + 0,30) * 61,58 m3 9,237
RAZEM 9,237
2| KNR 2-09 | Ukfadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw m
0107-05 | sztucznych o $r. przewodow 100 mm w gruncie kat. 11
61,58 m 61,580
RAZEM 61,580
3| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
0101-03 | z geowtdkniny o szer. 3,2 m
61,58 * 1,50 m2 92,370
RAZEM 92,370
4| KNR9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy szt.
0301-02 | rury trzonowej 315 mm; zwienczenie stozkiem z wlazem
- studzienka rewizyjna $r. 315 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR9-20 | Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o szt.
0404-05 | srednicy zewn. 100 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR-W 2-18 | Wpiecie do studni odptywu fi 160 mm - ksztattki PVC szt
0421-03 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
z2.s2.3.4. | - redukcja PVC de 100/160mm
9908 -redukcja PVC de 100/300 mm
Wycena
wilasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
0501-09 | - obsypka filtracyjna z pospotki
Analogia
0,30 * 1,40 * 61,58 m3 25,864
RAZEM 25,864
8| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-06 | odlegtos$¢ do 1 km grunt kat. Il
25,86 m3 25,860
RAZEM 25,860
9] KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ =7
poz.8 m3 25,860
RAZEM 25,860
10 Sktadowanie ziemi t
poz.9*1,6 t 41,376
RAZEM 41,376

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




