AR-PROJECT Anna Rabiniak ul.Palisadowa 34/5, 58-316 Watbrzych
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku przy ul. I1zerskiej 34 w Watbrzychu
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr409/1i409/6, obreb nr 0030 Sobiecin, Watbrzych

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Izerskiej 34 w Watbrzychu

ADRES INWESTORA  : ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Anna Rabiniak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r.

Stawka roboczogodziny :
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Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty elewacyjne
1|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw kominowych ptytami OSB gr. 12 mm m?2
d.1/2004-01 Ana-
logia
5.4*0.4*3 m?2 6.480
RAZEM 6.480
2|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m?2
d.1/2601-01 siatki -tynk cienkowarstwowy
6.48 m2 6.480
RAZEM 6.480
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach,|m?2
d.1/0601-01 pilastrach
18.34*5.4*2+10.2*1.3+0.5*1.3*1.3*2+10.42*5.42*2+2.6*1.3*2+(0.5*1.3*1.3*2)* |m2 289.639
2+0.5*5.1"2-(1.66*1.45*4+1.26*1.45*5+0.53"1.45"2+1.1*1*4+1.26"1.45*8+0.5"
3.6+1.2*1.45*2+1.4*1.4+1.2*1.45"2+1.4*1.1)
RAZEM 289.639
4|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
289.639 m2 289.639
RAZEM 289.639
5/|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1/0803-03
289.639 m2 289.639
RAZEM 289.639
6|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz kabli, anten, itp. kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1/0925-01
(1.66*1.45*4+1.26*1.45*5+0.53*1.45"2+1.1*1*4+1.26*1.45*8+0.5*3.6+1.2* m?2 51.576
1.45"2+1.4"1.4+1.2°1.45"2+1.4"1.1)
RAZEM 51.576
8|/KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m?2
d.1/2601-01 siatki + kotwy - tynk cienkowarstwowy
289.639 m2 289.639
RAZEM 289.639
9/KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi osciezy - styropian z 1 warstwy siatki m?2
d.1/2601-06
(1.66*4+1.45"2*4+1.26"5+1.45"2"5+0.53"2+1.45"2"2+1.1*4+1"2"4+1.26"8+ m2 49.392
1.45*2*8+0.5+3.6*2+1.2"2+1.45"2*2+1.4+1.4*2+1.2*2+41.45*2*2+1.4+1.1*2)*
0.4
RAZEM 49.392
10/KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy |m?2
d.1/2601-01 ana- |siatki - dodatkowa warstwa siatki
logia
18.34*2+11.2*2 m2 59.080
RAZEM 59.080
11/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1/0126-01
289.639 m2 289.639
RAZEM 289.639
12/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
d.1/0910-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - tynk silikat
289.639 m2 289.639
RAZEM 289.639
13/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1/0121-01
1.66%4+1.45"2*4+1.26*5+1.452*5+0.53*2+1.45*2*2+1.1*4+1*2*4+1.26*8+ m 125.480
1.4572*8+0.5+3.6"2+1.2"2+1.45"2"2+1.4+1.4"2+1.2°2+1.45"2*2+1.4+1.172+1*
2
RAZEM 125.480
14/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na o$ciezacho  |m?2
d.1/0910-03 szerokosci do 30 cm
49.392 m2 49.392
RAZEM 49.392
15|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.1/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
18.34*0.9+18.34*1.1+3.04%1.15+0.6*2.22*4+10.42*1*2 m?2 66.344
RAZEM 66.344
16/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie cokotu i cegiet preparatem NS 200 A m?2
d.1/1502-03 ana-
logia
66.344 m2 66.344
RAZEM 66.344
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Kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|Kalkulacja |Malowanie podbicia dachu m?2
d.1|wlasna
19.570.5*2+11.5*0.5"2 m2 31.000
RAZEM 31.000
18/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0508-04
18.5"2+11.5*2+10.5+2.8*2 m 76.100
RAZEM 76.100
19/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
7°6+1%6 m 48.000
RAZEM 48.000
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1/0535-08 uzytku
(1.66*4+1.26*5+0.53*2+1.1*4+1.26"8+0.5+1.2*2+1.4+1.2*2+1.4)*0.4 m?2 14.632
RAZEM 14.632
21|Kalkulacja |Osadzenie nowych parapetow i obrobek blacharskich z blachy nierdzewne;j m?2
d.1|wlasna
14.632 m2 14.632
RAZEM 14.632
22|Kalkulacja |Demontaz i montaz nowych drzwi wejsciowych kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|Kalkulacja  |Remont zsypéw na wegiel kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
7.65+11+6 m 24.650
RAZEM 24.650
25/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
24.6570.5 m2 12.325
RAZEM 12.325
26|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
12.325 m?2 12.325
RAZEM 12.325
27/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
12.325 m2 12.325
RAZEM 12.325
28|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.1/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
12.325 m?2 12.325
RAZEM 12.325
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2
d.1/0204-01 go - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
12.325 m2 12.325
RAZEM 12.325
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2
d.1/0204-02 go - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszczeniu
12.325 m?2 12.325
RAZEM 12.325
31|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1/1604-03
18*9"2+11*9"2 m2 522.000
RAZEM 522.000
32 Czas pracy rusztowan grupy 1 kpl
d.1|Kalkulacja
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
29070.03 m3 8.700
RAZEM 8.700
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