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OPIS TECHNICZNY

Utwardzenie terenu na dziatkach nr 332, 333 obreb 27 Srédmiescie

1. Dane ewidencyjne

Obiekt, adres : Dzialka buglowlana nr 332, 333
Obreb 27 Srodmiescie

Inwestor : Wspolnoty Mieszkaniowe
ul. Sienkiewicz 315
58-300 Watbrzych

Autorzy projektu : inz. Mateusz Ozga

2. Materialy wyjsciowe.
- Zlecenie Inwestora,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- Obowigzujace przepisy prawne i normy,
- Wizjaw terenie,

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu na dziatkach nr 332, 333
obreb 27 Srédmiescie

4. Stan istniejgcy

Dziatki budowlane o nr 332 1 333 w czesci zabudowane sg budynkami
wielorodzinnymi (zabudowa $rodmiejska-zwarta). Reszta czes¢é dzialek stanowi
utwardzony teren.

Istniejgca nawierzchnie na dziatkach sg w czeSci pokryte nawierzchnig
thuczniowg oraz z prefabrykatow betonowych. Nawierzchnia posiada ubytki, a
wystepujace zadotowania powoduja erozje nawierzchni po opadach deszczu
wywotanych ruchem samochodow.

5. Stan projektowany
Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni projektuje si¢ wymiang poprzez
utwardzenie terenu ptytami azurowymi.




6. Konstrukcja Utwardzonego Terenu

Przekro;j:

- 8 cm plyty azurowe,

-5 cm podsypka z pospotki 0/20 mm.

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-31,5 mm,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-63 mm,

- 8 cm warstwa odsgczajaco - odcinajgca z pospotki 0/20 mm.

7. Ukladania plyt aZurowych MEBA

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe 1 no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku
wystepowania w podiozu gruntow wysadzinowych lub watpliwych nalezy:

- wymieni¢ grunt podtoza na grunt lub material niewysadzinowy,

- wykona¢ warstwe podbudowy, ktorej grubo$¢ powinna zabezpiecza¢ od
skutkow przemarzania.

Nieno$ny grunt podtoza nalezy usunac¢ lub tak zagescic, aby jego nosnos¢ byta
odpowiednia dla projektowanych obcigzen nawierzchni. Podtoze nalezy
wyprofilowac¢, zapewniajac odpowiednie jego odwodnienie.

Podbudowe na ktorej bedzie uktadanw ptyty azurowe stanowi¢ bedzie nowo
wykonana warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Nos$nos¢ podbudowy i1 podtoza maja decydujacy wplyw na stan eksploatowane;j
nawierzchni, dlatego podbudowa powinna posiada¢ no$nos¢ dostosowang do
przenoszenia najwigkszych dopuszczalnych obcigzen ruchem, przewidywanych
dla projektowanej nawierzchni, przy odpowiedniej grubosci tej podbudowy.
Warstwe $cieralng z ptyt azurowej MEBA nalezy zawsze uktada¢ bezposrednio
na warstwie podsypki, ktorej grubos$¢ po zagegszczeniu powinna wynosic¢ Scm.
Na podsypke nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- pospotka.

Warstwa podsypki powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Warstwa $cieralna z plyt azurowych jest elastyczng konstrukcja utworzong z :

- plyt azurowych,

Szeroko$¢ szczelin powinna wynosi¢ 3mm do Smm. Tylko taka szeroko$¢
szczelin umozliwia catkowite wypelnienie odpowiednim materiatem, co jest
warunkiem koniecznym dla prawidtowego funkcjonowania nawierzchni. Zbyt
waskie szczeliny lub niedoktadne ich wypetienie sg przyczynami powstawania
odpryskow krawedzi przy powierzchni gornej kostki. Zachowanie wlasciwe;j
szerokos$ci szczelin miedzy ptytami jest wazne rOwniez z uwagi na dopuszczalne
odchytki wymiarowe.

Poprzez prawidtowe wypethienie szczelin uzyskuje si¢ elastyczne powigzanie
kazdej ptyty z ptytami sgsiednimi, a to oznacza ze sg wzgledem siebie
elementami wspierajgcymi 1 dlatego obcigzenie miejscowe (punktowe)




dzialajgce na plyte przenosi si¢ na wigksza powierzchni¢ podbudowy. Im
wyzsza jest kostka (‘a tym samym takze szczelina) tym skuteczniejsze

jest przenoszenie obcigzen wewnatrz struktury bruku.

Wypehianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciagly, w miare postepu
prac przy uktadaniu.

Po wypetnieniu szczelin, nalezy powierzchni¢ doktadnie oczysci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy

ubi¢ wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania wibracyjnego
wyrownane zostaja dopuszczalne tolerancjg wymiarowa wysokosci plyty
azurowej oraz uzyskuje si¢ prawidlowe zageszczenie podsypki. Po

ubijaniu nalezy uzupeini¢ wypelnienie szczelin do petnej wysokosci.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijania
wibracyjnego nie nalezy wykonywac na mokrej nawierzchni.

Do wypetniania szczelin nalezy stosowac nastgpujgce materiaty:

- piasek naturalny

- piasek famany

Do wypehienia plyt azurowych nalezy uzy¢ zwiru 2-8mm

8. Wykonywanie obrzeiy

Zaprojektowano ograniczenie powierzchni za pomoca obrzezy betonowych
grubosci 8 cm. obrzeza nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu C20/25
0 wymiarach zgodnych z opracowaniem graficznym. Obrzeza powinny by¢
posadowione na lawie z oporem, wykonanej z betonu. Opor powinien mieé
grubos¢ 10 cm na wysokos$ci nie mniejszej, niz 10 cm. Zastosowano lawe o
szerokosci 30 cm i grubos¢ 8 cm. Lawy betonowe z oporem powinno si¢
wykonywa¢ w szalowaniu. W lawie, w odleglosci nie wigkszej, niz co 25 m,
nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne o szerokos$ci nie mniejszej , niz 20 mm.
Szczeliny te nalezy wypetni¢ drogowa zalewa kauczukowo-asfaltowa lub innym
materialem syntetycznym, spetniajgcym wymagania odpowiednich norm lub
aprobat.

‘Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje si¢ na zaprawie
cementowo-piaskowej 1:4 . Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosic¢ okoto 5
cm po zageszezeniu. Ukladajac obrzezy nalezy zachowa¢ miedzy nimi szczeliny
o szerokosci 5+10 mm. Szczeliny nalezy wypetnia¢ tylko tam, gdzie jest to
konieczne tzn. gdy istnieje niebezpieczenstwo wyptukiwania przez wodg
opadowa, poprzez szczeliny mi¢dzy obrzezami, gruntu podloza z przyleglego
terenu (chodnik, trawnik itp.). Takie niebezpieczenstwo istnicje tylko w
przypadku gruntéw niespoistych i mato spoistych.

W przypadku koniecznosci wypehiania szczeliny miedzy obrzezami, najlepiej
wypetlia¢ je trwale eclastyczng masg do spoin, odporng na warunki
atmosferyczne. Takie wypelnienie nie powoduje uszkodzen obrzezy (odpryskow
krawedzi) 1 jednoczesnie jest estetyczne.




‘Mozna szczeliny miedzy obrzezami wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa
1:2. Zaleca si¢ wypetiac je tylko od strony tylnej. Takie wypelnienie spetnia
swoja funkcje 1 jednoczesnie nie psuje wygladu ustawionych obrzezy. Catkowite
wypetnienie szczelin migdzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa jest
rozwigzaniem czesto stosowanym, ale jednocze$nie najgorszym. Bardzo czgsto
jest przyczyng powstawania odpryskow krawedzi obrzezy przyleglych do
wypetnionej w ten sposob szczeliny, a jednoczes$nie czgsto w sposob
zdecydowany psuje ich wyglad.

‘Nalezy pami¢taé, ze w wyniku zmian temperatury w réznych porach roku,
bezposredniego nastonecznienia oraz zmian wilgotnosci betonu, obrzeza
odksztalcajg si¢. Sposob ustawienia obrzezy musi umozliwia¢ ich odksztatcenie
si¢, dlatego niedopuszczalne jest ustawienie obrzezy lub wrecz wciskanie ich w
Swiezy beton tawy.

- Jezeli szczeliny miedzy obrzezami wypeliamy zaprawg cementowo-piaskowa,
wowczas dla zabezpieczenia ich przed wpltywami temperatury, nalezy w
odpowiednich odleglosciach wykona¢ miedzy nimi szczeliny dylatacyjne o
szeroko$ci minimum 20 mm. Szczeliny te, nalezy wypeinié¢ trwale elastyczna
masg syntetyczng do spoin, odporna na warunki w jakich bedzie eksploatowana
nawierzchnia. Odlegtos¢ w jakich nalezy rozmiesci¢ szczeliny dylatacyjne
zwigzane jest z temperatura, podczas uktadania obrzezy 1 wypetniania szczelin
zaprawg. Gdy roboty te wykonujemy w okresie pehi lata, gdy sa najwyzsze
temperatury, woéwczas wbudowane obrzeza sg praktycznie maksymalnie
wydtuzone i mozna szczeliny dylatacyjne wykona¢ w odlegtosci okoto (do) 50 m.
Gdy roboty te wykonujemy w okresie niskich temperatur, tj. okoto +5 °C
(wczesna wiosna, pdzna jesien), wowczas obrzeza sg skurczone i w okresie letnim
wydluzaja sie. W tej sytuacji szczeliny dylatacyjne pomiedzy obrzezami, nalezy
wykona¢ w odleglosci 20 m. Dla warunkdéw posrednich, nalezy stosowac
posrednie odlegtosci pomiedzy szczelinami dylatacyjnymi obrzezy. Szczelina
dylatacyjna pomiedzy obrzezami powinna pokrywac si¢ ze szczeling dylatacyjng
tawy.

9. Drenaz

Drenaz opaskowy nalezy wykonac z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113
mm z otworami 2,5*5,0 owinigtych geowldkning. Rury drenarskie uktadaé w
odleglosci ok 50 cm od $cian budynku. Aby zapobiegaé zjawiskom sufozyjnym
(wymywanie czgstek gruntu przeptywajaca wodg) oraz w celu zabezpieczenia
rurociggdéw przed zamulaniem, wokot rur drenarskich nalezy zastosowaé
obsypke z materiatéw filtracyjnych. Powoduje ona zmniejszenie oporow
przeplywu wody w strefie rurociggu oraz zwigkszenie skutecznos$ci dziatania
drenazu.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem
0,5%. Warstwa zwiru nad rurg oraz wokot rury winna wynosi¢ minimum 30 cm.
Zwir powinien byé¢ lekko zageszczony.



Na poczatkach ciggow drenarskich oraz na zatamaniach nalezy zamontowac
studzienki rewizyjne Wavin fi 315 mm z osadnikiem glebokosci 70 cm.

Odprowadzenie wod drenarskich zaprojektowano poprzez istniejace
odprowadzenie z rury spustowe;j.

10. Zielen

Zagospodarowanie zieleni — nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Teren poza
utwardzong powierzchnig oznaczony na rys. nr 1 nalezy z humusowac 30 cm 1
obsia¢ trawg.

11. Kolizje 7 istniejacym uzbrojeniem

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nastepujagcym

uzbrojeniem:

-telekomunikacja 2tA
O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowaé
wszystkich gestorow sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.
W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywal recznie,

zwracajgc uwage na sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy

ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli
witascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowac
jako czynne 1 grozace porazeniem lub wybuchem.

Od stupow energetycznych i os§wietleniowych nalezy zachowac odlegto$¢ min
1,5 m. W razie konieczno$ci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.
Pod 1 w poblizu linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania si¢ uzywania sprzetu o wysokim zasiggu.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zglosi¢ kierownikowi robot i ustalic pochodzenie
nieznanego uzbrojenia.

12. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. 332, 333

obreb 27 Srodmiescie.

OPRACOWAL :

inz. Mateusz Ozga



