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Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okre§lone warto$ciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materiatowych:

1. Utwardzenie terenu.

Pospotka

normie BN-66/6774-01 "Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospotka".

Plyty azurowe GR. 8 cm

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys,
pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny
by¢ réwne 1 proste. Ptyty betonowe
azurowe powinny charakteryzowac sig:

- obcigzenie niszczgce nie nizsze niz 9.5
KN,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150.
Producent prefabrykatow w §wiadectwie
zgodnosci zapewni 3-letnig gwarancj¢ na
dostarczane materiaty.

Kruszywo 0/31,5 1 0/63

Materiatem do wykonania podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane niesortowane 0 Uziarnieniu
cigglym 0/63 mm, 0/31,5 mm 1 wody.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek
gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
miescic¢ si¢ w obszarze dobrego
uziarnienia. Sktad ziarnowy kruszywa
sprawdza si¢ z pomocg analizy

sitowej wg PN-91/B-06714/15

Cement

Cement stosowany do zaprawy
cementowej dla wypetienia spoin
mig¢dzy ptytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i
odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN-197-1.Przechowywanie cementu
wg PN-EN-197-1.




Obrzeza 8/30/100

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny
spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340 :

1. Odporno$¢ na zarazanie/rozmrazanie —
klasa 3 (D)

2. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na
zginanie — klasa 2 (T)

3. Nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)

4. Odpornosc¢ na scieranie — klasa 3 (H)
5. Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie —
minimalna warto$¢ deklarowana




