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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Utwardzenie terenu na dziatkach nr 332, 333 obreb 27 Srédmiescie

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z utwardzeniem terenu na

dziatkach nr 332, 333 obreb 27 Srédmiescie.

Roboty:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne

Roboty:

» wykopy koparkami podsigbiernymi z wywo6zka ziemi,

» zasypka kruszywem 0/0,31 i 0/0,63 mm

* odtworzenie nawierzchni jezdni masg mineralno-bitumiczng

* podsypka piaskowa

* ulozenie nawierzchni z ptyt azurowych

* ulozenie obrzeza betonowego

* drenaz opaskowy z rur drenarskich PVC fi 113 mm z otworami 2,5*5,0

owini¢tych geowtokning.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonywania robot wystgpig nastgpujace roboty towarzyszace i
tymczasowe.

- Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa

- Przygotowanie stanowiska roboczego

- Utrzymanie w czystosci 1 porzadku stanowiska roboczego

- Zniesienie oraz wyniesienie poza obrgb budynku materiatow, elementow,
osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw 1 zlozenie ich na
wskazanym miejscu na placu budowy

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie,
dopasowywanie elementoéw drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot a zawinionych przez bezposrednich Wykonawcow

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot

- Zabezpieczenie terenu budowy

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt 1 polecenia Inspektora nadzoru



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacje projektowa
1 specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatacznik do umowy.

W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymienione z ,,0gdélnych warunkéw umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robét
budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowy musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnosci
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonanie roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
1 maja wplyw na niezadawalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zlecenia do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci |
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje
si¢, ze jest wlgczony w ceng umowng.



1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia roboOt
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwo palne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel w Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w
miejscu prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikoOw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegad
obowigzujacych przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy migdzy
innymi:

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownika podczas pracy ( Dz.U 2002 nr 191 poz.
15960 z ponizszymi zmianami ( Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156)



- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow,
napelnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu ( Dz. U.
2004 nr 7 poz. 59)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkoéw 1 trybu postepowania w sprawach rozbiodrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 198 poz.2043

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okoliczno$ci 1 przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy ( Dz. U. 1998 nr
115 poz. 744) z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia w §rodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych
(Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 .
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci ( Dz. U. 2003 nr 89 poz.
828) z p6zniejszymi zmianami(Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (
Dz. U. 1954 nr 15 poz.58)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze
podnosnikow ( Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 13
kwietnia 1951 r.w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych
(Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).



W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z
programem robot, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania. pracownikom nalezy wydaé odziez 1
obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkow ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa 1 powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej naleza kaski ochronne, regkawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robot.

Nazwy 1 kody grup, klas 1 kategorii robdt dotycza stosowania Wspolnego
Stownika Zamoéwien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. wspdlny
Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdlny Stownik
Zamowien sktada si¢ ze slownika glownego oraz stownika uzupehiajacego.
Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérymi
przepisane zostaly 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,
pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja, klasy
pierwsze pie¢ cyfr okre§la kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny 1 stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe



Kategorie robot
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdt
budowlanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm 1 posiadaé
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢é wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz powinny posiadac
deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami)

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji powinny miec
udokumentowang dobrg jakos$¢ 1 spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz
by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac¢ zgodnie z
Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r.
nr 249 poz. 2497)

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg
spelnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Materialty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i
muszg posiada¢ informacj¢ o producencie oraz identyfikacje wyrobu
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawic
dokumenty §wiadczace, ze wbudowane materiaty sa dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.2 UTWARDZENIE TERENU

Rury przewodowe.

Do budowy drenazu stosowac nalezy nastgpujgce materiaty :

- rury drenarskie PVC fi 113 mm z otworami 2,5*5,0 owini¢tych geowlokning.
Pozostale materialy.

- piasek na podsypke, wg PN-87/B-01100].

- kruszywo na stabilizacje) mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 i 0/63



- nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 8 cm z wypelieniem zwirowym 2-8mm
- obrzeza betonowe 8/30/100cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
3.1.Zastosowany sprzet do montazu elementéw 1 urzadzen przylaczy
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej musi by¢ dopuszczony do stosowania w
budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie
oznakowanie bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze. Do montazu i Igczenia elementow przylaczy wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej uzywac oryginalnych materialdw potaczeniowych 1
narzedzi zalecanych przez ich producentow. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

3.2.Materialty z ktéorych wykonany jest sprzgt stosowany do montazu w
przytaczach wodociggowych, kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
warunkom stosowania w tych robotach. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyltadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

3.3. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace
nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT / SKLADOWANIE.

TRANSPORT

4.1.Nalezy zapewni¢ transport i1 przemieszczanie materialdow do budowy
przytaczy wodociggowych, w oryginalnych opakowaniach producenta z
zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na
opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

4.2. Transport 1 przemieszczanie urzadzen, w szczegdlnosci kompletnych 1
przygotowanych w catosci do eksploatacji na miejscu przeznaczenia przez
producenta w pionie i poziomie musi odbywaé¢ z zastosowaniem odpowiednio
przygotowanego i bezpiecznego sprzg¢tu oraz odbywaé si¢ pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatlow i
wyrobow. Przewozone materialy 1 wyroby powinny w czasie transportu by¢



zabezpieczone i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne

przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP.

4.3. RURY PVC i PE.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci

1 wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Wyladunek rur wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci
rur PE nalezy przy transporcie zachowac nastepujace dodatkowe wymagania :

- przewo6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5

0 C do + 300 C, przy czym powinna

by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa.

- przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej swojej dlugosci
na podtodze pojazdu.

- pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m.

- rury sztywniejsze muszg si¢ znajdowac na spodzie.

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami przez potozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

- nie powinno si¢ rur zrzuca¢ ani ciggng¢ po ziemi lub jakiejkolwiek innej
powierzchni, ktéra moglaby powodowac ich uszkodzenie ,

- przy podnoszeniu rur dzwigiem (w wigzkach) nalezy stosowal zawiesie z
materiatu widkienniczego; (nie mozna uzywac zawiesia z lin metalowych lub
tancuchow) a przy wyladunku podnos$nikiem widtowym nalezy uzywaé widet
ptaskich;

- nie nalezy poddawac¢ rur miejscowym, skoncentrowanym obcigzeniom;

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielkos¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m;

- nalezy szczegolnie uwazaé podczas transportowania rur w temperaturze ponizej
0o C, poniewaz zmniejsza si¢ wtedy odpornos$¢ na udarnosc.

4.4, POZOSTALE MATERIALY.

Zasuwy zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢, przemieszczania i uszkodzenia
podczas transportu.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
srodka transportowego nalezy stosowac¢ palety, przekladki, rozpory 1 kliny z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepow na S$rodkach transportowych. Rozladunku nalezy
wykona¢ za pomoca odpowiedniego sprzetu.

SKEADOWANIE

45.RURY ZPE i PCV.

Jako zasade¢ nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach).



Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 400 C 1 opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywacé si¢ W
pomieszczeniach zamknigtych Iub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym
podtozu na podktadach 1 przektadkach drewnianych. Rury w zwojach nalezy
sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m.

Rury w wigzkach mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wigcej niz
na 2 m wysokos$ci w taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe

podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2
M. Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze powinny znajdowacé si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0
m. Zaslepki umieszczone na koncach rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed taczeniem rur.

4.6. KRUSZYWO.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
4.7.POZOSTALE MATERIALY.

Wiazy zeliwne, hydranty, zasuwy zeliwne, armatura, cement, izolacja - nalezy
sktadowa¢ na paletach drewnianych w zamknietych sktadowiskach, z dala od
substancji korodujacych 1 w srodowisku suchym z zachowaniem mozliwosci
swobodnego przejscia i uzycia sprzetu do zatadunku i roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robot
1 projektem technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy 1 normy wykonania
1 odbioru robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst ujednolicony — Dz. U. z
dnia 21 listopada 2003 r nr 207 poz. 2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r.o zmianie ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888)



- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych.
Tom 1. Budownictwo ogoélne, czes¢ 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czgs¢
Il — Instalacje Sanitarne i Przemyslowe

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot

- Instrukcjami montazu

- Instrukcjami producentow materiatéw 1 urzagdzen

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonaniu robot zostang ( jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji robdt lub odrzucenia
materialow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre§lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami wynikajagcymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z instrukcjami montazu materialow i
urzadzen opracowanymi przez producentdw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz 1 instalacje.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana trasa przewodow powinna by¢ trwale 1 widocznie oznaczona w
terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkéw S$wiadkow 1 kotkow
krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
losci zalozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez Stuzby
geodezyjne).W miejscach, gdzie zwierciadlo wody gruntowej utrudnia
wykonywanie prac budowlanych, wykopy liniowe nalezy odwadnia¢ za pomoca
zestawu iglofiltrow. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda
pompowang z wykopow lub z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na
bezpieczng odleglos¢.



Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny
przy nienaruszonym dnie wykopu, Spehliajagcy wymagania normy PN-85/B-
10726 [9].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z
warstw pospo6iki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie
z PN-53/B-06584 [6].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podiloze nalezy
wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm facznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac
zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowa. Nalezy dokona¢ zageszczenia
wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

5.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzchni i podbudowy. jako otwarte obudowane.
Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
poprzez  zastosowanie odpowiednich  $rodkow  antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopoéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glgbokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we
wskazane miejsce. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociggu

przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed ulozeniem przewodow.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z
chwilg osiaggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci
nie przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

5.4. PODLOZE.

5.4.1.Podloze naturalne.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie
wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu
spodu przewodu.



Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,08m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po
probie szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza
ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ mniejsze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie
rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + - 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.

5.5. KONSTRUKCJA UTWARDZONEGO TERENU

Przekro;:

- 8 cm plyty azurowe,

- 5 cm podsypka z pospotki 0/20 mm.

- 10 cm podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-31,5 mm,

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
thucznia kamiennego 0-63 mm,

- 8 cm warstwa odsgczajgco - odcinajgca z pospotki 0/20 mm.

5.6. UKLADANIA PLYT AZUROWYCH MEBA

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku
wystepowania w podtozu gruntow wysadzinowych lub watpliwych nalezy:

- wymieni¢ grunt podtoza na grunt lub materiat niewysadzinowy,

- wykona¢ warstwe podbudowy, ktérej grubo$¢ powinna zabezpiecza¢ od
skutkOw przemarzania.

Nienos$ny grunt podtoza nalezy usung¢ lub tak zagesci¢, aby jego no$nos¢ byta
odpowiednia dla projektowanych obcigzenh nawierzchni. Podloze nalezy
wyprofilowac¢, zapewniajgc odpowiednie jego odwodnienie.

Podbudowe na ktorej bedzie uktadanw ptyty azurowe stanowi¢ bedzie nowo
wykonana warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Nos$nos$¢ podbudowy 1 podiloza maja decydujacy wptyw na stan eksploatowane;j
nawierzchni, dlatego podbudowa powinna posiada¢ nosnos¢ dostosowang do
przenoszenia najwigkszych dopuszczalnych obcigzen ruchem, przewidywanych
dla projektowanej nawierzchni, przy odpowiedniej grubosci tej podbudowy.
Warstwe Scieralng z ptyt azurowej MEBA nalezy zawsze uktada¢ bezposrednio
na warstwie podsypki, ktorej grubos$¢ po zageszczeniu powinna wynosi¢ Scm.
Na podsypke nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

- pospotka.

Warstwa podsypki powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Warstwa $cieralna z plyt azurowych jest elastyczng konstrukcja utworzong z :

- plyt azurowych,



Szeroko$¢ szczelin powinna wynosi¢ 3mm do Smm. Tylko taka szerokos¢
szczelin umozliwia calkowite wypelnienie odpowiednim materiatem, co jest
warunkiem koniecznym dla prawidlowego funkcjonowania nawierzchni. Zbyt
waskie szczeliny lub niedoktadne ich wypeknienie sg przyczynami powstawania
odpryskéw krawedzi przy powierzchni gornej kostki. Zachowanie wlasciwe]
szerokosci szczelin migdzy plytami jest wazne rowniez z uwagi na dopuszczalne
odchyltki wymiarowe.

Poprzez prawidlowe wypetnienie szczelin uzyskuje si¢ elastyczne powigzanie
kazdej plyty z plytami sgsiednimi, a to oznacza ze sg wzgledem siebie elementami
wspierajgcymi 1 dlatego obcigzenie miejscowe (punktowe) dziatajace na plyte
przenosi si¢ na wigksza powierzchni¢ podbudowy. Im wyzsza jest kostka ( a tym
samym takze szczelina) tym skuteczniejsze

jest przenoszenie obcigzen wewnatrz struktury bruku.

Wypehianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciagly, w miare postepu
prac przy uktadaniu.

Po wypekieniu szczelin, nalezy powierzchni¢ doktadnie oczysci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy

ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania wibracyjnego wyréwnane
zostajg dopuszczalne tolerancja wymiarowa wysokosci plyty azurowej oraz
uzyskuje si¢ prawidlowe zageszczenie podsypki. Po

ubijaniu nalezy uzupehic¢ wypehienie szczelin do petnej wysokosci. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijania wibracyjnego nie
nalezy wykonywa¢ na mokrej nawierzchni.

Do wypehiania szczelin nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

- piasek naturalny

- piasek tamany

Do wypehienia plyt azurowych nalezy uzy¢ zwiru 2-8mm

5.7. WYKONYWANIE OBRZEZY

Zaprojektowano ograniczenie powierzchni za pomocg obrzezy betonowych
grubosci 8 cm. obrzeza nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu C20/25
o wymiarach zgodnych z opracowaniem graficznym. Obrzeza powinny by¢
posadowione na lawie z oporem, wykonanej z betonu. Opoér powinien mieé
grubos¢ 10 cm na wysoko$ci nie mniejszej, niz 10 cm. Zastosowano laweg o
szerokosci 30 cm 1 grubo$¢ 8 cm. Lawy betonowe z oporem powinno si¢
wykonywa¢ w szalowaniu. W tawie, w odlegtosci nie wigkszej, niz co 25 m,
nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne o szerokos$ci nie mniejszej , niz 20 mm.
Szczeliny te nalezy wypeti¢ drogowg zalewa kauczukowo-asfaltowg lub innym
materialem syntetycznym, speiniajacym wymagania odpowiednich norm lub
aprobat.

‘Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje si¢ na zaprawie
cementowo-piaskowej 1:4 . Grubo$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okoto 5



cm po zageszczeniu. Uktadajac obrzezy nalezy zachowa¢ migedzy nimi szczeliny
o szerokosci 5+10 mm. Szczeliny nalezy wypetia¢ tylko tam, gdzie jest to
konieczne tzn. gdy istnieje niebezpieczenstwo wyplukiwania przez wodeg
opadowa, poprzez szczeliny migdzy obrzezami, gruntu podtoza z przylegltego
terenu (chodnik, trawnik itp.). Takie niebezpieczenstwo istnieje tylko w
przypadku gruntéw niespoistych 1 mato spoistych.

‘W przypadku konieczno$ci wypelniania szczeliny miedzy obrzezami, najlepie;j
wypelia¢ je trwale elastyczng masg do spoin, odporng na warunki
atmosferyczne. Takie wypetnienie nie powoduje uszkodzen obrzezy (odpryskoéw
krawedzi) 1 jednoczesnie jest estetyczne.

‘Mozna szczeliny migdzy obrzezami wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa
1:2. Zaleca si¢ wypehia¢ je tylko od strony tylnej. Takie wypetnienie spetnia
swoja funkcje 1 jednoczesnie nie psuje wygladu ustawionych obrzezy. Catkowite
wypehiienie szczelin migdzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowsg jest
rozwigzaniem czesto stosowanym, ale jednoczes$nie najgorszym. Bardzo czesto
jest przyczyng powstawania odpryskow krawedzi obrzezy przylegtych do
wypehionej w ten sposob szczeliny, a jednocze$nie czg¢sto w  sposob
zdecydowany psuje ich wyglad.

‘Nalezy pamigta¢, ze w wyniku zmian temperatury w roznych porach roku,
bezposredniego nastonecznienia oraz zmian wilgotno$ci betonu, obrzeza
odksztatcaja si¢. Sposob ustawienia obrzezy musi umozliwia¢ ich odksztatcenie
si¢, dlatego niedopuszczalne jest ustawienie obrzezy lub wrecz wciskanie ich w
Swiezy beton tawy.

- Jezeli szczeliny miedzy obrzezami wypetliamy zaprawa cementowo-piaskowa,
wowczas dla zabezpieczenia ich przed wpltywami temperatury, nalezy w
odpowiednich odleglosciach wykona¢ miedzy nimi szczeliny dylatacyjne o
szerokosci minimum 20 mm. Szczeliny te, nalezy wypethi¢ trwale elastyczna
masg syntetyczng do spoin, odporna na warunki w jakich bedzie eksploatowana
nawierzchnia. Odleglo§¢ w jakich nalezy rozmiesci¢ szczeliny dylatacyjne
zwigzane jest z temperaturg, podczas uktadania obrzezy i1 wypekniania szczelin
zaprawg. Gdy roboty te wykonujemy w okresie peini lata, gdy sa najwyzsze
temperatury, woéwczas wbudowane obrzeza s3 praktycznie maksymalnie
wydhuzone 1 mozna szczeliny dylatacyjne wykona¢ w odlegtosci okoto (do) 50 m.
Gdy roboty te wykonujemy w okresie niskich temperatur, tj. okoto +5 °C
(wczesna wiosna, pozna jesien), wowczas obrzeza sg skurczone 1 w okresie letnim
wydhuzaja sie. W tej sytuacji szczeliny dylatacyjne pomigdzy obrzezami, nalezy
wykona¢ w odleglosci 20 m. Dla warunkow posrednich, nalezy stosowaé
posrednie odleglosci pomiedzy szczelinami dylatacyjnymi obrzezy. Szczelina
dylatacyjna pomiedzy obrzezami powinna pokrywac si¢ ze szczeling dylatacyjna
tawy.

5.8. Drenaz

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z rur drenarskich firmy Wavin z PVC fi 113
mm z otworami 2,5*5,0 owinigtych geowldkning. Rury drenarskie uktada¢ w



odlegtosci ok 50 cm od scian budynku. Aby zapobiega¢ zjawiskom sufozyjnym

(wymywanie czastek gruntu przeptywajaca woda) oraz w celu zabezpieczenia

rurociggow przed zamulaniem, wokot rur drenarskich nalezy zastosowa¢ obsypke

z materiatow filtracyjnych. Powoduje ona zmniejszenie oporow przepltywu wody

w strefie rurociggu oraz zwigkszenie skutecznos$ci dziatania drenazu.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w wykopie w warstwie zwiru, ze spadkiem 0,5%.

Warstwa zwiru nad rurg oraz wokoét rury winna wynosié¢ minimum 30 cm. Zwir

powinien by¢ lekko zageszczony.

Na poczatkach ciggéw drenarskich oraz na zatamaniach nalezy zamontowac

studzienki rewizyjne Wavin fi 315 mm z osadnikiem glebokosci 70 cm.
Odprowadzenie wod drenarskich zaprojektowano poprzez istniejace

odprowadzenie z rury spustowe;j.

5.9. Zielen

Zagospodarowanie zieleni — nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Teren poza

utwardzong powierzchnig oznaczony na rys. nr 1 nalezy z humusowa¢ 30 cm i

obsiac trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot 1 stosowanych

materialow 1 bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatbw oraz robot.

Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego

zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:

- Jako$¢ uzytego materiatu

- Atesty na materialy 1 urzadzenia

- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

- Aprobaty techniczne

- Protokoty odbiorow czesciowych

- Zgodno$¢ wykonania robot z projektem

- Zgodno$¢ wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami

- Zgodnos¢ z przedmiarem robot

- Jakos¢ 1 trwatos¢ wykonania robot

- Zachowania warunkow bhp i ochrony p.poz

- Atesty na materialy 1 urzagdzenia

- Ceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

- Certyfikaty lub opinie higieniczne Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

- Uprzatnigcia pomieszczen po zakonczeniu robot

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Powyzsze roboty podlegaja nastgpujagcym obiorom:
- Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu



- Odbior czgsciowy

- Odbior ostateczny koncowy

- Odbioér pogwarancyjny

Odbidr robot nalezy dokonaé¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

- Dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonania

- Protokoty odbioréw czgsciowych

- Protokoty prob cisnieniowych

- Dziennik budowy z wpisem dotyczacym ewentualnych zmian do dokumentacji
- Terminowos$¢ wykonania robot

- Przepisy obowiazujacego prawa budowlanego

- Warunki techniczne odbioru robot

- Przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji

- Atesty na materialy 1 urzadzenia

- Wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢ do ostatecznego zglasza
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy 1 jednoczesnie powiadomienia
Inspektora nadzoru. odbidr bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 3 dni od daty
zgloszenia.

Podstawowym dokumentem bedzie protok6t odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg ustalonego przez Inspektora.

Odbioér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior
pogwarancyjny bedzie polegat na ocenia robot zwigzanych z usuni¢ciem wad 1
usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlano-wykonawczy

8.2. Wytyczne

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem kotla gazowego, instalacji
centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej i cieptej] wody, powinny by¢
spelnione warunki zawarte w Warunkach technicznych wykonania

OPRACOWAL :
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