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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lm.  [Poszcz. Razem
Walbrzych ul.Przebieg 3 - remont elewacji
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-25 |Demontaz zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi m2
d.1.|0209-02
1|analogia
1,8*0,6 m?2 1,08
RAZEM 1,08
2|KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od beto- |m
d.1.|0107-01 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury zabezpieczaja-
1 ce przewody teletechniczne
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
3|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane dojm
d.1./0204-01 rur - wprowadzenie przewodéw teletechnicznych do rur ostonowych
1
poz.2 m 25,00
RAZEM 25,00
4/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - demontaz m
d.1.|0535-05 rur wentylacyjnych i spalinowych
1
2*3,5 m 7,00
RAZEM 7,00
5 Demontaz i ponowny montaz elementow elewacji: kratki wentylacyjne,ko- |kpl
d.1.\wycena in- |minki PCV,numer administracyjny,nazwa ulicy
1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
2*10,5 m 21,00
RAZEM 21,00
7/KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
{okapniki okienne}(0,95*14+1,5*2+0,9*6)*0,25 m2 5,43
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5,43
{obrébka gzymsu}19,20*0,20 m2 3,84
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3,84
RAZEM 9,27
8|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m?2
d.1.|0701-05 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
16,20*10,4+5,52*3,0*0,5 m?2 176,76
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 176,76
{szpalety okienne}{(0,85+2*1,6)*4+(0,8+2*1,6)*4+(1,4+2*1,72)*2+(0,85+2* |m2 13,66
1,72)*10+(1,47+2*2,41)]*0,15
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 13,66
minus otwory
{okienne}-(0,85*1,6*4+0,8*1,6*4+1,4*1,72*2+0,85*1,72*10) m?2 -30,00
{drzwi}-1,47*2,41 m?2 -3,54
RAZEM 156,88
9|KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.1./1201-03
1
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
10 Wzmocnienie peknie¢ $cian murowanych za pomocg pretéw HELIBAR $r.8 |m
d.1.|wycenain- |mm na zaprawie HELIBOND
1|dywidualna
1,0*3 m 3,00
RAZEM 3,00
11|KNR Nr Wzmocnienie $cian pasami siatki o szer.15 cm (wzmocnienie miejsc wkle- |m
d.1.|SEK 03-01 |jenia pretéw)
1/0106-01
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
1.2 Roboty elewacyjne
12|KNR K-25 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie srodkiem STO Fassade- |m?2
d.1./0101-01 nabbeizer
2
poz.8 m2 156,88
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RAZEM 156,88
13|KNR K-25 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie podtoza jednokrotnie srodkiem STO |m?2
d.1./0101-06 Prim Grundex
2
poz.12 m2 156,88
RAZEM 156,88
14|KNR 9-03  |Podkiad tynkarski tynk wapienny STO Trass Porenputz TKML m2
d.1.|0109-08
2
poz.13 m2 156,88
RAZEM 156,88
15|KNR 9-03 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych kra-|m
d.1.|0502-05 wedzie
2
(0,85+2*1,6)*4+(0,8+2*1,6)*4+(1,4+2*1,72)*2+(0,85+2*1,72)*10+(1,47+2* |m 91,07
2,41)
RAZEM 91,07
16|KNR K-25 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie podtoza jednokrotnie srodkiem STO |m?2
d.1./0101-06 Ispo Putzgrund
2
poz.13 m2 156,88
RAZEM 156,88
17|KNR 13-12 |Profile ciggnione - wykonczenie gzymsu m2
d.1.|0805-02
2
16,20*0,20 m?2 3,24
RAZEM 3,24
18/KNR AT-99 |Perlitowy tynk cieptochronny - warstwa o gr. 20 mm m2
d.1.|0201-01
2|0201-03
poz.16-16,2*0,10 m?2 155,26
RAZEM 155,26
19|KNR 0-33 |Malowanie elewaciji farbg silikatowg m2
d.1./0128-01
2
poz.16 m?2 156,88
RAZEM 156,88
1.3 Konserwacja drewnianych elementéw elewacji (szachul cow)
20|KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- |m?2
d.1.|0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
3
0,15*(4,52*4+2,62+1,29+3,97*2+6,17*2+0,42+4,2*2) m?2 7,66
RAZEM 7,66
21| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna olejem Halbol Histolith m2
d.1.|0434-01
3
poz.20 m2 7,66
RAZEM 7,66
22| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - |m?2
d.1./0436-01 po raz pierwszy - uzupetnienie ubytkéw drewna pastg Holzrisspaste Histo-
3/analogia lith - przyjeto 30% powierzchni drewna
poz.21*30% m?2 2,30
RAZEM 2,30
23| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - |m?2
d.1.|0436-02 drugi raz
3
poz.22 m2 2,30
RAZEM 2,30
24| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro- |m?2
d.1./0651-01 béw stolarskich - pierwszy raz
3
poz.21 m?2 7,66
RAZEM 7,66
25|TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro-  |m?2
d.1.|0651-02 béw stolarskich - drugi raz
3
poz.24 m2 7,66
RAZEM 7,66
14 Roboty odtworzeniowe
26|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./02 0529-02 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4
poz.6 m 21,00
RAZEM 21,00
27/KNR-W 2- |Rewizje na pionach szt.
d.1.|15 0222-02
4

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15014




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m?2
d.1.|202 0541-01 |cm - okapniki zewnetrzne z systemowymi zaslepkami bocznymi
4
poz.7A m2 5,43
RAZEM 5,43
29/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.1./202 0541-01 |cm - obrébka gzymsu
4
poz.7B m2 3,84
RAZEM 3,84
30|KNR-W 2- |Montaz przewodoéw wentylacyjnych i spalinowych uprzednio zdemontowa- |m
d.1.|02 0529-02 |nych
4|analogia
poz.4 m 7,00
RAZEM 7,00
15 Rusztowanie
31|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.1.|1651-02 ram 2,57 m owys. do 15 m
5
16,2*13,4 m?2 217,08
RAZEM 217,08
32|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |m?2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
5
poz.31 m?2 217,08
RAZEM 217,08
33|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ra- |m
d.1.|1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
5
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28)
5
1.6 Wyw6z gruzu
35 Wywdz gruzu kontenerem o pojemnosci 4 m3 wraz z kosztami utylizacji szt
d.1.|wycena in-
6|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 ELEWACJA TYLNA
2.1 Roboty przygotowawcze
36/KNR 2-25 |Demontaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi m2
d.2.|0209-02
1|analogia
1,8*0,6 m?2 1,08
RAZEM 1,08
37|KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od beto- |m
d.2.|0107-01 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury zabezpieczaja-
1 ce przewody teletechniczne
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
38/KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane dojm
d.2./0204-01 rur - wprowadzenie przewodow teletechnicznych do rur ostonowych
1
poz.37 m 10,00
RAZEM 10,00
39 Demontaz i ponowny montaz elementéw elewacji: anteny satelitarne kpl
d.2.|wycena in-
1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40(KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1
11,6*2+2,1+1,7 m 27,00
RAZEM 27,00
41|/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.2.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
{okapniki okienne}(0,25*7+0,35*2+0,8*3+1,35+0,9*7+1,35*5+1,35*3+0,51)* |[m2 5,95
0,25
RAZEM 5,95
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42|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |[m2
d.2.|0701-05 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
{&ciana tylna}15,3*11,57 m2 177,02
1,05*1,92*2 m?2 4,03
A (sumaczesciowa) ] e
m2 181,05
{cokot}15,3*0,8+2,58*0,8*2+1,53*0,8*2-1,47*0,8 m?2 17,64
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 17,64
{8ciany boczne kl.sch.}1,53*10,77*2 m2 32,96
C (sumaczesciowa) ] e
m2 32,96
{szpalety okienne}{(0,9+2*1,26)+(0,9+2*1,6)*3+(1,3+2*1,6)*5+(1,3+2*1,6)* |m?2 9,44
3+(1,11+2*2,26+1,1+2*2,25)]*0,15
D (sumaczesciowa) ] e
m2 9,44
minus otwory
{okienne}-(0,9*1,26+0,9*1,6*6+1,3*1,6*8+0,46*1,8+0,65*2,26) m?2 -28,71
{drzwi}-1,47*1,61 m2 -2,37
E (sumaczgsciowa) | e
m?2 -31,08
RAZEM 210,01
43|KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.2.|1201-03
1
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
44 Wzmocnienie peknige¢ $cian murowanych za pomocg pretow HELIBAR $r.8 |m
d.2.|wycena in- |mm na zaprawie HELIBOND
1|dywidualna
1,0*5 m 5,00
RAZEM 5,00
45|KNR Nr Wzmocnienie $cian pasami siatki o szer.15 cm (wzmocnienie miejsc wkle- |m
d.2.|SEK 03-01 |jenia pretow)
1/0106-01
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
2.2 Roboty elewacyjne
46 KNR K-25 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie srodkiem STO Fassade- |m2
d.2.|0101-01 nabbeizer
2
poz.42 m?2 210,01
RAZEM 210,01
47/KNR K-25 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie podtoza jednokrotnie srodkiem STO |m2
d.2./0101-06 Prim Grundex
2
poz.46 m2 210,01
RAZEM 210,01
48/KNR K-25  |Przygotowanie poditoza - sprawdzenie no$nosci podtoza m2
d.2.|0101-07
2
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
49|KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.|0122-01
2
15,45-1,1 m 14,35
RAZEM 14,35
50/ KNR K-25  |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 15 cm m2
d.2.|0120-05
2
po0z.42-p0z.42C-p0z.42D m2 167,61
RAZEM 167,61
51|KNR K-25 |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 2 cm na osciezach m2
d.2.|0120-01
2
poz.42D/0,15*0,3 m?2 18,88
RAZEM 18,88
52|KNR 0-33  |Przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do szt.
d.2.|0123-01 $cian,kolki zabezpieczane zatyczkami styropianowymi
2
poz.50*6 szt. 1005,66
RAZEM 1005,66
53|KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0121-01
2

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15014




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
10,77*2+11,57%2+1,92*2 m 48,52
(0,2+2*0,52)*7+(0,3+2*0,6)*2+(0,75+2*0,5)*3+(1,35+2*0,6)+(0,9+2*1,26)+ |m 94,73
(0,9+2*1,6)*6+(1,3+2*1,6)*5+(1,3+2*1,6)*3+(1,11+2*2,26)+1,1+2*2,25

RAZEM 143,25
54|KNR K-25 |Szpachlowanie ptyt styropianowych zbrojone jedng warstwag siatki z wtékna |m?2

d.2.|0120-06 szklanego

2
poz.50+poz.51 m2 186,49
RAZEM 186,49
55/KNR 0-33  |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.|0121-02
2
(15,3-1,1)*2,0 m?2 28,40
RAZEM 28,40
56/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe StoSilco o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane |m?2
d.2.|0126-02 recznie
2
poz.42A+p0z.42D+poz.42E m2 159,41
RAZEM 159,41
57/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne m2
d.2./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
poz.42B m2 17,64
RAZEM 17,64
58/KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.2.|0301-01 wej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
2
poz.57 m2 17,64
RAZEM 17,64
2.3 Sciany boczne klatki schodowej
59|KNR K-25 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie srodkiem STO Fassade- |m?2
d.2.|0101-01 nabbeizer
3
poz.42C m2 32,96
RAZEM 32,96
60 KNR K-25 |Przygotowanie podioza - gruntowanie podtoza jednokrotnie srodkiem STO |m?2
d.2.|0101-06 Prim Grundex
3
poz.59 m?2 32,96
RAZEM 32,96
61/KNR 9-03 |Podkfad tynkarski tynk wapienny STO Trass Porenputz TKML m2
d.2.|0109-08
3
poz.60 m2 32,96
RAZEM 32,96
62 KNR K-25 |Przygotowanie podioza - gruntowanie podtoza jednokrotnie srodkiem STO |m?2
d.2./0101-06 Ispo Putzgrund
3
poz.60 m2 32,96
RAZEM 32,96
63|KNR AT-99 |Perlitowy tynk cieptochronny Perlicover TP500 - pierwsza warstwa o gr. 20 |m?2
d.2.|0201-01 mm
3/0201-03
poz.62 m2 32,96
RAZEM 32,96
64 KNR 0-33 |Malowanie elewacji farbg silikatowg m2
d.2.|0128-01
3
poz.62 m?2 32,96
RAZEM 32,96
2.4 Roboty odtworzeniowe
65|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.|/02 0529-02 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4
poz.40 m 27,00
RAZEM 27,00
66| KNR-W 2- |Rewizje na pionach szt.
d.2.|15 0222-02
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.2.|202 0541-02|25 cm
4
poz.41/0,25*0,4 m?2 9,52
RAZEM 9,52
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68|KNR 0-33 |Montaz taSmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.2.|0123-04
4
poz.41/0,25 m 23,80
RAZEM 23,80
25 Studzienki okienne piwniczne
69|KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej + ro- |m3
d.2.|0349-04 zebranie schodéw do rampy
5
{studzienki okienne}(2*0,5+1,6)*1,0*0,25*3 m3 1,95
RAZEM 1,95
70/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa pod studzienki m3
d.2.|1101-01 okienne
5
1,8*0,9*0,10*3 m3 0,49
RAZEM 0,49
71|KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne uklada-|m?2
d.2./0206-01 nie betonu
5|206-05
(1,6+2*0,5)*1,0*3 m?2 7,80
RAZEM 7,80
72/KNR Nr Sciany o wys.do 4,5 m,grubosci 1 cegly z cegiet klinkierowych petnych m2
d.2.|SEK 02-01
5/0115-01
(1,6+2*0,5)*0,25*3 m?2 1,95
RAZEM 1,95
2.6 Rusztowanie
73|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.2.|1651-02 ram 2,57 m owys. do 15 m
6
15,3*12,0 m?2 183,60
RAZEM 183,60
74|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |m?2
d.2.|1663-04 szer. 0,73 m
6
poz.73 m2 183,60
RAZEM 183,60
75/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ra- |m
d.2.|1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
6
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
76|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan
d.2.|16 z.s2.5.15 |(poz.:
6 37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,56,59,60,61,62,63,64,65,
67)
2.7 Wyw6z gruzu
77 Wywdz gruzu kontenerem o pojemnosci 4 m3 wraz z kosztami utylizacji szt
d.2.|wycena in-
7|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 ELEWACJA SZCZYTOWA
3.1 Roboty przygotowawcze
78/KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od beto- |m
d.3./0107-01 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury zabezpieczaja-
1 ce przewody teletechniczne
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
79|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane do|m
d.3./0204-01 rur - wprowadzenie przewodéw teletechnicznych do rur ostonowych
1
poz.78 m 15,00
RAZEM 15,00
80 Demontaz i ponowny montaz elementéw ogrodzenia przylegajgcego do kpl
d.3.|wycena in- |$ciany (przesunigcie stupka)
1|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
{okapniki okienne}(0,45+0,95)*0,25 m2 0,35
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 0,35
{obrébka ogniomuru}(12,10+4,3)*0,4 m2 6,56

B (suma czesciowa)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
m?2 6,56
RAZEM 6,91
82|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m?2
d.3./0701-05 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
{8ciana szczytowa} 14,53*(12,36+12,94+9,96)/3 m2 170,78
A (sumaczesciowa) | e
m?2 170,78
{szpalety okienne}(0,9+2*1,6)*0,15 m2 0,62
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 0,62
minus otwory
{okienne}-0,9*1,6 m2 -1,44
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 -1,44
RAZEM 169,96
83|KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.3./1201-03
1
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
84 Wzmocnienie peknie¢ $cian murowanych za pomocg pretéw HELIBAR $r.8 |m
d.3.|wycenain- |mm na zaprawie HELIBOND
1|dywidualna
1,0*3 m 3,00
RAZEM 3,00
85/KNR Nr Wzmocnienie $cian pasami siatki o szer.15 cm (wzmocnienie miejsc wkle- |m
d.3.|SEK 03-01 |jenia pretéw)
1/0106-01
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
3.2 Roboty elewacyjne
86|KNR K-25 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie srodkiem STO Fassade- |m?2
d.3./0101-01 nabbeizer
2
poz.82 m2 169,96
RAZEM 169,96
87/KNR K-25 |Przygotowanie podioza - gruntowanie podtoza jednokrotnie srodkiem STO |m?2
d.3.|0101-06 Prim Grundex
2
poz.86 m?2 169,96
RAZEM 169,96
88|KNR K-25 |Przygotowanie podtoza - sprawdzenie no$nosci podioza m2
d.3./0101-07
2
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.|0122-01
2
14,70 m 14,70
RAZEM 14,70
90|KNR K-25  |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 15 cm m2
d.3.|0120-05
2
poz.82-p0z.82B m2 169,34
RAZEM 169,34
91|KNR K-25 |Przyklejenie piyt styropianowych grubosci 2 cm na osciezach m2
d.3.|0120-01
2
poz.82B/0,15*0,3 m?2 1,24
RAZEM 1,24
92|KNR 0-33  |Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do szt.
d.3./0123-01 Scian,kotki zabezpieczane zatyczkami styropianowymi
2
poz.90*6 szt. 1016,04
RAZEM 1016,04
93|KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3.|0121-01
2
0,9+2*1,6+0,4+2*0,72 m 5,94
RAZEM 5,94
94|KNR K-25 |Szpachlowanie ptyt styropianowych zbrojone jedng warstwa siatki z wtékna |m?2
d.3./0120-06 szklanego
2
p0z.90+p0z.91 m2 170,58
RAZEM 170,58
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
95/KNR 0-33  |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3./0121-02
2
14,53*2,0 m?2 29,06
RAZEM 29,06
96 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowe StoSilco o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane |m?2
d.3./0126-02 recznie
2
poz.82A+p0z.82B m2 171,40
RAZEM 171,40
3.3 Roboty odtworzeniowe
97/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.3.|202 0541-02|25 cm
3
{okapniki okienne}(0,45+0,95)*0,40 m2 0,56
{obrébka ogniomuru}(12,10+4,3)*0,55 m2 9,02
RAZEM 9,58
98/KNR 0-33 |Montaz tasmy uszczelniajgcej pod okapnikami m
d.3.|0123-04
3
poz.81A/0,25 m 1,40
RAZEM 1,40
3.4 Rusztowanie
99 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.3./1651-02 ram 2,57 m owys. do 15 m
4
15,0*13,0 m?2 195,00
RAZEM 195,00
100|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o |m?2
d.3.|1663-04 szer. 0,73 m
4
poz.99 m2 195,00
RAZEM 195,00
101|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan
d.3.|16 z.sz.5.15 |(poz.:78,79,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97)
4
3.5 Wyw6z gruzu
102 Wywdz gruzu kontenerem o pojemnosci 4 m3 wraz z kosztami utylizacji szt
d.3.|wycena in-
5|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 STOLARKA OKIENNA - uwaga: przed zaméwieniem okien n  alezy sprawdzi ¢ wymiary na budynku
103|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m?2
d.4|0930-01 do 0.4 m2
{wcC}0,2*0,52*7 m?2 0,73
{poddasze}0,3*0,6*2+0,9*1,14 m2 1,39
{piwnica}0,75*0,5*3 m2 1,13
RAZEM 3,25
104/KNR 4-01  |Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych szt.
d.4/0920-24
analogia
{el.frontowa} 22 szt. 22,00
{el.tylna} 15 szt. 15,00
{el.szczytowa}l szt. 1,00
RAZEM 38,00
105|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet - okna WC |szt.
d.4/0321-01 +
analiza indy-
widualna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
106|KNR 2-02  |Parapety wewnetrzne przy wymienianych oknach-wyréwnanie parapetéw |m?2
d.4/0923-04 zaprawg cementowg
analogia
{poddasze}0,3*0,2*2+0,9*0,2 m2 0,30
{piwnica}0,75*0,2*3 m2 0,45
RAZEM 0,75
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢
1.|Drut stal.okrggty miekki fi 2,0-6,0mm kg 1,7940
2.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1920
3.|Listwa cokotowa 0 szer.103-153mm dt.250 mm szt 15,2513
4.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4,6800
5./ nawiewniki okienne higrosterowane szt. 38,0000
6.dyble szt. 65,0000
7./Rura spustowa z blachy ocynk. fi 120 mm m 49,4400
8. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 15,8400
9.|uchwyty do przewodéw kpl. 2,3100
10.|narozniki metalowe ochronne - zabezpieczajgce krawedzie m 93,8021
11.|pianka poliuretanowa dm3 1,6250
12.|silikon kg 0,8450
13.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 1,0000
14. |farba silikatowa StoSilco Color dm3 75,9360
15.|olej Halbol Histolith dm3 0,7660
16.|zaprawa klejowo-szpachlowa kg 2265,5850
17.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 107,4276
18.| Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada)grub.2 cm m3 0,4225
19.|Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) grub.15 cm m3 53,0696
20.|okna PCV do 0,4 m2 m?2 3,2500
21.|Parapet PCV szt 7,0000
22.|gips szpachlowy t 0,0179
23. |piyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 7,1500
24.|Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.45 szt 203,9895
25. |tynk-sucha mieszanka kg 55,6632
26.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 32,1750
27.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,4781
28.|zaprawa sczepna kg 564,6600
29.|gotowa sucha mieszanka - tynk wapienny STO Trass Porenputz TKML kg 2145,1920
30.|tynk cieptochronny perlitowy m3 3,7644
31.|zaprawa do spoinowania kg 21,6972
32.|zaprawa cementowo-wapienna M 50 m3 0,0768
33.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0586
34.|Suche zaprawy do Klinkieru kg 172,2435
35.|tynk o strukturze baranek StoSilco kg 793,9440
36. | ptytki elewacyjne 25x6 m2 18,5220
37.|bale iglaste obrzynane 50 mm KLII m3 0,0536
38.|deski iglaste obrzynane 38 mm KkL1II m3 0,0312
39.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL1II m3 0,0624
40. | Listewki iglaste 0 wym.10x15mm,kLII m3 0,0015
41.|wzmocniona siatka z wiékna szklanego Sto-Panzergewebe m2 60,3330
42.|siatka z wtbkna szklanego m2 645,2022
43.|Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen. m2 688,0104
44.listwa narozna ze stali szlachetnej z siatkg dt. 250 cm szt. 69,8209
45.tasma uszczelniajgca pod okapniki m 25,4520
46.|woda m3 0,6455
47.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 0 $r.110 mm szt. 4,0000
48. | rury winidurowe m 52,0000
49. kotki rozporowe z wkretami szt. 87,7310
50. | kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 80,4600
51. kolki-tgczniki do styropianu szt. 2102,5680
52.|zaslepki do parapetéw szt. 98,0000
53.|blacha powlekana ptaska m2 34,8951
54.|akrylowy preparat gruntujgcy kg 4,4100
55. | pasta Holzrisspaste kg 0,6210
56. |lakier ochronny do drewna kg 1,8384
57.|pret HELIBAR $r.8 mm (system wzmochien HELIFIX) m 11,0000
58.|zaprawa HELIBOND - system wzmochien HELIFIX(zestaw 4,5 kq) kpl 0,7087
59.|$rodek czyszczacy STO Fassadenabbeizer dm3 284,9050
60.|$rodek gruntujgcy STOPrim Grundex dm3 170,9430
61.|zaprawa klejowa STO-Baukleber kg 1,8000
62.|$rodek gruntujgcy STO Ispo Putzgrund dm3 56,9520
63. kontener o poj.4 m3 szt 3,0000
64.|wspornik konstrukcyjny szt 2,0000
65.|ztgczka rura spustowa/kielich czyszczaka szt 4,0000
66.|zaprawa klejowa do styropianu kg 1606,8150
67.|zatyczki styropianowe szt 2102,5680
68.|zaprawa zbrojeniowa i klejowa do siatki kg 1556,5185
69.|materialy pomocnicze zt
70.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie: siedemdziesiat jeden tysiecy piecset osiemdziesigt dwa i 72/100 zt
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