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I. Informacja BIOZ

1. Rysunki:

- Rys.nrl. Skala 1:500
Plan zagospodarowania terenu —deemaskowy wraz z kanalizacfleszczow

- Rys. nr2. Skala 1:100
Profil podtuwzny drenau opaskowego

- Rys.nr3. Skala 1:100

Profil podtwzny kanalizacji deszczowe]

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanowy, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma gl | moze zosta skierowane do realizacii.
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[. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujace przepisy prawne i normy

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Warunki techniczne wpcia do istniejcej kanalizacji deszczowej,
- Wizja w terenie

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie dremaopaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Prgb3 w Waltbrzychu (dz. nr 245/5
obreb nr 21 Nowe Miasto).

3. Dane ogdlne — stan istniaicy.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalny, wiedzinnym, w zwartej zabudowie,
catkowicie podpiwniczony zlokalizowanym przy ul.zBbieg 3 w Waltbrzychu. Zagdienie tawy
fundamentow budynku wynosi ok. 1,80m od strony saiaj od ulicy. Poziom posadowienia
fundamentow zostanie doktadnie aktomy po przysipieniu do prac i wykonaniu odkrywek.

Wody opadowe z potaci dachowej budynku mieszkalnedgprowadzane gs4 rurami
spustowymi wpgtymi do kanalizacji. Z uwagi na ich zly stan teatmmy oraz uszkodzenia
mechaniczne, rury te sieszczelne, przez co dochodzi do zalewnia poreespiwnicznych.

W zwigzku z brakiem izolacjiscian fundamentowych oraz licznymi nieszczébiami
i ubytkami wécianach zewgtrznych piwnic konieczne jest wykonanie napra$eian, wykonanie
izolacji oraz drenau opaskowego. Izolagjscian fundamentowych ¢fjo w czsci budowlane]
niniejszej dokumentacji.

4. zewnetrzna kanalizacja deszczowa i drena

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt bulgoy drenau opaskowego oraz
kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego lordelzinnego zlokalizowanego
przy ul. Przebieg 3 w Watbrzychu.

Rury spustowe Rd1l, Rd2, Rd3 i Rd4 nglentaczy¢ poprzez projektowan kanalizacs
deszczow do istniegce] kanalizacji deszczowej kd200 zlokalizowanej wJicyu Przebieg
(dz. nr 243). Na rura spustowych 50cm nad pozioneFenu nalgy zamontowa czyszczak dnl110.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez 20l projektuje s¢ odprowadzenie
wod drenarskich poprzez istrjeg przyhcze kanalizacji deszczowej kd150, ktére ¢tgpijest do
istniegce] studzienki Dist. Studzienka Dist zlokalizowajest na kanalizacji deszczowe] kd200
potazonej na dz. nr 243 obr. nr 21 Nowe Miasto. Zgoawearunkami istnigce przyhcze kanalizacji
deszczowej zostanie przebudowane i pedeghe aby umdiwié¢ odbior wod deszczowych i
drenarskich.
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Drenaz opaskowy

Gtownym zadaniem drepa opaskowego jest przeciwdziatanie zawilgocewmian budynku
nara&onych na oddziatywanie wod gruntowych i opadowyatzepikagcych do pomieszcze
piwnicznych z teren6w wokot egci podziemnych.

Drena projektuje si wokot budynku z wydczeniemsciany od strony tunelu przejezdnego
(dz. nr 244). Drenaprojektuje st wzdtwz scian w odlegtéci 0,5m odsciany i na gtbokasci tawy
fundamentowej. Nowoprojektowany drenlaedzie stanowit zabezpieczenie budynku przed wodami
opadowymi i gruntowymi powodagymi zawilgocenigcian budynku.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonagwianych rzdnych tawy fundamentowej hiprzyjete
w projekcie nalgy o tym fakcie powiadondiProjektanta.

Do budowy drenau opaskowego natg uzy¢ rur drenarskich karbowanych dyaiennych
Strabusil osrednicy @150 PE z perforacpa 2/3 obwodu (w petnigszace) firmy PolyTeam (lub
rownowane). Rury drenarskie odpowiadajormie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywqod SN4.
Przewody prowadzizgodnie z cgscig rysunkowva.

Studnie kanalizacyjne na kanalizacji deszczowej irdnazu

Na drenau oraz kanalizacji deszczowe] projektujes shonta studni kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUK/pu TEGRA osr. 425mm i 600mm
oraz studzienkbetonowg o $r.500m.

Studzienka Sdrl, Sdr2 i Sdr3 skiadsic bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4
o srednicy wewgtrznej 425 mm z piécieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkraz
z kinety przeptywowej 90

Studzienka Sdr4 sktadasie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4s@dnicy
wewretrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk kinety
przeptywowej 0°.

Studzienka dl1 skiadasic bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 spednicy
wewretrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk kinety
przeptywowej 60°.

Studzienka d2 i d4 skiadasie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4srednicy
wewretrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk kinety
przeptywowej 90°.

Studzienka d3 skladasie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 spednicy
wewretrznej 425 mm z piécieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkkinety typu T.

Studzienka d5 skladasie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 spednicy
wewretrznej 425 mm z pigcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk kinety
przeptywowej 90°. Wpgicie przykanalika rury spustowej Rd3 wykénpowyzej kinety poprzez
monta ksztattki in-situ asr.160mm.

Wszystkie studzienki wypogane g ponadto w wiazeliwny w klasie B125.

Kinety studzienek posiadamazliwosc ptynnej regulacji kta podiczenia rury kanalizacyjnej
w kielichach +7,8C.

Studzienka osadnikowa So5 @600 skéad®& bedzie z rury trzonowej karbowanej PP o
srednicy wewgtrznej 600mm z pidcieniem uszczelniagym, teleskopowego adaptera z uszczelk
kinety slepej oraz wilazweliwnego B125. Dodatkowo studzienka So5 ma osadnig. 0,80m
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(objetos¢ V=0,25n7). Studzienk osadnikowy So5 nalgy czyéci¢ min. 1 na kwartat. Przewody
zbiorcze drenau naley wiaczy do projektowanej studzienki So5 g600mm na buelaa pomog
wktadek ,in situ” dn160.

Wszystkie studzienki natg zwienczy¢ wiazamizeliwnymi w klasie B125.

Studzienka D1 skiladasic bedzie z kegow betonowych osrednicy 500mm. Studnia
kanalizacyjna betonowa powinna spetrwaymagania PN-B-10729. Studnie wykérmabetonu B45.
Minimalna grubé¢ dna studni 15 cm. PrZeja kanatdw przezsciany betonowe studni
kanalizacyjnych wykonyw@ jako szczelne w stopniu uniemiviajacym infiltracje wody
gruntowej. Dolna ox¢ studni wykonana jest jako monolit, w ktorym umoem& § mufy
przylaczeniowe rur. Na studni D1 zamontawataz zeliwny klasy B125. Na zewtrz i wewmntrz
studng zaizolow& poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R+P @uoeyczy elementow
izolowanych fabrycznie).

Wopigcie przebudowanego odcinaka peoga kanalizacji deszczowej do istpisgj studni
kanalizacji Dist nagpi na dziatce nr 243 poprzez kaskadlVpigcie naley wykona& za pomog
ksztattki AWADOCK o0$r.160mm.

UWAGA: Po wykonaniu demodta istniegcego przygcza kanalizacji deszczowej kd150
istniegce otwory w studni D1list nalg trwale zalepic.

Kanaly kanalizacji deszczowej

Kanaty deszczowe ¢blg wykonane z rur PVC-U klasy ,,N” SDR41, SN4gctonych na
uszczelk gumowy profilowarg o sredniej grubéci scianki g 160 x 4,0 mm
Rury odpowiadaj normie PN-EN 1401. Stosowangdo budowy kanatow o zaggdieniu do 4,5m.
UWAGA: Istniegce przygcze kanalizacji deszczowej kd150 pwpl@rzebudowd przegebi¢ aby
umciliwi¢é¢ grawitacyjne wpicie wod deszczowych i drenarskich. Przebudowangqoze wykonéa
Z rur PVC asr.160mm.
Wszystkie istnigjce rury spustowe Rd1-Rd2,Rd3 i Rd4 uglevpia¢ do nowoprojektowanej
kanalizacji deszczowej zgodnie zézig rysunkovy.
Na rura spustowych 50cm nad poziomem terenwpa@montowa czyszczak dn110.

Zestawienie odcinkow drena@u opaskowego

Odc. diugasé odc. spadek srednica
- [m] [%] [mm]
A-K1 4,10 0,3 150
K1-Sdrl 1,70 0,3 150
Sdrl-K2 3,10 0,3 150
K2-K3 1,10 0,3 150
K3-Sdr2 3,10 0,3 150
Sdr2-K4 2,20 0,3 150
K4-Sdr3 5,50 0,3 150
Sdr3-K5 13,60 0,3 150
K5-Sdr4 0,70 0,3 150
Sdr4-So5 12,60 0,3 150
B-So5 3,60 0,3 150
Sumaryczna dtugédé drenazu opaskowego L = 51,30 m
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Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej

Odc. diugcsé odc. spadek srednica
- [m] [%] [mm]
Rd1-d1 2,50 1,0 160
d1-d2 3,80 1,0 160
d2-d3 2,20 1,0 160
d3-d4 5,50 1,0 160
d4-d5 14,90 1,0 160
d5-D1 15,10 1,0 160
Rd4-D1 2,90 1,0 160
Rd2-d3 1,00 1,0 160
Rd3-d5 1,80 1,0 160
Sumaryczna dtug@dé¢ kan. deszczowej L = 49,70 m

5. Omoéwienie usytuowania i uktadu wysokéciowego sieci.

Na odcinkach, gdzie prowadzonedl roboty przy zblteniach do uzbrojenia podziemnego
w/w odlegtaci zwicksza st w zaleznosci od gkbokasci posadowienia kanatu.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej WgN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno
wynoskt 1,2 m w tej strefie klimatycznej.

Minimalne spadki dna kanatéw wynikag zastosowanycBrednic oraz wysjpujacych
predkaosci przeptywu wod w tych kanatach i wynasadpowiednio:
-dla g 160 mm mih = 0,6% /rura kan. deszczowej/
- dla g 150 mm mih = 0,3% /rura drerawa/

6. Budowa kanalizacji deszczowej i drenu.

Przed przysjpieniem do rob6t nahky wykona& prace przygotowawcze zyviane
Z pomiarami, organizagjrobot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rowgii jej] wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowand drenau oraz kanalizacji deszczowej naje
oznaczy w terenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty na togsy naley oznaczy za pomog
drewnianych palikow, tzw. kotkbw osiowych z gadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym
zatamaniu trasy. Na kdym odcinku prostym nakg utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotk§wiadki
wbija sk po obu stronach wykopu tak, aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego trasy. Roboty
wykonywa w dniach bezdeszczowych.

6.1. Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otplziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy wykonywgako wykopy wgskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy gbokasci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymiipraskami
zaktadanymi poziomo — przy ggokasciach powyej 1,50m. Minimalna przestragobocza mgdzy
rurg asciang wykopu lub jego szalunkiem déaednic < 350 mm wynosi 0,25m.

- wykop pod kanalizagjdeszczow — 0,80m,

- wykop z rug drenarsk + izolacja - 1,20m,

- wykop z rug deszczow, drenarsk + izolacja — 1,50m
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Catas¢ robot ziemnych pod rury drenarskie oraz kanalizaeszczow wykonywa recznie ze
szczegolp ostraznoscig przyscianach fundamentowych i istraeym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a #akw miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzgwanie z istnigjcymi sieciami) wykopy nale/ wykona recznie. Urobek
sktad& od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopdéw prowadzipod nadzorem aytkownikéw poszczegolnych rodzajow
uzbrojenia. Cg¢ urobku pozyskanego z wykopdw zostanie ponownie omggstana, po
zagsszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostais @runtu zostanie wywieziona na
pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty ditaiskowe;.

Kanaly utorone bez zachowania minimalnego spadku lulvare z przeciwspadkiem niecdy
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek mé rgchowany na catej diugm odcinka.

6.2. Przygotowanie podiza pod rury.

Rury drenarskie naky uklada& na wyréwnanej warstwie gr. 10cm zeiru o max.srednicy
zastpczej @32 mm.

Rury kanalizacji deszczowej uktadav podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu piaszeznyst
bez gruzu, ztomu itp. materiatow.

Podsyplk z gruntu niewysadzinowego najezag:szcza do uzyskania wskaika zagszczenia
Wz=0,98.

Zwraca s¢ uwag na zgodne z wymogami producenta rur ¢gagzanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymato na obcizenia zewntrzne. Powierzchnia podia powinna
by¢ zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne wyproéitoe podiaa
na kgt 90° - stanowjce tazysko nédne rury kanalizacyjnej. Wymienione podéi podsypk pod
kanaty naley doktadnie ubi.

6.3. Ukladanie i monta rur kanalizacyjnych i drenazowych.

Do budowy drenau zaprojektowano rury drenarskie karbowane PE o@mi 2,5x5,0 na 2/3
szerokdci obwodu. #aczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez zastasewahczek
o srednicy @150. Zczki wciska st w wolny koniec rury takzeby wchodzita do kielicha twosz
trwate pohczenie. Rury naley taczy¢ na powierzchni terenu a ngshie opuszczana dno wykopu i
uktad& na przygotowanym podia w odwodnionym wykopie.

Do budowy przyicza kanalizacji deszczowej przig rury @160 PVC SN4 kielichowe. afiza
s3 uszczelnione uszczelkgumowy. Rury kanalizacji deszczowej najetaczy¢ na powierzchni
terenu, a nagpnie opuszczana dno wykopu i uktadana przygotowanym podia w odwodnionym
wykopie. Monta rur PVC i hcznikdw — na wcisk. Gotowy kanat powinien odpowiadiN-92/B-
10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagabadania przy odbiorze.

6.4. Badanie szczelrfoi kanatow.

Szczelné¢ kanatdw bada sina eksfiltrag i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien
nastpi¢ ubytek wody w czasie trwania préby szczétioSzczegoty badaszczelnéci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Rrobzczelnéci oraz odbior robét prowadzipod
nadzorem #ytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Kbigania i Odbioru Robot
Budowlano — Montzowych.
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6.5. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Obsyplke oraz zasypk o wys. 15cm rur drenarskich nzje wykona ze zwiru
0 maxsrednicy zasipczej @32 mm. Po wykonaniu zasypki riglevytozy¢ geowtoklire filtracyjna.
Wykopy z rug drenarsk na szerokgci 0,80m naley zasypd ttuczniem o uziarnieniu @31,5-63mm
do wymaganej rgdnej terenu. Pozostatzes¢ wykopu (o szer. 40-70cm) zasypa

- jesli wykop prowadzony jest w chodniku najezasypdé gruntem niewysadzinowym
(wymiana gruntu, materialem przepuszczalnum, pmastgm lub pospéiko ziarnach nie wkszych
niz 0-31,5mm),

- pozostate wykopy /wykopy prowadzone na podworzigienie zielonym naky zasypa
gruntem rodzimym po jego uprzednim gggczeniu.

Zasypk wykopu z rug drenarsk wykona zgodnie z rysunkiem.

Ulozomg kanalizagy deszczow, po pozytywnej probie szczelfw kanalizacji naley wykona
zasypk wykopow i jednoczénie wykonywa& obsyplk ochronm rur z piaskiem lub posp&k
0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysgk@0 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zag:szczeniem.

Obsypk, jak rownie: grunt zt@ony przy wykopie w celu ponownego wbudowania male
starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinipickanatu. Warstwy poza obsypk
ochronn oraz ponad ni do powierzchni terenu lub wymaganegdnej naley wykona z gruntu
rodzimego. Zagszczenie warstwy ochronnej powinno ¢bprowadzone szczegoélnie ostnie
z uwagi na kruchi@ materialu. Warstwa ochronna powinnaéstarannie ubita po obu stronach
przewodu.

Nadmiar urobku naly wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestorglbna sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowej.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepdeednie spuszczanie mas piasku na rury
bezpadrednio z samochoddw wywrotek. Materiat do obsypkasypki nie mge by zmrazony ani
tez zawiera ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

UWAGA.:

Wykop z rug kanalizacji deszczowej i drenarskiej ibog w drodze/chodniku natg zasypa
gruntem niewysadzinowym (materiatem przepuszczalnympiaszczystym lub  pospéik
0 ziarnach nie wkszych ni 0-31,5mm) po jego uprzednim zsgczeniu. Wyklucza gizasypanie
wykopow w drodze/chodniku materiatem rodzimym, pmtacym z wykopu.

6.6. Kolizje z istnieacym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robdt naky wykona& w miejscach zbkien i skrzyzowan wykopy
sondaowe, majce na celu zlokalizowanie istraepgo uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu pod kanalizacj
deszczow i drena, krzyzujace s¢ lub biegrmce rownolegle z wykopem nale zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiegisposob zapewnigy ich eksploatagj

Przy zblzeniach projektowanego drenalub kanalizacji deszczowego do istpagj sieci
telekomunikacyjnej zaprojektowano na istaagjch sieciach rury ochronne dwudzielne z polietylen
typu AROT @ 110 PS. Prace w pchliiistniepcego uzbrojenia podziemnego wykonywacznie ze
szczegolp ostraznoscia.
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Nie wyklucza st istnienia w terenie innych niewykazanych na mapdelteléw projektowych

urzadzer podziemnych, ktére nie bvyly zgtoszone do inwergacyi lub, o ktérych brak jest

informaciji w instytucjach braimowych.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji @bgj opracowaniem to dz. nr 245/5, 245/6, 243 obr.

21 Nowe Miasto w Watbrzychu.

8. Uwaai koncowe

Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obowzujagcymi przepisami:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003pvawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Dopuszcza si instalowanie urgdzer innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Catas¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti robot
budowlano — montawych” cz. Il, , Instalacje sanitarne i przemystdweaz z zaleceniami

i wytycznymi (DTR) producenta ugdzen.

Roboty ziemne prowadziod miejsc najrszych pod gar, by utatwe sptyw wéd gruntowych
w wykopach. Cgs¢ ziemi z wykopu na odcinku drenai kanalizacji deszczowej zostanie
wywieziona na odktad, sktadowisko. Wykop z gukanalizacji deszczowej i drenarskiej
utozong w drodze/chodniku natg zasypa gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospdk ziarnach nie wkszych ni 0-31,5mm) po
jego uprzednim zagzczeniu. Wyklucza si zasypanie wykopdéw w drodze/chodniku
materialem rodzimym, pochogizym z wykopu.

W miejscach skrzyowan projektowanego dreua i kanalizacji deszczowej z istreym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalewykonywa recznie.

Drena nalezy prowadzé na wysokéci tawy fundamentowej. W przypadku stwierdzenia
przez Wykonawe, ze rzdna tawy fundamentowej jest innaznprzyjgta w projekcie,
wowczas naley powiadomé o tym fakcie projektanta.

Wszystkie roboty przy fundamentach prowgdzcznie i etapowo.

Wszystkie rury spustowe nale wyposayé w rewizjg/czyszczaki dnll0, ktére naile
zamontowa 50cm nad poziomem terenu,

Wpigcie przebudowanego istnaepgo odcinka przykza kanalizacji deszczowej do
istniefgcej studni kanalizacji Dist nagti na dziatlce nr 243 poprzez kaskaWpigcie naley
wykona za pomog ksztattki AWADACK o0$r.160mm.

Po wykonaniu demonta istniepcego przydcza kanalizacji deszczowej kd150 istncey
otwory w studni D1ist nalg trwale zalepic.

Przy skrzgowaniach rur kanalizacji deszczowej oraz deenapaskowego z kablami
telekomunikacyjnymi naley zatazy¢ rure ochronn dwudzielry z polietylenu typu A 110 PS.
Nawierzchn¢ chodnik oraz drogi, ktora ulegta zniszczeniu pedcavykonywania robot
budowlanych naley odbudowdé do stanu nie gorszegozni przed rozpocxiem prac.
Odbudowanie nafsy wykona z materiatéw petnowarfciowych,
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e Zbedne elementy pozyskane z rob6t rozbidrkowych naeteri chodnika, drogi, opaski
betonowej wokét budynku nalg wywiezé na skladowisko z dokonaniem optaty
sktadowania.

* Nadmiar urobku naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestosalbna sktadowisko
z dokonaniem optaty skladowania.

* Teren po robotach nate przywréci do stanu pierwotnego

W odlegtaci 80 cm odscian budynku {ciany boczne, tylna i frontowa) nale utozy¢
obrzeze betonowe. Opagknalezy wykona ze zwiru rzecznego lub otoczakéw (gruiocod
warstwy ok 25cm)

e Zgodnie z Ustaw z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Pragsodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o pegbwaniu egzekucyjnym w administracji, Art. 28bSytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarathst oraz w pasach drogowych na terenie
istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréwjskieh, uzgadnia si na naradach
koordynacyjnych organizowanych przez starodt Przepisu ust. 1 nie stosuje db: 1) przygczy; 2)
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych geginie w granicach dziatki budowlanej niniejsza
dokumentacja nie wymaga zgtoszenia do narady koayynej.
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[I. Informacja BIOZ

[ —

. Podstawy prawne planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdaolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.

2016 z paniejszymi zmianami)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003V sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 W sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:

roboty ziemne,

utozenie rur drenarskich @. 150mm oraz rur kanalizacji deszczoweyd60mm,
wykonanie izolacji pionowej i poziomégiany fundamentowych,

zabudow studni na drenan opaskowym oraz przezu kanalizacji deszczowej,
zasypanie wykopoéw,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

=

N

YVVVVYVYY

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane:
« przylacze kanalizacji deszczowe),
% przewdd teletechniczny,
% przylacze gazowe.
% przylacze wodocigowe,
+ chodnik oraz droga — ul. Przebieg (dz. nr 243)

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrazenia
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

+« prowadzenie robot w chodniku oraz w ulicy Przebieg,

% wspoOtpraca pracownikOw z e¢zkim sprztem drogowym jak: koparki, alvigi i srodki
transportu, ubijaki, walce itp.

% natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie dme (wraz z instalacjami
i urzagdzeniami technicznymi),

5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja toiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkud

przysypanla ziemilub upadkowi z wysokdi:
wykonywanie wykopow liniowych o szeroém 0,80-2,0m i gibokasci do 4,20m oscianach
pionowych,

* roboty zwihzane z wyciem ckzkiego sprztu budowlanego oragodkow transportu niezlnego
do przemieszczania znacznychsidomateriatdw, wykonywane przyzyciu dzwigow,

» roboty budowlane, prowadzone w pahblilinii komunikacyjnych, na terenie drég publiczhyc
po ktérych odbywa si ruch pojazdéw istnieje niebezpiedgevo wypadku z udziatem
robotnikéw lub uczestnikow ruchu,

* roboty zwhzane z rozebraniem i odtworzeniem schodéw.
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Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych i rozbidrkowytohprzede wszystkim:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopaklvygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak zabezpieczefsgan wykopu
przed obsuriciem sg¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym
z wykopu),

— osungcie (zawalenie) gisciany na pracownika

W czasie wykonywania robdét miejsca niebezpieczndezpa ogrodzé i umiescic napisy

ostrzegawcze.

Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyaiu maszyn i urgdzen

technicznych;

— pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngd (brak petnej ostony nagu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnejly koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Iub w miejscu dogbnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaxiem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigh,

b) wykonania drog, wyf i przegé¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzeniéciekow lub ich utylizacji,

e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) uradzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dlagsprazywanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych naltey wyznacz¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Sze§odkalrdg
komunikacyjnych na placu budowy lub robé6t powinng llostosowana dozywanych srodkow
transportowych. Drogi i ggi piesze na placu budowy powinnycoytrzymane we wkgiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladovenateriatdw, sprgu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie,kporych dokonuje girecznego przenoszenia
ciezarOw nie powinny miespadkéw wikszych nk 10%.

Opieranie skladowanych materiatdow lub wyrobdéw o tytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sietclyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zdeklanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktzu

Instruktaz wstkpny — przed przygpieniem do robot — obejmagy charakterystyk
wystepujacych na budowie zagren oraz sposobOw przeciwdziatania zagneiom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obegoyBHP na stanowisku pracy.
Instrukta pracownikow winien obejmowa
- zapoznanie pracownikéw z projektem w celu élamia zakresu inwestycji i rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikéw z technolpgiykonywania i rozwgzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadonsai rodzajow prac i miejsc 0 szczegélnym zagmu,
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- poinformowanie kadego pracownika, jakigodki ochrony osobistej powinien posigda
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowisimily opracowanymi przez stby BHP,
Oswiadczenie pracownikOw o odpowiedziasnbza naruszenie zasad BHP
Instruktae naley prowadz¢ w oparciu o:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przykaryywaniu robo6t budowlano-
montaowych i rozbiorkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. Okreslenie zasad postpowania w przypadku wystpienia zagrazenia.

W zaleznoéci od rodzaju wysipienia zagreenia naley niezwtocznie powiadonjj

=>» pogotowie ratunkowe 999,

= straz pozarmg 998,
=>» policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkoyy

7.3. Ogoblne wymagania na wypadek zag#enia:

W razie powstania zagten do czasu usuegtia tych zagroen nalezy:

— dopuci¢ do pracy w warunkach zagenia jedynie pracownikOw niegtihych do usugcia
awarii, zapewniajc im odpowiednie do tych pracodki ochrony indywidualnej,

— ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagna,

— pracownikom niezatrudnionym przy pracach niglrtych do usugcia awarii zakazawskpu
do miejsc zagrionych,

Pracodawca powinien:

— przedsgwzig¢ odpowiednie srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, mgiwosci zwalczania pgarow i ewakuacji pracownikéw, stosownie do rodzaju
prowadzonej dziatalrioi i wielkosci przedsgbiorstwa,

— zapewné¢ niezledny kontakt z zewgtrznymi zespotami s$wiadczcymi  ustugi,

w szczegollnéci w odniesieniu do zagadmiepierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czyn§w ratowniczych i zwalczania parow,

- jak najszybciej poinformowa wszystkich pracownikbw o potencjalnych istg@jch
zagraeniach i przedsivziac srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

— przedsgwzig¢ odpowiednie dziatania i dostar@zynstrukcje umaliwiajgce pracownikom,
w wypadku wysipienia powanych i nie nadacych s¢ unikmg¢ zagraen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udangexsbezpieczne miejsce,

- w poza wyjtkowymi wypadkami, wiéciwie umotywowanymi , powstrzynéasic od wezwania
do wznowienia pracy przez pracownikbw , zgk istnieje jeszcze powae
i potencjalne niebezpiecastwo,

Pracodawca powinien zapewniaby wszyscy pracownicy mogli w wypadku wyséenia
powaznych i bezpérednich niebezpiecastw dla ich bezpiechstwa i bezpieczestwa innych oséb,
w wypadkach braku kontaktu z nadzauaj osola podejmowad odpowiednie dziatania, zgodnie z ich
wiedzy i stosow@ wszystkie srodki techniczne, dmlagce w ich dyspozycji celem uniktia
konsekwencji ze strony istniglych zagraen. Dziatania pracownikéw nie powinny ich stawiw
niekorzystnej sytuacji, j&li postpowali oni odpowiednio i nie zaniedbali swoich obgxkow.

7.4. Konieczndé¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajcej przed skutkami zagraen.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad igewy jest zaopatrzyw srodki

ochrony indywidualnej zgodnie z oba@ujacymi w tym zakresie przepisami, a takpoinformowa
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go 0 sposobach postugiwania symi srodkami. Dosrodkédw ochrony indywidualnej zaliczaesi
odziez ochronna razsrodki ochrony kaczyn dolnych i gornych, gtowy, twarzy, oczu, uktadu
oddechowego, stuchu, sptzchrongcy przed upadkiem orazrodki izolujgce catly organizm.
Dostarczane pracownikom do stosowamalki ochrony indywidualnej powinny:

- by¢ odpowiednie do istniggego zagrgenia i nie powodowa same z siebie zwkszonego
zagraenia,

uwzgkdniat warunki istniegce w danym miejscu pracy

uwzgkdniac wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

- by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika — po wykonanie nieztinych regulaciji

Nie dopuszcza sj aby pracownicy tywali wkasnychsrodkéw ochrony indywidualne;j.

8. Srodki techniczne zapobiegaice zagraeniom:

W celu zapobiegania zagmeniom naley:

— do prac dopfci¢ tylko pracownikow posiadagych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgilem BHP,

— zabezpieczy teren robo6t przez oznakowanie i wygrodzenie ( i¢abl ostrzegawcze
o wykopach, t&my, aéwietlone bariery zabezpieczag),

— uzywaé wytacznie w pelni sprawnych maszyn i gdzen oraz srodkOw transportu (sprawiéd
maszyn kontrolowacodziennie przed przygiieniem do robot),

— skladow@& materiaty zgodnie z instrukcjami producentow, wejpstach z ograniczonym
dostpem osob nieuprawnionych,

— zapewnt bezpieczny transport wewtnzny i roztadunek eizkich elementéw,

- w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach isgoyggh sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzé¢ sposobemecznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnigzgodnieniami
branzowymi),

- uzywat $rodkdébw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami staskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy itp.),

— zapewnt na budowiesrodki faczndici telefonicznej, sprtu przeciw paarowego oraz apteczki
pierwszej pomaocy,

— wygrodzi teren prac, ustawitablice ostrzegawcze o wykopach,

— przygotowa& mostki i kladki pozwalajce na dagjcie i dojazd do posesiji,

9. Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikow,

— aktualneswiadectwa zdrowia,

— aktualneswiadectwa przydatrigi do wykonywania w/w robat,

— nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczonabeps posiadajca odpowiednie
przygotowanie i déwiadczenie,

— zgtoszenie rozpoezia prac w zalenosci od warunkow zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuragjnnego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszeniazkich uradzen lub materiatéw, naley zapewné takg liczbe ludzi, aby
ci¢zar przypadajcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg,

Wykonawca zobowdzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzyevilenym.

10. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach sze&nodlnego zagreenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, wW tym zapewniagcych bezpiecza
i_sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek paaru, awarii
i innych zagrozen.
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przy ul. Przebieg 3 w Wathrzychu” dz. nr 245/85%5, 243 olgb nr 21 Nowe Miasto

Przed rozpocxiem rob6ét budowlanych ustélitrag przebiegu drena, kanalizacji
deszczowej, posadowienia studzienek adatapozné&z nimi osoby wykonujce powysze roboty.
Srodki transportu, maszyny i umzenia techniczne oraz nagdzia zmechanizowane do robét
ziemnych budowlanych [ drogowych powinny ¢by eksploatowane zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wam@ 2001r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i ifnyczdzen mechanicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263omstrukci DTR.

W trakcie wykonywania prac nalg przestrzega zasad BHP przedstawionych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietzigva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.402003r.

11.Ustalenia kacowe

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawdernaienne przypisanie, potwierdzone
wilasnoecznym podpisem, ustalew nim zawartych do konkretnych oséb, w zalaci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenia, uprawaierawodowe, sprawid psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie mge zawierd ustalé niezgodnych z obowzujacymi przepisami, a w szczegokoi
Prawem Budowlanym i Kodeksem Prac
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»Remont elewacji , budowa drenaopaskowego wraz z izolagpionows i poziomascian fundamentowych dla
budynku przy ul. Przebieg 3 w Watbrzychu” dz.245/5, 245/6, 243 obb nr 21 Nowe Miasto
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