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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyeze wykonani i odbioru
robot zwizanych z budowdrenau opaskowego oraz kanalizacji deszczowej dla buglynieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Przebieg 8/atbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokiaimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rob6t zwrkanych z budow przylacza kanalizacji deszczowej oraz dram@paskowego
dla w/w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ kanalizacja — uktad podczonych przewoddéw i obiektéw apnierskich, znajdujcych s¢ poza
budynkami z odprowadzeniefniekow do oczyszczalsciekow lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przephésiekOw nasfpuje dzeki sile
cigzkosci.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa- sie kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzastaekow
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzanigciekow.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczon&amiroli i prawidiowe;j
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftaa@h osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzdnia co najmniej dwaoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna maep dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanaliza@jjn

Podtoze naturalne z podsypla - podiae naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syjud

z gruntu drobnoziarnistego, albo patHonaturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu kaaeyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podsypka— Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka — Materiat gruntowy mgidzy podt@zem lub podsypk a zasypk wstkepng, otaczagcy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna — warstwa wypetniagego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna— warstwa materiatu gruntowegogtizy powierzchry zasypki wsgpnej i terenem.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

» wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacy
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyohian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zggienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
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niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyehmog,
powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okionych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpowodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlananentazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycygmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Do wykonania drenar opaskowego i kanalizacji deszczowe] mdmy¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkigariaty uzyte do w/w inwestycji muszposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowddtziskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mulsy¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. $ to:

* wyroby budowlane, wkxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieazgtwa, dokonano oceny zgodisoi wydano certyfikat zgodrigi lub
deklarac¢ zgodndci z Polslk Normg lub aprobag technicza;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nijacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoweanyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej;

» wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnaglebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowanorny europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm,

z europejsk aprobag techniczi lub krajows specyfikacy technicza paistwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komist Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi;

* wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlaneyj;

*  Wszelkie nazwy wiasne materiatdw, wyrobow igdzen przywotane w specyfikacji shg
ustaleniu peadanego standardu wykonania i o{temia wiaciwosci i wymogow technicznych
zalaronych w dokumentacji technicznej dla projektowanycbzwigzar. Dopuszcza 8i
zastosowanie innych materiatow (wyrobow) innychdurcentéw pod warunkiem :

* spetniania tych samych wdeiwosci, parametrow technicznych i wymagéunkcjonalno -
uzytkowych,

* przedstawienia zamiennych rozw@ na pémie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem tdgjeprojektanta na etapie realizacji
inwestyciji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiaty w/w ustalé. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ni@ by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urgdzenia spetniaj wymagania zatoone przez Projektanta,
jednak nie musi byw realizacji przygta ta technologia i wyroby tego wfae Producenta. Wykonawca
moze zastosow@ innego rodzaju ugdzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaaani
parametroéw nie gorszychznproponowana.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow

* Rury kanalizacji deszczowe}- rurocikgi kanalizacji deszczowej najgwykona z rur PVC — U
¢ 160 x 4,0 klasy ,,N”. Rury odpowiadgjnormie PN-74/C-89200. Stosowang do budowy
kanatow o zagbieniu do 4,5 m;

* Rury drenazowe —do budowy drenas budowy drenzau uzy¢ rur drenarskich karbowanych
dwusciennych Strabusil érednicy @150 PE z otworami 2,5x5,0 oraz z perfarag 2/3 obwodu
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(czesciowo siczace, perforacja na 2/3 obwodu rury) firmy PolyTednb (rownowane). Rury
drenarskie odpowiad@anormie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywqoo SN 4.

* Studzienka kanalizacyjna niewlazowa- Na drenau oraz kanalizacji deszczowej projektuje si
mont& studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego firlAVIN METALPLAST — BUK
typu TEGRA osr. 425mm i 600mm oraz studzienketonowg o $r.500m.Studzienka Sdrl, Sdr2 i
Sdr3 sktada si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4rednicy wewwtrznej 425 mm z
pierscieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelkoraz z kinety przeptywowej
900.Studzienka Sdr4 sktadssic bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 seednicy
wewretrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk kinety
przeptywowej 0°.Studzienka d1 sktadsic bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SNérednicy
wewretrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk kinety
przeptywowej 60°.Studzienka d2 i d4 sktadae bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 o
srednicy wewgtrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk
kinety przeptywowej 90°.Studzienka d3 skiad® bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 o
srednicy wewgtrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk
kinety typu T. Studzienka d5 skifadai¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4rednicy
wewretrznej 425 mm z pidcieniem uszczelniagym, rury teleskopowej z uszczelk kinety
przeptywowej 90°. Wegicie przykanalika rury spustowej Rd3 wykdénpowyzej kinety poprzez
monta& ksztattki in-situ asr.160mm. Wszystkie studzienki wypasae g ponadto w wtazeliwny
w klasie B125. Kinety studzienek posiaganozliwos¢ ptynnej regulacji kta podiczenia rury
kanalizacyjnej w kielichach £7,50C. Studzienka oslolwa So5 @600 skitadasie bedzie z rury
trzonowej karbowanej PP érednicy wewwtrznej 600mm z pigcieniem uszczelniagym,
teleskopowego adaptera z uszczelkinety slepej oraz wiazuzeliwnego B125. Dodatkowo
studzienka So5 ma osadnik o gt. 0,80m s V=0,25m3). Studzienkosadnikowy So5 naley
czysci¢ min. 1 na kwartat. Przewody zbiorcze dranaalery wiaczy do projektowanej studzienki
So05 g600mm na budowie za pomadktadek ,in situ” dn160.

Studzienka D1 skiadssic bedzie z kegow betonowych @érednicy 500mm. Studnia kanalizacyjna
betonowa powinna spehdiavymagania PN-B-10729. Studnie wykdérmbetonu B45. Minimalna
gruba¢ dna studni 15 cm. Przegja kanatow przezciany betonowe studni kanalizacyjnych
wykonywat, jako szczelne w stopniu uniepiviaj acym infiltracjc wody gruntowej. Dolna &%¢
studni wykonana jest jako monolit, w ktérym umocowas mufy przyhczeniowe rur. Na studni
D1 zamontowé wiaz zeliwny klasy B125. Na zewstrz i wewngtrz studn¢ zaizolowa& poprzez
posmarowanie dwukrotnie abizolem R+P (nie dotydeynentow izolowanych fabrycznie).

- Zwienczenie studzienki— zwienczenie studzienek wykotaa pomog wiazu zeliwnego klasy
B125.

« Poflgczenia kanatow do studni— podiczenia do studni kanatdw kanalizacyjnych wykéna
poprzez kinet oraz metod wywiercania otworu w rurze (kominie studni) i naoiu naktadki
z odga¢zieniem kielichowym (wkladka ,in-situ”). Pg¢zenie to wykonuje sina placu budowy.
Szczegbtowy opis wykonania padgenia z naktadk mazna znalé¢ w instrukcji montau
wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykoapw tej operacji, naly w szczegolngri
zwrOcik uwag na oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykaeagpodhczenia doktadne,
oszlifowanie krawdzi wycictego otworu oraz staranne i rownomierne paiie kleju na
powierzchng¢. Wpigcie przebudowanego odcinaka pap#a kanalizacji deszczowej do istaieg)
studni kanalizacji Dist nagbi na dzialce nr 243 poprzez kaskadlVpiecie naley wykona& za
pomoa@ ksztattki AWADOCK o0$r.160mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t, zarbwno w miejscu tych roljék tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunkgtadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w zwizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugésztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia skladowania powinnac¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
zanieczyszcze

Rury mana skiadowé& na otwartej przestrzeni, ukiadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedko

i gatunkow w sposéb zapewrgay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, #tzki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia
i odtluszczania, itp.), powinny bByskiadowane w sposob upedkowany, z zachowanierfrodkOw
ostraznosci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Studzienka kanalizacyjna

Transport powinien odbywasie srodkami transportu dostosowanego do wietkastudzienek.
Nalezy zachowa ostraznoi¢, azeby przy transporcie nie uszkoéZiréccOw wystajcych poza olab
korpusu studzienki/przepompowni. Zatadunek i wylaelu powinien si odbywa przy wyciu tam
zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez prodace

4.3. Elementy wyposzenia

Transport elementow wypassnia powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtece Elementy wypogenia naley
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagthch w pojemnikach.

Ztaczki i inne materiaty (uszczelki, klejerodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinn
by¢ skladowane w sposéb upaedkowany, z zachowaniemdrodkow ostrénosci podanych przez
producenta danych rur. Szczegpliwag nalery zwrécic na zabezpieczenie przecivwoowe substanciji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, zh zgodné¢ z dokumentag] projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét orazggehiami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na fmie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek ldu
spowodowanego przez Wykonawey wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarjesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokd przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcd o
odpowiedzialnéci za ich doktadnsz.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy dretia opaskowego i przytza kanalizacji deszczowej stanowi
dokumentacja projektowa. Projektovgams przewodow nakey wyznaczy w terenie geodeta
Z uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalgy oznaczy za pomog drewnianych palikow. Paliki natg wbi¢ na kadym zatamaniu
trasy. Na kadym prostym odcinku nadg utrwalic co najmniej 3 punkty.

Kotki swiatki wbija se po obu stronach wykopu, tak, aby istniatazhweos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Lokalizacja istniejcego uzbrojenia - przed przgpteniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia zgodnie z dokumenigmjojektowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaly, kladki i mostki
tymczasowe art., zapewniajw ten sposob bezpiecmtwo pojazdow i pieszych.

Przed przysipieniem do robét montawych Wykonawca dokona aglzin i sprawdzi miejsca
wpiecia do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
* wytyczenie tras prowadzenia przewodow
e przycicie rur i oczyszczenie,

5.2. Roboty demontaowo-rozbiérkowe

Roboty demontaowe na etapie wykonywania dremeopaskowego i kanalizacji deszczowej obegnuj
* Rozbidrke nawierzchni chodnika oraz drogi,

» Rozbiérke opaski betonowej,

* Rozbibrk okienek piwnicznych/wsypéw (gfio to w br.budowlanej),

e Demonta rur spustowych wraz z rewizjami ¢ to w br.budowlane)

Catas¢ ztomu Wykonawca jest zobogaany do skiadowania w miejscu wskazanym przez
zamawiagcego na terenie budowy. Z uwagi na tojeist to budynek mieszkalny sposéb skladowania ma
zapewné bezpieczastwo lokatorom.

Wszystkie metalowe elementy zdemontowanezygd®segregowda nasgpnie utary¢
w regularne stosy i zabezpieézprzed samoistnym przesuwaniemng slementéw w stosie. Miejsce
sktadowania ogrodzi

5.3. Roboty budowlano-ziemne

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otpbziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy wykon§wgako wykopy wskoprzestrzenne,
nieumocnionym przy gbokasci do 1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi luipraskami
zaktadanymi poziomo — przyggokasciach powyej 1,50m. Minimalna przestragobocza mgdzy rug a
sciamg wykopu lub jego szalunkiem diaednic < 350 mm wynosi 0,25m.

- wykop pod kanaliza¢jdeszczow — 0,80m,

- wykop z rug drenarsk + izolacja - 1,20m,

- wykop z rug deszczow, drenarsk + izolacja — 1,50m

Calas¢ robot ziemnych pod rury drenarskie oraz kanalizatgszczow wykonywa rgcznie ze
szczegOln ostraznoscia przy scianach fundamentowych i istrieym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takw miejscach, gdzie praca koparkami bytaby zn&czni
utrudniona (skrzyowanie z istnigjcymi sieciami) wykopy nalgy wykon& re¢cznie. Urobek skfadaod
strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopéw prowadzi pod nadzorem aytkownikdéw poszczegolnych rodzajow
uzbrojenia. Cgs¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownieonggstana, po zggzczeniu i
wbudowana w to samo miejsce. Pozostakgcgruntu zostanie wywieziona na pobliskie sktadowisk
wraz z dokonaniem optaty skladowiskowe;.
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Kanaly ulone bez zachowania minimalnego spadku lubzade z przeciwspadkiem nieedy
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek mé ychowany na catej diugm odcinka.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,10 m dla kanalizacji deszczowaj @10 m dla rur drenarskich. Zdje warstwy
gruntu powinno b§ wykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy
Wykonawca wykonagcznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Rury drenarskie naly uklad& na wyréwnanej warstwie gr. 10cm 2zeiru o max.srednicy
zastpcze] @32 mm

Rury kanalizacji deszczowej uktada podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego
gruzu, ztomu itp. materiatdw. Zwracagsiwag na zgodne z wymogami producenta rur¢gagzanie
zasypki, co jest warunkiem uzyskania ich wytrzynéeitona obciazenia zewgtrzne. Powierzchnia
podiaka powinna by zgodna ze spadkiem podhym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podiéa na lgt 90° - stanowdce tazysko ndne rury kanalizacyjnej. Wymienione podéo
I podsypk pod kanaty natey doktadnie ubi.

Obsyplke oraz zasypko wys. 15cm rur drenarskich nayavykona zezwiru
0 max srednicy zasipczej @32 mm. Po wykonaniu zasypki riglenvytozy¢ geowtoklirg filtracyjna.
Wykopy z rug drenarsk na szerokéci 0,80m naley zasypa ttuczniem o uziarnieniu @31,5-63mm do
wymaganej rzdnej terenu. Pozostatzes¢ wykopu (o szer. 40-70cm) zasypa

- jesli wykop prowadzony jest w chodniku najezasypdé gruntem niewysadzinowym (wymiana
gruntu, materiatem przepuszczalnym, piaszczystynphspoétly o ziarnach nie wkszych ni
0-31,5mm),

- pozostate wykopy /wykopy prowadzone na podworzuaérenie zielonym naly zasypa
gruntem rodzimym po jego uprzednim gsgczeniu.

Zasypk wykopu z rug drenarsk wykona zgodnie z rysunkiem nr branbudowlanej 4a, 4b.

Ulozomg kanalizac deszczow, po pozytywnej probie szczelfw kanalizacji nalgy wykona&
zasypk wykopdw i jednoczénie wykonywa obsypk ochronn rur z piaskiem lub pospdaik
0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysek@®0 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej
zag;szczeniem.

Obsypk, jak rowniez grunt ztazony przy wykopie w celu ponownego wbudowania salkgtarannie
zagscic¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinggikanatu. Warstwy poza obsypkchronn oraz
ponad m do powierzchni terenu lub wymaganejednej naleéy wykona z gruntu rodzimego.
Zaggszczenie warstwy ochronnej powinnatlprowadzone szczegdlnie ostnie
z uwagi na kruch& materialu. Warstwa ochronna powinnacbstarannie ubita po obu stronach
przewodu.

Nadmiar urobku nalsy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestogd4na sktadowisko wraz
z dokonaniem optaty skltadowiskowej.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzepdeednie spuszczanie mas piasku na rury
bezpdrednio z samochodow wywrotek. Materiat do obsypkasypki nie mge byt zmrazony ani te
zawiera ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

UWAGA:

Wykop z rug kanalizacji deszczowej i drenarskiej ibog w drodze/chodniku natg zasypa
gruntem niewysadzinowym (materiatem przepuszcza)mpjaszczystym lub pospék
o ziarnach nie wkszych nz 0-31,5mm) po jego uprzednim zsgczeniu. Wyklucza sizasypanie
wykopdéw w drodze/chodniku materiatem rodzimym, poatdcym z wykopu.

5.4. Roboty montaowe

Technologia uktadania rur drenarskich i kanalizalgszczowej powinna zapewnitrzymanie
trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja projektoRezed opuszczeniem rur do wykopu ggle
sprawdzé czy nie mag one widocznych uszkodiepowstatych w czasie transportu i sktadowania.
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Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinné fmpwadzone na przygotowane i wyrbwnane
do spadku podiee.

Kazda rura powinna kiyutozona zgodnie z projektowarosh i spadkiem przewodu orazisle
przylegat do podtza na catej swej diugoi a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wdgin osi).
Przewody drenarskie i kanalizacyjne ngleuktad&g ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym.

Do budowy drenzu naley uzy¢ rur drenarskich karbowanych dyaiennych Strabusil
o $rednicy @150 PE z otworami 2,5x5,0 oraz z perfarag 2/3 obwodu (g&ciowo siczace, perforacja
na 220 obwodu rury) firmy PolyTeam (lub rownowae). Rury drenarskie odpowiadajormie
DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywda SN 4. taczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez
zastosowanie ztzek osrednicy @150. Ziczki wciska s¢ w wolny koniec rury takzeby wchodzita do
kielicha tworac trwate podczenie. Rury nale taczy¢ na powierzchni terenu a ngghie opuszczana
dno wykopu i uktadé& na przygotowanym podta w odwodnionym wykopie. Ufmne prostoliniowo
odcinki kanatow wymagajwykonania obsypki. Obsypkrur drenarskich naky wykona& ze zwiru o
maxsrednicy zasipczej @32 mm.

Do budowy kanalizacji deszczowej prgig rury @160 PVC kielichowe. Z¢za g uszczelnione
uszczelly gumowg. Rury kanalizacji deszczowej najetaczy¢ na powierzchni terenu,

a nasgpnie opuszczana dno wykopu i ukladana przygotowanym podita w odwodnionym wykopie.
Utozony odcinek kanatu wymaga wykonania obsypki ocheprm piasku na wysoké 20 cm ponad
wierzch rury. Obsypk zag:$ci¢. Montaz rur PVC i hcznikow — na wcisk. Gotowy kanat powinien
odpowiadé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjngmagania i badania przy odbiorze.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad :

- studzienki nalgy wykonywa w odwodnionym wykopie szerokoprzestrzennym,

- dno wykopu nalgy wzmocné warstwg piasku gr.10 cm o zagzczeniu Is = 0,95.

Studzienki tworzywowe naky montowa wg instrukcji producenta oraz zgodnie z ngrm
PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzywesznych". Studzienki winny lgywyposaone we
wlazy zeliwne B-125.

Zastosowane rury dremawe i kanalizacji deszczowej oraz studzienki twarawe nie wymagaj
dodatkowych zabezpieazantykorozyjnych.

Wpigcie przebudowanego odcinka pragza kanalizacji deszczowej do istmai@g) studni
kanalizacji Dist nagpi na dziatce nr 243 poprzez kaskaw/piccie naley wykona za pomog ksztattki
AWADOCK o0 §r.160mm.

Wohpiecia do studzienek z tworzywa poxgy kinety naley wykonywa na budowie za pomac
wkiadek ,in situ” dn160. Istnigce rury spustowe na wysala@ 0,50m nad teren nafg wymieni na
nowe i whczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na rurapbstowych na wysokoi 0,50m
nad teren nalg zamontowa rewizje.

Szczelné¢ kanatow deszczowych badg sia eksfiltrag i infiltracje¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nasipi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczémo SzczegoOly badea szczelnéci
przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-1073%bPszczelnéci oraz odbidr rob6t prowadzpod
nadzorem #ytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Kgania i Odbioru Robot
Budowlano — Montzowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok, jakasci robot, materiatow i uegdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie
z Programem Zapewnienia J&&D na terenie i poza placem budowy. Wszystkie hadapomiary lada
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobathnicznych przez jednostki posiagts
odpowiednie uprawnienia budowlane

6.1. Kontrola zgodndci wykonania

Nalezy przeprowadi kontrole:
e zgodndci z rysunkami,
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» sprawdzenia zytych materiatow,
» glebokasci utozenia rur drenarskich i kanalizacji deszczowej,
» spadku utaenia kanatow,
* zmiany kierunkéw przewodow,
» sprawdzenia patzer przewodow, przéf przezsciany studni,
» sprawdzenia lokalizacji studzienek na drana kanalizacji deszczowe] oraz ich statecona
wytrzymatcci,
Wykonawca powinien przedtgé Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji produeedia
stosowanych materiatowe zastosowane materiaty spetaigjymagane normami warunki techniczne.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary naleprzeprowadz zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm ména stosowa wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowpreez Inspektora
Nadzoru

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjiizulegry zakryciu.
Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robaot.
Odbioru robét dokonuje ftynier/Kierownik projektu.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermtzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j

jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolnydi powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigrgich

komplet wynikéw bad@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiw konfrontacji z ST

i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

e roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy w terenie,

e roboty rozbiérkowe: rozebranie opaski betonowegbidrka nawierzchni chodnika i drogi,

e roboty ziemne z obudayécian wykopow,

e przygotowanie podta,

« roboty montaowe wykonania rur drenarskich i kanalizacji desuezjo

e monta czyszczakdw/rewizji na rurach spustowych,

e monta studni drenarskich i kanalizacyjnych,

« wigczenie do istnigcej studni kanalizacyjnej,

e zasypanie i zagpzczenie urobku z wykopu,

e zasypanie wykopu z rarkanalizacji deszczowej gruntem niewysadzinowym hedniku/drodze

(wymiana gruntu),

e zasypanie wykopu z rgidrenarsk,

e regulacja pionowa studzienek teletechnicznych keamlizacyjnych,

e monta rur dwudzielnych,

e préby szczelnéi,

e odtworzenie nawierzchni chodnika i drogi,

* wywdzka nadmiaru gruntu, wywozka gruzu i mas bitani/ch,

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unlwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakasci i wartasci.
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Caltkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot.

Wykonawca przed odbiorem technicznymi&wym kanalizacji deszczowej i dremazobowgzany jest

do:

» zbadania zgodrai dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymventaryzacj geodezyjn,

» zbadania zgodroi protokétu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

» zbadania protokotow odbioréw prob szczélrigprzewodow kanalizacyjnych.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej nanai i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy,

» dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow $Wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

» protokot przeprowadzenia préby szczeleip

Wyniki badas Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktory z pkotami odbioréw technicznych

czesciowych drenau i kanalizacji deszczowej, projektem ze zmiananprowadzonymi podczas

budowy, wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzaggodezyjg, naley

przekaza Inwestorowi wraz z wykonanym drerean i kanalizagj.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykama@adbioru technicznego koowego.

Teren po budowie drena opaskowego i kanalizacji deszczowej Wykonawcar@wepdzi do stanu

pierwotnego a uszkodzemawierzchng drogi i chodnika odtworzy z materiatow petnowadiowych.

Kierownik budowy przekze Inwestorowi instrukej obstugi okrélonego systemu drenarskiego

i kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobagaany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koowym zioy¢ oswiadczenia: o wykonaniu dreaa i przewodu

kanalizacyjnego zgodnie z projektem, doprowadzepinalgéytego stanu i poeglku terenu budowy,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okrala¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie z dodmtacy
projektow i dolagczory do niej specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Wartas¢ wykonania zakresu roboét zygianych z wykonaniem przydza kanalizacji deszczowej oraz
drenau opaskowego w ramach w/w zadania obejmuje wsaystkynnaci wynikajace z przywotanych
pozycji w kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i drana

* rozbiérke nawierzchni chodnika, drogi oraz opaski betonowej,

* demonta rur kanalizacji deszczowej wonych w wykopie, demontaur spustowych wraz
Z czyszczakami,

* wykonanie wykopu wraz z umocnienieggsian wykopu (wykop wskoprzestrzenny) i jego
ewentualnym odwodnieniem,

* przygotowanie podta,

* wykonanie podsypki, obsypki i zasypki pod rury dreskie i deszczowe,

» ulozenie geowtdkniny,

» ulozenie przewodow kanalizacji deszczowej oraz dremetnsk gotowym wykopie,
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monta studni kanalizacji deszczowej i drenarskiej,

wpiecie do istniejcej studni kanalizacji deszczowej

zag:szczenie gruntu rodzimego wraz z zasypaniem wykopow

zasypanie wykopu z rgideszczow w chodniku i drodze (wymiana gruntu),
zasypanie wykopu z rura drenarska.

przeprowadzenie proby szczednb

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
regulacja pionowa studzienek teletechnicznych keamalizacyjnych,

monta rur dwudzielnych,

odtworzenie nawierzchni chodnika i drogi,

wywOz nadmiaru gruntu wraz z dokonaniem optatyizigdyjnej,

wywOz gruzu i mas bitumicznych z dokonaniem optatgizacyjnej,
wykonanie pomiaréw powykonawczych,

optata za zagie chodnika i drogi,

projekt organizacji ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporadzenia.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBwdowlanych z dnia 28.03.1972
r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia W sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r. Nr 75

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,\W sprawidata;i,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. zldngrudnia 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych tom 1 i 2.

Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, pdz. 1126

Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p&8) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbidérkowych,

10.2. Normy

PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wynrdga
dotyczce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogdlne wymaganiadidnéa

PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizawfiny

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN- 752-1 :2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Bcig ogoélne i definicje.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyirs/ch.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalpae.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Od{emia, symbole,
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* PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie prébrekity.

* PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu
pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, badania tymakowania, kontrola jakoi.”

* PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodgaoivych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

* PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyweszhych.

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdaizera terenie budowy od dnia przekazania placu

budowy do czasu odbioru koowego i zobowgzany jest wiasnym kosztem do:

- przygotowania, urgzenia i likwidacji placu budowy na terenie naleym do Wytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania paaku,

- zabezpieczenie pomieszézemontowanych przed depem o0sob trzecich,

— nadzoru nad bezpieargwem i higieg pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

- koordynacji wszystkich robd6t c¢blacych przedmiotem zamoOwienia, w szczegétmo prac
wykonywanych przez podwykonawcoéw,

- ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpedvialngci cywilne;.
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