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B. Czes¢ rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacje frontowa
- Rys. nr 2. Skala 1:100
Elewacje tylna
- Rys. nr 3. Skala 1:100
Elewacje szczytowa
- Rys. nr4a. Skala 1:20
Izolacja pionowacian fundamentowych w chodniku - szczego6t
- Rys. nr 4b. Skala 1:20
Izolacja pionowdcian fundamentowych w terenie zielonym — szczego6t
- Rys.nr. 5. Skala 1:20

Izolacja poziomdcian fundamentowych - szczegot

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z z@weanowy, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stiy¢ i moze zosté skierowane do realizaciji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Obowizujgce przepisy prawne i normy

- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektonicznalbwlana oraz fotograficzna,
- Uzgodnienie z konserwatorem zabytkow

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie izolacji pionowgpziomejscian fundamentowych,
naprave scian w piwnicy, remontu elewacji wraz z dociepleniéciany tylnej i szczytowej
budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Piel3 w Watbrzychu (dz. nr 245/5 gbr
nr 21 Nowe Miasto).

Okreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawysen@osci energetycznych oraz stanu
technicznego i estetycznego budynku poprzez gsignsgkan i zarysowa scian zewgtrznych,
usungcie zawilgocenigcian i posadzki w piwnicach budynku, napeadgian w piwnicach oraz
wykonanie remontu elewacji budynku i elementow gaanych, w tym wymiag okien w
czesciach wspolnych, przemurowanie wpustéw piwnicznymaz wykonanie izolacjiscian
fundamentowych.

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnéaskie
Gmina: Watbrzych
Miejscowa¢: Watbrzych
Obreb: 21 Nowe Miasto
Dziatka nr: 245/5
Adres: ul. Przebieg 3 w Waltbrzychu

Obiekt

Budynek  mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygpag, podpiwniczony
Z czsciowo wytkowych poddaszem. Budynek posiadaseiej od strony ulicy oraz podwoérka.

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolinych elementowgaspodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysoka¢ budynku: 0k.13,40m
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 2
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4. Opis stanu istniegcego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradpey murowanej z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiemegabudowie szeregowej. Budynek jest
obiektem catkowicie podpiwniczonym zytkowym poddaszem. Na elewacji frontowej budynku
na wysokdci Il pigtra znajdug sic szachulec. Elewacja tylna i szczytowa nie posiatinych
zdobier. Dach od strony ulicy pokryty jest dach&wlod strony podworza pokryty pap

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wgzby dachowej drewniana kryta dachénderamiczg oraz pap,

- Obrdbki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zgwmych — rynny i rury spustowe
stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnyckscrowo wymieniona na nosy

- Na elewacji frontowe] zlokalizowany jest komin wgacyjny, przewod spalinowo-
powietrzny, kominki oraz kratki wentylacyjne z PYC

- Na elewacji szczytowej znajdujeggkominek wentylacyjny z PVC niezytkowany (do
demonta),

- Na elewacji tylnej znajdgjsi¢ kratki oraz kominki wentylacyjne z PVC,

- Daszek przeciwdeszczowy zlokalizowany dwaanie frontowej budynku nad drzwiami
wejsciowymi z ztym stanie, wymiefina nowy,

- Daszek przeciwdeszczowy zlokalizowany #eanie tylnej budynku nad drzwiami
wejsciowymi nalery oczysci¢, zaimpregnowai pomalowa farlbg do drewna,

- Stolarka okienna na klatce schodowej wymienionaovs,

- Stolarka okienna w pomieszczeniach WC do wymiany,

- Drzwi wejsciowe dla budynku od strony podwoérza i na elewdigatowej w dobrym
stanie,

- Wsypy piwniczne do demonta i przebudowy,

- Wsypy piwniczne naley zabezpieczy przed wlewaniem si wod opadowych do
pomieszcze piwnicznych,

- Do wymiany okna w agciach wspolnych tj. w pom. WC na pdfriach, na poziomie
piwnic od strony tylnej oraz na poddaszu,

- Sciany wewntrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej i dwidi,

- Sciany zewrtrzne — murowane z cegly ceramicznej peinej odngtmewrtrznej oraz
z cegly dziurawki od strony wewtiznej; na elewacji wyspuja duze ubytki tynkdw,
odkryte g fragmentysciany — cegta zmurszata z ubytkami spoinowania,scianie
frontowej wystpuja zarysowania w pierwszym i drugimetzie okien licac od prawej
strony na wysokii 2-go petra rozwarcie do 0,5cm. Na&ianie tylnej widoczne gfania
w 1,3 i 5-tym rzdzie okien licac od lewej strony od dachu do parteru budynkgkSpia
ukosne w ptaszczyznach dolnego rogu, rozwarcie do 2,3ciana szczytowa od strony
nieruchoméci Przebieg 3b ( z przylegt odspojon sciam pozostad po rozbiérce
budynku) posiada ubytki tynku, odkryte fragmentyrm wraz z zmurszatcegh i
czgsciowo wyptukamn spoiry.
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- Sciany na poziomie piwnic zawilgocone do wysétio 1,50m, $ciany piwniczne
z ubytkami tynku, miejscowo zmurszate i zlasowdmek izolacji,
- Posadzka na poziomie piwnic z betonu, posadzkalgesana,

Elewacja frontowa

Elewacja szczytowa

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 4
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Elewacja tylna
5. Opis rozwigzan projektowych

5.1. Wykonanieizolacji scian fundamentowych

5.1.1. Izolacja pionowa

Z uwagi na fakt,4 projekt obejmuje rowniewykonanie drenai (wg rozwizan przedstawionych
W czsci instalacyjnej), przed remontem elewacji nglevykona izolacje pionowa i pozioma
scian, wzdti ktérych prowadzony dazie drena. W celu skutecznego zabezpieczefoamny
zewretrznej budynku przewiduje @i poza drensgem, wykonanie na zewtrznych $cianach
fundamentowych warstwy hydroizolacyjnej. Projektige wykonanie izolacji powitokowe]
lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w techgiolbeitermann (lub réwnowane)).

Opis projektowanego rozezania:

» Rozbidrka nawierzchni wokét budynku

» Odkopanie budynku po obrysieiany zewwtrznej do poziomu fundamentéw,

* Skucie Iinych tynkéw z cokotow écian fundamentowych.

» Oczyszczeniéciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biaogego i zaprawienie
wiekszych uszkodzewyréwnawcza masa szpachlowa.

» Zagruntowanie powierzchdcian preparatem Eurolan 3K (preparat ngleozcienczy¢ woda

w stosunku 1:10).

* Wykonanie cigtej zewrtrznej izolacji scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelragjrzeznaczona do trwatego uszczelniania
budowli. Nadaje sina wszystkie podi@a mineralne, mma g stosowa na podtagach suchych i
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lekko wilgotnych, jest rozggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku naimae, jest
odporna na deszcz).

» Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia &tkowa. Naley uktada ja wyttoczeniami
skierowanymi w kierunkygciany fundamentowej. Folia separuje grunt od kasir, natomiast
pustka powietrzna unibwia wentylowaniesciany. Folie naley mocow# do podi@a za pomog
gwozdzi lub kotkow z zastosowaniem podktadek uszczgojeh. Folie wyprowadziok. 30 cm
ponad poziom terenu i starannie zakoy¢ listwa dociskowa.

» Wymiana stolarki okiennej w piwnicach oraz zsypdgiwnicznych

» Odtworzenie nawierzchni

Przy wykonywaniu hydroizolacji natg stosowa si¢ do zalecé producenta zastosowanych
materiatow.

Uwaga: Z uwagi na nuiwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstruugjiynku)
sciany fundamentowe nalg odkopywa& odcinkowo. Ponadto wykop nalezabezpieczy przed
osungciem sk gruntu, a prace ziemne wykonydwa taki sposob, by nie dogei¢ do gromadzenia
sie wody w wykopach.

5.1.2. Izolacja pozioma

W wyniku przeprowadzonych agizin budynku stwierdzono wygiowanie wilgoci wscianach
piwnicznych oraz posadzce. Spowodowana ona jesbwzexr brakiem izolacji poziomej
i pionowej scian budynku jak réwnieztym stanem technicznym rur spustowych giyth do
kanalizacji. W celu zabezpieczeriegian budynku przed wilgogipochodzca z braku izolacji
poziomej zaleca siwykonanie w zewgtrznych scianach fundamentowych przepony poziomej
przy pomocysrodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaktada wykoaaolacji poziomegcian
poprzez wykonanie iniekcji @nieniowej. Polega ona na wtloczeniu podn@niem roztworu
iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zadpi przeprowadzany jest przyyeiu
systemu iniekcji éginieniowej, na ktory skiadajsie rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system
wezy doprowadzajcych. Szczegotowe informacje dotyce uruchomienia i eksploatacji znajgluj
sie w broszurze przyiego systemu iniekcji &mnieniowej. ,StoMurisol Impuls-System. Opis
systemu. Instrukcja przygotowania. Uruchomienie.”inishalna temperatura powietrza
I podtaza w trakcie iniekcji: +5°C.

Piekgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji tempaapowietrza i podiea nie mae

by¢ nizsza nk +5°C.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 - 15°

- srednica otworéw 18 — 20 mm

- glebokas¢ otworow naley dobra tak, aby dno otworu znajdowatae $ cm od przeciwlegtej
ptaszczyznyciany,

- po wywierceniu otwory oczgi¢ sprezonym powietrzem lub woda podsnieniem

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowsgiany zaleca girébwniez sprawdzenie skuteczém
dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w ppadku jej braku, wykonanie przewoddw
nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjne;j.

5.1.3. Wykonanidgciany dociskowe]
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Jezeli sciana fundamentowaghzie w ztym stanie technicznym, uniesiwiajagcym szczelne

wykonanie izolacji pionowej natg wykona sciare dociskows grubgci 15 cm W tym celu

nalezy oczysci¢ sciare fundamentow ,wykona szalunek i utey¢ zbrojenie w postaci siatek
pretow #12mm o rozstawie gow 15 cm (stal RB 500%ciare dociskows wykona z betonu

C20/25.Na&cianie dociskowej wykortaizolacg pionows.

5.2. Prace zwigzane z remontem elewacji

5.2.1. Prace przygotowawcze

Na elewaciji istnigj przewody instalacji teletechnicznej i energetyg¢ziigementy te
naleey bezwzgédnie zabezpieczyna czas wykonywania prac. Sposéb zabezpieczetgayna
uzgodné z operatorem/zagdcy sieci. Przed przyspieniem do prac zwkanych z remontem
elewacji naley zdemontowé wszystkie przewody wentylacyjne, spalinowe, kominkratki
wentylacyjne oraz anteny satelitarne. Ponadtozgademontowé wszystkie istnigjce parapety
zewrgtrzne i rury spustowe. Zdemontoéviabliczlke z numerem budynku, okablowania i anteny
odbiorcze.

5.2.2. Naprawa gfranych czsci elewacii

Przed rozpocxiem prac termomodernizacyjnych przewiduje skucie wszystkich tynkow.
Miejsca, w ktorych zostanstwierdzone sgkania i zarysowanidcian zewgtrznych budynku,
naleey wzmocné poprzez wklejenie ptow np. Helifix lub technologii réwnowamej. W
poziomych warstwach zaprawy wy€i szczeliny w wymaganych odgtch 1 na okrdong
giebokas¢. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskads. Do kaica szczeliny
wprowadz¢ zapraw HeliBond o grubéci ok. 10 mm. Wepchyt pret HeliBar w zapraw w celu
uzyskania réwnej otuliny. Wprowadanastpng warstwe zaprawy cementowej pozostavdi@apk.
10 mm w celu pgéniejszego uzupetnienia wypetnienia spoin zapradpowiadajca zaprawie
stosowanej

w pozostatych spoinach obiektu. Wyrownapowierzchnie spoin. Zwibé spoiny
co pewien czas. Uzupeiwypetnienie szczelin odpowiedntapravg. Nastpnie po zwizaniu
zaprawy w miejscu gfrania natay¢ warstwe klejowa wklejajac w nig siatke np. systemu STO.

5.2.3. Wykonanie remonfcian elewac;ji

Po skuciu tynkow i naprawie gkanych cesci elewacji. Naley oczysci¢ sciany budynku.
Czyszczenigcian przeprowadzitak, by byty wolne od kurzu, wykwitéw i innych sstancji
pogarszajcych przyczepng&. Czyszczenie przeprowadzi za pomog srodka STO
Fasadenarbeizer, a ngstie myjki cgnieniowe]. Podiee kolejno naley zagruntowd, np.
preparatem STO Prim Grundex. Na zagruntowanym padikykon& warstwe podktadowa przy
uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML.dfimb naley wtopi¢ siatke zbrogcs z
widkna szklanego, siatka z widkna winna bwtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki
uktada z zaktadem minimum 10 cm. Wierzchnvarstwe wykonczeniowg stanowt bedzie tynk
silikonowy STO StoSilco o fakturze gtadkiej (zgoelzikolorystyka przyta w czsci rysunkowej
dokumentaciji). Przed wykonaniem warstwy wigkpeniowe] podige nalgy zagruntowa
preparatem gruntagym STO Ispo Putzgrund.
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5.2.4. Wykonanie ocieplenigiany elewaciji tylnej oraz szczytowdr{an gtadkich)

Zaprojektowano docieplenigiany zewntrznej tylnej i szczytowej (gtadkiej) budynku
w oparciu o BSO zgodnie z instrukdjrB nr 447/2009.

Zaktada s skucie wszystkich tynkow i wykonanie ociepleniaveiciji od strony tylnej
i szczytowej (gtadkiej). Po skuciu tynkdéw odei¢ cegk z resztek zaprawy. W miejscu
wyptukania zaprawy ze spoin gdizy cegtami, uszkodzone spoinowanie dciyna gkbokas¢
2 cm, nasfpnie uzupetri zapravs cementowo-wapienn Przygotowane w ten sposdbiany
zagruntowa srodkiem geboko penetrujcym np. Sto-Primer.

Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem podt naley przeprowadzi probe
przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przyklec kilka kostek styropianu
o wielkasci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawgkbegrubdci okoto 1 cm. Po trzech
petnych dniach mamna przeprowadziprobe oderwania prébek oftiany. Jeeli zerwanie nagpi
w styropianie, to oznaczae przyczepn& zaprawy jest dobra i mioa przysipi¢ do mocowania
piyt styropianowych. Jeli probki zostag oderwane gcznie
z zapraw oznacza taze podiae jest niewtéciwie przygotowane i naky ten etap prac powtorzy

Po wykonaniu préby przyczepstd mazna przysipi¢c do wykonywania izolacji termicznej
scian styropianem EPS 70-040 o gredidl5 cm. Izolowa sciare zewretrzng tylng i szczytove
powyzej cokotu budynku @a do dachu. Ocieplenigcian rozpoczé od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Piyty styropianlek z przesuniciem o pot ptyty. Zapraw
klejowg naktad& w formie cihgtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,plackéwdwnomiernie
natazonych na phg. Dodatkowo ptyty styropianu mocow&otkami plastikowymi z trzpieniem
metalowym np. Koelner KI-10w w ifei 6 szt. / M o diugaci dostosowanej do grubc
mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoidw gkbokas¢ osadzenia kotkdw nie
powinna by mniejsza ni 6 cm. Kotkowanie wykonywanie wczéniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosoéyaionowaniacian, starasic doprowadzi do uzyskania
moazliwie rownej ptaszczyzny ocieplanégiany. Niedopuszczalne szczeliny mgdzy ptytami
styropianu wgksze nk 2 mm. W przypadku szczelin gkiszych nz 2 mm ubytki uzupeti
paskami styropianu wklejonymi na piankoliuretanow, badz uzupeiné samy pianky. Po 2
dniach od zamocowania styropianu naktadarstwe kleju, w ktog nalezy wtopi¢ siatke zbropca
z wiokna szklanego, siatka z wibkna winna bytopiona w warstw kleju grub. 3-5 mm. Siatki
uktada z zaktadem minimum 10 cm. Na nantkach przed klejeniem siatki zamocawa
systemowe listwy aluminiowe nanoe z siath. W parterze wykoniazbrojenie elewacji dwiema
warstwami  siatki do wysokoi 2 m od poziomu terenu. Namaki okien
i drzwi zbroik dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30g8bklejonymi ukdnie.

Powierzchnie ¢riezy ociepli styropianem gruldei 2 cm EPS 70-040. W przypadku, gdy
sposOb zamocowania okien nie dajezliwaosci zamocowania projektowanej grufoostyropianu
powierzchng oéciezy pokry warstwg kleju zbrojonego siatk z widkna szklanego, tak
przygotowan powierzchng po zagruntowaniu pokéymag tynkarsk. Wszystkie krawdzie
okien, gzymséw i nadmiki obrobi katownikami aluminiowymi z  siatk
a ptaszczyzny elementdw izolacji termicznej pdékrgag klejowg zbrojory siatky z widkna
szklanego oraz wykmzy¢ mag tynkarsk.
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Na wyrodwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wylk®d podkiad tynkarski
wzmacniagcy podiae ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uzigeniu 1,5 mm
naklada pag metalowy na ptaszczyznsciany i zacierd pa@ z tworzywa sztucznego. Nie
dopuci¢ do zaschnricia zacieranej zaprawy przed nadaiem kolejnej partii masy tynkarskiej.
Przerwy technologiczne przewidziena krawdziach otworow, natmikach lub detalach
architektonicznych. nie prowadziprac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przinyn
wietrze, opisane warunki mggowodowa szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co unitimo
jej prawidtowe zatarcie. Do ociepleni&cgezy okiennych stosowastyropian grubgci 2 cm. Styk
otynkowane] éciezy z cdscieznica okna uszczelii silikonem. Podokienniki blaszane mugsz
wystawa poza licosciany na dtug&t 4 cm, a obrébki blacharskie okapnikow w przypadie
stosowania boczkow PCV powinny dywywinicte 2 cm nasciank boczry oscieza pod
styropianem. W przypadku rozbieosci technologii wykonania ocieplenia opracowanejearz
producenta z powgzym opisem, stosowaic do wytycznych producenta systemu.

Sciany boczne od pomieszeézeNC (klatka schodowa) nie docieplastyropianem, gdy
docieplenie wejdzie ¥wiatto okien.
Sciare boczna dobuddwki z pomieszczeniami WC, do ktoegpdrednio przylegaj okna
z lokali mieszkalnych nahy otynkowa tynkiem cieptochronnym. Grubétynku 2cm.
W tynkach cieptochronnych stosowane ®sajczsciej dwa rodzaje lekkich domieszek
poprawiajcych wiaciwosci izolacyjne materiatu. §5to wypetniacze nieorganiczne — kulki
styropianowe lub organiczne —sgniany perlit.

Proponuje si uzycie tynkdw z perlitem. Cechy tynku:

— bardzo dobre wkgiwosci termoizolacyjne (maksymalna przewodéocieplna

- 0,2 w/mK),

— odpornd¢ na dziatanie glonéw i grzybow,

— paroprzepuszczalddzapewniajca odpowiednie oddychanieiany,

— wiasciwa cyrkulacja powietrza, zapobiegeg kondensacji pary wodnej w murach,

— podwyzszona przyczepié i mrozoodporne,
Tynk perlitowy g ponadto materialem niepalnym i spetnia swoja mleakresie poprawienia
odporndci ogniowej budynku.
Nowy tynk cieptochronny naky pomalowg& farbg silikatowa w kolorze wedtug cgci
rysunkowej opracowania.

5.2.5. Remont elewacji frontowej z szachulcami

Przed rozpoggxiem prac renowacyjnych scian z szachulcami nalg dokladnie zbada
powierzchn¢ drewniam poprzez jej ostukanie i nakluwanie zZeon (lub widelcem).
W przypadku stwierdzenia ziego stanu technicznetpmentéw drewnianych nale sic
niezwtocznie skonsulotowaz projektantem braty konstrukcyjno-budowlanej, gdydrewno
zagrzybione i o przetlomie kostkowym musi¢bysunéte przez cifle i w fachowy sposoéb
uzupetnione.

Istniejgce elementy drewniane najeoczysci¢ ze starych lakieréw, farb itp. a takuzupetnd
ubytki poprzez wstawienie odpowiednich tatek orastp do pknie¢ drewna np. Sanopas-
Holzrisspaste Histolith. Pasta zwana jest olejem Inianym i sty jako masa wypetniaga do
peknig¢ z naturalnymi skladnikami o wdaiwosciach zblzonych do drewna. Ponadto przed
malowaniem i konserwaggzachulcow naley za pomog wilgotnasciomierza okréli¢ wilgotnaosé
drewna, ktora nie mm@ przekracza wartgci granicznej wynosgcej srednio 15%. Tak
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przygotowan elewac¢ z elementami szachulca oma poddé renowacji. Drewniane elementy
przed malowaniem natg wczeniej zagruntowa olejem Inianym Halbl Histolith,
zabezpieczy przed ogniem i korozjbiologiczry wywotarg przez owady, grzyby i plaie.
Elementy drewniane pomalowapecjalnymi i wysokogatunkowymi lakierobejcamdb farbami
ognioochronnymi oraz chraggymi przed promieniami UV w kolorystyce zgodnej
z CZ$cCig rysunkove.
Sciare frontowg nalezy otynkowa tynkiem cieptochronnym. Grubé tynku 2cm. W tynkach
cieptochronnych stosowaney s1ajczsciej dwa rodzaje lekkich domieszek poprawigich
wiasciwosci izolacyjne materiatu. §$5to wypetniacze nieorganiczne — kulki styropianolb
organiczne — sggzniany perlit.

Proponuje si uzycie tynkdw z perlitem. Cechy tynku:

— bardzo dobre wkgziwosci termoizolacyjne (maksymalna przewodéocieplna

- 0,2 w/mK),

— odpornd¢ na dziatanie glonéw i grzybow,

— paroprzepuszczalddzapewniajca odpowiednie oddychanieiany,

— wiasciwa cyrkulacja powietrza, zapobiegeg kondensacji pary wodnej w murach,

— podwyzszona przyczepié i mrozoodporne,
Tynk perlitowy g ponadto materialem niepalnym i spetnia swoja mleakresie poprawienia
odporndci ogniowej budynku.
Nowy tynk cieptochronny naky pomalow& farbg silikatowa w kolorze wedtug cgci
rysunkowej opracowania.

5.2.6. Remont cokotow.

Istniejgcy cokot na elewacii frontowej i szczytowej naleoczyéci¢, uzupetné ubytki w tynku.
Wierzchng warstwe wykonczeniows cokotu stanowd bedzie tynk silikonowy STO StoSilco
o fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka pratyjw czesci rysunkowej dokumentacii).

Po wykonaniu docieplenia elewacji tylnej naleotworzy cokét do stanu istniggego
tj. wykona go z nowej, petnowarfciowej z cegty klinkierowej w kolorze naturalnejramiki.

5.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si wymiare okien piwnicznych, na poddaszu oraz okien w por@. 2dkalizowanych
na potpetrach. Wszystkie okna nadg wymienic na nowe z PVC. W oknach na klatce schodowej
oraz w lokalach mieszkalnych najezamontowéa nawietrzaki.

Wsypy piwniczne od strony ul. Przebieg nglena czas robdt zwkanych z izolagj scian oraz
drenagem rozebr& a po wykonaniu robot odtworgzy Wsypy naley odtworzy z cegly
klinkierowej w klasie 150. Ponadto zalecagizemurowaniéciany przyfundamentowej zsypow
od strony ulicy oraz okienek piwnicznych od stropgdwoOrza w celu zabezpieczenia foli
kubetkowej. Wsypy piwniczne nalg zabezpieczy przed wlewaniem siwdd opadowych do
pomieszczeé piwnicznych. Nakrywy wsypow wykoka ze spadkiem od budynku
tj.ze spadkiem umiiwiajagcym sptyw wod opadowych na chodnik.

5.2.8. Obrébki blacharskie
Istniejgce parapety oraz istnigje obrébki blacharskie na elewacjach maleykona z blachy
stalowej powlekanej w kolorze szarym np. RAL 703%aczkami PCV. Wszystkie obrobki
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blacharskie powinny wychodzipoza obrys budynku. Obrébki blacharskie na gzyimsac
drewnianych naley wydtuzyc¢.

Haki rur spustowych wymieéina dhisze dopasowane do gréboocieplenia. Anteny
zamontowa doscian, dopasowygf kotwy montaowe do grubgéci ocieplenia.

5.3. Prace zwigzane z remontem scian i posadzek na poziomie piwnic

5.3.1.Sciany na poziomie piwnic

Nalezy usury¢/ skt zawilgocone, lane i odparzone tynki oraz zmurszate cegly
Z ubytkami spoin. Nalg oczysci¢ sciany w pomieszczeniach piwnicznych aby byty wobtke
kurzu, wykwitow i innych substancji pogarsgajch przyczeprn@. Tak odstongte sciany
(podtaze) czycimy szczotk | przemywamy czygt wodg. Osuszone powierzchnigcian
dwukrotnie pokrywamy preparatem grzybobojczym a tgmse izolujemy $rodkiem
przeciwwilgociowym. Nalgy pamkgta¢ caly czas o wietrzeniu pomieszazgiwnicznych, gdy
srodki grzybobojcze g szkodliwe dla zdrowia. Po wysclniu $écian mana przysipi¢ do
uzupetniania ubytkévécian. Ubytki cegiet wscianie naley uzupeiné cegh o takich samych
parametrach jak istnigga cegta, ktora ulegta zmurszeniu (odtwarzamy ubytknateriatow
nowych, petnowartaiowych, nie pozyskanych z roboét rozbiorkowychavgerzchniowe ubytki
w cegle wyszpatdowadachOwlg ceramiczg. Ponadto nafg uzupetnienie spoinowania cegiet.
Przed natgeniem tynku nasciany naley wykona tzw. obrzutk z tynku renowacyjnego z
dodatkiem emulsji kontaktowej. Obrzutka powinna éme&oto 5mm i by nata@zona doktadnie i
réwnomiernie. Po uptywie 24godzin tma naktada (po zwikeniu podtaa) tynk renowacyjny o
grubaci max.3cm.( grub& tynku ma nawgzywa do grubdci istniegcego tynku aby nie
powodowa nascianach uskokow). Tynku renowacyjnego nie wygtadgaanjedyniesciggamy
go listwg, aby zostat niezacierany, uszorstniony. Po uphiwigmdnia od nalzenia tynk mana
wygtadzi uzywajac specjalnej szpachléwki renowacyjnej. Po kolejngamiach ména dopiero
sciany pokry tynkiem paroprzepuszczalnym i pomal@warbs.

Kazde malowanie naly wykona& dwukrotnie. Kolorystyk naley uzgodné ze
Wspolnot Mieszkaniovg przed wykonywaniem prac.

5.3.2. Posadzki ha poziomie piwnic

Istniegce betonowe posadzki na poziomie piwnic male miejscach korozji i tzw. puchgd
zbi¢, oczyci¢, uzupeint spckania oraz zniweloweznieksztalcenia. Na tak przygotowane padto
naleey natazyé za pomog pistoletu zapraw mineralry renowacyjno-naprawgzRENO-PLUS
(koncenrat). Zapragv ta rozpuszcza si w wodzie w stosunku odtosciowym
od 0,50-2 czci obj. wody do 1 ogci obj. zaprawy RENO-PLUS(zaprawy przygotowa
zgodnie z wytycznymi producenta). Po aplikacji zapy natryskowo nalg w pierwszych
godzinach chrogimiejsca naprawione przed deszczem, mrozem i zhytastonecznieniem. Nie
stosowa w temperaturze poigj -3°C oraz powyej +30C.

Dodatkowy zabezpieczeniem dla posadzek w piwnidaotynku ledzie izolacja pozioma —
iniekcja.
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6. Wykonanie robot.

6.1. Warunki fizyczne wykonania robot.

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie na wykonyw& jedynie przy
bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie noejgjz + 5°C i w miejscach nie natanych
na bezpérednie nastonecznienie, latem temperatura ngksan nk 25°C.

6.2.\Wykonanie i odbiér rob6t.

[0 Roboty naley wykon& zgodnie =z niniejszym projektem, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanostaowych” oraz zgodnie
Z przepisami brarowymi, BHP i p.pa.

[0 Materialy budowlane mugz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, musgmiec certyfikat na znak bezpiearswa.

0 Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonambot — wykonawca ma
obowigzek naprawd.

6.3. Zalecenia specjalne.

Roboty prowadz pod nadzorem os6b uprawnionych.

Poszczegolne etapy robot podlegajdbiorowi technicznemu.

Pracownicy musgposiada aktualne badania.

Kolorystyka zgodnie z projektem.

W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego msIno mieszéa
poszczegolnych sktadnikow zamych systemow.

Uwaga Wszystkie roboty budowlane olate niniejszym opracowaniem nalgy wykonaé
przez osoby (firmg) posiadapce odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ggtym nadzorem
osoby posiadagce] wiasciwe uprawnienia budowlane.

OO0O0O0gno

7. Detale ocieplenia elewacji

Wariant | - ilo$¢ tgcznikéw 6 szt./m2

! A I |

— i \| i

Detal 1. Rozmieszczenigaznikow mocujcych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchiaisady
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Wariant lIb . Wysokos$é budynku 8 - 20 m.
llo§é tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

Detal 2. Rozmieszczenigaznikow mocujcych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas kgdaiowy
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Konstrukacja sciany
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Zaprawa klejaca
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Ptyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojqca

: Sto—Clasfosergewebe
Powtoka posrednia (jes

S Powtoka koncowa

"
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Detal 3. Detaldcznikdéw mocujcych plyty styropianowe.
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AL
N\
krawedzie ptyt nie mogag
pokrywacé sie z krawedziami
otworéw
plyty termoizolacyjne
el ze styropianu

Szczegbt A

N

.\Q' 1 X
SORR

Kolejno$¢ ukfadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

2

o %
)
2
Ll

10-15¢cm

@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdluz krawedzi otworéw

@ - siatka uktadana w narozach otworéw

Detal 4. Zbrojenie naemikéw otworéw w elewacji (np. okien i drzwi)

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 14
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 p.23, tel. 501 292 469



.Remont elewacji , budowa drenaopaskowego wraz z izolagpionows i poziomascian fundamentowych dla
budynku przy ul. Przebieg 3 w Watbrzychu” dz.245/5, 245/6, 243 obb nr 21 Nowe Miasto

Plyty izolacji termicznej

Detal 5. Ulaenie piyt izolacji termicznej — nate

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji @bgj opracowaniem to dz. nr 245/5, 245/6, 243
obreb nr 21 Nowe Miasto w Watbrzych.

9. Uwagi koncowe

* Roboty naley prowadzé w oparciu 0 metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych — czs¢ | roboty
ogolnobudowlane.

» Materiaty wyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetvierunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypdoiiaku norm powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni oraz innym umownymnrueom.

 Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym omwaociu % zgodne
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadla budynki i ich  usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

» Stolark okienrg na poddaszu, w piwnicy oraz w pom. WC wymdéema now.

* Przed przysipieniem do prac elewacyjnych najedokona& demontau tarasu wraz z jego
zadaszeniem,

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowsjlery zamontowé nawietrzaki
okienne.

* Istniejgcy szaflke gazows nalezry wymieni na nowy tj. stylizowars,

» Tabliczk z numerem budynku nadg zamontowé w taki sposéb, aby nie naruszyta
(uszkodzita) detali architektonicznych.
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e Zaleca s istniepca szafle zlokalizowan z tytu budynku natey oczysci¢ i pomalow#
w odcieniu bgzu w nawjzaniu do innych elementéw (np. drzwi é@pwych do
budynkow).
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