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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00.00.02 - Izolacja $cian fundamentowych

dla zadania pn.:
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pionow g i poziom @ Scian fundamentowych dla budynku
przy ul. Przebieg 3 w Watbrzychu”
dz. nr 245/5, 245/6, 243 obr eb nr 21 Nowe Miasto

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie n

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtgch
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie

Opracowat:
tech. bud. Roman Raoiata
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyege wykonani i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem izolacjcian fundamentowych: izolacji pionowej i poziomdgq dbudynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Przebieg ®/atbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realis robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej zewgtrznychscian fundamentowych budynku, a w szczegétnaykonanie:

- izolacji powtokowe]j pionowej zewttrznychscian fundamentowych — izolacja powlokowa lekka gtasowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann,

- izolacji pionowej zewetrznychscian fundamentowych fajikubetkovg

- izolacji poziomej zewgtrznychscian fundamentowych przy pomogéydka hydrofobizujcego

- izolacja wewntrznascian i posadzki poprzez zastosowanie zapraw mimgralrenowacyjno-naprawczych,

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobot zgodnie z dokumentacjprojektova, specyfikac
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania baztu rob6t budowlano — mortawych”.

b) Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zasfpienia zaprojektowanych materiatdw, w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elemeatygblzonych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyiehmog; powodowa obnizenia
wartdsci funkcjonalnych i wytkowych systemoéw, a feli dotyczy zamiany materiatow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpggowodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agioi rob6t budowlano — moritawych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Do wykonania rob6t ok&tonych w niniejszej specyfikacji magoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialyyte do w/w rob6t muszposiadéd aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania mud®m¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. $ to:

« wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodieoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag} zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczg;

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wpltywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyeg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnigebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobad
technicz lub krajowy specyfikacy technicziy paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi;

« wyroby budowlane znajdgge w okrédlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#t®va, dla ktérych producent wydat deklaraeggodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow i4dzen przywotane w specyfikacji shg ustaleniu pggdanego
standardu wykonania i oldlenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwkan. Dopuszcza gizastosowanie innych materiatdow ( wyrobow ) innypchducentow
pod warunkiem :

e spelniania tych samych vgieiwosci, parametréw technicznych i wymaggnkcjonalno - aytkowych,
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e przedstawienia zamiennych roaw@ na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszezeai
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji proje¢&tana etapie realizacji inwestyciji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialg w/w ustalé. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie mge by p&niej zmieniany bez zgody Inspektora. Materialy pragbudowaniem kalorazowo
powinny by jak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) materiaty spetnippvymagania zatoone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whde Producenta. Wykonawca o zastosow@a
innego rodzaju uegdzenia pod warunkiem spetnienia wymogéw i posiaglaparametréw nie gorszych zni
proponowane.
Nie mazna stosowé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)). Transport i przechowywanie w
spos6b wskazany w normachnpawvowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Matlgrizolacyjne
nalezy przechowywa zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazsmie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich tawe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

- zaprawa naprawcza do uzupetnienia ubytkéan,

- preparat do gruntowania powierzchni Eurolan 3K porownywalny atestowany,
- masa uszczelnigga Superflex 1Qub poréwnywalna atestowana,

- folia kubetkowa,

- przepona pozioma zeodka hydrofobizujcego,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nglestosowdé nastpujacy, sprawny
technicznie sprg i narzdzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzdzia gczne

c) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych

d) sprzt niezlzdny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarkairki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzaijcych.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Nagdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruiekop
dokumentéw potwierdzafych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicgmodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wiiwosci przewa.onych materiatow. Liczbé&rodkéw transportu
b¢dzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami dkrgmi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Agniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Prachu po drogach publicznych
pojazdy powinny speintawymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych
obcizen na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kpdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazaairogach publicznych oraz dojazdach do teremotyy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0g6lne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t,chazigodné¢ z Dokumentagj Projektovg, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami igniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadéoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramirzednymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasmpe przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lldu
spowodowanego przez Wykonawwy wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosfajesli wymaga tego kedzie Irnzynier,
poprawione przez Wykonawaa wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RobotwWybnaczenia wysokai przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaitiza ich doktadnét.

Decyzje Irkyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element®ebdt lgdg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumerntdjojektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ynier uwzgedni wyniki bada materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sidadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz czynniki
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wplywajace na rozwzamy kwestt. Polecenia liyniera lgda wykonywanie nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
5.2. Program Robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, koldéjn&®obot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie Robdt w okéonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdaeszczegobtowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramemgczehym do Oferty. Harmonogram winien winée
przedstawia w etapach tygodniowych proponowany ppstRobét w zakresie gidwnych obiektow i zada
kontraktowych.

5.3. I1zolacja pionowa zewstrzna
Opis projektowanego rozgdania:

- rozbiérka elementéw betonowych i asfaltowych,

— rozebranie wsypOw piwnicznych,

- odkopanie budynku po obrysieiany zewrtrznej do poziomu fundamentéw,

— skucie linych tynkéw z cokotéw écian fundamentowych,

— oczyszczenigciany szczotami z resztek gruntu, materiatu bialpgégo i zaprawienie wkszych uszkodze
wyréwnawcz mag szpachlow,

— zagruntowanie powierzchician preparatem Eurolan 3K (preparat mal@zcieiczy¢ wodg w stosunku 1:10),

- wykonanie cigtej zewrtrznej izolacji scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to wysoksiylezna,
dwuskladnikowa masa uszczelaizga przeznaczona do trwalego uszczelniania buddMéidaje s na
wszystkie podiga mineralne, mma j stosowd na podiagach suchych i lekko wilgotnych, jest rozgiiwa i
pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murzest pdporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej §dtiubetkows. Nalery uktada& jg wyttoczeniami skierowanymi w
kierunku sciany fundamentowej. Folia separuje grunt od kahsii, natomiast pustka powietrzna uihiwia
wentylowaniesciany. Fole nalezy mocowa& do podiga za pomog gwazdzi lub kotkbw z zastosowaniem
podkitadek uszczelniggych. Fole wyprowadzé ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie aekg listwa
dociskovs,

- odtworzenie elementéw murowanych

— wykonanie opaski wkoto budynku.

Uwaga: Ze wzgldu na maliwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukejdynku) sciany
fundamentowe nakly odkopywa odcinkowo(odcinki max po 2 m). Ponadto wykop ngleabezpieczy przed
osunkciem sé gruntu, a prace ziemne wykonyévav taki sposob, by nie dopei¢ do gromadzenia siwody w
wykopach.

5.4.8ciana dociskowa

Jezeli $ciana fundamentowaghzie w zlym stanie technicznym ,uniefiwiajacym szczelne wykonanie izolaciji
pionowej naley wykona $ciane dociskovs grubdci 15 cm .W tym celu naky oczyci¢ sciarg fundamentow
wykon& szalunek i utey¢ zbrojenie w postaci siatek gidw #12mm o rozstawie gidw 15 cm (stal RB 500).
Sciare dociskow wykona z betonu C20/25.Ngcianie dociskowej wykoréaizolaci pionovg

5.5. 1zolacja pozioma - przeciw podaiganiu kapilarnemu
W celu zabezpieczenizian budynku przed wilgogipochodzca z braku prawidtowej izolacji poziomej zaleca si
wykonanie w zewgtrznychscianach fundamentowych przepony poziomej przy pgndocadka hydrofobizujcego.

Metoda ta zaktada wykonanie izolacji poziondejan poprzez wykonanie iniekcji sciieniowej. Polega ona na

wttoczeniu pod @nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwarekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest
przy wyciu systemu iniekcji énieniowej, na ktory skiadajsie rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i systemeiy
doprowadzajcych.

Zasady wykonania otworéw iniekcyjnych:

— Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie kaniu. Ptyn roboczy natg sporzadzi¢ bezpdrednio przed
wykonywaniem prac, rozaiezapc w zalenosci od przygtego rozwizania systemowego koncentrat wod
pitng w proporcjach: od 1+7 do 1+14 (proporcje dlasyss STO Murisol).

- W warunkach przeginych mana przyjé¢ za widciwe rozciéczenie w proporcjach: 1+10. W przypadku
bardzo intensywnego zawilgocenia gbjci muru naley przyja¢ proporcje 1+7, aby utrzynmaskuteczne
stezenie cieczy roboczej po jej mokeniu z wod obecra w strukturzesciany. W sytuacji, gdy w momencie
przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, jprajemy bardziej znaczne rozazenie koncentratu (do
1+14 ), aby ptyn roboczy zyskat odpowieglzidolnag¢ penetracji i doktadnie naszyt struktug przegrody w
obszarze iniekgciji.

.Remont elewacji, budowa drefiaopaskowego wraz z izolac Wspolnota Mieszkaniowa
pionowy i poziong scian fundamentowych dla budynku ul. Przebieg 3
przy ul. Przebieg 3 w Walbrzychu” 58-300 Walbrzych




| ST -00.00.02 | Izolacjascian fundamentowych -6 - |

— Przy rozciéczeniu koncentratu Murisol Micro wadw proporcjach: 1+10, natg przyja¢ zuzycie cieczy
roboczej w ilgci ok. 20 I/m2 poprzecznego przekragjciany. Tak przygotowanciecz, za pdérednictwem
pompy i rur infuzyjnych napetniamy otwory iniekcgin

- Skane otwory iniekcyjne osrednicy 20 mm naley wywiercic zgodnie z rysunkami detali w linii
odpowiadajcej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariere@wwilgociowej. Rozstaw otworow ok.
12 cm. Kat nachylenia otworéw w stosunku do ptaszczyzny @omj: 10° + 15°. Otwory naky wykona
prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawi@y. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.

— Ciecz robocza jest podawana przez pemp perforowanych rur infuzyjnych, ktérych didgmalery dobra
odpowiednio do ghbokasci otworéw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstavych diugdciach rury,
mozna w razie potrzeby skrataa budowie.

- Po zakaéczeniu iniekcji kacowki rur iniekcyjnych wystaice z muru naley odbi poprzez uderzenie
miotkiem. Mazna je take usun¢ a otwory wypetni (szlamowanie) zapraywzamykajca.

- Nalezy pametaé, ze po wprowadzeniu do przegrody wéziej nieistniegcej bariery poziomej, transport
wilgoci pozostajcej jeszcze ponad bariew kierunku zewstrznej powierzchniciany, kdzie trwat jeszcze
przez pewien czas (do czasu wysehia $ciany).

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowggiany zaleca siréwniez sprawdzenie skuteczém dziatania wentylacji

grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wylkamie przewoddéw nawiewnych i wywiewnych wentylaciji

grawitacyjnej.

5.6. Izolacja pionowa wewgtrzna ($ciany i posadzka)

Zaleca s} zastosowanie hydroizolacji od weatrz obiektu poprzez zastosowanie zapraw mineralnych
renowacyjno-naprawczych system np. RENO.

Przed przysipieniem do prac natg przygotowa podtaze. Naley usuré/ skt zawilgocone, lane
i odparzone tynki oraz zmurszate cegly z ubytkapairs. Naley oczyci¢ sciany w pomieszczeniach piwnicznych
aby byly wolne od kurzu, wykwitéw i innych subst@inpogarszajcych przyczeprnit. Tak odstonjte $ciany
(podiaze) czycimy szczotk i przemywamy czygt woda. Osuszone powierzchnigian dwukrotnie pokrywamy
preparatem grzybobojczym a ngstie izolujemysrodkiem przeciwwilgociowym. Nafsy pamktac caly czas
0 wietrzeniu pomieszcaepiwnicznych, gdy srodki grzybobojcze sszkodliwe dla zdrowia. Po wyschkniu $cian
maozna przysipi¢ do uzupetniania ubytkovcian. Ubytki cegiet wécianie naley uzupeiné cegh o takich samych
parametrach jak istnigga cegla, ktéra ulegta zmurszeniu (odtwarzamy ubytk materialtbw nowych,
petnowartdciowych, nie pozyskanych z rob6t rozbiorkowych) @avierzchniowe ubytki w cegle wyszpatdotva
dachowl ceramiczn. Ponadto nalsy uzupetnienie spoinowania cegiet. Przed safdem tynku n&ciany naley
wykona tzw. obrzutls z tynku renowacyjnego z dodatkiem emulsji kontakdp Obrzutka powinna mieokoto
5mm i byt natazona doktadnie i rownomiernie. Po uptywie 24godziozna naktadé (po zwikeniu podiaa) tynk
renowacyjny o grubwi max.3cm.( grub& tynku ma nawizywat do grubdci istniegcego tynku aby nie
powodowd nascianach uskokdéw). Tynku renowacyjnego nie wygltadgzaarjedyniesciagamy go listwy, aby zostat
niezacierany, uszorstniony. Po uplywie tygodnia walazenia tynk mana wygladzt uzywajac specjalnej
szpachléwki renowacyjnej. Po kolejnych 3 dniachzn#o dopierosciany pokry tynkiem paroprzepuszczalnym i
pomalowa farba.
Istniejace betonowe posadzki na poziomie piwnic malev miejscach korozji i tzw. puchgd zbi¢, oczycic,
uzupeint spekania oraz zniwelowa znieksztalcenia. Na tak przygotowane pedimaley natazy¢é za pomog
pistoletu zapraw mineralrg renowacyjno-naprawgzRENO-PLUS® (koncenrat). Zaprawa rozpuszcza giw
wodzie w stosunku obfosciowym
od 0,50-2 cgsci obj. wody do 1 ogci obj. zaprawy RENO-PLUS® (zaprawy przygot@wagodnie z wytycznymi
producenta). Po aplikacji zaprawy natryskowo mabe pierwszych godzinach chr@nimiejsca naprawione przed
deszczem, mrozem i zbytnim nastonecznieniem. Nigosta& w temperaturze poiej -50C oraz powsej +300C.
Dodatkowy zabezpieczeniem dla posadzek w piwnitaclynku ledzie izolacja pozioma — iniekcja.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i ukdlzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systerdrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiagag odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamyciniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé¢ ich
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wykonania musi pozwali na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych Wwdwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniileh Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
c) Badania kontrolne obejmupaly proces budowy.

6.3.Badania i pomiary
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkgiwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatdathnicznych dla materiatéw i systemoéw technologych.
Wszystkie badania i pomiary najeprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowawytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowanzez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalbegny rzeczywistego wykonania robét w odniesieriu d
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienni@oly przedkiadagp
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz roboét. Odbior kxdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika obgd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnipostanowieniami Umowy oraz oba@ztuijgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacj
- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwasty
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgighych i miejsc wraiwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie jak@i materiatow
- sprawdzenie wytrzymadoi, rowndici, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub podktadu
- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie doktaddoi zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmtacy projektovy i
dolaczory do niej specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartas¢ wykonania zakresu rob6t zygianych z wykonaniem remontu elewacji wraz z doeieigim scian
tylnych w ramach w/w zadania obejmuje wszystkiencmyci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie,
projekcie budowlanym i wykonawczym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlanézigjszymi zmianami

- Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, WarszawaZRORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techmych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie z pniejszymi zmianami

- Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw t@chnych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.

- Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 r. zmieniajce
rozporadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznyctazo jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

- Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpgazenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgécinevzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@ekmego stosowania w budownictwie.

— Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okréenia wykazu wyrobdéw nie maggych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowarnwedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.
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Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozpgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia02 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakrednajéw
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozpguzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarnzawierajcego dane dotygze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozpadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 28 sierpnia

2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstipoozidzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy.

.Remont elewacji, budowa drefiaopaskowego wraz z izolac Wspolnota Mieszkaniowa
pionowy i poziong scian fundamentowych dla budynku ul. Przebieg 3
przy ul. Przebieg 3 w Walbrzychu” 58-300 Walbrzych




