ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Melchiora Wankowicza nr 2A w Watbrzychu
Lokalizacja: Watbrzych, ul, Melchiora Wankowicza 2A, dz. nr 216/11 obreb nr 14 Biaty Kamien

Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku

Zawartos¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nr ryslilos¢
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1SZT.
2 ELEWACJE ZACHODNIE - INWENTARYZACJA 1/INW
3 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 2/INW
4 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 3/INW
5 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 4/INW
6 ELEWACJE ZACHODNIE - REMONT 1/A
7 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 2/A
8 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 3/A
9 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 4/A
10 ELEWACJE ZACHODNIE - KOLORYSTYKA 5/A
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11 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 6/A
12 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 7/A
13 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 8/A
14 STOLARKA DO WYMIANY 9/A
15 DETALE

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojécia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wdd powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany
3.1. Zakres robot
3.2. Oddziatywanie zamierzenia

4, Ochrona zabytkéw

5. Bezpieczenstwo pozarowe
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego przy
ul. Wankowicza 2A w Watbrzychu.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomo$¢ gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatka nr 216/11 potozona w
Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegdlnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd o nawierzchni
utwardzonej, dostepny od ul. Wankowicza

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie woéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe —
do kanalizacji deszczowej

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku w zabudowie wolnostojgce;.

Posiada 2 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi w czesci mieszkalnej oraz od strony

zachodniej budynku zadaszong jedng kondygnacje dostepng od strony ul. Andersa z lokalami handlowymi.

Budynek jest niepodpiwniczony,

¢ Do budynku prowadzi wejscie gtdwne od strony elewacji potudniowej oraz gospodarcze na zaplecze
lokali handlowych od strony elewacji potudniowej i wschodniej

e Budynek zlokalizowany jest na terenie w uktadzie tarasowym,

e Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty
ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne ceramiczne Kleina oraz drewniane, wiezba dachu
drewniana.

e Dach budynku dwuspadowy kryty papg na podtozu drewnianym,

e Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa,

¢ Detal architektoniczny wystepuje na elewaciji frontowej w postaci gzymsow wzdtuz attyk i wklestych

opasek wokot okien

¢ Pozostate elewacje charakteryzuje brak detalu

e Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

¢ Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych niejednorodna materiatowo —czes$¢ okien wykonana
jest z profili PCV biatych, jednoramowa, pozostata czes¢ drewniana skrzynkowa.

e Drzwi :

- wejsciowe do budynku jednoskrzydtowe , metalowe, ptytowe, przeszklone, pokryte powtokg malarska,

- gospodarcze jednoskrzydiowe, metalowe, ptytowe, ocynkowane

¢ Rury spustowe i rynny oraz obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana

o Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej i ocynkowane;.

e Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

¢ Wykonczenie zewnetrzne scian:
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- 8ciany czesci handlowej od strony elewacji zachodniej i potudniowej oraz w obrebie magazynu przylegtego
do lokalu handlowego wytozone styropianem gr. 5cm i pokryte tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym,

- druga kondygnacja czesci mieszkalnej w obrebie elewacji potudniowo-wschodniej w konstrukcji
szkieletowej drewnianej,

— pozostate sciany budynku mieszkalnego pokryte gtadka powtokg tynkarskg cementowo — wapienng kat. Il
— cokot od strony elewacji zachodniej w oktadzinie z ptytek ceramicznych, od strony pozostatych elewacji
pokryty tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym

e Grubos¢ Scian najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 38 cm

Stan zachowania elewacji

e Tynki spekane, odparzone, przebarwione, brak spojnosci z podtozem. Oktadzina ze styropianu w czesci
magazynowej uszkodzona. Oktadziny na cokole spekane, skorodowane.

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogdlna charakterystyka

Budynek wybudowany w XIX wieku,
¢ Liczba kondygnacji nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi — 2 w czesci mieszkalnej oraz 1 w czesci

handlowej

e Budynek niepodpiwniczony
e Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujgcych na

niewtasciwg prace fundamentéw.

Sciany

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Druga kondygnacja czeséci mieszkalnej w
obrebie elewaciji potudniowo-wschodniej w konstrukgji szkieletowej drewniane;,

¢ Od strony elewacji potudniowej nad oknem na 2 pietrze w czesci nadprozowej wystepujg rysy i spekania
o szerokosci od 0.5 do 4 mm.

« Sciana pomieszczenia gospodarczego/garazu dobudowanego od strony wschodniej do budynku
mieszkalnego spekana. Widoczne rysy i odspojenie od sciany budynku gtéwnego o szerokosci do 2mm

Nadproza i podciagi

o Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych warto$ci dopuszczonych przez normy

Dach

Dach budynku dwuspadowy pokryty papg na podtozu drewnianym. Stan techniczny zadowalajgcy

Podbitka dachu drewniana z desek. Stan techniczny $redni. Deski skorodowane biologicznie

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana

— rynny w stanie technicznym zadowalajacym,

- rury spustowe - w stanie technicznym zadowalajgcym.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny $redni

Parapety z blachy stalowej powlekanej oraz ceramiczne w stanie technicznym zadowalajgcym.

Izolacja przeciwwilgociowa

Budynek posiada nieskutecznie zabezpieczajgca izolacje przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

Tynki -
- 8ciany czesci handlowej od strony elewacji zachodniej i potudniowej oraz w obrebie magazynu przylegtego
do lokalu handlowego wytozone styropianem gr. 5cm i pokryte tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym.
Stan techniczny sredni. Styropian oraz siatka z widkna szklanego wraz z tynkiem uszkodzone
- druga kondygnacja czesci mieszkalnej w obrebie elewacji potudniowo-wschodniej w konstrukcji
szkieletowej drewnianej. Stan techniczny zadowalajacy
— pozostate $ciany budynku mieszkalnego pokryte gtadka powtokg tynkarskg cementowo — wapienng kat. 111
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Cokof —-
— cokot od strony elewacji zachodniej w oktadzinie z ptytek ceramicznych, od strony pozostatych elewacji
pokryty tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym. Stan techniczny $redni
Stolarka okienna
— stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych niejednorodna materiatowo —czes¢ okien wykonana jest z
profili PCV biatych, jednoramowa, pozostata cze$¢ drewniana skrzynkowa.
Stolarka drzwiowa
e Drzwi :
- wejsciowe do budynku jednoskrzydtowe , metalowe, ptytowe, przeszklone, pokryte powitokg malarska. Stan
techniczny zadowalajgcy
- gospodarcze jednoskrzydtowe, metalowe, ptytowe, ocynkowane. Stan techniczny $redni. Drzwi
skorodowane, blachy uszkodzone mechanicznie
Dojscie piesze do budynku
- schody terenowe betonowe, monolityczne. Stan techniczny lichy. Beton catkowicie popekany.
- chodnik z ptyt chodnikowych betonowych. Stan techniczny lichy. Piyty spekane, pozapadane w gruncie
- murek oporowy niski betonowy. Stan techniczny lichy. Beton popekany

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan techniczny budynku spetnia wymoqi
bezpieczenstwa.

Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkoéw okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie jako
,A”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajgcy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

A stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
.B” stan zagrozenia awarig

,C” stan awaryjny

»D” stan zagrozenia katastrofa

~E” stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach)

lll grupa stan sredni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont kapitalny)

V grupa stan zly (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych elewac;ji
budynku:

e Usuniecie zniszczonych tynkéw zewnetrznych i wykonanie nowych.

¢ Wymiana skorodowanej biologicznie podbitki

o Naprawa spekan Scian :
- wykonanie wzmocnienia Scian poprzez kotwienie i iniekcje spekan, wzmocnienie p6ét miedzyokiennych
siatkg cieto ciggniong ,
- wzmochnienie jednostronnie spekanego nadproza
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- przemurowanie spekanej Sciany garazu
o Wykonanie wtérnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej Scian
¢ Remont dojscia do budynku

Podstawa prawna oceny

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatow. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem, ze

rodzaj konstrukcji oraz jako$¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg byé dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powtoki gruntujgce; :

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami nie dtuzszymi niz 20% $ciany przeznaczonej do odkopania,

- mechaniczne lub reczne szczotkami oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych,

- odgrzybienie catej powierzchni $cian fundamentowych,

- zagruntowanie catej powierzchni scian fundamentowych ,

- wykonanie mechanicznie przy uzyciu torketnicy 2 x szprycem cementowym powitoki wyrownujgce; i
uszczelniajgcej podtoze pod potozenie powloki przeciwwilgociowej,

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej na
wysokos$ci okoto 10cm nad terenem

¢) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci szczelnej powtoki ochronnej bitumicznej modyfikowane;j
polimerami natozonej na uprzednio przygotowane wyréwnane podtoze. Powtoke naktada¢ dwukrotnie

d) zamocowanie hydrofobowego styropianu EPS 040 gr. 5cm w pasie szer. 100cm

e) utozenie folii kubetkowej zgodnie z opisem na zat. do projektu rysunku detalu

f) budowa wzdtuz Scian elewacji opaski przeciwwodnej betonowej B-30 , gr. 15cm na warstwie odsgczajgcej
gr. 10cm, ze spadkiem 2% od $ciany budynku w kierunki krawedzi zewnetrznej opaski

g) sprawdzenie droznosci i szczelnosci odcinkéw kanalizacji deszczowej odprowadzajagcej wody opadowe z
rur spustowych do Kd miejskiej

Uwaga:

Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot przytagcza wod-kan, gazowe oraz instalacje kablowe
elektryczne NN i telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy
wykonywaé recznie,

3.2.2 Roboty naprawcze

a) naprawa spekan Scian poprzez klamrowanie i iniekcje ubytkow zaczynem cementowym w proporcji  1:1.
Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie lub pod cisnieniem. Klamrowanie wykona¢ pretami $r.
od 15 do 18 mm wg opisu na rysunkach

b) wzmocnienie pét miedzyokiennych siatkg cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubosé 2mm

¢) wzmocnienie nadproza pojedynczg belkg stalowg IPN 140 zgodnie z rysunkiem,

d) przemurowanie spekanej $ciany dobudowanego garazu ze sklamrowaniem jej ze $ciang budynku
mieszkalnego. Klamrowanie wykonaé¢ pretami $ér. od 15 do 18 mm , zgodnie z technologig Helifix.
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Przemurowanie $ciany wykona¢ na istniejagcym fundamencie, po uprzednim podstemplowaniu konstrukcji
dachu garazu.

3.2.3. Elewacje — remont

Na czas remontu nalezy zdemontowac po dwa przesta ogrodzenia od strony elewacji potudniowej i wschodniej
oraz zabezpieczy¢ Sciany przylegajgcego do remontowanego budynku pawilonu handlowego zlokalizowanego
na dziatce nr 216/10.

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw na elewacjach oraz
oktadziny cokotéw,

b) usuniecie uszkodzonego styropianu na powierzchni Sciany przylegajgcej do magazynu sklepu od strony
elewacji potudniowe;,

€) zmycie i oczyszczenie scian wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym i odgrzybiajgcym
podtoze lub rownowaznym,

d) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

e) $ciany zewnetrzne lokali handlowych - na prosbe wiascicieli sklepdw oraz w uzgodnieniu z projektantem
remontu budynku pozostawia sie styropianowg oktadzine $cian gr. 5cm. Z uwagi na widoczne na okfadzinie
uszkodzenia powtoki tynkarskiej projektuje sie po odgrzybieniu i zagruntowaniu $cian wykonanie nowej
silikatowej powtoki tynkarskiej na wzmocnionej ( pancernej ) siatce z widkna szklanego odpornej na alkalia.
Catosc¢ robot dotyczy scian pawilonéw wys. 1 kondygnacji od strony elewacji zachodniej i czes¢ od strony
elewacji potudniowe;.

g) pozostate murowane sciany zewnetrzne — docieplenie w systemie BSO

- styropianem EPS 030gr. 12cm

Budowa systemu :
Klejenie: Sto-Baukleber lub réwnowazny
Termoizolacja:
a) Sciany -
Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m**K)/W , gr. 12 cm
b) cokot -
Ptyta styropianowa hydrofobowa P EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m**K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw dociepleh
Zbrojenie:

StoLevell Uni lub réwnowazny

Sto-Glasfasergewebe lub rownowazny
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy StoSil K1,5 barwiony lub réwnowazny

cokot - ptlytki klinkierowe 25*6¢cm
h) sciany w konstrukcji drewnianej szkieletowej — docieplenie metoda ,lekkg-mokrg”
- oczysci¢ drewno z powtoki malarskiej, elementy skorodowane biologicznie wymieni¢
- wszytskie elementy drewniane $cian odgrzybi¢ i zabezpieczyé przed korozjg biologiczna,
- przestrzeh pomiedzy ramiakami wypemié¢ ptytami pottwardymi z wetny mineralne;j,
- zamocowac¢ paroizolacje,
- zamocowac ptyty styropianowe EPS 030 gr. 12cm z rowkami ( drenazem przeciwwilgociowym ) na tylnej
powierzchni ptyt styropianu,
- osadzi¢ listwe cokotowg z otworami przy zewnetrznej krawedzi celem odprowadzenia skroplonej pary na
zewnatrz elewacji,
- styropian pokry¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowym K1,5 barwionym,
- odtworzy¢ uktad szkieletu poprzez zamocowanie na kotwy wklejane i klej thermodeski gr. 22mm pokryte
transparentna powlokg malarska w kolorze podbitki okapu dachu remontowanego budynku,
i) wymiana skorodowanych biologicznie desek podbitki dachu wraz z wykonaniem docieplenia
miedzykrokwiowego
j) petna rekonstrukcja detalu poprzez Sciggniecie szablonu z oryginalnych elementéw, wykonanie
wyréznionych kolorystycznie opasek wokot okien,
k) osadzenie obrdbek blacharskich na attykach z blachy stalowej powlekanej o,7mm kolor antracyt
[) parapety z ptytek klinkierowych szkliwionych Burgund - Cerrad
t) wymiana rur spustowych i rynien na rury z blachy ocynkowanej 0.6-0.65mm
m) drewniane, skrzynkowe okna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na nowe o wspoétczynniku Umax 0.9
n) drzwi gospodarcze wymieni¢ na stalowe ptytowe laminowane, drewnopodobne,
0) réznice poziomdéw pomiedzy terenem a progami wszystkich drzwi zewnetrznych wyréwnac stopniem/ptytg
betonowg B-30 wys. od 10cm — 12cm w oktadzinie z ptyty promieniowanego granitu gr. 3cm
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Uwaga:

1. Anteny satelitarne nalezy usunagé¢ z elewacji i zamontowac na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu w
bruzdach pod dociepleniem

2. Kraty i rolety osadzone w drzwiach i witrynach sklepéw pozostajg bez zmian

3.2.3. Dojscie piesze — remont

a) schody terenowe

- rozbidrka spekanych betonowych stopni oraz niskiego murku oporowego,

- reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne stopni i murku,

- wykonanie fundamentu w miejscu rozebranego — beton B-30, wy. 30x30cm , zbrojenie 4#10mm

- wymurowanie z bloczkéw betonowych M6 murku oporowego wys. od 40cm — 60cm, od gory murek
zabezpieczy¢ ptytg kamienna gr. 4cm z krawedziami fazowanymi, boczne s$ciany zabezpieczy¢ p.wilgociowo
oraz pokry¢ zaprawa cementowa epoksydowa,

- wykonaé podtoze pod stopnie z kruszywa kamiennego gr. 15cm,

- wykona¢ tawy betonowe B-30 pod krawedzie stopni z obrzezy trawnikowych betonowych,

- stopnie utozy¢ z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm,

- krawedzie stopni wykonac z obrzezy trawnikowych betonowych utozonych na betonowym fundamencie

b) cigg pieszy do budynku

- rozbidrka spekanych betonowych ptyt chodnikowych,

- reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne chodnika,

- wykona¢ podioze z kruszywa kamiennego gr. 15cm,

- utozy¢ kostke betonowa brukowg na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm,

- krawedzie ciggu pieszego ograniczy¢ obrzezem betonowym trawnikowym 30*8cm

4. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 216/1, 216/10, 601 remontowanego budynku i
interes 0sob trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkow
Budynek nie jest wpisany do wykazu zabytkéw, potozony jest w obszarze urbanistycznym wpisanym do
rejestru zabytkéw

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$¢ budynku wynosi trzy kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtéwna konstrukcja no$na R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



