WENTYLACJA WYWIEWNA Z POMIESZCZEN NA PARTERZE — WYPROWADZENIE PONAD DACH

PRZEWODY Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ GR. 0.65MM
WYWIETRZNIK NA PODSTAWIE DOCIEPLANEJ Z REDUKCJA
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NAPRAWA | WZMOCNIENIE SCIAN

NAPRAWA PEKNIEC W SYSTEMIE HELIFIX:

1. OSADZENIE W SPOINACH NA GLEBOKOSCI OD 35-40 MM
PRETOW HELIBAR O DEUGOSCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH
PEKNIEC PO MIN. 50CM, W ODSTEPACH W PIONIE MIEDZY
PRETAMI CO 6 WARSTW CEGIEL

2. INIEKCJA — ZAPEENIENIE OCZYSZCZONYCH RYS | PEKNIEC
ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNETRZA

WZMOCNIENIE POL MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIETO—
CIAGNIONA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM, WYPEENIENIE
OCZEK SIATKI ZAPRAWA CEMENTOWA | ZATARCIE NA GLADKO

. 17 .6
® ] |
wm&%&%%&@ S
L

[T
S AN

istniejgca $ciana

pionowa bruzda w Scianie gf. 2cm szer. 19cm
przewdd wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o

przekroju 10/17cm, blacha stalowa nierdzewna
gr. 0.7mm mocowany obejmami do bruzdy w
scianie

docieplenie — styropian gr 12cm/4cm

wzdfuz przewoddw tynk kfas¢ na podwdjnej lub
wzmocnionej siatce Z widkna szklanego

COKOt — REMONT

— ODBICIE POWLOKI TYNKARSKIEJ

— ZABIEGI DEZYNFEKCYINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPROM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— POWLOKA PRZECIWWILGOCIOWA POLIMEROWO-BITUMICZNA  NA
WROWNANYM ZAPRAWA CEMENTOWA PODLOZU

— OKLADZINA Z PEYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYUNYCH NA
PODWOUNEJ WARSTWIE SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

SCIANA  — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

~ SKUCIE_POWEOKI TYNKARSKIEJ ORAZ USUNIECIE WARSTWY STYROPIANU
— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL

LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM, W STREFIE COKOLOWEJ
STYROPIAN HYDROFOBOWY P EPS 030 GR. 12CM

= TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE

Z WLOKNA SZKLANEGO

- OPASKI WOKOt OKIEN SZER. 6CM_WYODREBNIONE KOLORYSTYCZNIE

SCIANA W OKLADZINIE Z DESEK — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM NA RYS. 1/A

DETALE ARCHITEKTONICZNE — ODTWORZENIE
WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM NA RYS. 1/A

PODBITKA — REMONT

— USUNAC SKORODOWANE BIOLOGICZNIE DESKI

— DOCIEPLIC MIEDZYKROKWIOWO WZDLUZ OKAPU PAS SZER. M
WEENA MINERALNA GR. 15CM ULOZONA NA PAROIZOLACJI

— WYKONAC NOWA PODBITKE 7 DESEK GR. 32MM ZABEZPIECZONYCH
DREWNOCHRONEM PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA

STOLARKA OKIENA — WYMIANA

— WYMIANA OKIEN NA OKNA 7 PCV, JEDNORAMOWE, 7 WBUDOWANYM
/- NAWEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI WSP. UMAX MIN. 0.9

PARAPETY—
PLYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND—CERRAD, SPADEK MIN. 37%

OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH_OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

AR C H T [ _—_——

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

ARCH.

PROJEKTANT:

NR UPR:

IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81

REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR

WAEBRZYCH | WALBRZYCH | UL. MELCHIORA WANKOWICZA 2A

DZIALKA NR: 216/11 | DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBREB: BIALY KAMIEN NR 14 |UL.WANKOWICZA NR 14 W WALBRZYCHU

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

TYTUEL RYSUNKU

STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA

REMONT

LUTY
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