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130 SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO ODPORNEJ NA ALKALIA Z

x UZUPEENIENIEM WIDCZNYCH UBYTKOW W USZKODZONYM DOCIEPLENIU

‘A.
R
— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY CIENIENKOWARSTWOWY
STOSIL K1,5 LUB ROWNOWAZNY

%
@ SCIANA  — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

.__.“.“.“.%.“.“.“.“.“
oononono
0000000
00000000
EXR

~ SKUCIE_POWKOKI TYNKARSKIEJ ORAZ USUNIECIE WARSTWY STYROPIANU

~ UZUPEENIENIE GEEBOKICH UBYTKOW W' CEGFACH

— DEZYNFEKCJA PODYOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL

LUB ROWNOWAZNYM

STOPRIM CRUNDEX LUB. ROWNOWAZI - (O
o
3.96 14.22 J 4.64 2.00 ) ~ STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM, W STREFIE COKOLOWEJ

= STYROPIAN HYDROFOBOWY P EPS 030 GR. 12CM
@ — TYNK NAWERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE
7 WEOKNA SZKLANEGO

— OPASKI WOKOL OKIEN SZER. 6CM WYODREBNIONE KOLORYSTYCZNIE

L 1.97 2.56 Ja SCIANA W OKLADZINIE Z DESEK — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
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WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM NA RYS. 1/A
. 153 PODBITKA — REMONT
T : — USUNAG SKORODOWANE BIOLOGICZNIE DESKI
f f — WYKONAC NOWA PODBITKE Z THERMODESEK GR. 25MM
7.48 | ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA
1.41 50\ | STOLARKA OKIENA — WYMIANA

nn ya /%1 - WYMIANA OKIEN NA OKNA Z PCV, JEDNORAMOWE, Z WBUDOWANYM
/-7 NAWEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI WSP. UMAX MIN. 0.9
ODBUDOWA MURKU WYS. 60CM - BLOCZKI BETONOWE M6 _

NA FUNDAMENCIE BETONOWYM B-35 PRETY 4*10MM, MUREK =
0D GORY ZABEPIECZONY PEYTA KAMIENNA Z GRANITU ~ PARAPETY-

GR. 4CM, KRAWEDZIE FAZOWANE, WIDOCZNE SCIANY BOCZNE T - ;
DT T NN TV ER O S HA TATARTA e GEADKO 10 PLYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND-CERRAD, SPADEK MIN. 3%
OBROBKI BLACHARSKIE —
ODBUDOWA SCHODGW — STOPNICE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 6CM NA — BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GR. 5CM, PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
GR. 15CM, KRAWEDZIE STOPNIC ZABEZPIECZONE OBRZEZAMI BETONOWYMI 30*8CM OPASKA PRZECIWWODNA BETONOWA B-30 RURY SPUSTOME -
ULOZONYMI NA tAWIE BETONOWEJ B30 O WYM. 20%20CM SZER. 50CM, ULOZONA Z 2% SPADKIEM OD BUDYNKU — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

DOJSCIA PIESZE — KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WYS. 6CM NA PODSYPCE KABLE TELETECHNICZNE —

PIASKOWO—CEMENTOWEJ GR. 5CM, PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO GR. 15CM — LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR

ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81 WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. MELCHIORA WANKOWICZA 2A
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU
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DZIALKA NR: 216/11 | DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
>mo _I_i OBRES: BIALY KAMIEN NR 14 |UL.WAKKOWICZA NR 14 W WALBRZYCHU
58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl
TYTUE RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
LUTY

ELEWACJA POLUDNIOWA REMONT PB ARCH. | 2021 1:100 | 4/A
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