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— SKUCIE PLYTEK CERAMICZNYCH

— ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPROM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— POWLOKA PRZECIWWILGOCIOWA POLIMEROWO-BITUMICZNA  NA
WROWNANYM ZAPRAWA CEMENTOWA PODLOZU

— OKLADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYINYCH NA
PODWOUNEJ WARSTWIE SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO

@ COKOt — REMONT

SCIANA — REMONT
@ — DEZYNFEKCJA ISTNIEJACEGO PODEOZA PREPARATEM STOPRIM
FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
— SZPACHLOWANIE 7ZBROJONE JEDNA WARSTWA WZMOCNIONEJ
SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO ODPORNEJ NA ALKALIA Z
UZUPEENIENIEM WIDCZNYCH UBYTKOW W USZKODZONYM DOCIEPLENIU
—_ TYNK NAWERZCHNIOWY SILIKATOWY CIENIENKOWARSTWOWY
STOSIL K1,5 LUB ROWNOWAZNY

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM, W CZESCI COKOLOWEJ
STYROPIAN HYDROFOBOWY P EPS 030 GR. 12CM

= TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE

Z WEOKNA SZKLANEGO

@ SCIANA MUROWANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

— OCZYSZCZENIE | ODGRZYBIENIE POWIERZCHNI  DREWNIANEJ

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— WYROWNANIE POWIERZCHNI DO PtASZCZYZNY RAMIAKOW
PEYTAMI Z WEENY MINERALNEJ GR. 5CM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM Z ROWKAMI DRENAZOWYMI
ULOZONY NA PAROIZOLACUI

= TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE

Z WEOKNA SZKLANEGO

— ELEMENTY DREWNIANE ODTWARZAJACE UKtAD RYGLOWY
KONSTRUKCJI — THERMODESKI GR. 22MM POKRYTE TRANSPARENTNA
POWLOKA MALARSKA W KOLORZE PODBITKI

@ SCIANA W OKLADZINIE Z DESEK — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

DETALE ARCHITEKTONICZNE — ODTWORZENIE

WSZYSTKIE DETALE —  GZYMSY CIAGNIONE NA ATTYKACH, OPASKI
ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH NA ELEWACUI

— TYNK SILKATOWY GLADKI

GZYMS -

ODTWORZYC POPRZEZ ZAMOCOWANIE NA KOLKI WKLEJANE | KLEJ
THERMODESKI GR. 22MM POKRYTE TRANSPARENTNA POWLOKA

WSPORNIKI DREWNIANE —
THERMODESKI GR. 4CM POKRYTE TRANSPARENTNA POWLOKA

PODBITKA — REMONT

— USUNAC SKORODOWANE BIOLOGICZNIE DESKI

— WYKONAC NOWA PODBITKE, Z THERMODESEK GR. 25MM
ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA

@ @ @@

/

STOLARKA OKIENA — WYMIANA
— WYMIANA OKIEN NA OKNA 7 PCV, JEDNORAMOWE, Z WBUDOWANYMI
/- NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI WSP. UMAX MIN. 0.9
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KRATKI WENTYLACYINE NAWIEWNE- STAL NIERDZEWNA

PARAPETY—
PLYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND—CERRAD, SPADEK MIN. 37%

OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WEASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARC H 18 [ _—_——"s

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

= PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR

w ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81 WAEBRZYCH | WALBRZYCH | UL. MELCHIORA WANKOWICZA 2A

: REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU SRR 718,/ oE ¥ VTR MESTAR PRy
x OBREB: BIALY KAMIEN NR 14 |UL.WANKOWICZA NR 14 W WALBRZYCHU
M TYTUEL RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
=) LuTY
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