Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.|  Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu
1 ELEWACJE ZACHODNIE
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
6,12 * (3,52 + 0,50) m2 24,60
RAZEM 24,60
2| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.1.1] 1612-01
3,55 * (9,69 + 0,50) m2 36,17
RAZEM 36,17
3] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2
d.1.1] 1612-02
4,18 * 9,69 m2 40,50
RAZEM 40,50
4/ NNRNKB | (z.V) Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe | m/1
d.1.1] 202 1611a- | o wys.do 6 m - dod.za transport pionowy ponad pierwszg | kol.
02 kondygnacje
4,00 m/1 4,00
kol.
RAZEM 4,00
5| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 + 76,68 m2 101,28
RAZEM 101,28
6| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
7| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1] 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
8 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow, anten,
indywidualna| pozostato$ci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementoéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9] KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne, gzymsy, attyki
parapety |0,26*1,30*4+0,19*1,04*3 m2 1,94
gzyms 0,16 * 6,00 m2 0,96
attyki 0,52 * (9,89 + 9,98) m2 10,33
RAZEM 13,23
10 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - m
d.1.2| 0535-04 | dobuddwka
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
11{ KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1.2] 0923-01
1,30*1,45*4+1,32* 1,73+ 0,94 * 2,00 + 1,00 * 2,00 + m2 21,65
250%1,69+1,04*1,06*2+1,04*1,46
RAZEM 21,65
12| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1.2] 0701-05 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia | attyka obustronnie z gzymsem w poziomie parteru, oscieza
wejscia do lokalu ustugowego, elewacja w poziomie 1
pietra i attyka od strony dachu, elewacja dobuddwki
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0,75 * 9,64 + (0,20 + 0,05) * 9,79 + (0,75 + 0,40) / 2* 9,64 | m2 29,48
+4,05* 3,52
oscieza (0,47 *1,60 + 0,57 * (1,82 +0,76)) *2+ 0,79 * (1,04 + m2 5,05
wejsciado | 0,48)/2
lokalu
1 pietro (4,18 +3,88)/2*9,64 + (1,21 +0,30)/ 2 * 9,64 m2 46,13
okna 1p. |-(1,30*1,45*4) m2 -7,54
oscieza |[0,15*(1,30+2*1,45)*4 m2 2,52
okienne na
1p.
RAZEM 75,64
13| KNR4-01 [ Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2] 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podioza pod nowe parapety
0,15*1,30*4+0,10*1,04*3 m2 1,09
RAZEM 1,09
14{ KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny $ciennej - cokdt m2
d.1.2| 0820-08
(0,54 +0,44) * 9,69 + (0,47 + 0,57 + 0,67) * 0,60 + 0,50 * m2 10,82
0,30*2
RAZEM 10,82
15| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i kleju - schody| m2
d.1.2] 0812-05 | do lokalu ustugowego
0,30*1,36 + (0,60 +0,30)/2* 1,36 + 0,17 * 1,36 m2 1,25
RAZEM 1,25
16| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski okapowe,| m
d.1.2) 0441-10 | gzymsowe - dobudéwka
3,80 %2 +4,00 m 11,60
RAZEM 11,60
17) KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2| 0358-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - jeden rzad m2
d.1.2] 0807-01 pod wykonanie cokotu - kostka do ponownego
analogia wbudowania
0,12*9,69 m2 1,16
RAZEM 1,16
19 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdw rozbidérkowych
poz.12 * 0,03 m3 2,27
poz.13 * 0,06 m3 0,07
poz.14 * 0,03 m3 0,32
poz.16 * 0,03 m3 0,35
RAZEM 3,01
20| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.19 m3 3,01
RAZEM 3,01
21 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.19* 1,8 t 5,42
RAZEM 5,42
1.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
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22| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 | m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na $cianach| m2
d.1.3| 0703-01 - miejsce widocznych spekan strefy nadprozoej z attyka
nad wejsciem do lokalu na parterze
1,10 * 2,00 m2 2,20
RAZEM 2,20
24| KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.1.3] 0704-01 zaprawg cementowg
poz.23 m2 2,20
RAZEM 2,20
25 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2
d.1.3] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.24 m2 2,20
RAZEM 2,20
26| KNR 0-25 | Czyszczenie elementow stalowych - ramy w witrynach i m2
d.1.3] 0104-01 | drzwiach do lokali pod osadzenie krat
analogia
0,06*3*(1,80*4+1,40*2+260*2+1,80*2+1,00+ | m2 4,28
2,00 *2)
RAZEM 4,28
27| KNR7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.1.3] 0101-02
poz.26 m2 4,28
RAZEM 4,28
28| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.1.3] 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.27 m2 4,28
RAZEM 4,28
29[ KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - $ciany w poziomie | m2
d.1.3] 2611-01 parteru pokryte tynkiem strukturalnym podlegajace
renowacji z cokotem
(2,60 +2,54)/2*9,69 m2 24,90
witryny, drzwi| -(1,32* 1,73 + 1,80 * 0,94 + 1,80 * 1,10 + 2,50 * 1,69) m2 -10,18
oscieza |[0,25*(1,73*2+1,69*2)+0,40*2,00*2 m2 3,31
RAZEM 18,03
30| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réwnowaznym - $ciany docieplane, $ciany podlegajace
renowaciji
poz.12 m2 75,64
poz.29 m2 18,03
RAZEM 93,67
31 KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym - Sciany j.w
poz.30 m2 93,67
RAZEM 93,67
32| KNR-W 4-01 Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie | m2
d.1.3] 0613-01 | powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metoda
smarowania - oktadzina drewniana dobuddwki
2,07 *3,52-(1,06 * 1,04 *2 + 1,46 * 1,04) m2 3,56
RAZEM 3,56
33| KNR 19-01 | Uzupeinienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.1.3] 0437-11 zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.50 m2 - oktadzina
drewniana dobudowki
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.1.3] 0727-03 | podiozach z z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.12 * 0,02 m2 1,51
RAZEM 1,51
35 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.3| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.- attyka
obustronnie z gzymsem w poziomie parteru, oscieza
wejscia do lokalu ustugowego, attyka na 1p.od strony
dachu
0,75*9,64 + (0,20 + 0,05) * 9,79 + (0,75 + 0,40) / 2* 9,64 | m2 15,22
attyka 1p. od| (1,21 + 0,30) /2 * 9,88 m2 7,46
strony dachu
oscieza (0,47*1,60 + 0,57 * (1,82 +0,76)) *2+ 0,79 * (1,04 + m2 5,05
wejsciado | 0,48)/2
lokalu
RAZEM 27,73
36| KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 30 cm - m
d.1.3] 0819-05 | gzyms
9,79 m 9,79
RAZEM 9,79
37] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.3] 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - wyréwnanie
powierzchni pomiedzy stupkami i ryglami drewnianymi na
1p. dobudowki
0,68*1,02*2+0,30* 1,02 m2 1,69
RAZEM 1,69
38| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - szt
d.1.3] 2613-03 system ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej
analogia | za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian drewnianych
poz.37 * 4 szt 6,76
RAZEM 6,76
39 KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1.3] 0201-01
analogia
poz.32 m2 3,56
RAZEM 3,56
40| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
$ciany ( na dobudéwce bez cokotéw)
1 pietro (4,18 +3,88)/2*9,88 m2 39,82
okna 1p. |-(1,30*1,45*4) m2 -7,54
3,70 * 3,52 m2 13,02
RAZEM 45,30
41 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm z rowakami drenazowymi klejonymi do
podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - $ciany dobuddowki w
oktadzinie z desek
poz.39 m2 3,56
RAZEM 3,56
42| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.1.3] 0123-01 kotkami do $cian
(poz.40 + poz.41) * 4 * 0,30 m 58,63
RAZEM 58,63
43| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy wzdtuz attyk m
d.1.3] 0118-08
10,06 * 2 m 20,12
RAZEM 20,12
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44| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27 * (1,30 +2* 1,45) * 4 m2 4,54
RAZEM 4,54
45| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - oScieza, $ciany
podlegajgce renowaciji, attyki, oScieza wejscia do lokalu
oscieza okienne na 1 p.
poz.40 m2 45,30
0,12*((1,06 *2 +1,04) * 2 + (1,46 * 2 + 1,04)) m2 1,23
Sciany na parterze podlegajgce renowacji bez cokotu
2,10*9,69 m2 20,35
witryny, drzwil -(1,32* 1,73 + 1,80 * 0,94 + 1,80 * 1,10 + 2,50 * 1,69) m2 -10,18
oscieza |0,25*(1,73*2+1,69*2)+0,40*2,00*2 m2 3,31
attyki, oscieza wejscia do lokalu
poz.35 m2 27,73
RAZEM 87,74
46| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3] 0126-01 | warstwa posrednia - j.w.
poz.45 m2 87,74
RAZEM 87,74
47| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.1.3] 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm - j.w.
poz.46 m2 87,74
RAZEM 87,74
48| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych - oscieza, obramowania, m
d.1.3| 0121-01 | gzyms
(1,30+2*1,45)* 4+ ((1,06*2+1,04) *2+ (1,46 * 2 + m 27,08
1,04))
9,79* 2 m 19,58
(1,60 +1,75*2)*4 + 9,88 m 30,28
RAZEM 76,94
49| KNR 4-01 | Wykonanie spadku zaprawg mrozoodporng i hydrofobowg | m
d.1.3] 0312-01 na poziomych wystepach - pas gzymsowy
kalk. wtasna
9,88 m 9,88
RAZEM 9,88
50| KNR 0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - o$cieza z opaskami | m2
d.1.3] 0127-01 wokot okien szer. 15cm
poz.44 m2 4,54
0,15*(1,60+1,75*2)* 4 m2 3,06
RAZEM 7,60
511 KNR 0-33 | Malowanie farba silikatowg - oscieza z opaskami wokot m2
d.1.3| 0128-01 okien szer. 15cm
poz.50 m2 7,60
RAZEM 7,60
52| KNR-W 4-01 Odtworzenie uktadu ryglowego z thermodesek gr. 25mm ( [ m
d.1.3] 0404-03 | szer. wg. opisu na rys. 1A) - 1p. dobuddwki
analogia
2,07*4+355+1,04*6+0,20*5 m 19,07
RAZEM 19,07
53| KNR-W 2-02 | Oblicowka drewniana gr 25mm thermodrewno - podbitka | m2
d.1.3| 0410-01 wzdtuz okapu
analogia
(0,30 + 0,20) * 3,80 m2 1,90
RAZEM 1,90
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54| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu | m2
d.1.3] 0628-04
analogia
poz.53 m2 1,90
RAZEM 1,90
14 Obrobki blacharskie + parapety okienne
55| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg - min. 3% - m2
d.1.4| 0832-01 parapety
0,15*1,30*4+0,12* 1,04 * 3 m2 1,15
RAZEM 1,15
56| KNR-W 2-02| Parapety z plytek parapetowych klinkierowych m2
d.1.4 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. BURGUND CERRAD
kalk. wiasna | lub rownowazne
0,32*1,34*4 m2 1,72
RAZEM 1,72
57| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - dobuddwka
0,23*1,08*3 m2 0,75
0,15 * 3,63 m2 0,54
RAZEM 1,29
58( NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
gzyms 0,16 * 9,90 m2 1,58
attyki 0,73*10,16 + 0,61 * 9,89 m2 13,45
styk $ciany z| 0,30 * 5,30 * 2 m2 3,18
pofaciag
dachowg
RAZEM 18,21
59| KNR 2-02 [ Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy m
d.1.4| 0508-04 ocynkowanej
poz.10 m 3,50
RAZEM 3,50
15 Roboty hydroizolacyjne + cokét + stopnie
15.1 Izolacja przeciwwilgociowa
60 KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.1.5| 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej 10 cm
nad terenem
110 + 35 otw. 145,00
RAZEM 145,00
1.5.2 Cokoly
61 KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.1.5.| 0904-01 z warstwg wyréwnawczg zejs¢ 10cm ponizej poziomu
2 chodnika i opaski przeciwwodnej
(0,64 +0,54) * 9,69 + (0,47 + 0,57 + 0,67) *0,60 + 0,30 * | m2 12,70
0,40*2
(0,40 +0,45)/2* 3,52 m2 1,50
RAZEM 14,20
62| KNR 0-29 [ Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.1.5| 0637-01 | otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
2| analogia | SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - j.w.
poz.61 m2 14,20
RAZEM 14,20
63| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1.5| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
2 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - j.w.
poz.62 m2 14,20
RAZEM 14,20
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64| KNR 0-33 [ Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.5 0101-03 | przyklejenie hydrofobowych ptyt styropianowych EPS P
2 030 o gr. 12 cm - dotyczy strefy cokotowej dobudoéwki ( z
dociepleniem zejs¢ 10cm ponizej poziomu opaski
przeciwwodnej)
(0,40 +0,45)/2* 3,52 m2 1,50
RAZEM 1,50
65| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1.5| 0101-05 | szklanego pod oktadzine z ptytek klinkierowych - pierwsza
2 warstwa
poz.14 m2 10,82
poz.64 m2 1,50
RAZEM 12,32
66| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1.5. 0101-05 | szklanego pod oktadzine z ptytek klinkierowych - druga
2 warstwa
poz.65 m2 12,32
RAZEM 12,32
67| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.5| 0919-02 | &cian
2
(0,64 +0,54) * 9,69 m2 11,43
poz.64 m2 1,50
RAZEM 12,93
68| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.5| 0919-04 | osciezy
2
(0,47 + 0,57 +0,67) * 0,60 + 0,40 * 0,30 * 2 m2 1,27
RAZEM 1,27
153 Stopnie do lokalu ustugowego
69 KNR4-01 | Skucie nierdwnosci 4 cm m2
d.1.5.| 0347-09
3| analogia
poz.15 m2 1,25
RAZEM 1,25
70| KNR-W 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.1.5./ 0804-06
3
poz.69 m2 1,25
RAZEM 1,25
711 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy | m2
d.1.5 1130-01 wysokoszczepny
3| analogia
poz.70 m2 1,25
RAZEM 1,25
72| KNR-W 2-02| Stopnice z ptyt kamiennych na zaprawie cementowe;j - m2
d.1.5| 2112-01 ptomieniowany granit gr.3cm
3| analogia
0,30*1,36 + (0,60 + 0,30) /2 * 1,36 m2 1,02
RAZEM 1,02
73| KNR-W 2-02 | Okfadzina podstopni ptomieniowanymi ptytami kamiennymi| m2
d.1.5] 2101-09 | z granitu gr 2cm
3| analogia
0,17 * 1,36 m2 0,23
RAZEM 0,23
74| KNR-W 2-02| Porecz wzdtuz stopni - rura 42mm stal nierdzewna matowa| m
d.1 .53. 1208-03 | mocowana na kotwy wklejane do $ciany
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1 .53. 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
mm
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNR-W 2-02 | Kotwy wklejane szt.
d.1.5 1218-01
3| kalk. wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Stolarka okienna
77) KNR 0-25 | Czyszczenie elementow stalowych - o$cieznica drzwi do m2
d.1.6 0104-01 lokalu
analogia
0,20 * (2,05 * 2 + 1,00) m2 1,02
RAZEM 1,02
78] KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.1.6/ 0101-02
poz.77 m2 1,02
RAZEM 1,02
79| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.1.6| 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.78 m2 1,02
RAZEM 1,02
80] KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi | m2
d.1.6| 1021-01 | drewniane do lokalu
2,00*1,00* 2 m2 4,00
RAZEM 4,00
811 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej - drzwi j.w. m2
d.1.6/ 1210-10
poz.80 m2 4,00
RAZEM 4,00
1.7 Roboty rézne
82| KNR2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.7] 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83| KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.7] 0322-02
poz.17 szt. 4,00
RAZEM 4,00
84| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.1.7| 0320-01 | na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem - wbudowanie kostki uprzednio rozebranej
poz.18 m2 1,16
RAZEM 1,16
2 ELEWACJA POLNOCNA
21 Rusztowania
85 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
15,60 * 6,80 m2 106,08
RAZEM 106,08
86| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.85 m2 106,08
RAZEM 106,08
87| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla| m
d.2.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,00 m 1,00
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
88| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.1| 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
89 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | Kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementoéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
90| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
0,26*0,97*6 m2 1,51
RAZEM 1,51
91 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2| 0535-04
20,97 m 20,97
RAZEM 20,97
92| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2.2] 0535-06 | uzytku
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
93 KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
0,97*1,46*4 m2 5,66
RAZEM 5,66
94| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | sciany wraz z cokotem
15,10 * (6,72 + 6,56) / 2 m2 100,26
okna -(0,97 * 1,46 * 6) m2 -8,50
oscieza 0,15*(0,97 +2*1,46) * 6 m2 3,50
okienne
RAZEM 95,26
95| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 z
analogia | wykorzystaniem samochodu wiezowego z balkonem
5,62 *2,68 + 1,60 * 0,30 m2 15,27
RAZEM 15,27
96| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podioza pod nowe parapety
0,15*0,97* 4 m2 0,58
RAZEM 0,58
97| KNR-W 4-01| Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, [ m
d.2.2| 0441-10 | gzymsowe
20,97 m 20,97,
RAZEM 20,97
98| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2| 0358-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99| KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2| 0349-04 | cementowej - rozbiorka murowanej studzienki deszczowej
0,60*4*1,20*0,15 m3 0,43
RAZEM 0,43

-9-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
100] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdéw rozbidrkowych
poz.94 * 0,03 m3 2,86
poz.95 * 0,03 m3 0,46
poz.96 * 0,06 m3 0,03
poz.97 * 0,03 m3 0,63
poz.99 m3 0,43
RAZEM 4,41
101l KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.100 m3 4,41
RAZEM 4,41
102 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.100 * 1,8 t 7,94
RAZEM 7,94
2.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
103| KNR4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym - $ciany wraz z cokotem
poz.94 m2 95,26
RAZEM 95,26
105 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
analogia réownowaznym - z wykorzystaniem samochodu wiezowego
z balkonem
poz.95 m2 15,27
RAZEM 15,27
106] KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.2.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - Sciany wraz z cokotem
poz.104 m2 95,26
RAZEM 95,26
107 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.2.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
analogia réownowaznym - z wykorzystaniem samochodu wiezowego
z balkonem
poz.105 m2 15,27
RAZEM 15,27
108 KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.2.3] 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.94 * 0,02 m2 1,91
RAZEM 1,91
109 KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm do $cian - m2
d.2.3| 2612-01 likwidacja blend na parterze
0,97 * 1,46 * 2 m2 2,83
RAZEM 2,83
110] KNR0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2
d.2.3| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych w srodkowej czesci Scian
analogia | gr. $rednio gr. 3cm na powierzchni 5% pow. $cian
poz.94 * 0,05 m2 4,76
RAZEM 4,76
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
111] KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.3] 0122-01
20,62 m 20,62
RAZEM 20,62
112| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
$ciany bez cokotéw
15,52 * 6,26 m2 97,16
-(0,97 * 1,46 * 4) m2 -5,66)
RAZEM 91,50
113| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - z
wykorzystaniem samochodu wiezowego z balkonem
2,68 * 5,64 + 1,60 * 0,42 m2 15,79
RAZEM 15,79
114/ KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.2.3] 0123-01 kotkami do $cian
(poz.112 + poz.113) * 4 * 0,30 m 128,75
RAZEM 128,75
115 KNR 19-01 | Bonie prostokatne na scianach, stupach i pilastrach m
d.2.3] 0825-03 | wykonane recznie na tynku szlachetnym
15,22 *3 m 45,66
RAZEM 45,66
116| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms na attyce m
d.2.3] 0118-08
0,51 m 0,51
RAZEM 0,51
117] KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27 * (0,97 +2* 1,46) * 4 m2 4,20
RAZEM 4,20
118 KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza
poz.117 m2 4,20
RAZEM 4,20
119] KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3] 0121-02
15,22 * 2,50 m2 38,05
RAZEM 38,05
120 KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3| 0126-01 warstwa posrednia - o$cieza
poz.118 m2 4,20
RAZEM 4,20
121] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.2.3] 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm - j.w.
poz.120 m2 4,20
RAZEM 4,20
122| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.3] 0121-01
(0,97 +2*1,46) * 4 m 15,56
6,72 + 1,20 + 4,18 m 12,10
RAZEM 27,66
123| KNR 0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - o$cieza z opaskami | m2
d.2.3 0127-01 wokot okien szer. 6cm
poz.117 m2 4,20
0,06 *(1,09*2+1,58*2)*4 m2 1,28
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,48
124| KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatowa - oscieza z opaskami wokot m2
d.2.3| 0128-01 okien szer. 15cm
poz.123 m2 5,48
RAZEM 5,48
125| KNR-W 2-02| Oblicowka drewniana gr 25mm thermodrewno - podbitka | m2
d.2.3] 0410-01 wzdtuz okapu
analogia
(0,30 + 0,20) * 20,97 m2 10,49
RAZEM 10,49
126| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu | m2
d.2.3] 0628-04
analogia
poz.125 m2 10,49
RAZEM 10,49
24 Obrobki blacharskie + parapety okienne
127| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg - min. 3% - m2
d.2.4| 0832-01 | parapety
0,15*0,97 * 4 m2 0,58
RAZEM 0,58
128| KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.2.4] 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. BURGUND CERRAD
kalk. wiasna | lub réwnowazne
0,32*1,01*4 m2 1,29
RAZEM 1,29
129] KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy m
d.2.4| 0508-04 | ocynkowanej
poz.91 m 20,97
RAZEM 20,97
130 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej | m
d.2.4| 0510-03
poz.92 m 7,00
RAZEM 7,00
131] KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.2.4| 0508-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwodna
251 I1zolacja przeciwwilgociowa
132| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.2.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej 10 cm
nad terenem
150 otw. 150,00
RAZEM 150,00
133| KNR4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.5| 0104-02 | istniejgcych fundamentow
1| analogia
1,20 * 0,80 * (13,88 + 0,80) m3 14,09
RAZEM 14,09
134 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.5 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1
(13,88 + 0,80) * 1,20 m2 17,62
RAZEM 17,62
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135 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.,5| 0320-05 | gtebokoscido 3 m kat.gr.llI-IV
1
poz.133 m3 14,09
RAZEM 14,09
136| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.5| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
13,88 * 1,20 m2 16,66
RAZEM 16,66
137 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.2.5| 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
]
poz.136 m2 16,66
RAZEM 16,66
138 KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.2.5| 0904-01 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| analogia
poz.137 m2 16,66
RAZEM 16,66
139 KNR-W 4-01| Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.2.5| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1| analogia | stupach prostokatnych, Scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy
Krotnos¢ = 3
poz.138 m2 16,66
RAZEM 16,66
140 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.2.5.[ 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
13,88 m 13,88
RAZEM 13,88
141 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia | m2
d.2.5. 0635-01 | w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
1 3K recznie
poz.138 m2 16,66
RAZEM 16,66
142| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2.5| 0641-02 [ poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
1 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.141 m2 16,66
RAZEM 16,66
143| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.5.( 0101-01 przyklejenie hydrofobowych ptyt styropianowych EPS P
1 040 o gr. 5 cm w pasie szer. 100cm
1,00 * 13,93 m2 13,93
RAZEM 13,93
144 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.,5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1
1,20 * 13,93 m2 16,72
RAZEM 16,72
145/ KNR-W 2-18 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.2.,5./ 0605-01 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1 kotki systemowe
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
146| KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.2.5. 0605-01 listwa mocowana do podtoza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opaski przeciwwodnej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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25.2 Cokot
147] KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.2.5. 0904-01 z warstwg wyréwnawczg zejs¢ 10cm ponizej poziomu
2 opaski przeciwwodnej
13,38 * (0,46 +0,31) /2+1,72*0,91-0,15* (1,22 + 0,97 | m2 6,21
+0,72 + 0,47)
RAZEM 6,21
148 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.2.5. 0637-01 otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
2| analogia | SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - j.w.
poz.147 m2 6,21
RAZEM 6,21
149 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2.5. 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
2 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - j.w.
poz.148 m2 6,21
RAZEM 6,21
150 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.2.,5./ 0101-03 | przyklejenie hydrofobowych ptyt styropianowych EPS P
2 030 o gr. 12 cm - z dociepleniem $cian zejs¢ 10cm ponizej
poziomu opaski przeciwwodnej
13,50 * (0,46 + 0,31) /2+1,72*0,91-0,15* (1,22 + 0,97 | m2 6,26
+0,72 + 0,47)
RAZEM 6,26
151 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna m2
d.2.5./ 0101-05 | szklanego pod oktadzine z ptytek klinkierowych - pierwsza
2 warstwa
poz.150 m2 6,26
RAZEM 6,26
152| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.2.5| 0919-02 | &cian
2
poz.150 m2 6,26
RAZEM 6,26
253 Opaska przeciwwodna
153| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.2.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV
3
14,00 * 0,50 m2 7,00
RAZEM 7,00
154/ KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.25. 0106-02 |cm
3
poz.153 m2 7,00
RAZEM 7,00
155/ KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.2.5 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na warstwie odsgczajace;j
3| analogia | przy budynku - beton min. B30
poz.154 m2 7,00
RAZEM 7,00
2.6 Przewody wentylacyjne wywiewne
156| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne wywiewne i nawiewne z blachy m2
d.2.6| 0101-02 | stalowej- kanat blaszany 10/17cm blacha stalowa
kalk. wlasna | kwasoodporna gr. 0,7mm
(0,10*2+0,17 * 2) * (4,00 + 3,61) m2 4,11
RAZEM 4,11
157| KNR 0-34 | Izolacja przewoddéw wentylacyjnych o przekr. m2
d.2.6| 0302-12 | prostokatnych o obwodzie 400-600 mm matami
kalk. wtasna [ Thermasheet o gr. 20 mm - od strony muru
(4,50 +4,10) * 0,20 m2 1,72
RAZEM 1,72
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Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu
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158 KNR 4-01 | Wyciecie otwordw dla komina w dachu drewnianym miej
d.2.6| 0424-05 sc.
2 miej 2,00
sc.
RAZEM 2,00
159| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominow i m2
d.2.6| 0538-02 | scian,s$wietlikdw itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papg lub dachéwkami ptaskimi
0,50 * 0,50 * 2 m2 0,50
RAZEM 0,50
160| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.2.6| 0519-04 | obrobkiz papy wierzchniego krycia
poz.159 m2 0,50
RAZEM 0,50
161| KNR-W 2-02| Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.2.6] 0533-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
162| KNR 2-17 | Podstawy pod nasady z redukcjg oraz z kotnierzem kpl
d.2.6| 0148-01 zamykajgcym docieplenie
kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.7 Roboty rézne
163] KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 - pod dot.
d.2.7) 0312-10 | osadzenie studzienki deszczowe;
analogia
1 dot. 1,00
RAZEM 1,00
164| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- szt
d.2.7] 0517-01 | 425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
165| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.2.7] 0408-02 podtaczenie rury spustowej
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
166| KNNR4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.2.7) 1321-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - wktadka "in situ" 160
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
167| KNR-W 2-18 | Ksztatltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.7) 0421-02 | gczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
168 KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o ér. 150 | szt.
d.2.7] 0214-09 | mm z osadnikiem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169 KNR 4-051 | Sprawdzenie poprzez skamerowanie szczelnosci i prob
d.2.7] 0312-01 droznosci rur instalacji kanalizacji deszczowej .
kalk. wlasna | odprowadzajgcej wody opadowe do sieci miejskiej
2 prob 2,00
RAZEM 2,00
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170| KNR 4-031l | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.2.7] 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171| KNR 4-031 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.2.7| 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 ELEWACJA WSCHODNIA
3.1 Rusztowania
172| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
7,87 * (9,80 + 2 * 0,50) m2 85,00
RAZEM 85,00
173| KNR-W 2-02 | Rusztowania na wysuwnicach stalowych m2
d.3.1] 1606-02
analogia
(3,52 +0,50) * 3,80 m2 15,28
RAZEM 15,28
174 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.172 + poz.173 m2 100,28
RAZEM 100,28
175 KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.3.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
176] KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.1] 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
177 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.3.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
178 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
0,26 * (0,97 * 2+ 1,41) m2 0,87
RAZEM 0,87
179] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2| 0535-04
3,52 m 3,52
RAZEM 3,52
180 KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3.2| 0535-06 | uzytku
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
181 KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3.2] 0923-01
0,97*1,46*2+1,41*1,46 m2 4,89
RAZEM 4,89
182 KNR 4-01 [ Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | sciany wraz z cokotem
(6,41+6,85)/2*9,80+1,02*9,80/2 +6,19 * 3,52 m2 91,76
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okna, drzwi | -(0,97 * 1,46 *2+1,41*1,46 +2,00* 1,00 + 1,27 * 2,07 + | m2 -16,42
3,00 * 2,30)
oscieza | 0,15* (0,97 +2* 1,46) * 2 + (1,41 + 2 * 1,46)) m2 1,82
okienne
RAZEM 77,16
183 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3.2] 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15* (0,97 * 2+ 1,41) m2 0,50
RAZEM 0,50
184/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.3.2] 0354-07 pow.do 2 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
185 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.3.2] 0354-05 - brama
3,00 * 2,30 m2 6,90
RAZEM 6,90
186 KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe,| m
d.3.2| 0441-10 | gzymsowe
3,82+ 1,27 m 5,09
RAZEM 5,09
187| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2] 0358-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
188 KNR 19-01 | Wykucie z muru wspornikéw do krat szt.
d.3.2] 0358-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
189 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
poz.182 * 0,03 m3 2,31
15,27 * 0,03 m3 0,46
poz.183 * 0,06 m3 0,03
poz.186 * 0,03 m3 0,15
0,43 m3 0,43
RAZEM 3,38
190 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.189 m3 3,38
RAZEM 3,38
191 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.189 * 1,8 t 6,08
RAZEM 6,08
3.3 Roboty naprawcze
192] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3] 0308-04 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
193| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej spekan w murze z cegly - | otw.
d.3.3] 0633-01 metoda Helifix
analogia
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25 otw. 25,00
RAZEM 25,00
194| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd w cegle pod osadzenie pretow| m
d.3.3] 1001-01
analogia
1,00*3 m 3,00
RAZEM 3,00
195 KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.3.3] 0704-03
analogia
poz.194 * 0,05 m2 0,15
RAZEM 0,15
196 KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.3.3] 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.194 * 0,888 kg 2,66
RAZEM 2,66
197| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na m2
d.3.3] 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach
(1,62+0,86)/2*3,70 m2 4,59
RAZEM 4,59
198 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.3.3] 0704-01 zaprawg cementowg
poz.197 m2 4,59
RAZEM 4,59
199 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2
d.3.3] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.198 m2 4,59
RAZEM 4,59
34 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
200] KNR4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na m2
d.3.4| 0306-06 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian -
pom. gospodarcze po obu stronach otworu bramnego
2,30*0,30*2 m2 1,38
RAZEM 1,38
201 KNR0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym - $ciany wraz z cokotem
poz.182 + poz.200 m2 78,54
RAZEM 78,54
202] KNR0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.3.4| 2611-02 | renowacii, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - Sciany wraz z cokotem
poz.201 m2 78,54
RAZEM 78,54
203 KNR-W 4-01| Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie | m2
d.3.4| 0613-01 | powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metoda
smarowania - oktadzina drewniana dobuddwki
1,27 *2,07 - 1,04 * 1,06 m2 1,53
RAZEM 1,53
204 KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.3.4| 0437-11 zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.50 m2 - oktadzina
drewniana dobudowki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
205 NNRNKB | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych KGF m2
d.3.4| 202 2024-03 | 0.5 na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe
z pokryciem obustronnym 100 - likwidacja otworu
okiennego w dobudowce na 1p.
1,04 * 1,06 m2 1,10
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RAZEM 1,10
206| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.3.4| 0613-06 | min. 8cm pionowe z plyt uktadanych na sucho - j.w.
poz.205 m2 1,10
RAZEM 1,10
207| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.3.4| 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.182 * 0,02 m2 1,54
RAZEM 1,54
208 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - m2
d.3.4] 2613-01 przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian - wyréwnanie
powierzchni pomiedzy stupkami i ryglami drewnianymi na
1p. dobuddwki
1,87 * 1,00 m2 1,87
RAZEM 1,87
209 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - szt
d.3.4| 2613-03 | przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg
analogia | tgcznikéw metalowych do $cian drewnianych- j.w.
poz.208 * 4 szt 7,48
RAZEM 7,48
210] KNR AT-09 | Paroizolacja - $ciana w oktadzinie drewnianej m2
d.3.4| 0201-01 1p.dobuddéwki, strop nad pom. gospodarczym ( garazem)
analogia
1,27 * 2,07 m2 2,63
3,20 * 4,00 m2 12,80
RAZEM 15,43
2111 NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie m2
d.3.4| 202 2030-02 | metalowym GKF 0.5*2 - strop nad pom. gospodarczym (
garazem) - docieplenie lokalu mieszkalnego nad garazem
3,20 * 4,00 m2 12,80
RAZEM 12,80
212| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.3.4| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho grubos$¢ docelowa
15cm - jedna warstwa - strop nad pom. gospodarczym (
garazem) j.w.
poz.211 m2 12,80
RAZEM 12,80
213 KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.3.4| 0613-04 | poziome z piyt ukladanych na sucho - kazda nast.warstwa
-jw.
KJrotnoé(: =2
poz.212 m2 12,80
RAZEM 12,80
214] KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.3.4| 0902-01 | pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.- $ciana pom.
gospodarczego ( garazu)
3,52*2,63-2,40*2,30 m2 3,74
RAZEM 3,74
215 KNR2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.lll na o$ciezach o szer.do 30cm m2
d.3.4| 0902-04 | wyk.recznie - brama
0,25 * (2,30 * 2 + 2,40) m2 1,75
RAZEM 1,75
216 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.4| 0122-01
9,92 m 9,92
RAZEM 9,92
217 KNR0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.4/ 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podioza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
Sciany bez cokotéw
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6,75* 6,11+ 3,17 * 6,38 + 1,04 * 9,92/ 2 m2 66,63
-(0,97 * 1,46 * 2 + 2,00 * 1,00) m2 -4,83
RAZEM 61,80
218] KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.4| 0123-01 kotkami do $cian
poz.217 * 4 * 0,30 m 74,16
RAZEM 74,16
219 KNR 19-01 | Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach m
d.3.4] 0825-03 | wykonane recznie na tynku szlachetnym
9,92*3 m 29,76
RAZEM 29,76
220 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.4| 0121-02
9,92 * 2,50 m2 24,80
RAZEM 24,80
221 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.4/ 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27 * ((0,97 +2*1,46) * 2 + (1,41 + 2 * 1,46)) m2 3,27
RAZEM 3,27
222 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.4/ 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza
brama poz.214 m2 3,74
okna poz.221 m2 3,27
drzwi 0,12 * (2,00 * 2 + 1,00) m2 0,60
RAZEM 7,61
223 KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.4| 0126-01 warstwa posrednia - o$cieza
poz.222 m2 7,61
RAZEM 7,61
224| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.3.4| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm - j.w.
poz.223 m2 7,61
RAZEM 7,61
225/ KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3.4| 0121-01
((0,97 +2*1,46)*2 + (1,41 +2*1,46)) + (2,00 *2+ 1,00) | m 24,11
+(2,30 * 2 + 2,40)
6,85 + 6,41+ 6,19 m 19,45
RAZEM 43,56
226| KNR0-33 | Gruntowanie podioza pod malowanie - o$cieza z opaskami| m2
d.3.4/ 0127-01 wokot okien szer. 6cm
poz.221 m2 3,27
0,06 * ((1,09*2+1,58*2)*2 + (1,53 *2 + 1,58 * 2)) m2 1,01
RAZEM 4,28
227 KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatowa - o$cieza z opaskami wokot m2
d.3.4| 0128-01 okien szer. 15cm
poz.226 m2 4,28
RAZEM 4,28
228 KNR-W 4-01| Odtworzenie uktadu ryglowego z thermodesek gr. 25mm ( | m
d.3.4| 0404-03 | szer.wg. opisu na rys. 3A) - 1p. dobuddwki
analogia
2,07*2+1,39+1,04*2+0,20* 2 m 8,01
RAZEM 8,01
229 KNR-W 2-02| Oblicéwka drewniana gr 25mm thermodrewno - podbitka | m2
d.3.4] 0410-01 wzdtuz okapu
analogia
(0,30 + 0,20) * 3,82 m2 1,91
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,91
230 KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu, | m2
d.3.4| 0628-04 | widoczne deskowanie dachu
analogia
poz.229 m2 1,91
0,60 *5,29 * 2 m2 6,35
RAZEM 8,26
3.5 Obrobki blacharskie + parapety okienne
231 KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm -| m2
d.3.5| 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
analogia
poz.243 m2 16,13
RAZEM 16,13
232 KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa - min. 3% - m2
d.3.5 0832-01 parapety
0,15* (0,97 * 2+ 1,41) m2 0,50
RAZEM 0,50
233| KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.3.5] 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. BURGUND CERRAD
kalk. wlasna | lub réwnowazne
0,32 * (1,01 *2+1,41) m2 1,10
RAZEM 1,10
234 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.5| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - dobuddwka
0,23*1,08 m2 0,25
0,15* 1,39 m2 0,21
RAZEM 0,46
235 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
styk $ciany z| 0,30 * 4,64 m2 1,39
pofaciag
dachowg
RAZEM 1,39
236 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy m
d.3.5| 0508-04 | ocynkowane;j
poz.179 m 3,52
RAZEM 3,52
237 KNR2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej | m
d.3.5| 0510-03
poz.180 m 7,00
RAZEM 7,00
238 KNR2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.3.5 0508-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Roboty hydroizolacyjne + cokot+ opaska przeciwwodna
3.6.1 Izolacja przeciwwilgociowa
239| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.3.6./ 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej 10 cm
nad terenem
100 otw. 100,00
RAZEM 100,00
240[ KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3.6. 0104-02 | istniejgcych fundamentow
1| analogia
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1,20 * 0,80 * (9,92 + 3,64 + 0,80) m3 13,79
RAZEM 13,79
2411 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3.61. 0320-05 | gtebokosci do 3 m kat.gr.lI-IV
poz.240 m3 13,79
RAZEM 13,79
242| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.3.61. 0623-03 [ m2 metoda opryskiwania ciggtego
1,20 * (9,80 + 3,64) m2 16,13
RAZEM 16,13
2431 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.3.61. 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie
poz.242 m2 16,13
RAZEM 16,13
244 KNR-W 4-01 | Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.3.6.] 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1| analogia | stupach prostokatnych, $cianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy
Krotnos¢ = 3
poz.231 m2 16,13
RAZEM 16,13
245 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.3.6.] 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
9,80 m 9,80
RAZEM 9,80
246] KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia | m2
d.3.6.] 0635-01 | w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
1 3K recznie
poz.231 m2 16,13
RAZEM 16,13
247 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.3.6.| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
1 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.246 m2 16,13
RAZEM 16,13
248 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.6.f 0101-01 przyklejenie hydrofobowych ptyt styropianowych EPS P
1 040 o gr. 5 cm w pasie szer. 100cm
1,00 * 9,98 m2 9,98
RAZEM 9,98
249 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.3.61. 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowe;
1,20 * 9,98 m2 11,98
RAZEM 11,98
250 KNR-W 2-18 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.3.6.| 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1 kotki systemowe
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
251 KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.3.6.] 0605-01 listwa mocowana do podtoza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opaski przeciwwodnej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.6.2 Cokot
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252 KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm -| m2
d.3.6.] 0904-01 z warstwg wyréwnawczg zejs¢ 10cm ponizej poziomu
2 opaski przeciwwodnej
(0,40+0,69)/2*6,69+(0,40+0,56)/2*2,17 + 0,61 * m2 5,44
0,62*2
RAZEM 5,44
253 KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.3.6.] 0637-01 otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
2| analogia | SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - j.w.
poz.252 m2 5,44
RAZEM 5,44
254 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.3.6.| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
2 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - j.w.
poz.253 m2 5,44
RAZEM 5,44
255 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.6.] 0101-03 | przyklejenie hydrofobowych ptyt styropianowych EPS P
2 030 o gr. 12 cm - z dociepleniem Sciany zej$¢ 10cm
ponizej poziomu opaski przeciwwodnej
(0,40+0,69)/2*6,69 + (0,40 +0,56) / 2* 2,17 m2 4,69
RAZEM 4,69
256 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna m2
d.3.6.] 0101-05 | szklanego pod oktadzine z ptytek klinkierowych - pierwsza
2 warstwa
poz.252 m2 5,44
RAZEM 5,44
257/ KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.6.] 0919-02 | $cian
2
poz.255 m2 4,69
RAZEM 4,69
258 KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.6.] 0919-04 [ osciezy
2
0,12*0,30*2+0,30*0,51*2 m2 0,38
RAZEM 0,38
3.6.3 Opaska przeciwwodna + ptyta spocznikowa
259 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.6.] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V - wzdtuz $cian
3 budynku mieszkalnego
(9,92 -1,60+0,50) * 0,50 + 1,60 * 0,80 m2 5,69
RAZEM 5,69
260 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.6.] 0106-02 [ cm
3
(9,92 - 1,60+ 0,50) * 0,50 m2 4,41
RAZEM 4,41
261 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.3.6.[ 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na warstwie odsgczajace;j
3| analogia | przy budynku - beton min. B30
poz.260 m2 4,41
RAZEM 4,41
262| KNR2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.6.] 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok. 20 cm - plyta
3| analogia | spocznikowa
1,60 * 0,80 m2 1,28
RAZEM 1,28
263] KNR2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.6.] 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat.lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
3| analogia | gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.262 m2 1,28
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RAZEM 1,28
264 KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.3.6.] 0107-02 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
3| analogia | $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
1,60 * 0,80 * 0,15 m3 0,19
RAZEM 0,19
265 KNNR6 | Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 5 cm | m2
d.3.6./] 0106-01
3
1,60 * 0,80 m2 1,28
RAZEM 1,28
266 KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodow| m2
d.3.6.] 0201-08 | prostych
3
0,45* (1,54 +2%0,77) m2 1,39
RAZEM 1,39
267| KNR4-01 | Wykonanie ptyt spocznikowych z betonu monolitycznego | m3
d.3.63. 0203-10 [ przy zewnetrznych drzwiach - beton B30
1,54 *0,77 * 0,45 m3 0,53
RAZEM 0,53
268 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-30 m3
d.3.6.] 0214-04
3
poz.266 m3 1,39
RAZEM 1,39
269| KNR-W 2-02| Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3.6. 1116-07
3| analogia
(1,54 +2*0,77) m2 3,08
RAZEM 3,08
270 KNR-W 4-01| Powigzanie ptyty spocznikdw ze $cianami szt.
d.3.6.] 0324-01 fundamentowymi pretami stalowymi zebrowanymi $r.
3| kalk. wtasna | 12mm co 12cm na gt. min. 25cm
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
2711 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.3.6.] 1004-11 betonowych o dlugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
3 mm
13 otw. 13,00
RAZEM 13,00
272| KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.3.6.] 0603-01 - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
3 ptyta spocznikowa
0,45* (1,54 +2*0,77) m2 1,39
RAZEM 1,39
273 KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.3.63. 0603-02 | - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
poz.272 m2 1,39
RAZEM 1,39
274 KNR-W 2-02| Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy | m2
d.3.6.] 1130-01 - emulsja wysokoszczepna pod utozenie ptyt kamiennych
3 na plycie spocznikowej
(0,17 * (1,54 +2*0,77) + 1,54 * 0,77) m2 1,71
RAZEM 1,71
275 KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 6 cm| m
d.3.63. 2113-02 |[iszer.do1.0m
1,64 m 1,64
RAZEM 1,64
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276| KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. m
d.3.6.] 2113-03 | 3cmiszer.do0.17m
3| analogia
(1,60 +2*0,77) m 3,14
RAZEM 3,14
3.7 Przewody wentylacyjne wywiewne
277 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne wywiewne i nawiewne z blachy m2
d.3.7| 0101-02 | stalowej- kanat blaszany 10/17cm blacha stalowa
kalk. wtasna | kwasoodporna gr. 0,7mm
(0,10*2+0,17*2) * 5,10 m2 2,75
RAZEM 2,75
278 KNR 0-34 | Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekr. m2
d.3.7| 0302-12 | prostokatnych o obwodzie 400-600 mm matami
kalk. wlasna | Thermasheet o gr. 20 mm - od strony muru
5,60 * 0,20 m2 1,12
RAZEM 1,12
279 KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.3.7] 0424-05 sc.
1 miej 1,00
scC.
RAZEM 1,00
280| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy komindw i m2
d.3.7) 0538-02 | scian,$wietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papa lub dachéwkami ptaskimi
0,50 * 0,50 m2 0,25
RAZEM 0,25
281 KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.3.7| 0519-04 | obrobki z papy wierzchniego krycia
poz.280 m2 0,25
RAZEM 0,25
282| KNR-W 2-02 | Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.3.7] 0533-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
283 KNR 2-17 | Podstawy pod nasady z redukcjg oraz z kotnierzem kpl
d.3.7| 0148-01 zamykajgcym docieplenie
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.8 Stolarka drzwiowa
284 KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wejsciowych do pom. szt.
d.3.8 1025-01 gospodarczego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
285| KNR-W 2-02| Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - laminowane m2
d.3.8] 1203-02 | drewnopodobne - j.w.
2,00 *1,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
3.9 Roboty rézne
286 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.9] 0322-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
287| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.3.9] 0408-02 | podtgczenie rury spustowej
1,00 m 1,00
-25.
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RAZEM 1,00
288 KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3.9] 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
289 KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o ér. 150 | szt.
d.3.9] 0214-09 mm z osadnikiem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
290 KNR 4-051 | Sprawdzenie poprzez skamerowanie szczelnosci i prob
d.3.9] 0312-01 | droznosci rur instalacji kanalizacji deszczowej .
kalk. wtasna | odprowadzajgcej wody opadowe
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
291 KNR 4-031l | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.3.9] 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 ELEWACJA POLUDNIOWA
4.1 Rusztowania
292 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4.1] 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(14,22 + 4,40 + 0,50) * (6,07 + 6,19) / 2 m2 117,21
RAZEM 117,21
293 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.4.1 1612-01
3,00 * 4,08 m2 12,24
RAZEM 12,24
294 KNR-W 2-02| Rusztowania na wysuwnicach stalowych m2
d.4.1| 1606-02
analogia
(2,00 +0,50) * 3,80 m2 9,50
RAZEM 9,50
295 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.4.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.292 + poz.294 m2 126,71
RAZEM 126,71
296| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d4.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50*3 m 4,50
RAZEM 4,50
297| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.4.1| 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
298 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.4.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewaciji, rzobranie i
ponowny montaz dwoch przeset ogrodzenia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
299 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.4.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
0,26 * (0,97 * 2 + 0,65) m2 0,67
RAZEM 0,67
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300 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.2| 0535-04
13,70 + 2,60 + 4,00 m 20,30
RAZEM 20,30
301] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.4.2| 0535-06 | uzytku
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
302| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.4.2] 0923-01
0,97*1,46*2+0,65*1,08+2,10* 1,00+ 1,00*2,00*2 | m2 9,96
+0,65* 0,50
RAZEM 9,96
303] KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.4.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | sciany wraz ze styropianem ( bez czesci w poziomie
parteru pokrytej styropianem gr.5cm na dtugosci 4,10m
przeznaczonej do renowacji - patrz rys. 4/A)
6,07 * 14,22 + 1,60 * 0,25 + (4,05 + 4,12) / 2 * 4,40 + (3,27 | m2 117,29
+3,78)/2*2,00 + (2,92 +2,63) /2 * 2,00
okna, drzwi | -(0,97 * 1,46 *2+0,65* 1,08 +2,10* 1,00 + 1,00 * 2,00 * | m2 -9,96
2 +0,65*0,50)
oscieza | 0,15*((0,97+2*1,46)*2+(0,65+2*1,08) +(0,65+2* | m2 4,14
0,50)) + 0,46 * (1,00 + 2 * 2,00)
RAZEM 111,47
304 KNR4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.4.2] 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15* (0,97 *2+0,65* 2) m2 0,49
RAZEM 0,49
305/ KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny $ciennej - cokot m2
d.4.2] 0820-08
0,44 * (3,10 + 2,56) + 0,68 * 4,00 m2 5,21
RAZEM 5,21
306/ KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.4.2| 0354-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
307 KNR4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej korncowki drabiny szt.
d.4.2| 0354-15 | stalowej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
308 KNR-W 4-01| Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski okapowe,| m
d.4.2| 0441-10 | gzymsowe
4,00 + 13,97 + 2,60 m 20,57
RAZEM 20,57
309| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4.2] 0358-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
310] KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.4.2] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek - wzmocnienie nadprozy
1,50*0,20 * 0,15 m3 0,05
RAZEM 0,05
311 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.4.2] 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek
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0,25*0,20*0,15*2 m3 0,02
RAZEM 0,02
312 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ | m2
d.4.2| 0815-07 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
analogia | cem.piaskowe;j
12,64 * 1,50 m2 18,96
RAZEM 18,96
313/ KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.4.2| 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
1,50*0,64 *0,25*4 + (3,10 +1,41)/2* 1,50 * 0,25 m3 1,81
7,48 *0,25* 1,50 m3 2,81
RAZEM 4,62
314 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - jeden rzad m2
d.4.2) 0807-01 pod wykonanie cokotu przy $ciane objete renowacjg -
analogia | kostka do ponownego wbudowania
0,12*1,13 m2 0,14
RAZEM 0,14
315 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2l 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdw rozbidérkowych
poz.303 * 0,03 m3 3,34
poz.304 * 0,06 m3 0,03
poz.305 * 0,03 m3 0,16
poz.308 * 0,03 m3 0,62
poz.310 m3 0,05
poz.311 m3 0,02
poz.312 * 0,07 m3 1,33
poz.313 m3 4,62
RAZEM 10,17
316 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.315 m3 10,17
RAZEM 10,17
317 Sktadowanie gruzu t
d4.2
poz.315* 1,8 t 18,31
RAZEM 18,31
4.3 Roboty naprawcze
318 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.4.3| 0308-04 |m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
319 KNR-W 4-01| Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowe;j m
d.4.3] 0307-03 | peknie¢ grubosci 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
2,90 m 2,90
RAZEM 2,90
320 KNR-W 4-01| Powigzanie przemurowanej $ciany pretami stalowymi szt.
d.4.3] 0324-01 | zebrowanymi $r. 12mm co 12cm na gt. min. 25cm
kalk. wtasna
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
321 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.4.3] 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
analogia | mm
22 otw. 22,00
RAZEM 22,00
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322 KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4.3] 0422-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
323 KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.4.3] 0422-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
324 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.4.3] 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
325 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - m
d.4.3] 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
poz.324 m 1,50
RAZEM 1,50
326( KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.4.3] 0321-05
poz.325 m 1,50
RAZEM 1,50
327 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.4.3] 0313-06 | obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,25*2 m 0,50
RAZEM 0,50
328| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej spekan w murze z cegly - | otw.
d4.3| 0633-01 metoda Helifix
analogia
25 otw. 25,00
RAZEM 25,00
329 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd w cegle pod osadzenie pretow| m
d.4.3 1001-01
analogia
1,00 * 3 m 3,00
RAZEM 3,00
330 KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.4.3| 0704-03
analogia
poz.329 * 0,05 m2 0,15
RAZEM 0,15
331/ KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.4.3] 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.329 * 0,888 kg 2,66
RAZEM 2,66
332| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na m2
d.4.3] 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach
2,92 * 3,00 m2 8,76
1,26 * 0,80 + 1,59 * 0,72 m2 2,15
RAZEM 10,91
333 KNR4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.4.3] 0704-01 zaprawg cementowq
poz.332 m2 10,91
RAZEM 10,91
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334 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2
d.4.3] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.333 m2 10,91
RAZEM 10,91
4.4 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
335 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.4.4 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym - wszystkie $ciany wraz z cokotem
poz.303 m2 111,47
2,60*4,10 m2 10,66
RAZEM 122,13
336/ KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.4.4| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - $ciany wraz z cokotem
poz.335 m2 122,13
RAZEM 122,13
337/ KNR-W 4-01| Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie | m2
d.4.4) 0613-01 | powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metoda
smarowania - oktadzina drewniana dobuddwki
2,07*4,40- (1,04 * 1,06 *2 + 1,89 * 1,46) m2 4,14
RAZEM 4,14
338| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.4.4 0437-11 zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.50 m2 - okfadzina
drewniana dobudowki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
339 NNRNKB | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych KGF m2
d.4.4| 202 2024-03 | 0.5 na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe
z pokryciem obustronnym 100 - likwidacja otworow
okiennych w dobudoéwce na 1p.
(1,04 * 1,06 + 1,89 * 1,46) m2 3,86
RAZEM 3,86
340 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. | m2
d.4.4| 0613-06 | min. 8cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho - j.w.
poz.339 m2 3,86
RAZEM 3,86
341 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.4.4| 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.303 * 0,02 m2 2,23
RAZEM 2,23
342] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - m2
d4.4| 2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - wyréwnanie
powierzchni pomiedzy stupkami i ryglami drewnianymi na
1p. dobuddéwki
1,89*1,46 +0,47*1,86+ 1,04 *1,06 +0,87 * 1,04 * 2 m2 6,55
RAZEM 6,55
343 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - szt
d.4.4 2613-03 | przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg
analogia tacznikow metalowych do $cian drewnianych- j.w.
poz.342 * 4 szt 26,20
RAZEM 26,20
344 KNR AT-09 | Paroizolacja - $ciana w okfadzinie drewniane; m2
d.4.4) 0201-01 1p.dobudoéwki
analogia
4,40*2,07-1,04 * 1,06 m2 8,01
RAZEM 8,01
345 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.4.4/ 0902-01 | pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.- dobudowana

Sciana pom. gospodarczego ( garazu)
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(2,92+2,63)/2*2,00 m2 5,55
RAZEM 5,55
346/ KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms na attyce m
d.4.4 0118-08
0,51 m 0,51
RAZEM 0,51
347 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.4 0122-01
14,22 + 4,64 m 18,86
RAZEM 18,86
348] KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.4.4/ 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
$ciany bez cokotéw
5,77 * 14,22 + 1,60 * 0,37 + 3,70 * 4,64 + (3,27 + 3,78) / 2 *| m2 107,28
2,12
okna, drzwi | -(0,97 * 1,46 *2+0,65* 1,08 + 1,80 * 1,00 + 1,00 * 1,70 * | m2 -9,06
2 +0,65 * 0,50)
RAZEM 98,22
349] KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.4.4| 0108-03 | 030 gr. 12 cm z rowakami drenazowymi klejonymi do
podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - $ciany dobuddwki w
oktadzinie z desek
4,64 *2,07-1,04* 1,06 m2 8,50
RAZEM 8,50
350 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.4.4 0123-01 kotkami do $cian
(poz.348 + poz.349) * 4 * 0,30 m 128,06
RAZEM 128,06
351 KNR0-33 | Montaz tasmy uszczelniajacej na styku $ciany pom. gosp. | m
d.4.4] 0123-04 | z dociepleniem $ciany
2,92 m 2,92
RAZEM 2,92
352 KNR 19-01 | Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach m
d.4.4] 0825-03 | wykonane recznie na tynku szlachetnym
14,22 *3 m 42,66
RAZEM 42,66
353 KNR0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.4| 0121-02
(14,22 + 4,64) * 2,50 m2 47,15
RAZEM 47,15
354 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.4) 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27 * ((0,97 +2*1,46) *2 + (0,65 +2*1,08) + (0,65 +2 * | m2 6,20
0,50)) + 0,58 * (1,00 + 2 * 2,00)
RAZEM 6,20
355 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.4.4) 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza
okna poz.354 m2 6,20
drzwi 0,12 * ((2,00 * 2 + 1,00) + (2,10 * 2 + 1,00)) m2 1,22
RAZEM 7.42
356 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.4.4) 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - Sciana
podlegajgca renowac;ji
2,60 * 4,10 m2 10,66
RAZEM 10,66
357 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d4.4 0126-01 warstwa posrednia - o$cieza, scian podlegajgca renowacji
poz.355 m2 7,42
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poz.356 m2 10,66
RAZEM 18,08
358 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.4.4| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm - j.w.
poz.357 m2 18,08
RAZEM 18,08
359 KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.4.4 0121-01
((0,97 +2*1,46)*2 +(0,65+2*1,08) + (0,65 +2*0,50)) | m 27,44
+(1,00 +2*2,00) * 2 + (1,00 + 2 * 2,10)
3,70*2+ 1,60 +2,10 + 2,63 m 13,73
RAZEM 41,17
360] KNR 0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - o$cieza z opaskami| m2
d.4.4 0127-01 wokot okien szer. 6cm
0,27 * ((0,97 +2* 1,46) * 2 + (0,65 + 2 * 1,08)) m2 2,86
0,06 * ((1,09* 2+ 1,58 *2) *2 + (0,77 + 2 * 1,20)) m2 0,83
RAZEM 3,69
361] KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatows - o$cieza z opaskami wokot m2
d.4.4, 0128-01 okien szer. 15cm
poz.360 m2 3,69
RAZEM 3,69
362 KNR-W 4-01| Odtworzenie ukfadu ryglowego z thermodesek gr. 25mm ( | m
d.4.4| 0404-03 | szer.wg. opisu na rys. 4A) - 1p. dobudowki
analogia
2,07*4+1,39+1,04*4+1,89*2+4,50+0,20*5 m 23,11
RAZEM 23,11
363 KNR-W 2-02 | Oblicéwka drewniana gr 25mm thermodrewno - podbitka | m2
d.4.4] 0410-01 wzdtuz okapu
analogia
(0,30 + 0,20) * (13,97 + 5,00 + 2,60) m2 10,79
(0,20 +0,10) * 4,10 m2 1,23
RAZEM 12,02
364 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu | m2
d.4.4| 0628-04
analogia
poz.363 m2 12,02
RAZEM 12,02
4.5 Obrobki blacharskie + parapety okienne
365 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg - min. 3% - m2
d.4.5 0832-01 parapety
0,15*(1,01*2+0,69*2) +0,12* (1,04 * 2 + 1,89) m2 0,99
RAZEM 0,99
366/ KNR-W 2-02| Parapety z plytek parapetowych klinkierowych m2
d.4.5] 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. BURGUND CERRAD
kalk. wlasna | lub réwnowazne
0,32* (0,97 *2+0,65*2) m2 1,04
RAZEM 1,04
367 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4.5| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - dobudéwka
0,23 * (1,08 * 2 + 1,93) m2 0,94
0,15 * 4,64 m2 0,70
RAZEM 1,64
368 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
styk $ciany z| 0,30 * 2,30 m2 0,69
pofaciag
dachowg
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RAZEM 0,69
369] KNR 2-02 | Rynny dachowe pofokragte o $r.12cm - z blachy m
d.4.5 0508-03 | ocynkowanej
4,10 m 4,10
RAZEM 4,10
370 KNR2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy m
d.4.5 0508-04 | ocynkowanej
13,70 + 2,60 m 16,30
RAZEM 16,30
371 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowane;j m
d.4.5 0510-03
poz.301 m 7,00
RAZEM 7,00
372 KNR2-02 | Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej | m
d.4.5 0510-02
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
373 KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.4.5 0508-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.6 Roboty hydroizolacyjne + cokot+ opaska przeciwwodna
46.1 Izolacja przeciwwilgociowa
374/ KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.4.6.| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej 10 cm
nad terenem
250 otw. 250,00
RAZEM 250,00
375 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.4.6. 0104-02 | istniejgcych fundamentow
1| analogia
1,20 * 0,80 * (18,30 + 4,40 + 2,00 + 0,80) m3 24,48
RAZEM 24,48
376/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.4.61. 0320-05 | gtebokosci do 3 m kat.gr.1ll-IV
poz.375 m3 24,48
RAZEM 24,48
377 KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.4.61. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1,20 * (18,30 + 4,40 + 2,00) m2 29,64
RAZEM 29,64
378 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.4.61. 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
poz.377 m2 29,64
RAZEM 29,64
379 KNR2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.4.6.] 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| analogia
poz.378 m2 29,64
RAZEM 29,64
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380 KNR-W 4-01| Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw m2
d.4.6.] 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1| analogia | stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy
Krotnos¢ = 3
poz.379 m2 29,64
RAZEM 29,64
381 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.4.6.] 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
18,30 + 4,40 m 22,70
RAZEM 22,70
382 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia | m2
d4.6.| 0635-01 [ w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
1 3K recznie
poz.379 m2 29,64
RAZEM 29,64
383] KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4.6.] 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
1 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.382 m2 29,64
RAZEM 29,64
384 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.6.] 0101-01 przyklejenie hydrofobowych ptyt styropianowych EPS P
1 040 o gr. 5 cm w pasie szer. 100cm
1,00 * (18,30 + 4,40) m2 22,70
RAZEM 22,70
385 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d4.6| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1
1,20 * (18,30 + 4,40 + 2,00) m2 29,64
RAZEM 29,64
386/ KNR-W 2-18| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.4.6./ 0605-01 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1 kotki systemowe
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
387| KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.4.6. 0605-01 listwa mocowana do podtoza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opaski przeciwwodnej
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
4.6.2 Cokot
388 KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm -| m2
d.4.6.] 0904-01 z warstwg wyrownawczg zej$é 10cm ponizej poziomu
2 opaski przeciwwodnej
0,54 * (3,10 + 2,56) + 0,40 * 12,64 + (0,40 + 0,60) * (4,64 + | m2 14,75
2,00)
RAZEM 14,75
389 KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.4.6.| 0637-01 | otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
2| analogia | SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - j.w.
poz.388 m2 14,75
RAZEM 14,75
390 KNR0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4.6.| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
2 uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - j.w.
poz.389 m2 14,75
RAZEM 14,75
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391 KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.4.6. 0101-03 | przyklejenie hydrofobowych ptyt styropianowych EPS P
2 030 o gr. 12 cm - z dociepleniem Sciany zej$¢ 10cm
ponizej poziomu opaski przeciwwodnej oraz ciggu
pieszego
poz.388 m2 14,75
RAZEM 14,75
392 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna m2
d.4.6. 0101-05 | szklanego pod oktadzine z ptytek klinkierowych - pierwsza
2 warstwa
poz.391 m2 14,75
RAZEM 14,75
393| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.4.6.] 0919-02 | $cian
2
poz.391 m2 14,75
RAZEM 14,75
394 KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d4.6. 0919-04 [ osciezy
2
0,12*0,20*6 m2 0,14
RAZEM 0,14
4.6.3 Opaska przeciwwodna
395 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.4.6.] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V - wzdtuz $cian
3 budynku mieszkalnego
0,50 * (7,40 + 0,53 + 2,52) m2 5,23
RAZEM 5,23
396 KNNRG6 | Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d4.6. 0106-02 |cm
3
poz.395 m2 5,23
RAZEM 5,23
397 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.4.6.] 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na warstwie odsgczajacej
3| analogia | przy budynku - beton min. B30
poz.396 m2 5,23
RAZEM 5,23
464 Plyty spocznikowe przy wejsciach do budynku
398 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.6./] 0101-07 | chodnikow w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20 cm - ptyta
4| analogia | spocznikowa
1,60 * 0,50 + 1,55 * 0,50 + 1,50 * 1,53 m2 3,87
RAZEM 3,87
399 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d4.6| 0101-08 [ chodnikow w gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm
4| analogia | gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.398 m2 3,87
RAZEM 3,87
400] KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d4.6. 0107-02 [ sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
4| analogia | $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
(1,60 * 0,50 + 1,55 * 0,50 + 1,50 * 1,53) * 0,15 m3 0,58
RAZEM 0,58
401 KNNR6 | Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 5 cm | m2
d.4.6. 0106-01
4
1,60 * 0,50 + 1,55 * 0,50 + 1,50 * 1,53 m2 3,87
RAZEM 3,87
402 KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodow| m2
d.4.6.| 0201-08 | prostych
4
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0,30*(1,54+2*0,47+1,49+2*0,47 + 1,44 + 1,50) m2 2,36
RAZEM 2,36
403] KNR 4-01 | Wykonanie ptyt spocznikowych z betonu monolitycznego | m3
d.4.6. 0203-10 [ przy zewnetrznych drzwiach - beton B30
4
(1,60 *0,50 + 1,55 * 0,50 + 1,50 * 1,53) * 0,30 m3 1,16
RAZEM 1,16
404 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kI.B-30 m3
d.4.6.f 0214-04
4
poz.403 m3 1,16
RAZEM 1,16
405| KNR-W 2-02| Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.4.6. 1116-07
4 analogia
(1,60 * 0,50 + 1,55 * 0,50 + 1,50 * 1,53) m2 3,87
RAZEM 3,87
406| KNR-W 4-01( Powigzanie ptyty spocznikow ze $cianami szt.
d4.6.| 0324-01 [ fundamentowymi pretami stalowymi zebrowanymi $r.
4| kalk. wtasna | 12mm co 12cm na gt. min. 25cm
13*3 szt. 39,00
RAZEM 39,00
407| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.4.6.] 1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
4 mm
poz.406 otw. 39,00
RAZEM 39,00
408| KNR-W 2-02| I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.4.6.] 0603-01 - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
4 plyta spocznikowa
0,20*(1,54+2*0,47+1,49+2* 0,47 + 1,44 + 1,50) m2 1,57
RAZEM 1,57
409| KNR-W 2-02| I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d4.6| 0603-02 [ -wyk.nazimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
4
poz.408 m2 1,57
RAZEM 1,57
410 KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy | m2
d.4.6.[ 1130-01 - emulsja wysokoszczepna pod utozenie ptyt kamiennych
4 na plycie spocznikowej
0,10*(1,54+2*0,47+1,49+2* 0,47 + 1,44 + 1,50) + m2 4,37
1,54*0,47 +1,49* 0,47 + 1,44 * 1,50
RAZEM 4,37
411 KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 6 cm| m
d4.6.[ 2113-02 i szer. do 1.0 m ( w wejsciu do budynku facznie z progiem)
4
164+159*2+155*2 m 7,92
RAZEM 7,92
412 KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. m
d4.6. 2113-03 | 3cmiszer.do0.17m
4 analogia
(1,60+2*0,47+155+2*0,47 + 1,50 + 1,50) m 8,03
RAZEM 8,03
4.7 Przewody wentylacyjne wywiewne
413[ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne wywiewne i nawiewne z blachy m2
d.4.7| 0101-02 | stalowej- kanat blaszany 10/17cm blacha stalowa
kalk. wlasna | kwasoodporna gr. 0,7mm
(0,10*2+0,17 * 2) * (4,36 + 3,52) m2 4,26
RAZEM 4,26
414 KNR 0-34 | Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekr. m2
d.4.7| 0302-12 | prostokatnych o obwodzie 400-600 mm matami
kalk. wlasna | Thermasheet o gr. 20 mm - od strony muru
(4,90 + 4,00) * 0,20 m2 178

-36 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.Wankowicza 2A w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,78
415 KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.4.7) 0424-05 sc.
2 miej 2,00
scC.
RAZEM 2,00
416| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy komindw i m2
d.4.7) 0538-02 | scian,$wietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papa lub dachéwkami ptaskimi
0,50 * 0,50 * 2 m2 0,50
RAZEM 0,50
417| KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - m2
d.4.7| 0519-04 | obrobki z papy wierzchniego krycia
poz.416 m2 0,50
RAZEM 0,50
418| KNR-W 2-02 | Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.4.7) 0533-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
419] KNR 2-17 | Podstawy pod nasady z redukcjg oraz z kotnierzem kpl
d.4.7| 0148-01 zamykajgcym docieplenie
kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
4.8 Stolarka drzwiowa
420 KNR 0-25 | Czyszczenie elementow stalowych - drzwi stalowe m2
d.4.8 0104-01 obustronnie
analogia
(2,10*1,00 + 2,00 * 1,00) * 2 m2 8,20
RAZEM 8,20
4211 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.4.8) 0101-02
poz.420 m2 8,20
RAZEM 8,20
422| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.4.8) 1518-07 | elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.421 m2 8,20
RAZEM 8,20
4.9 Roboty rézne
423 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.9] 0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
424 KNR 4-01 | Obsadzenie wspornikow zdemontownej drabiny stalowej | szt.
d.4.9] 0322-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
425 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.4.9] 0320-01 | na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem - wbudowanie kostki uprzednio rozebranej
poz.314 m2 0,14
RAZEM 0,14
426] KNR2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 - pod dot.
d.4.9] 0312-10 | osadzenie studzienki deszczowe;
analogia
1 dot. 1,00
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RAZEM 1,00
427/ KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- szt
d.4.9 0517-01 425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
428 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm -| m
d.4.9] 0408-01 | podtogczenie projektowanej rury spustowej do Kd
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
429 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.4.9] 0408-02 | podtgczenie rur spustowych
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
430 KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.4.9 1321-01 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wktadka "in situ" 110
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
431 KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.4.9) 1321-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - wktadka "in situ" 160
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
432[ KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.4.9] 0421-01 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - kolano 110
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
433 KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.4.9] 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano 160
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
434 KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o ér. 100 | szt.
d.4.9 0214-08 | mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
435 KNR 4-02 | Wstawienie czyszczaka z PCV kanalizacyjnego o ér. 150 | szt.
d.4.9] 0214-09 | mm z osadnikiem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
436 KNR 4-051 | Sprawdzenie poprzez skamerowanie szczelnosci i prob
d.4.9] 0312-01 droznosci rur instalacji kanalizacji deszczowej .
kalk. wtasna | odprowadzajgcej wody opadowe do sieci miejskiej
prob 2,00
RAZEM 2,00
437 KNR 4-051l | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.4.9] 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
438 KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.4.9 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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439 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 m2
d.4.9] 0501-03 |cm
11,00 * 0,30 m2 3,30
RAZEM 3,30
440 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub.20 m2
d.4.9] 0501-03 | cm
poz.439 m2 3,30
RAZEM 3,30
4411 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych m
d.4.9] 0804-01
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Murek terenowy
442 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.5.1] 0301-02 | samowytadowczymi (kat.gr.lll)
7,48 * 0,80 * 0,90 m3 5,39
RAZEM 5,39
443 KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podt.gruntowym - wyréwnaie m3
d.5.1 1101-01 podtoza pod fundament
analogia
7,48 *0,40* 0,10 m3 0,30
RAZEM 0,30
4441 NNRNKB | (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.5.1] 202 0136-02 | cementowej
7,48 *0,25*0,30 m3 0,56
RAZEM 0,56
445 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.5.1| 0604-01 | Iepiku na gorgco taw fundament.murowanych z
wyrownaniem zaprawg
7,48 * 0,30 m2 2,24
RAZEM 2,24
446 NNRNKB | Fundament z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie m3
d.5.1] 202 0136-02 | cementowej
7,48 *0,25* 0,50 m3 0,94
RAZEM 0,94
447 KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.1| 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
7,48*0,50*2+0,25*0,50* 2 m2 7,73
RAZEM 7,73
448 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.1] 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.447 m2 7,73
RAZEM 7,73
449 NNRNKB | Murek z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.5.1] 202 0136-02
7,48 *0,25*0,30 m3 0,56
RAZEM 0,56
450 NNRNKB | (z.IX) Podktady pod wyprawy szlachetne wykonywane m2
d.5.1| 202 0927-01 | recznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony,
analogia | loggie) - $ciany boczne j.w.
7,48*0,30*2+0,25*0,30* 2 m2 4,64
RAZEM 4,64
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451 NNRNKB | Tynk cementowy epoksydowy zatarty na gtadko m2
d.5.1] 202 0940-03
analogia
poz.450 m2 4,64
RAZEM 4,64
452 KNR-W 2-02| Nakrywy kamienne - plomieniowany grani gr. 4cm, szer. m
d.5.1] 2121-02 | 30cm
analogia
7,58 m 7,58
RAZEM 7,58
453 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie m3
d.5.1] 0501-01 kat.I-11l
poz.442 - (poz.445 + poz.446) m3 2,21
RAZEM 2,21
454| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne pozostatej ziemi wydobytej z m3
d.5.1] 0415-02 | wykopoéw
(p0z.445 + poz.446) m3 3,18
RAZEM 3,18
5.2 Schody terenowwe
455 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci schodow m2
d.5.2] 0101-07 | gtebok.20 cm
analogia
3,00 *1,50 m2 4,50
RAZEM 4,50
456 KNNR6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci m2
d.5.2] 0111-02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
analogia
poz.455 m2 4,50
RAZEM 4,50
457 KNNR6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.5.2] 0105-06 | recznie ogr.5cm
poz.456 m2 4,50
RAZEM 4,50
458 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod policzki z m3
d.5.2| 0402-03 | obrzezy betonowych
analogia
0,20*0,20*1,50*5 m3 0,30
RAZEM 0,30
459 KNR 2-21 | Podstopnice wykonane z obrzezy trawnikowych m
d.5.2| 0604-05
analogia
1,50 *5 m 7,50
RAZEM 7,50
460] KNR 2-31 | Stopnice z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.5.2 0511-02 [ podsypce cementowo-piaskowej
analogia
0,56 * 1,50 * 4 m2 3,36
RAZEM 3,36
53 Chodnik
461| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci schodow m2
d.5.3] 0101-07 | gtebok. 20 cm
analogia
(1,97+1,41)/2*1,50+ 11,11 *1,50- (1,60 * 0,50 + 1,55 | m2 17,63
*0,50)
RAZEM 17,63
462 KNNR6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d.5.3] 0111-02 | 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
analogia
poz.461 m2 17,63
RAZEM 17,63
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463] KNNR6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.5.3] 0105-06 | recznie ogr.5cm
poz.462 m2 17,63
RAZEM 17,63
464| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.5.3| 0511-02 [ podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.461 m2 17,63
RAZEM 17,63
465 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - pod obrzeze m3
d.5.3] 0402-03 | betonowe
analogia
0,20 * 0,20 * 6,20 m3 0,25
RAZEM 0,25
466/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.5.3] 0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
analogia
6,20 m 6,20
RAZEM 6,20
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