SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

Odprowadzenie wod deszczowych z rur spustowych prowadzonych po elewacji tylnej
scian budynku mieszkalnego przy ul. S. Staszica 3

Lp. Rodzaj materiatu Parametry
1. [Piasek 0-2mm + wielkos¢ frakcji 0-2mm
- piasek ptukany
2. |Rura kanalizacyjna zewnetrzna - klasa sztywnosci S- ,,SN8”
PVC-U o ér. 160mm - polaczenie na wcisk lub uszczelke

- masa: 1mb=3,14kg

- grubos$¢: 4,00mm

- gestosc: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie obliczeniowa: 10MPa
- palnos¢: materiat samogaszacy

kolor: pomaranczowy

3. |Studzienka Tegra 600 - studzienka niewlazowa

- $rednica wewnetrzna trzonu: 600mm

- ptaskie dno kinety umozliwiajace tatwe usytuowanie na
dnie wykopu

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwickszajace
sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe
- mozliwo$¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4

- regulacja wysoko$¢ studzienki: docigcie rury karbowane;j

co 8cm
4. |Kineta odptywowa - mozliwo$¢ podlaczenia dwoch doplywow
5. |Wkiadka typu ,,In-situ” 0,16 - umozliwiajaca szczelne pofaczenie rury kanalizacyjnej

Z rurg trzonowg studzienki.
- Srednica 0,16m

6. |Cement portlandzki - zmiany objeto$ci (Le Chatelier):< 10mm

- poczatek czasu wigzania > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >32,5MPa

<52,5MPa
7. |Czyszczak do kanalizacji - material stal nierdzewna
podpodtogowe;j - Srednica 110mm
8. |Beton - gestos¢ w stanie suchym: >2000 1 <2600 kg/m3

- wytrzymato$¢: 10MPa




