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2. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

2.1. | przez Dolnoslaska Okregowa Izbe Inzyniero6w Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.13
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 o przynalezno$ci projektanta branzy sanitarne;
2.2. | do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa str. 15
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora umowa z MZB

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118 z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity z 2012r.,
poz. 145 ze zmianami)

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod deszczowych z rus
spustowych przebiegajacych po elewacji tylnej budynku przy ul. S. Staszica 3 w Watbrzychu

3.3.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca 1994r. —
Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 380 obr. 21 Nowe Miasto w
Watbrzychu. Zakres prac objetych projektem jest zgodny z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z
pozniejszymi zmianami.

Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan ani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystgpowato zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach.

3.3.1. Opis stanu istniejacego.

Budynek w zabudowie zwartej, czterokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegly) podpiwniczony. Stolarka okienna
drewniana oraz PCV, drzwiowa typowa drewniana. Budynek wyposazony jest w instalacje
wod-kan, elektryczng 1 gazowa. Teren od strony elewacji frontowej utwardzony — chodnik z
kostki bazaltowej od strony elewacji tylnej — trawa.

Obecnie wody opadowe odprowadzone sg poprzez rury spustowe R1, R2, R3,R4 do
kanalizacji deszczowej przebiegajacej w ul. S. Staszica. Rury R3 i1 R4 podlaczone sg do
istniejagcych przylaczy na granicy budynku nr 1 1 5. Wody z rur spustowych RI1, R2
odprowadzane s3 do istniejacej studzienki DI. Wody z Rury R1 odprowadzane sa do
studzienki D1 powierzchniowo za pomoca korytka betonowego ktore jest w zlym stanie.
Wody ze studzienki D1 odprowadzane sg podposadzkowo przez pomieszczenie piwniczne do
istniejgcego przylacza na granicy budynkéw 1 1 3. Kanalizacja na przy wejsciu do budynku
oraz zaraz za wejsciem jest w zlym stanie technicznym wody wylewaja si¢ do pom.
piwnicznych od strony elewacji tylne;j.

Projektowane rozwigzanie nie zwigkszaja odbioru ilosci wdd poprzez istniejace
uzbrojenie ternu.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



3.4. Rozwigzanie projektowe.
3.4.1. Kanalizacja deszczowa.

Wykonaé¢ nowa kanalizacje do odprowadzenia wod opadowych z rur spustowych R1 1
R2.

Istniejace rury spustowe R1 1 R2 zdemontowac¢ na wysokosci ok. 1,0 a od powierzchni
terenu, Na rurach zamontowac ksztaltke przejsciowa 0,10stal/11PCV oraz rewizj¢ 0,11PCV
za rewizja zamontowac redukcje 0,11/0,16.

Przewdd kanalizacji deszczowej od rur R1 1 R2 wpia¢ do istniejacej studzienki DI.
Studzienke D1 ze wzgledu na zly stan (studzienka murowana spgkana ) wymieni¢ na nowg o
srednicy fi600mm z tworzywa sztucznego i1 zakonczy¢ wiazem kl. A15 Przewod kanalizacji
deszczowej od studzienki D1 do S$ciany zewnetrznej budynku uklada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej gr. 15cm Przewdd prowadzony przez pomieszczenia piwnicy prowadzi¢
podposadzkowo 1 wpig¢ do istniejacego przylacza na wejsciu do budynku. Na istniejagcym
przylaczu zamontowac ksztattke przejsciowa kam/PCV. Wpigcie projektowanych przewodow
kanalizacyjnych do studzienki D1 za pomocg wktadek InSitu. W miejcu pokaznym na rys. nr
2 zamontowa¢ wyczystke posadzkowa. Podlaczenia kielichowe nalezy uszczelni¢ za pomoca
uszczelki pier§cieniowej] gumowej, o Srednicy dopasowanej do zewnetrznej Srednicy
przewodu kolektora. Bosy konie sfazowany pod kagtem 15-20° wsungé do kielicha aby
odleglos¢ migdzy nim 1 podstawg kielicha umozliwita kompensacje wydluzen od dlugosci
minimum lcm na kazdy kielich. Przewod po ulozeniu na dnie wykopu powinien $cisle
przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Ulozone odcinki rur
kanalowych nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci
30 cm ponad wierzch rur, zaggszczac.

Materialy uzyte do budowy kanalizacji powinny posiada¢ wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne 1 deklaracje zgodnosci

3.4.2. Wytyczne budowlane.

- odtworzy¢ istniejacg opaske

3.5. Wytyczne wykonania kanalizacji.

Po przekazaniu placu budowy trase¢ kanalizacji nalezy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznaczajac przy tym lokalizacje
wszystkich rozpoznanych uzbrojen podziemnych. Z uwagi na konieczno$¢ minimalizowania
utrudnien komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna by¢ prowadzona krotkimi
odcinkam.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem 1 montazem wykona¢ z PN-B-10736 oraz PN-
EN 1610 Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym wskazane sg w czgsci rysunkowej projektu.

Wykonawca rob6t ziemnych 1 instalacyjnych oraz inwestor maja zachowa¢ wszelkie
zalecenia, obostrzenia 1 normy wykonawcze zawarte w uzgodnieniach branzowych z
uzytkownikami sieci 1 obiektow podziemnych. Przyjmuje si¢ ze roboty ziemne dla kanalizacji
deszczowe] beda wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kolizyjnych z innym
uzbrojeniem 1 w celu przygotowania wykopu pod montaz kanalizacji po pracy koparki
zaklada si¢ r¢gczne wykonanie wykopu co powinno stanowi¢ 30% calosci prac ziemnych
natomiast dla drenazu cato$¢ prac ziemnych bedzie wykonywana recznie.
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Wykopy pod wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne o §cianach pionowych z zabezpieczeniem
lub o $cianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac

si¢ do ponizszych zalecen:

kanalizacj¢ utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm zgodnie z profilem z piasku
nie zawierajacego czastek wigkszych niz 20mm. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych na trasie odcinka sieci, nalezy kanalizacj¢ utozy¢ na warstwie filtracyjne;j
grubosci 20cm wykonanej z pospoéitki lub klinitu przykrytej 10 cm warstwa piasku.
drenaz ulozy¢ kanalizacj¢ utozy¢ na podsypce zwirowej o max. uziarnieniu 32mm cm
zgodnie z profilem. rure drenarska obsypac oraz zasypa¢ do wysokosci S0cm zwirem o
max. uziarnieniu 32mm

wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnionych — o okoto 20cm wyzszym.
przy wykopie wykonanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu, najlepiej r¢cznie.

z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie 1 grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapic
do wykonania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wédd opadowych, odpowiednio
oznakowane przed dostepem osOb postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek
dla pieszych.

w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt
dtugo otwartego wykopu.

grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu.

podloze wraz z warstwg wyrOwnawczg nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co
najmniej %4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.
niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawalkow drewna, kamienia lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrdéwnania kierunku ulozenia
przewodow.

do budowy przewodu nalezy stosowa tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknie¢, rys).

rury nalezy uklada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow,

w trakcie tgczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrocona,
wiory 1 zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowanie) konca
rury jest konieczne, utatwia wykonanie polaczenie 1 zabezpiecza przed wysunigciem,

po zakonczeniu robot montazowych wykop nalezy zasypac recznie warstwg piasku do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury, nast¢pnie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zaggszczaniem az do powierzchni terenu. Zasypka rurociggu moze by¢
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki przez uprawniong
jednostke geotechniczng, ktéra powinna wynosi¢c 99% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm
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Wydobyty materiat skalisty, kamienisty nalezy odwiez na sktad. — dla kanalizacji
deszczowe;j

- po wykonaniu drenazu (zakonczony zasypka) pozostaly wykop wypemi¢ pospdtka i
piaskiem,

- zlacza kielichowe nie nalezy obsypywac¢ do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, a
nieobsypana przestrzen od strony kielicha powinna wynosi¢ okoto 15 cm szerokosci.

- po zakonczeniu prac nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.6. Proby szczelnosSci kanalizacji.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kolektora zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

3.7. Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokosci 2.0m nie wolno uzywac sprzetu cigzkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane tylko recznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zglosi¢ do sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistniaty kolizje z urzadzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpieczy¢ przez zalozenia w korytka wykonane z desek 1
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach skrzyzowan przed mozliwoscig osunigcia
si¢ ziemi zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szalunku

Przed ponownym ulozeniem kable telekomunikacyjne krzyzujace si¢ z
projektowanym przylagczem kanalizacyjnym zabezpieczy¢ rurg do kabli PS AROT dzielong o
srednicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonym na sytuacji.

3.8. Dokumentacja powykonawcza.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie wykonawstwa odstepstw od projektu, zachodzi
konieczno$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji tej nalezy podac
rzeczywiste usytuowanie rurociggu oraz rzeczywiste rzedne posadowienia studzienek.

3.9. Warunki techniczne montazu.

Catos¢ robdt wykona¢ 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Cze¢$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemyslowych oraz
przepisami branzowymi 1 bhp. Odstepstwo od projektu w czasie montazu uzgodni¢ z
projektantem.

Projektant branza sanitarna
inz. Edward Krawczyk
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4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Nazwa 1 adres obiektu Odprowadzenie wod deszczowych z rur spustowych
budowlanego: prowadzonych po elewacji tylnej Scian budynku

mieszkalnego przy ul. S. Staszica 3

Nazwa 1 adres inwestora: | Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Staszica 3
58-301 Walbrzych

Nazwa 1 adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
ul. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk
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4.1. Zakres robot objetych projektem budowlanym:
1. Wykonanie wykopow o $cianach pionowych o glgbokosci do 2,05m
2. Montaz projektowanej kanalizacji deszczowej

4.2. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu:

- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ telewizji kablowe;j

4.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ze wzgledu na wykonywanie robot zwigzanych z montazem kanalizacji w wykopach
wystepuje ryzyko osunigcia ziemi.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robot powinni zostac przeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegdInym uwzglednieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu.

4.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywac recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic,

c) W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
zabezpieczy¢ ustawiajac balustrady.

d) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznosci stosowac zabezpieczenie Scian wykopu przed osunigciem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ szczeg6lnych
warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z praca 1 obstuga maszyn, ktore moga stanowic¢
zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materialow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

h) Przy montazu przylacza powinny by¢ zatrudnione osoby posiadajgce specjalistyczne
przeszkolenie

1) Odziez robocza montazystow powinna sktada¢ si¢ z jednoczgsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego powyzej kostek z nieslizgajaca si¢ podeszwa, trwatych
rekawic pigciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzet uzywany do montazu, tj. w szczegdlnosci dzwig, powinien by¢ sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzet do zgrzewania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa

1)  Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ sprawne

m) W czasie opaddow atmosferycznych zgrzewanie lub cigcie jest dozwolone wytacznie po
ostonigciu stanowiska pracy.
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n) zabrania si¢ podtaczenia urzadzen do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewod i
sworzen uziemiajacy,

0) Przewody kablowe laczace zgrzewarke ze zrdédlem energii elektrycznej musza byc
typu"W" lub "OP" 1 odpowiada¢ wymaganym normom,

p)  agregat pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabryczng
instrukcja obstugi
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~ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 | Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzgdach zawodowych arch:tektéw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej = i Budownictwa -
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania admlmstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwa!iﬁkacyjna DOlIB
‘"nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okr@gowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoéla_sk!EJ Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wykszlalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskama uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegodlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z aﬂ 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninlejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
;I Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
oreczenia. .

Skiad orgekajgcy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Walbrzych

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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) 'Pan Edward Danusz Krawczyk Jest uprawniony:

‘W specjalnosci Instalacyjne]-w zakresie siecl, Instalac]l Iunza_dzeﬁ ciep!nych wentylacyjnych
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPiB zdma 30 grudnia 1994r waprawue
samodzielnych funkgji technjcznych w budownictwie - do: ‘ i

- prq]eklowanla sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5

ustawy .
bez ogranlczeﬁ

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodZIeInych ‘funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu w wiw specjalna$ci, jezeli-calos¢ problematyki jest przedstawmna
wpmJekc:ie zagospodarowanla dziatki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b,

11K Nlmejsze uprawnienia, zgodn:e z§2 powolanego na wstepie rozporzqdzenla MGPIB nie Obeijja_

dzialalno&ci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzadzer technicznych s!uzqcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzgdzefi transportowych linowych ilinowo-terenowych sluzacych do pub!lcznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sportowych.

Skilad przekajacy OKK
' HSLASKA OKREGOWA

EOWBU OWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzala Janiaczyk
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