PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspoélnych w
budynku mieszkalnym dwurodzinnym zlokalizowanym przy ulicy
Truskawieckiej nr 19 w Watbrzychu

- kubatura budynku - 810 m3  kategoria budynku — i

biekt - budynek mieszkalny dwurodzinny

adres - Watbrzych ul. Truskawiecka nr 19
dz. nr obreb Nowe Miasto

inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa
Tryskawiecka nr 19 w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania - 10 czerwca 2021 r.
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spis tresci:

e strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspdéinoty mieszkaniowe;j

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej




Waltbrzych dnia 10 czerwca 2021 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy Truskawieckiej
nr 19 w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;. ARBIERIK
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Zaswiadczenie

‘ o aumerze weryfikacyjnym:

DOS-SVP-GRY-WL7 *

Pan Jan Barbierik 0 numerze ewidencyjnym DO5/80/1486/01

adres zamieszkania wl. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od o powiedzialnoéo cywilnaj.

Niniejsze zadwiadeczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygererowane elektronicznie i opairzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

-

(Zgodnie ast. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekirenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
.éektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
Swnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargeznymi.)

¥ Weryfikacie poprawnodai danysh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pormocs numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiskie Izby Inzyniesrdw Budownictws www .piih arz.pl lub kontakiujgr siz z bivrem wiasciwei Dkragowej lzby inZynierdw
Budowniciwa.
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" zzbezpleczons przed wiiywem predow blgdzgeych (nalezy

INFORIMACJA
dotyczacs zesed postepowanis oraz warunkéw technicznveh na ockolicznogé reelizacli
plenowene| przebudowy instelec]l gazowe] w budynku

r=

W zwigzku ze zgfoszong protbe o demontaz gazomierzy w celu wykonenia przebudowy instalacji

z pozwoleniem nz budowsg w budynku j.n. informujemny, iz zgodnie z Ari. 5, usi, 1, pki, €

oBzZOWE] Z
z 2008 1., z péinigjszymi zmianami)

Prawe Budowlenego (lekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 20786,

nlezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robdt budowlenych, poczgwszy od etapu
- 1

projektoweania, nle zosteng naruszone interesy os6b trzecich, szczegdinie w zekresie zachowsanis

ciggioéci dostaw paliwe pazowego.

Réwnoczednie e podstewie Rozporzgdzenia Ministra Infrestruktury z on. 12.04,2002 1. w Sprewie

warunkdw technicznych, Jekim powiriny odpowiade¢ budynki i ich usytuowenie Dz, U. Nr 78, poz, 69
z p6Z. zm. z dnia 15.06.2002 1. (tekst jednolity - ektuelizecjs Z.0n.°27.05,2004), § 156 pki, 12, § 158
pki 7, § 188, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 | § 169, podajemy nastepujgce warunki, kidre nalezy

zechowad dle przylgczenie przedmiotowe] instelacii gazowej

’

p d N )
1. Kotrierzowy kurek gidwny n:ieiy amontowal w wentylowsne] szafce technicznslna $cianle

zewngtrzne| budynku w odlegloécl nie mniejszef niz 0,58 m od pozlomu terenu oraz rajblizswj

krewedzl oknea, drzwi lub Innego ofwory w budynky,
2. Inetelsclz gazows przylgczone do sieci ga wowe] wylkon j ur metzlowych powinne by
stosowat monobiok izolacyjny).

3. Dl kaZdego lokalu mieszkalnego oddzielnle nalezy zamontowad gazomierz miechoivy,

zlokalizoweany na datce schodowse] lub w kerytarzu ogéinym,

4. Kezdy gezomierz nealefy zamontowsé na uchwycie efiminujgeym prrenogzenis napreied

z inetalac]l gazowe] na urz rzgdzenie pomiarowe,

5. Gazomlerze nalely zemontowaé w srafkach z meterialéw. co nejmnle] frudnozapzinych,
z otworaml wentylecyfnymi, ' cain

6. Gazomlerzs nalefy zamontoweé w przedzizle wysokogel od 0,3 m do 1,6 m od poziomu

poezdzki do epodu gazomierza

Ponadte do kaide] dokumentacjl techniczne] przebudowy instalacji gazowe] nalezy dotsczy¢
7:600) przedstawigjgcg przedmiotowy oblekt = zaznaczonym

mepg sytuacyjng (w skall
miefscem usytuowania kurka giéwnego oraz zaznaczonym wej¢ciemn do budynku,

’ §
Winlejery dokument nzlefy dolzezyé do projextu budowlanego, kidry w fezie przygotowaniz
naleZy przedioZyé w Rejonle Dystrybuc]l Gazu Wa tbrzych ul. Glogowsks 1 - celem uzgodnieniz
pod kgtem lokellzac]i kurka géSwnego | gazomlierzy,
Do uzgodnlenie nalegy przediozyt 2 egz, ProJektu, z kidrych 1 egz, pozostanie w RDG W-ch.
KIEJSED ZARZAD BUDTNEGY Sp.s 00,

Adres budynku: 68804 Wethrzych, vl Gen, Andersa 48
1IP 886-28-08-287

o/TwwAbC/écm Ma (7
QO’/ K/AC ég&w Potwlerdzenle odbloru mm%&%}d\:
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Ten zakres
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W

CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1.ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czeSci
wspolnej w dwurodzinnym budynku mieszkainym przy ulicy Krzywoustego nr 18a w
Watbrzychu. Budynek posiada przytacze gazowe dn A40 mm, ktére doprowadzone jest do
piwnicy budynku Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku,
mate Srednice przewodow, instalacja skrecana na ksztattki. Przylgcze to jest wspolnym
przytaczem niskiego ci$nienia z budynkiem Krzywoustego nr 18b. budynku posiadajg po dwa
lokale mieszkalne

Istniejace przylgcze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilo$¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

*Umowa z Inwestorem
*inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Krzywoustego nr 18a w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje sie Igcznie dwa lokale mieszkalne.
Jest to budynek, w ktorym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sg drewniane,

stolarka okienna drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydiowe. Dach drewniany

dwuspadowy kryty papg.




Zakresem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czeéci wspdlnej
budynku, przy czym ilo§¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejgce rozprowadzenie instalacji gazu do pionéw i licznikdéw pozostaje bez
zmian. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali mieszkalnych
pozostajg — bez zmian. Od piondéw gaz doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca
ktoérych rozliczane bedg poszczegdlne lokale mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomocg istniejgcych gazomierzy

W projekcie uwzgledniono wymiane podej$¢ pod gazomierze z uwagi na wykonanie
ich w rur stalowych faczonych na gwint — na instalacje gazowa z rur stalowych taczonych
przez spawanie tacznie z montazem podejs¢ pod gazomierze do lokali mieszkalnych
ktérych ich nie posiadajg. o

Projektowang instalacje gazu pod podejscia do gazomierzy wykonaé z rur stalowych
czamych bez szwu laczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Przed licznikami nalezy
zamontowa¢ kurki odcinajgce Dn25.

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na ci$nienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego. |

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktdrych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA NIE WYMAGA UZGODNIENIA Z ZAKtADEM
GAZOWNICZYM Z UWAGI NA POZOSTAWIENIE GAZOMIERZY | ZAWORU
GAZOWEGO KOLNIERZOWEGO POZOSTAJA — BEZ ZMIAN

JAN BARBIERIK
Upr. de kierowpnia,[nadzorowania
i proiektowania fobotami budowtanymi
w specy. KONSTRLKCYNO-BUDOV ILANE.
ARCHITEKTONICZNEJ, QFOWEJS 1 CIEPLNEC
Nr UPR. A .UF-1-41944B, A.UF-1-4-139/78
UAN VI-F/3/63/88, UAN VI-F/3/128/89




Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa 2z dnia 7 lipca (Dz.U.2003 r. Nr
207 po= 2018 2 pdfniajs7ymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapownic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu _
bezpieczeﬁstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych z uwzgk:dmemem nizej podanych uwag
prOJektanta '

Ca%osc robot wykonac zgodnie z pro;ektem oxaz zgodme Z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz , a w, szczegdlnosci nalezy
- organizowac prace w sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- zadbac by oscby wykonujace roboty sudowlane posiada%y"i"*étosowa%y, zgodng z “¥
przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
- przeprowadzic niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z
28.05.1996 r.(Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285) g ¥
- egzekwowat przestrzeganie przez pracownikéw realizujeﬁ:ych roboty budowlane,
przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy -

Projekt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12,04.2092 I. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.” — Dz. U. §2.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

|

ARU-\\TL

Projektant . Jan Barbierik.....
upr. UAN NIfi13/63/
DOS/BO/1486/01 | -
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