Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o $r. 25-32 mm m
0308-02
0,40*2+0,30*2+ 12,40 m 13,800
RAZEM 13,800
2| KNR 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
0309-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR4-02 | Demontaz kurkdéw gazowych o $r. 15-50 mm - w instalacji | szt.
0310-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
0303-03 | spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
13,80 m 13,800
RAZEM 13,800
5| KNR-W 2-15| Monoblok o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
0313-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na $cianach
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/ KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
0308-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. -25 mm szt.
0310-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR4-02 | Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o $r. | szt.
0307-02 | 25-32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10{ KNR-W 2-15| Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
0307-02 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
mieszkalnych - ér. rurociggu do 65 mm
13,80/ 100 100 0,138
m
RAZEM 0,138
11 KNR 4-01 | Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 mm | m
1212-29
13,80 m 13,800
RAZEM 13,800
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
13,80 m 13,800
RAZEM 13,800
13 Niezbedna zmiana lokalizacji niektorych elementow kpl
kalk. wlasna | instalacji elektrycznej (puszki , wytgczniki)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
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15| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.14 m3 0,100
RAZEM 0,100
16| Kalkulacja | Sktadowanie gruzu ton
wlasna
poz.14 * 1,50 ton 0,150
RAZEM 0,150
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