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LEGENDA:

istniejqcy teren

projektowane przytqcze kanalizacji deszczowej de160pvc

UWAGA:
— wpiecia do studni powyzej kinety
poprzez montaz ksztattki "in situ”

nalezy wykonané¢

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Swidnicka 28
58-303 Walbrzych

Obiekt: Budynek wielorodzinny
dz. nr 114/15 obreb nr 35 Rusinowa

Temat: "Remont elewacji z dociepleniem $cian, wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wrazz|  Stadium: Branza: Data:
drenazem oraz re{nont klatki schodowej i piwnicy w PW S 04.2021
budynku przy ul. Swidnickiej 28 w Watbrzychu"
Projektant: |mgr inz. Mirostaw Kociumbas Tytul rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW 1:100
PROFIL PODLUZNY
Asystent: inz. Mateusz Ozga KANALIZACJI DESZCZOWE] Nrrys.
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