Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 DRENAZ OPASKOWY i KANALIZACJA DESZCZOWA
1| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl.
d.1| 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska betonowa,
Scianki doswietli
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il -
Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych
58,31 m3 58,310
RAZEM 58,310
4| KNR-W 4-01| Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w m3
d.1] 0104-02 | gruncie kat. Ill przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow - Przyjeto 30% wykopéw recznych
24,02 m3 24,020
RAZEM 24,020
5 KNNR 1 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3
d.1| 0608-02 | gotowego kruszywa.
(46 * 1,00 * 0,15) m3 6,900
RAZEM 6,900
6| KNNR1 Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3
d.1| 0608-02 | gotowego kruszywa.
(46 * 1,00 *0,42) - (3,14 * 0,06 * 0,06 * 46) m3 18,800
RAZEM 18,800
7] KNNR 10 | Reczne uktadanie rurociggow drenarskich NPCW o $r. m
d.1l 0115-04 12.5 cm w wykopach umocnionych o gtebokosci ponad 2
m.
46 m 46,000
RAZEM 46,000
8| KNR2-02 | Izolacje z Geowtokniny m2
d.1| 0607-01
128 m2 128,000
RAZEM 128,000
9| KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm giebokoscido 2.0 mz | szt.
d.1| 0408-01 rury karbowane;j
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-02 15 cm
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
11| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.1| 0503-01 PVC o $r. nom. 150 mm
41 m 41,000
RAZEM 41,000
12| KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokoscido 2.0 mz | szt.
d.1| 0408-01 rury karbowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt.
d.1| 0510-02 | kielichowych z PVC o $ér. nom. 150 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14| KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1] 0217-02 | 110 mm tgczonych metodg wciskowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15[ KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 szt.
d.1| 0517-02 | mm - zamkniecie rurg teleskopowg - Studnia zbiorcza
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-04 25 cm
40 - (40 * 3,14 * 0,08"2) m2 39,196
RAZEM 39,196
17| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 ¢cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
- Ponowny montaz wcze$niej zdemontowanych rur
spustowych
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
18| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem C16/20 m3
d.1| 0402-04
analogia
0,20 * 0,20 * (46) m3 1,840
RAZEM 1,840
19] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1] 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
analogia
46 m 46,000
RAZEM 46,000
20| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1] 0101-03 | z geowtdkniny o szer. 3,2 m
analogia
46 * 0,50 m2 23,000
RAZEM 23,000
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.1] 0202-05 | grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-06
analogia
poz.20 m2 23,000
RAZEM 23,000
22| KNR-W 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
(poz.3 + poz.4) - (poz.23) m3 34,391
RAZEM 34,391
23| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0109-12
(poz.5 + poz.6 + (poz.10 * 0,15) + (poz.16 * 0,25) + poz.18 | m3 47,939
+ (poz.21 * 0,20))
RAZEM 47,939
24 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.1
poz.23 * 1,6 t 76,702
RAZEM 76,702
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