Metoda "pasmowo-punktowa"

-

min. 3 cm

min. 3 cm min. 3 cm

Prawidlowo natozona zaprawa klejgca po doci$nigciu do podtoza powinna zapewnia¢ min. 40% efektywnej powierzchni
klejenia, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Metoda grzebieniowa

W przypadku réwnych i gtadkich podtozy ptyty termoizolacyjne mozna klei¢ tzw. metodg grzebieniowg przy uzyciu pacy
zebatej (zeby 10-12 mm).

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa Obiekt: Budynek wielorodzinny

ul. Swidnicka 28 dz. nr 114/15 obreb nr 35 Rusinowa
58-303 Walbrzych
Temat: "Remont elewacji z dociepleniem $cian, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wrazz|  Stadium: Branza: Data:
drenazem oraz remont klatki schodowej i piwnicy w PW AB 04.2021
budynku przy ul. Swidnickiej 28 w Watbrzychu"

Projektant: | mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk Tytut rysunku: Skala:

Upr. nr 57/Ww/72 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
" : KLEJU NA PLYCIE
systent: inz. Mateusz Ozga STYROPIANOWE]

Nr rys.
10




	Arkusze i widoki
	Model


