min. 10 cm

DETAL 1
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1. Montaz naroznikéw aluminiowych
lub PVC z siatka o szerokosci 10 cm
pasow siatki zbrojgcej

L

min. 10 cm

Wymiary "siatki diagonalnej"

min. 10 cm

DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

2. Montaz siatki zbrojacej wewnatrz
otworu wneki

3. Montaz dodatkowej siatki zbrojace;j
w narozach tzw. siaki diagonalne

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdréj

tel. 722-371-666

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa

ul. Swidnicka 28
58-303 Walbrzych

Obiekt: Budynek wielorodzinny
dz. nr 114/15 obreb nr 35 Rusinowa

Temat: "Remont elewacji z dociepleniem $cian, wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wrazz|  Stadium: Branza:

drenazem oraz remont klatki schodowej i piwnicy w
budynku przy ul. Swidnickiej 28 w Walbrzychu"

PW AB

Data:
04.2021

Projektant:

Upr. nr 57/ Ww/72

mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk

Tytut rysunku:

WZMOCNIENIE OTWOROW

Asystent:

inz. Mateusz Ozga

OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Skala:

Nr rys.
11
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