Remont elewac;ji budynku, ul. Jana Brzechwy 2 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji budynku, ul. Jana Brzechwy 2 w Watbrzychu
1 ELEWACJA PtD.- ZACH.
1.1 Rusztowania
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m - cokot m2
d.1.1] 1612-01
(1,94 +2,34)/2* 4,80 m2 10,27
RAZEM 10,27
2| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1] 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
3 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementdéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - gzyms ozdobny nad wejsciem
(0,74 * 2 +2,70) * 0,76 m2 3,18
RAZEM 3,18
5 KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2-
analogia | $ciany piwnic, mury oporowe tarasu wejéciowego
(1,94 +2,34)/2* 4,80 m2 10,27
taras (1,94 +1,67)/2*2,15+ (0,90 + 1,67) / 2 * 6,64 m2 12,41
wejéciowy
RAZEM 22,68
6| KNR-W 4-01| Rozbidrka progu kamiennego z piaskowca m3
d.1.2| 1401-02
analogia
1,60 * 0,32 * 0,10 m3 0,05
RAZEM 0,05
7/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,03 * poz.5 m3 0,68
poz.6 m3 0,05
RAZEM 0,73
8| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.7 m3 0,73
RAZEM 0,73
9 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.7* 1,8 t 1,31
RAZEM 1,31
13 Roboty elewacyjne - renowacja
10 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.1.3| 0633-03 | normalnej twardosci na zaprawie wapiennej
analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej piwnic i
tarasu 10 cm nad terenem
140 otw. 140,00
RAZEM 140,00
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12| KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réownowaznym - $ciany piwnic i tarasu
poz.5 m2 22,68
RAZEM 22,68
13| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - $ciany piwnic i tarasu j.w.
poz.12 m2 22,68
RAZEM 22,68
14| KNR 2-02 | Wyréwnanie podtoza pod izolacje pionowa m2
d.1.3] 0904-01 przeciwwilgociowa zaprawa cementowg gr. ok.2cm - strefa
analogia | cokotowa $cian piwnic i tarasu
0,30 * (4,75 + 2,15 + 6,70) m2 4,08
RAZEM 4,08
15/ KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.1.3| 0637-01 | otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie -
strefa cokotowa $cian piwnic i tarasu
poz.14 m2 4,08
RAZEM 4,08
16| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1.3| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - strefa cokotowa
Scian piwnic i tarasu
poz.15 m2 4,08
RAZEM 4,08
17\ KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach - $ciana piwnic i m2
d.1.3| 0902-01 tarasu
poz.5 - poz.16 m2 18,60
RAZEM 18,60
18| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego odpornej na alkalia (roboty wykonywane reczne)
- Sciany piwnic i tarasu wraz ze strefg cokotowg
poz.5 m2 22,68
RAZEM 22,68
19| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3| 0127-01 warstwa posrednia
poz.18 m2 22,68
RAZEM 22,68
20 KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.1.3| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
réwnowazny barwiony w masie - $ciana piwnic i tarasu
wraz ze strefg cokotowg
poz.19 m2 22,68
RAZEM 22,68
21| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.1.3| 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
odtworzenie gzymsu cokotowego zgodnie z wytycznymi w
PB
4,90 m 4,90
RAZEM 4,90
22| KNR 19-01 | Dodanie do zaprawy $rodka wodoszczelnego - gzyms m2
d.1.3] 0806-03 | cokotowy j.w.
poz.21 * 0,30 m2 1,47
RAZEM 1.47
23| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3| 0127-01 warstwa posrednia - gzyms cokotowy
poz.22 m2 1,47
RAZEM 1,47
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24| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.1.3] 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
réwnowazny barwiony w masie - gzyms cokotowy
poz.23 m2 1,47
RAZEM 1,47
25| KNR 19-01 | Wykonanie warstwy wykoriczeniowej StoTrass Filzputzz | m2
d.1.3| 0720-01 mikrowtoknami lub réwnowazny - powierzchnia gzymsu
wycena nad drzwiami w rozwinieciu
indywidualna
(3,70+2*0,96) * 0,40 + 2,70 * 0,25 m2 2,92
RAZEM 2,92
26| KNR-W 4-01 | Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - prog m2
d.1.3| 0804-06
1,60 * 0,32 m2 0,51
RAZEM 0,51
27| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.26 m2 0,51
RAZEM 0,51
28| KNR-W 2-02| Prog kamienny z ptomieniowanego granitu strzegomskiego| m
d.1.3] 2128-01 | gr. 10cm
analogia
1,60 m 1,60
RAZEM 1,60
29| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa progu kamiennego m2
d.1.3| 0639-06 | preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
analogia réGwnowaznym
1,60 * 0,32 m2 0,51
RAZEM 0,51
14 Obrébki blacharskie + parapety okienne
30/ KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety - | m2
d.1.4| 0832-01 spadek min. 3%
(0,63*2+2,70) * 0,65 m2 2,57
RAZEM 2,57
31| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - gzyms nad wejsciem
poz.4 m2 3,18
RAZEM 3,18
15 Opaska przeciwwodna
32| KNR2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
analogia
4,80 * 0,50 m2 2,40
RAZEM 2,40
33| KNR AT-04 | Warstwa z geowtdkniny o szer. 0.6m utozona na gruncie m2
d.1.5| 0101-03
analogia
poz.32 m2 2,40
RAZEM 2,40
34| KNNRG6 | Warstwa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm utozona na m2
d.1.5| 0112-06 | geowtdkninie
poz.33 m2 2,40
RAZEM 2,40
35 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.5| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
5,30 m 5,30
RAZEM 5,30
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1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
36| KNR-W 4-01| Wymiana opaski - drzwi wej$ciowe m
d.1.6| 0901-08
analogia
1,70 m 1,70
RAZEM 1,70
37| KNR-W 4-01| Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - ramiakdw szt.
d.1.6| 0902-01 pionowych bez rozbierania skrzydet
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 19-01 | Usuniecie zniszczonej powtoki malarskiej z powierzchni m2
d.1.6| 1310-03 | drewnianych - drzwi wej$ciowe
analogia
1,60 *2,96 * 2 m2 9,47
RAZEM 9,47
39| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.1.6| 0437-08 | zniszczonych - drzwi wejsciowe
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - drzwi m2
d.1.6 1021-01 wejsciowe
poz.38 m2 9,47
RAZEM 9,47
41| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej transparentng m2
d.1.6| 1210-10 | farbg do drewna na bazie olejnej
poz.40 m2 9,47
RAZEM 9,47
2 ELEWACJA PEN.- ZACH.
21 Rusztowania
42| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
16,44 * (8,98 + 6,72) / 2 m2 129,05
RAZEM 129,05
43| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.42 m2 129,05
RAZEM 129,05
44/ KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-01 przysciennych wys.do 10 m
poz.42 m2 129,05
RAZEM 129,05
45| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.1| 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
46 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikoéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.2| 0535-06 | uzytku
9,50 + 8,00 m 17,50
RAZEM 17,50
48| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
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1,10*2,05*3+1,10*2,05/2 + 0,60 * 0,65 + 0,30 * 0,75 | m2 14,57
*2+1,10*2,05+0,45*0,75*4+0,65* 1,35+ 1,00
1,35
RAZEM 14,57
49| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2) 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia | sciany piwnic
(2,80 +0,54)/2*16,44 +0,15* (1,35 + 1,23 + 1,00 + 0,82 | m2 28,22
+0,68)
okna -(0,70 * 0,94 + 0,67 * 0,96) m2 -1,30
oscieza |[0,30*(0,70*2+0,94*2+0,67*2+0,96*2) m2 1,96
RAZEM 28,88
50 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych m
d.2.2| 0813-01
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
51 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,03 * poz.49 m3 0,87
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,92
52| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.51 m3 0,92
RAZEM 0,92
53 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.51* 1,8 t 1,66
RAZEM 1,66
2.3 Roboty naprawcze
54| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji spekan w murze z cegty - metoda otw.
d.2.3] 0633-01 Helifix
analogia
50 otw. 50,00
RAZEM 50,00
56| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach dla pretow m
d.2.3| 1001-01 wzmacniajgcych - system Helifix
analogia
1,00*8 m 8,00
RAZEM 8,00
57| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.2.3] 0704-03
analogia
poz.56 * 0,05 m2 0,40
RAZEM 0,40
58| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.2.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.57 * 0,888 kg 0,36
RAZEM 0,36
59| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawa zaprawag HeliBond m2
d.2.3] 0704-03
analogia
poz.58 * 0,05 m2 0,02
RAZEM 0,02
24 Roboty elewacyjne - renowacja
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60| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.2.4| 0633-03 | normalnejtwardo$ci na zaprawie wapiennej
analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma Sciany zewnetrznej piwnic
10 cm nad terenem
180 otw. 180,00
RAZEM 180,00
61| KNR-W 4-01| Uzupenienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach | m3
d.2.4| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - likwidacja
analogia | blendy w piwnicach
0,94 * 0,70 * 0,15 m3 0,10
RAZEM 0,10
62| KNR K-01 | Usuniecie zabrudzen i farb opcjonalnie chemicznie np. Sto | m2
d.2.4| 0101-02 | Fassadenabbeitzer lub rownowaznym lub metodg
kalk. wtasna | strumieniowo - $cierng przez tzw. piaskowanie przy
jednoczesnym zastosowaniu metody hydrodynamicznej
agregatem Karcher przy cisnieniu i ilosci wody
regulowanych w zalezno$ci od potrzeb - dotyczy Sciany w
oktadzinie z cegly
5,99 * 16,34 + 0,12 * 5,99 m2 98,60
okna -(1,10*2,05*3+1,10*2,05/2 + 0,60 * 0,65 + 0,30 * m2 -14,57
0,75*2+1,10*2,05+0,45*0,75*4 +0,65* 1,35 + 1,00
*1,35)
oscieza 0,12*((1,10+2*2,05) *3 + (1,10 +2*2,05) /2 + (0,60 + | m2 5,25
2*0,65)+(0,30+2*0,75)*2+ (1,10 + 2 *2,05) + (0,45 +
2*0,75)*4+(0,65+2*1,35) + (1,00 + 2 * 1,35))
RAZEM 89,28
63| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réwnowaznym - $ciany w oktadzinie z cegly oraz $ciany
piwnic
poz.62 m2 89,28
poz.49 m2 28,88
RAZEM 118,16
64| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.2.4| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - $ciany w oktadzinie z cegly oraz $ciany
piwnic j.w.
poz.63 m2 118,16
RAZEM 118,16
65 KNR 2-02 | Wyréwnanie podtoza pod izolacje pionowa m2
d.2.4| 0904-01 przeciwwilgociowa zaprawa cementowg gr. ok.2cm - strefa
analogia | cokotowa $cian piwnic
0,30 * (16,44 + 0,15 *5) m2 5,16
RAZEM 5,16
66| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.2.4| 0637-01 otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie -
strefa cokotowa $cian piwnic
poz.65 m2 5,16
RAZEM 5,16
67| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2.4| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - strefa cokotowa
Scian piwnic
poz.66 m2 5,16
RAZEM 5,16
68| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach - $ciana piwnic bez | m2
d.2.4| 0902-01 strefy cokotowe;j
poz.49 - poz.67 m2 23,72
RAZEM 23,72
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69| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.4| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego odpornej na alkalia (roboty wykonywane reczne)
- Sciany piwnic wraz ze strefg cokotowg
poz.49 m2 28,88
RAZEM 28,88
70/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.4| 0127-01 warstwa posrednia
poz.69 m2 28,88
RAZEM 28,88
711 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.2.4| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
rébwnowazny barwiony w masie - Sciana piwnic i tarsu wraz
ze strefg cokotowg
poz.70 m2 28,88
RAZEM 28,88
72| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.2.4| 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
gzyms cokotowy
16,64 + 0,15*5 m 17,39
RAZEM 17,39
73| KNR 19-01 | Dodanie do zaprawy $rodka wodoszczelnego - gzyms m2
d.2.4| 0806-03 | cokotowy j.w.
poz.72 * 0,30 m2 5,22
RAZEM 5,22
74| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.4| 0127-01 warstwa posrednia - gzyms cokotowy
poz.73 m2 5,22
RAZEM 5,22
75| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.2.4| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
réwnowazny barwiony w masie - gzyms cokotowy
poz.74 m2 5,22
RAZEM 5,22
76| KNNR-W 3 | Barwienie cegiet wbudowanych w elewacje budynku oraz | m2
d.2.4| 1202-01 uzupetnianie ubytkéw w oktadzinie z cegly za pomocag
analogia | kitow na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi
(kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - $ciana w
oktadzinie z cegly - pow. przyjeto szacunkowo
5,00 m2 5,00
RAZEM 5,00
77| KNR 19-01 | Spoinowanie $cian w oktadzinie z cegty z wykuciem spoin | m2
d.2.4| 0826-06
wycena
indywidualna
poz.62 m2 89,28
RAZEM 89,28
78| KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.2.4| 0829-01 mury gtadkie
poz.77 m2 89,28
RAZEM 89,28
79| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem STO m2
d.2.4| 0639-06 Fassadenschutz BS 290 lub réwnowaznym
analogia
poz.76 m2 5,00
RAZEM 5,00
80| KNR 0-26 | Impregnacja cegty - dodatek za kazde nastepne pokrycie | m2
d.2.4| 0639-07
analogia
poz.79 m2 5,00
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RAZEM 5,00
25 Obrobki blacharskie + parapety okienne
81| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety - | m2
d.2.5 0832-01 spadek min. 3%
0,12* (45* 2+ 0,65 + 1,00 + 0,60) m2 11,07
0,20 * (1,10 * 6) m2 1,32
0,30 * (0,94 + 0,96) m2 0,57
RAZEM 12,96
82| KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Burgund - | m2
d.2.5| 0919-03 | Cerrad
analogia
0,20 *(0,49* 2+ 0,69 + 1,04 + 0,64) m2 0,67
0,25* (1,14 * 6) m2 1,71
0,35 * (0,98 + 1,00) m2 0,69
RAZEM 3,07
83| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z tytan-cynk m
d.2.5| 0511-03 | gr.0.65mm
analogia
poz.47 m 17,50
RAZEM 17,50
84| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan-cynk szt.
d.2.5| 0519-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.6 Opaska przeciwwodna
85| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.2.6| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.Ill-1V
analogia
(16,44 + 0,50) * 0,50 m2 8,47
RAZEM 8,47
86| KNR AT-04 | Warstwa z geowidkniny o szer. 0.6m utozona na gruncie m2
d.2.6 0101-03
analogia
poz.85 m2 8,47
RAZEM 8,47
87| KNNR6 | Warstwa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ufozona na m2
d.2.6| 0112-06 | geowiokninie
poz.86 m2 8,47
RAZEM 8,47
88| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.2.6| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
89 KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce m
d.2.6| 0606-03 | cem.piaskowej
1,50 * 2 m 3,00
RAZEM 3,00
2.7 Stolarka okienna
90[ KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.2.7) 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, laminowane,
analogia drewnopodobne, c. orzech - piwnice
0,80 * 1,04 + 0,77 * 1,06 m2 1,65
RAZEM 1,65
91| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.2.7] 0929-11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV zespolone, biate
analogia
1,20 * 2,15 m2 2,58
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RAZEM 2,58
92| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.2.7| 0156-01 | oknach
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.8 Roboty rézne
93| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.2.8| 0437-08 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.20 m2 - poszycie
analogia | dachu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metoda m2
d.2.8] 0648-03 dwukrotnego malowaniam Drewnochronem - poszycie
analogia | dachu i koncowki krokwi i ptatwi
(0,18*2+0,12) *0,70 * 18 + 0,70 * (16,34 + 2 * 0,60) m2 18,33
RAZEM 18,33
3 ELEWACJA PLN.- WSCH.
3.1 Rusztowania
95| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(12,64 + 0,50 * 2) * 12,16 m2 165,86
RAZEM 165,86
96| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.95 m2 165,86
RAZEM 165,86
97| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla| m
d.3.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3,00*2+ 1,00 m 7,00
RAZEM 7,00
98| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.95 m2 165,86
RAZEM 165,86
99| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.1| 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
100 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.3.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikoéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR 4-01 | Demontaz zadaszenia drzwi garazowych szt.
d.3.2| 1306-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.2| 0354-04
2,00 * 1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103] KNR4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.3.2| 0354-05
3,20 * 2,20 + 2,40 * 2,20 m2 12,32
RAZEM 12,32
104{ KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m2
d.3.2| 0923-01
0,87*2,05*3+0,65*1,35*4+0,45*0,75*2 m2 9,54
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RAZEM 9,54
105 KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2) 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2-
analogia | Sciany piwnic
(2,80 +0,19) * 12,83 m2 38,36
drzwi, bramy | -(3,20 * 2,20 + 2,40 * 2,20 + 1,00 * 2,00) m2 -14,32
RAZEM 24,04
106| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,03 * poz.105 m3 0,72
0,03 * poz.102 m3 0,06
0,03 * poz.103 m3 0,37
RAZEM 1,15
107| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.106 m3 1,15
RAZEM 1,15
108 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.106 * 1,8 t 2,07
RAZEM 2,07
3.3 Roboty naprawcze
109| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3] 0308-04 | m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
110| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji spekan w murze z cegly - metoda otw.
d.3.3] 0633-01 Helifix
analogia
30 otw. 30,00
RAZEM 30,00
111 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach dla pretow m
d.3.3| 1001-01 wzmacniajgcych - system Helifix
analogia
1,00 * 8 m 8,00
RAZEM 8,00
112| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawag HeliBond m2
d.3.3| 0704-03
analogia
poz.111 * 0,05 m2 0,40
RAZEM 0,40
113| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.3.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.112 * 0,888 kg 0,36
RAZEM 0,36
114| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.3.3| 0704-03
analogia
poz.113 * 0,05 m2 0,02
RAZEM 0,02
3.4 Roboty elewacyjne - renowacja
115| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.3.4| 0633-03 normalnej twardos$ci na zaprawie wapiennej
analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma Sciany zewnetrznej piwnic i
tarasu 10 cm nad terenem
140 otw. 140,00
RAZEM 140,00
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116/ KNR-W 4-01| Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg.na m2
d.3.4| 0306-06 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian -
analogia | zmniejszenie szerokosci bramy
0,80 * 2,20 m2 1,76
RAZEM 1,76
117| KNR K-01 | Usuniecie zabrudzen i farb opcjonalnie chemicznie np. Sto | m2
d.3.4| 0101-02 | Fassadenabbeitzer lub rownowaznym lub metodg
kalk. wtasna | strumieniowo - $cierng przez tzw. piaskowanie przy
jednoczesnym zastosowaniu metody hydrodynamiczne;j
agregatem Karcher przy cisnieniu i ilosci wody
regulowanych w zalezno$ci od potrzeb - dotyczy Sciany w
okfadzinie z cegty
12,64 * 5,99 + 12,64 * 3,18/ 2 m2 95,81
okna,drzwi | -(0,87*2,05*3+0,65*1,35*4+0,45*0,75* 2) m2 -9,54
oscieza | 0,12*((0,87+2*2,05)*3+(0,65+2*1,35)*4 +(0,45+ | m2 3,87
2*0,75)*2)
RAZEM 90,14
118 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rébwnowaznym - Sciany Sciany w oktadzinie z cegty i $ciany
piwnic
poz.117 m2 90,14
poz.105 m2 24,04
RAZEM 114,18
119] KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.3.4| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rébwnowaznym - Sciany w oktadzinie z cegly i $ciany piwnic
j-w.
poz.118 m2 114,18
RAZEM 114,18
120| KNR 2-02 | Wyréwnanie podtoza pod izolacje pionowa m2
d.3.4| 0904-01 przeciwwilgociowa zaprawa cementowg gr. ok.2cm - strefa
analogia | cokotowa $cian piwnic
0,30 * (12,83 -2,40* 2 - 1,00) m2 2,11
RAZEM 2,11
121 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.3.4| 0637-01 | otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie -
strefa cokotowa $cian piwnic
poz.120 m2 2,11
RAZEM 2,11
122| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.3.4| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - strefa cokotowa
Scian piwnic
poz.121 m2 2,1
RAZEM 2,11
123| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach - $ciana piwnic bez | m2
d.3.4| 0902-01 strefy cokotowej
(2,80 +0,19) * 12,83 m2 38,36
drzwi, bramy | (2,40 * 2,20 * 2 + 1,00 * 2,00) m2 -12,56
-p0z.122 m2 -2,11
RAZEM 23,69
124| KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.3.4| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego odpornej na alkalia (roboty wykonywane reczne)
- Sciany piwnic wraz ze strefg cokotowag
poz.105 m2 24,04
RAZEM 24,04
125 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.4| 0127-01 warstwa posrednia
poz.124 m2 24,04
RAZEM 24,04
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126| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.3.4| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
rébwnowazny barwiony w masie - Sciana piwnic wraz ze
strefg cokotowa
poz.125 m2 24,04
RAZEM 24,04
127| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.3.4| 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
odtworzenie gzymsu cokotowego zgodnie z wytycznymi w
PB
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
128 KNR 19-01 | Dodanie do zaprawy $rodka wodoszczelnego - gzyms m2
d.3.4| 0806-03 | cokotowy j.w.
poz.127 * 0,30 m2 3,90
RAZEM 3,90
129] KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.4| 0127-01 warstwa posrednia - gzyms cokotowy
poz.128 m2 3,90
RAZEM 3,90
130] KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.3.4| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
réwnowazny barwiony w masie - gzyms cokotowy
poz.129 m2 3,90
RAZEM 3,90
131] KNNR-W 3 | Barwienie cegiet wbudowanych w elewacje budynku oraz | m2
d.3.4| 1202-01 uzupetnianie ubytkéw w oktadzinie z cegly za pomocag
analogia | kitow na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi
(kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - $ciana w
okfadzinie z cegly - pow. przyjeto szacunkowo
3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
132| KNR 19-01 | Spoinowanie $cian w oktadzinie z cegty z wykuciem spoin | m2
d.3.4| 0826-06
wycena
indywidualna
poz.117 m2 90,14
RAZEM 90,14
133] KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.3.4| 0829-01 mury gtadkie
poz.132 m2 90,14
RAZEM 90,14
134| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegtly preparatem STO m2
d.3.4| 0639-06 Fassadenschutz BS 290 lub réwnowaznym
analogia
poz.131 m2 3,00
RAZEM 3,00
135 KNR 0-26 | Impregnacja cegly - dodatek za kazde nastepne pokrycie | m2
d.3.4| 0639-07
analogia
poz.134 m2 3,00
RAZEM 3,00
3.5 Obrobki blacharskie + parapety okienne
136] KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety - | m2
d.3.5| 0832-01 spadek min. 3%
0,12*0,45*2 m2 0,11
0,20 * (0,87 *3 + 0,65 * 4) m2 1,04
RAZEM 1,15
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137| KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Burgund - | m2
d.3.5| 0919-03 | Cerrad
analogia
0,20*0,49*2 m2 0,20
0,25 *(0,91*3 + 0,69 * 4) m2 1,37
RAZEM 1,57
3.6 Opaska przeciwwodna
138| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.3.6| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.Ill-1V
analogia
(12,83-3,00 * 2 + 0,50) * 0,50 m2 3,67
RAZEM 3,67
139] KNR AT-04 | Warstwa z geowtdkniny o szer. 0.6m utozona na gruncie m2
d.3.6) 0101-03
analogia
poz.138 m2 3,67
RAZEM 3,67
140f KNNR6 | Warstwa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ufozona na m2
d.3.6| 0112-06 | geowiokninie
poz.139 m2 3,67
RAZEM 3,67
141 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.3.6| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
7,83 m 7,83
RAZEM 7,83
3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
142 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.3.7| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, biate - strych
analogia
0,55 * 0,85 m2 0,47
RAZEM 0,47
143| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.3.7| 0156-01 oknach
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
144/ KNR-W 2-02| Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.3.7] 1032-01 laminowane, drewnopodobne
analogia
2,40*220*2 m2 10,56
RAZEM 10,56
145| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne laminowane drewnopodobne m2
d.3.7| 1203-01
analogia
1,00 * 2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
3.8 Roboty rézne
146| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - parapety okienna | m
d.3.8| 0104-06 | strychu
wycena
indywidualna
0,45*2 m 0,90
RAZEM 0,90
147| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.3.8| 0437-08 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.20 m2 - poszycie
analogia | dachu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
148 KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metoda m2
d.3.8] 0648-03 dwukrotnego malowaniam Drewnochronem - poszycie
analogia | dachu i koncowki krokwi i ptatwi
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0,10*1,00+1,00*1,00/2*2*5+7,94*0,60 * 2 m2 14,63
RAZEM 14,63
149 KNR 2-02 | Zadaszenie jednospadowe - konstrukcja stalowa kpl
d.3.8| 1220-04 oksydowana, pokrycie z poliweglanu litego bezbarwnego (
wycena wg wozu w zat.)
indywidualna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
150 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.3.8/ 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
151 KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.3.8] 1218-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4 ELEWACJA PEN.- ZACH.
41 Rusztowania
152 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d4.1 1612-01
(2,39 +2,90)/2* (5,10 + 5,52) m2 28,09
RAZEM 28,09
153| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(6,08 +2*0,50+0,70*2) * 10,44 + 1,50 * 6,08 / 2 m2 93,09
RAZEM 93,09
154| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowarn ramowych| m2
d.4.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.153 m2 93,09
RAZEM 93,09
155 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.153 m2 93,09
RAZEM 93,09
156] KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.4.1] 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
157 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.4.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementdéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
158| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia | sciany piwnic
(2,39+2,97)/2* (5,70 + 0,70 * 2 + 6,08 + 5,52) m2 48,51
okna 0,96 * 0,67 m2 0,64
RAZEM 49,15
159 KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d4.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski, nawierzchnia
betonowa pod wykuszem
0,50 * (5,04 + 5,46 +2*0,50) * 0,15+ 1,76 * 4,79 * 0,15 m3 2,13
RAZEM 2,13
160] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,03 * poz.158 m3 1,47
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poz.159 m3 2,13
RAZEM 3,60
161 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.160 m3 3,60
RAZEM 3,60
162 Sktadowanie gruzu t
d.4.2
poz.160 * 1,8 t 6,48
RAZEM 6,48
4.3 Roboty elewacyjne - renowacja
163| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.4.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
164| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.4.3] 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma Sciany zewnetrznej piwnic i
tarasu 10 cm nad terenem
180 otw. 180,00
RAZEM 180,00
165 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.4.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym - $ciany piwnic
poz.158 m2 49,15
RAZEM 49,15
166] KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.4.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym - $ciany piwnic
poz.165 m2 49,15
RAZEM 49,15
167 KNR 2-02 | Wyréwnanie podtoza pod izolacje pionowa m2
d.4.3] 0904-01 przeciwwilgociowa zaprawa cementowg gr. ok.2cm - strefa
analogia | cokotowa $cian piwnic i tarasu
0,30 * (16,70 + 2 * 0,70) m2 5,43
RAZEM 5,43
168 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.4.3| 0637-01 | otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie -
strefa cokotowa $cian piwnic
poz.167 m2 5,43
RAZEM 5,43
169 KNR0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4.3] 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 - strefa cokotowa
Scian piwnic i tarasu
poz.168 m2 5,43
RAZEM 5,43
170 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach - $ciana piwnic i m2
d.4.3| 0902-01 tarasu
poz.158 - poz.169 m2 43,72
RAZEM 43,72
171 KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.4.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego odpornej na alkalia (roboty wykonywane reczne)
- ciany piwnic
poz.158 m2 49,15
RAZEM 49,15
172| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.4.3| 0127-01 warstwa posrednia
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poz.171 m2 49,15
RAZEM 49,15
173| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.4.3| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
réwnowazny barwiony w masie - $ciana piwnic i tarasu
wraz ze strefg cokotowg
poz.172 m2 49,15
RAZEM 49,15
174 TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.4.3| 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
odtworzenie gzymsu cokotowego zgodnie z wytycznymi w
PB
5,14 + 5,56 m 10,70
RAZEM 10,70
175 KNR 19-01 | Dodanie do zaprawy $rodka wodoszczelnego - gzyms m2
d.4.3] 0806-03 | cokotowy j.w.
poz.174 * 0,30 m2 3,21
RAZEM 3,21
176| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.4.3| 0127-01 warstwa posrednia - gzyms cokotowy
poz.175 m2 3,21
RAZEM 3,21
177 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.4.3| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell hydrofobowy lub
réwnowazny barwiony w masie - gzyms cokotowy
poz.176 m2 3,21
RAZEM 3,21
4.4 Opaska przeciwwodna i nawierzchnia pod wykuszem
441 opaska przeciwwodna
178] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d4.4| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
1| analogia
(5,60 + 6,02) * 0,50 m2 5,81
RAZEM 5,81
179] KNR AT-04 | Warstwa z geowtdkniny o szer. 0.6m utozona na gruncie m2
d4.4.| 0101-03
1| analogia
poz.178 m2 5,81
RAZEM 5,81
180 KNNR6 | Warstwa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ufozona na m2
d.4.41. 0112-06 | geowitokninie
poz.179 m2 5,81
RAZEM 5,81
181 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.4.41. 0407-05 | cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
182| KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce m
d.4.41. 0606-03 | cem.piaskowej
1,50 * 2 m 3,00
RAZEM 3,00
442 Nawierzchnia pod wykuszem
183| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.4. 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok. 20 cm
2| analogia
4,80 * 1,76 m2 8,45
RAZEM 8,45
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184 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d4.4.| 0106-02 |cm
2
poz.183 m2 8,45
RAZEM 8,45
185 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.4.| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
2 cementowg
1,16 *2+ 2,55 m 4,87
RAZEM 4,87
186 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.4.4) 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
poz.183 m2 8,45
RAZEM 8,45
4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
187| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.4.5 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, biate - strych
analogia
0,55*0,85+ 1,06 * 0,77 m2 1,28
RAZEM 1,28
188 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.4.5 0156-01 oknach
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 WYKUSZ
5.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
189 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.5.1| wycena zablokowanie drzwi balkonowych w mieszkaniach przed
indywidualna| otwarciem na 1 i 2 pietrze na czas remontu itp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
190{ KNR-W 4-01| Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe w m2
d.5.1| 0437-01 poziomie | pietra
6,00 * 2,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
191| KNR-W 4-01| Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - dodatek | m2
d.5.1| 0437-02 | za kazde nastepne pietro
poz.190 m2 12,00
RAZEM 12,00
192| KNR-W 4-01| Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych w m2
d.5.1| 0437-05 | poziomie | pietra
poz.190 m2 12,00
RAZEM 12,00
193| KNR-W 4-01| Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych - dodatek | m2
d.5.1| 0437-06 | za kazde nastepne pietro
poz.191 m2 12,00
RAZEM 12,00
194/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.5.1] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - obrébki blacharskie wpkét
gzymsoéw drewnianych
(5,75+2*1,82)*2 m2 18,78
RAZEM 18,78
195| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitki z | m2
d.5.1| 0440-04 | desek otynkowanych - spod wykusza nad parterem
4,39 * 1,46 m2 6,41
RAZEM 6,41
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196| KNR-W 4-01| Rozebranie podtog drewnianych biatych - podioga w m2
d.5.1| 0439-02 | wykuszu na 1 pigtrze - rozbiera¢ matymi partiami/
odcinkami w obszarze wymienianych pojedynczo belek
stropowych ( przyjeto do wymiany dwie sztuki belek
stropowych)
2,20*1,50 m2 3,30
RAZEM 3,30
197| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropéw drewnianych - slepe m2
d.5.1| 0440-03 | putapy - rozbiera¢ matymi partiami/ odcinkami w obszarze
wymienianych belek stropowych ( przyjeto do wymiany
dwie sztuki belek stropowych)
1,70 * (1,40 + 0,25) m2 2,81
RAZEM 2,81
198| KNR-W 4-01| Rozebranie legarow podtogowych - rozbiera¢ matymi m
d.5.1| 0439-03 | partiami/ odcinkami w obszarze wymienianych belek
stropowych
2,20*3 m 6,60
RAZEM 6,60
199 KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropdéw drewnianych - zasypki m2
d.5.1| 0440-02
poz.197 m2 2,81
RAZEM 2,81
200 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - belki m
d.5.1| 0440-07 | stropowe
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
201| KNR-W 4-01| Rozbiorka jednostronnego skorodowanego biologicznie m2
d.5.1| 0402-03 | odeskowania $cian z desek profilowanych o grubosci 19
mm - strefa podparapetowa na 1 2 pietrze
0,90*(0,25*3+1,40*4)+ 1,10 * (1,90 * 2 + 4,50) m2 14,85
RAZEM 14,85
202| KNR-W 4-01 | Rozbiorka jednostronnego skorodowanego biologicznie m2
d.5.1] 0402-03 | odeskowania $cian z desek profilowanych o grubosci 19
mm - druga warstwa - strefa podparapetowa na 1 pietrze
0,90 * (0,25 * 3 + 1,40 * 4) m2 5,72
RAZEM 5,72
203 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.196 * 0,025 m3 0,08
poz.197 * 0,025 m3 0,07
poz.198 * 0,07 * 0,05 m3 0,02
poz.199 * 0,15 m3 0,42
poz.200 * 0,25 * 0,20 m3 0,20
poz.201 * 0,02 m3 0,30
poz.202 * 0,02 m3 0,11
RAZEM 1,20
204 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.203 m3 1,20
RAZEM 1,20
205 Sktadowanie gruzu t
d.5.1
poz.203 * 1,8 t 2,16
RAZEM 2,16
5.2 Remont wykusza
206| KNR 4-01 | Odciecie zagrzybionych czesci elem.drew. szt.
d.5.2| 0612-02
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
207| KNR 19-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych $cian drewnianych - | m
d.5.2| 0405-03 | stupy ( drewno fazowane)
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2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
208/ KNR 19-01 | Fazowanie drewna z czterech stron - wymienione stupy m
d.5.2| 0443-03
analogia
2,00*2*4 m 16,00
RAZEM 16,00
209 Montaz podstawy stupa z regulacjg pionowa i pozioma szt.
d.5.2| wycena
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
210[ KNR 19-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych $cian drewnianych - | m
d.5.2| 0405-03 | zniszczone przy podstawie koncowki stupdw
1,00 * 6 m 6,00
RAZEM 6,00
211 KNR 19-01 | Fazowanie drewna z dwdch stron - wymienione cze$¢i m
d.5.2| 0443-02 | skorodowane stupow
0,40*6*2 m 4,80
RAZEM 4,80
212 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w w stupach m3
d.5.2 wycena drewnianych o szeroko$ci 20mm
indywidualna
0,60*6*6 m3 21,60
RAZEM 21,60
213 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety poliestrowe szt.
d.5.2 wycena #10mm z widknem szklanym
indywidualna
6*6 szt. 36,00
RAZEM 36,00
214] KNR K-01 | Wykonanie zamkniecia powierzchni drewnianej klejem m2
d.5.2] 0114-01 epoksydowym - gruntowanie
wycena
indywidualna
0,60 * 0,02 m2 0,01
RAZEM 0,01
215 KNR K-01 | Wykonanie zamknigcia powierzchni drewnianej pionowej m2
d.5.2 0114-03 | klejem epoksydowym pod cisnieniem
poz.214 m2 0,01
RAZEM 0,01
216 KNR K-01 | Wykonanie zamkniecia powierzchni drewnianej klejem m2
d.5.2 0114-05 | epoksydowym zmieszanym z pytlem drewnianym -
dodatkowa warstwa na powierzchni pionowej
Krotno$¢ = 2
poz.215 m2 0,01
RAZEM 0,01
217| KNR 19-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych $cian drewnianych - | m
d.5.2| 0405-01 | wience ( potgczenie na naktadke zazebiong)
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
218| KNR 19-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropow - belka m
d.5.2| 0405-09 | stropowa
poz.200 m 4,00
RAZEM 4,00
219| KNR 19-01 | Stropy drewniane - montaz belek m3
d.5.2| 0409-02
poz.218 * 0,25 * 0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
220| KNR-W 4-01| Wymiana elementdéw biatych podiog z desek podtogowych | m2
d.5.2| 0415-05 | ogrub.25 mm
analogia
poz.196 m2 3,30
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RAZEM 3,30
221| KNR 19-01 | Listwy przyscienne - przygotowanie m
d.5.2| 0410-08
2,20*2+1,50 m 5,90
RAZEM 5,90
222 KNR 19-01 | Listwy przyscienne - montaz m
d.5.2| 0410-09
poz.221 m 5,90
RAZEM 5,90
223| KNR 19-01 | Utozenie legaréw ( z rozbidrki ) m3
d.5.2| 0410-10
poz.198 * 0,07 * 0,05 m3 0,02
RAZEM 0,02
224| KNR 19-01 | Wymiana podsufitek z desek gr. 25 mm m2
d.5.2| 0411-02
poz.195 m2 6,41
RAZEM 6,41
225 KNR AT-09 | Paroizolacja - strop wykusza na parterem pod izolacje m2
d.5.2| 0201-01 | cieptochronng z weiny mineralnej
poz.196 m2 3,30
RAZEM 3,30
226| KNR 19-01 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny| m2
d.5.2| 0621-01 mineralnej gr. 20cm
poz.225 m2 3,30
RAZEM 3,30
227/ KNR-W 4-01| Uzupetnienie ubytkdw i naprawa elementéw drewnianych o | szt.
d.5.2) 0431-08 | powierzchni naroznikowej przy gtebokosci ciecia do 10 cm
i powierzchni do 0.50 m2 - ilos¢ przyjeto orientacyjnie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
228 KNR 19-01 | Sciany drewniane z desek profilowanych gr. 19 mm - strefy | m2
d.5.2| 0407-06 | podparapetowe 12 pietra wykusza
poz.201 m2 14,85
RAZEM 14,85
229/ KNR-W 4-01 | Wykonanie obicia stref podparapetowych z desek bardzo | m2
d.5.2| 0404-01 ozdobnych wraz z elementami wykonczenia i
analogia lakierowaniem
poz.201 m2 14,85
RAZEM 14,85
230| KNR-W 4-01| Wymiana istniejgcego obicia stref podparapetowych z m
d.5.2| 0404-02 listew wraz z elementami wykonczenia i lakierowaniem -
analogia | ¢wieréwalki
(1,80*2+4,80) * 2 m 16,80
RAZEM 16,80
231| KNR-W 4-01| Wymiana istniejgcego obicia stref podparapetowych z m
d.5.2| 0404-03 listew wraz z elementami wykonczenia i lakierowaniem -
analogia listwa kgtowa
poz.230 m 16,80
RAZEM 16,80
232| KNR-W 4-01| Wymiana istniejgcego obicia stref podparapetowych z m
d.5.2| 0404-04 listew wraz z elementami wykonczenia i lakierowaniem -
analogia | cokét
poz.231 m 16,80
RAZEM 16,80
233| TZKNBK'V - | Wymiana belki gzymsowej profilowanej m3
d.5.2 039
wycena
indywidualna
(1,80 *2 +4,80) * 0,15 * 0,05 m3 0,06
RAZEM 0,06
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234| TZKNBK XII | Wymiana uszkodz.elem. drewnianych - elem.poziome m
d.5.2| 0101-02 | ostonowe frezowane
wycena
indywidualna
(1,80*2+4,80)*2 m 16,80
RAZEM 16,80
235 TZKNBK XII | Naprawa krawedzi elem.stolarki pol.na wycieciu miejsc msc.
d.5.2| 0401-60 uszk.i wklej.listew prostych lub zaokragg.o dtug.ponad 1.0 m
wycena
indywidualna
(1,80*2+4,80)*6 msc. 50,40
RAZEM 50,40
236| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.5.2| 1021-01 | ponad 1 m2 - oczyszczenie istniejgcych elementow
drewnianych wykusza nie podlegajgcych wymianie - do R
zastosowac wsp. 3.00 ze wzgledu na rozrzezbienie
powierzchni
3,00 * (1,80 * 2 + 4,80) m2 25,20
RAZEM 25,20
237 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobdjcza balii | m2
d.5.2| 0628-04 | krawedziakdw oraz desek metodg smarowania - caty
kalk. wlasna | wykusz
6,70 * (1,80 * 2 + 4,80) + 2,00 *0,20*4 * 8 m2 69,08
RAZEM 69,08
238| KNR-W 2-02| Jednokrotne lakierowanie - lakier drewnochronny m2
d.5.2| 1512-06 bezbarwny mat
kalk. wtasna
poz.237 m2 69,08
RAZEM 69,08
239] KNR0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.5.2| 0641-02 | uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 na wysokos¢ 30cm -
koncowki stupéw mocowanych do regulowanych podpor
0,20*4*0,30*6 m2 1,44
RAZEM 1,44
240/ KNR 2-02 | Betonowa obudowa stupéw - odtworzenie uszkodzonych m2
d.5.2| 0206-01
kalk. wtasna
(0,75*2+0,35*2)* 2 m2 4,40
RAZEM 4,40
6 TARAS, DOJSCIE PIESZE
6.1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
241 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.6.1 wycena demontaze i montaze kabli, , zabezpieczenie elementow
indywidualna| zagospodarowania terenu w odlegtosci do 80 cm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
242 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych granitowych m
d.6.1| 0809-02
analogia
3,20 m 3,20
RAZEM 3,20
243| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.6.1| 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm
(5,63*0,50+7,61*1,77 +1,84*0,08 +0,30 * 1,30 + 0,33| m3 2,85
*3,58+6,31*0,12+2,15*0,12) * 0,15
RAZEM 2,85
244/ KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.6.1| 0802-05 | grub. 11cm
analogia
5,63*0,50+7,61*1,77 +1,84*0,08 + 0,30 * 1,30 m2 16,82
RAZEM 16,82
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245/ KNR 4-01 | Demontaz balustrad szt.
d.6.1] 1306-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
246 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.242 m3 3,20
poz.243 m3 2,85
poz.244 * 0,11 m3 1,85
RAZEM 7,90
247| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.246 m3 7,90
RAZEM 7,90
248 Sktadowanie gruzu t
d.6.1
poz.246 * 1,8 t 14,22
RAZEM 14,22
6.2 Dojscie piesze + taras
249 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.6.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.Ill-1V
poz.244 m2 16,82
RAZEM 16,82
2500 KNNR6 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.6.2 0107-02 | sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 13
cm
poz.249 * 0,13 m3 2,19
RAZEM 2,19
2511 KNNR6 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o m2
d.6.2 0105-02 |gr5cm
poz.250 m2 2,19
RAZEM 2,19
252 KNNR6 | Chodniki z ptyt kamiennych grubosci 5 cm na posypce m2
d.6.2) 0503-07 | piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
0,90 * 0,50 * 18 m2 8,10
RAZEM 8,10
253 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na m2
d.6.2| 0302-04 | podsypce cementowo-piaskowej
poz.244 - poz.252 m2 8,72
RAZEM 8,72
254 KNR-W 2-02| Nakrywy zewn. blokowe o przekroju elementéw do 0.06 m2| m
d.6.2) 2106-04 | - kraweznik lezacy z ptomieniowanego granitu
strzegoskiego, fazowany wg opisu na rys.
3,72+6,31+2,20 + 5,63 m 17,86
RAZEM 17,86
255/ KNR-W 4-01| Miniowanie balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.6.2| 1212-09
(3,70 + 6,30 + 1,70) * 1,10 m2 12,87
RAZEM 12,87
256| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow m2
d.6.2| 1212-08 | ozdobnych
poz.255 m2 12,87
RAZEM 12,87
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257 KNR 4-01 | Obsadzenie balustrady w $cianach i podfozach gnia
d.6.2| 0320-09 | betonowych zd.
analogia
17 gnia 11,00
zd.
RAZEM 11,00
258 KNR-W 2-02| Wykonanie otworéw okragtych o gt. do 15 cm w granicie; szt
d.6.2| 2132-01 Srednica otworu do 4 cm
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
259 KNR4-01 | Obsadzenie wycieraczki z poliestru wzmocninego wioknem| szt.
d.6.2| 0322-05 | szklanym z wbudowanym odwodnieniem
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
260 KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do | szt.
d.6.2| 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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