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COKOL — TYNK COKOLOWY HYDROFOBOWY GLADKI

ODBICIE ISTNIEJACEGO SKORODOWANEGO TYNKU

WYKONANIE ODGRZYBIENIA | [ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
2 X DISPERBIT NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

TYNK CIENKOWARSTWOWY COKOLOWY HYDROFOBOWY GtADKI

GZYMS COKOLOWY — REKONSTRUKCUA

— WYKONAC ODLEW CEMENTOWY ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI
ZACHOWANYMI OD STRONY ELEWACJI ZACHODNIEJ FRAGMENTAMI
DEKORACYJINEGO GZYMSU COKOLOWEGO

MOCOWAC DO PODEOZA NA KOTWY WKLEJANE | CALOPOWIERZCHNIOWO
NA KLEJ MONTAZOWY

— GZYMS POKRYC TYNKIEM COKOLOWYM HYDROFOBOWYM GLADKIM

— KOLOR 16 116 Z KATALOGU StoDesign LUB ROWNOWAZNY

)

SCIANA W OKLADZINIE Z CEGLY — RENOWACJA

- 0CZYSCIC PREPARATEM STOPPRIM FUNGAL LUB ROWNOWAZNYM
— WZMOCNIC OCZYSZCZONA POWIERZCHNIE, POWLOKA GRUNTUJACA
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNA

— UBYTKI W CEGLE UZUPEENIC ZAPRAWA WAPIENNA TRASOWA
TUBAG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGLY

— WYMIANA SPOINOWANIA CEGIEL. WAPIENNO—TRASOWA ZAPRAWA
FUGOWA TKF W KOLORZE ISTNIEJACYCH FUG

CIAG PIESZY — REMONT

— OBRAMOWANIE — KRAWEZNIK LEZACY KAMIENNY 30*15CM,
GRANIT PLOMIENIOWANY MOCOWANY DO PODLOZA NA KOTWY WKLEJANE
ORAZ NA ZAPRAWE CEMENTOWA MROZO | WODOODPORNA

CIAG PIESZY — REMONT

— PEYTY GRANITOWE PLOMIENIOWANE O WYM. 90*50CM | GR. 6CM
— PODSYPKA PIASKOWO — CEMENTOWA GR. 5CM

— WARSTWA ODSACZJACA — KRUSZYWO tAMANE GR. 15CM

CIAG PIESZY — REMONT

— KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA tAMANA 6*6CM

— PODSYPKA PIASKOWO — CEMENTOWA GR. 5CM

— WARSTWA ODSACZJACA — KRUSZYWO FAMANE GR. 15CM

CIAG PIESZY — REMONT
— ISTNIEJACE PODLOZE MUROWANE | BETONOWE WYROWNAC POD
ULOZENIE | MOCOWANIE KRAWEZNIKOW GRANITOWYCH

BALUSTRADA — RENOWACJA

- 0CZYSCIC Z KOROZJI, ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

— PORYC DWUKROTNIE FARBA POLIWINYLOWA W KOLRZE GRAFIT
— MOCOWAC NA KOTWY WKLEJANE DO ISTNIEJACEGO PODLOZA

® @ @ @ ®

WYKUSZ — RENOWACJA

— WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE OCZYSCIC ZE STAREJ POWLOKI
MALARSKIEJ, WYSZLIFOWAC, ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA
BIOLOGICZNA | POKRYC POWLOKA MALARKA NA BAZIE OLEJU W

W KOLORZE C.ORZECH

— WSZYTKIE LEMENTY DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE
WYMIENIC. ZASTOSOWAC ~THERMODREWNO ODTWARZAJAC WSZYSTKIE
DETALE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI. MALOWAC POWLOKA TRANSPARENTNA
W KOLORYSTYCE CALEGO WYKUSZU

NADBUDOWA WYKUSZA — RENOWACUA ~

— WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE OCZYSCIC ZE STAREJ POWEOKI
MALARSKIEJ, WYSZLIFOWAC, ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA
BIOLOGICZNA

— ELEMENTY DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE WYMIENIC
STOSUJAC THERMODREWNO

— PROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE OStONOWE DEKORACYINE
WYKONAC 7 THERMODREWNA GR. 2CM. RYSUNEK DETAL ODTWORZYC
POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTOW
WYSTEPUJACYCH PONIZEJ NA WYKUSZU ADAPTUJ.AC DO NOWYCH POTRZEB
— NA SKRZYDLACH OKIENNYCH 0SADZIC SZPROSY DREWNIANE
NAWIAZUJACE DO PODZIALU WYSTEPUJACEGO W OKACH WYKUSZA
— CALOSC POKRYC TRANSPARENTNA POWLOKA MALRSKA- C.ORZECH
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DRZWI WEJSCIOWE — RENOWACJA

— 0CZYSCIC ZE STAREJ POWLOKI MALARSKIEJ, UZUPEENIC BRAKUJACE
ELEMENTY, WYSZLIFOWAC, POKRYC TRANSPARENTNA POWLOKA
MALARSKA NA BAZIE OLEJU — KOLOR C.ORZECH

— PROG KAMIENNY — GRANIT PLOMIENIOWANY

OPASKA PRZECIWWODNA — PROJEKTOWANA

— KRUSZYWO MINERALNE — ZWIR PLUKANY GR. 15CM

— GEOWEOKNINA ULOZONA NA WROWNANYM PODLOZU GRUNTOWYM
— OBRZEZE BETONOWE TRAWNIKOWE 30*8CM Z OPOREM
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OKNA NA STRYCHU — WYMIANA

— OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE, SKRZYDLA
OKIENNE UCHYLNO—ROZWIERALNE, KOLOR PROFILI BIALY

W RAMY OKIENNE WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

1. OBROBKI BLACHARSKIE NA PORTALU - BLACHA STALOWA TYTAN — CYNK
2. PARAPETY — PLYTKI KLINKIEROWE BYRGUD CERRAD

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARC H 18 [ _—_——"s

58-309 Walbrzych ul.Boya—Zelenskiego 49

PROJEKTANT:
IWONA DZIEDZIC

NR UPR:
AU-F2,/188 /81

REMONT ELEWACJI BUDYNKU

MIEJSCOWOSC ULICA, NR

WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. JANA BRZECHWY 2

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

ELEWACJA PtD.—ZACH.

DZIALKA NR: 214/2 | DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBREB: SRODMIESCIE NR 27 |UL.JANA BRZECHWY NR 2 W WALBRZYCHU
TYTUL RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
WRZESIEN

REMONT
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