Remont strop, izolacja przzeciwwilgociowa Scian, iniekcja

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont strop, izolacja przzeciwwilgociowa $cian, iniekcja
1 Wzmocnienie stropow
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na stropach o | m2
d.1| 0701-07 | pow.odbicia do 5 m2
4,02 * 4,87 19,58
3,95 4,82 19,04
2,61*4,28 11,17
A (Obliczenie pomocnicze) ========
49,79
poz.1A * 50% m2 24,90
RAZEM 24,90
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na stropach m2
d.1| 0701-10 | ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o
pow.odbicia ponad 5 m2
2,07 * 4,87 10,08
2,56 *4,91+2,38* (0,55 + 1,64) + 1,06 * 3,25 21,23
A (Obliczenie pomocnicze) ========
31,31
poz.2A * 50% m2 15,66
4,82 (4,04 +2,31) m2 30,61
3,99 * 4,76 m2 18,99
RAZEM 65,26
3| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na m2
d.1| 0701-01 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
2,11*(4,02+4,87)*2 37,52
2,25*(3,95+4,82)* 2 39,47
2,11*(2,61+4,28)*2 29,08
2,11*(2,07+4,87)*2 29,29
239*(2,56*2+4,91+(055+1,64)*2+1,06+2*3,25) 52,51
A (Obliczenie pomocnicze) DS S
187,87
poz.3A * 50% m2 93,94
255%(4,82*2+4,04+231)*2 m2 81,55
2,61*4,76 m2 12,42
RAZEM 187,91
4| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1| 0819-15
261476 m2 12,42
RAZEM 12,42
5| KNR4-01 | Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grub. 1 ceg. na m
d.1| 0332-06 | zaprawie cementowo-wapiennej
1,95*6 m 11,70
2,09*4 m 8,36
2,27*2 m 4,54
1,14 * 2 m 2,28
RAZEM 26,88
6| KNR4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1| 0804-07
ST-1 0,5*0,5* 11 m2 2,75
ST-2 0,5*0,8+0,39*0,5 m2 0,60
ST-3 0,5*1,08 m2 0,54
RAZEM 3,89
7] KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.1] 0106-01 | wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0,3*0,5*0,5* 11 m3 0,83
0,3*(0,5*0,8+0,39*0,5) m3 0,18
0,3*0,5*1,08 m3 0,16
RAZEM 1,17
8] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukgji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1* 0,02 m3 0,50
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poz.2 * 0,02 m3 1,31
poz.3 * 0,02 m3 3,76
poz.4 * 0,02 m3 0,25
RAZEM 5,82
9] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-18 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegto$é do 1 km
poz.6 * 0,05 m3 0,19
RAZEM 0,19
10| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 5,82
poz.9 m3 0,19
RAZEM 6,01
11 cena Optaty za skltadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.8 * 1,9 t 11,058
poz.9 * 2,1 t 0,399
RAZEM 11,457
12 KNR4-01 | Podciecia pod belki stalowe w $cianach drewnianych m
d.1| 0405-01
analogia
0,2*(1,5*2+0,3%6) m 0,96
02*0,3*2 m 0,12
RAZEM 1,08
13| KNR 4-01 | Rozebranie i odtworzenie $cian z desek niestruganych o m2
d.1| 0402-02 | grub. 25 mm - umozliwiajgce montaz belek stalowych (50%
materiatu z odzysku)
2,11*25%*2 m2 10,55
2,25* (1,9 +2,3) m2 9,45
RAZEM 20,00
14| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.1| 0106-05 | wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i
ziemi
poz.7 m3 1,17
RAZEM 1,17
15 KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
poz.14 m3 1,17
RAZEM 1,17
16| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.1| 0108-08 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 1,17
RAZEM 1,17
17| KNR-W 2-18 | Rura stalowa ostonowa DN 60 m
d.1| 0105-01
analogia
0,5*2 m 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
065*1,2*16*2 m3 2,50
RAZEM 2,50
19| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.1| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,002 * 11 t 0,022
0,005 t 0,005
0,008 t 0,008
RAZEM 0,035
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20| KNR2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.1| 0204-01 | 0.5m3-B20
analogia
ST-1 0,3*0,5*0,5* 11 m3 0,83
ST-2 0,3*(0,5*0,8+0,39*0,5) m3 0,18
ST-3 0,3*0,5*1,08 m3 0,16
RAZEM 1,17
21| KNR 2-02 | Stupy.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. m
d.1] 0118-01
19576 m 11,70
2,09*4 m 8,36
2,27*2 m 4,54
1,14 m 1,14
RAZEM 25,74
22| KNR 2-02 | Stupy .prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1 1/2ceg. m
d.1l 0118-02
1,14 m 1,14
RAZEM 1,14
23| KNR 2-02 | Stupy i filarki migdzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-| m
d.1l 0118-04 wap.1 1/2x2ceg.
analogia
2,2 m 2,20
RAZEM 2,20
24| KNR 4-01 | Wciagniecie i utozenie belek stalowych m
d.1| 0317-05
analogia
12,06 + 7,9 + 2,56 + 0,75 m 23,27
RAZEM 23,27
25 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1l 0102-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
istn. 0,1*(4,02*3+395*3+261*3+256*4+238*7+ m2 5,97
1,08)
RAZEM 5,97
26| KNR 7-12 | Malowanie podktadowe pedzlem konstrukcji m2
d.1| 0201-01 petnosciennych
analogia
HEA100 | 0,1*6*0,75 m2 0,45
HEA120 | 0,12*6* 2,56 m2 1,84
HEA160 | 0,16*6 * (12,06 + 7,9) m2 19,16
poz.25 m2 5,97
RAZEM 27,42
27| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych m2
d.1] 0210-01
analogia
poz.26 m2 27,42
RAZEM 27,42
28| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1| 0422-04
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
29| KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.1| 0422-01
1,5*3*2 m 9,00
RAZEM 9,00
30 KNR 4-01 | Wykucie z muru belek stalowych m
d.1] 0354-01
13%4*2 m 10,40
1,25*3*4 m 15,00
RAZEM 25,40
31| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
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15,6 +4,8+ 10,0 m 30,40
RAZEM 30,40
32| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1| 0703-03
poz.31 m 30,40
RAZEM 30,40
33| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1| 0422-08
poz.28 szt. 7,00
RAZEM 7,00
34| KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z m
d.1| 0422-05 | deskowaniem
poz.29 m 9,00
RAZEM 9,00
35| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na stupach m2
d.1| 0803-02
0,25 * 3 * poz.21 m2 19,31
(0,38 * 2 + 0,25) * poz.22 m2 1,15
2,2*(0,25+0,55)* 2 m2 3,52
RAZEM 23,98
36| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.1| 0715-05 | i pustakow cegly i pustakdw w piwnicach (Sciany i stropy)
poz.1A m2 49,79
poz.2A m2 31,31
poz.3A m2 187,87
255*(4,82*2+4,04+231)*2 m2 81,55
2,61*4,76 m2 12,42
RAZEM 362,94
37| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.1| 2006-04 | na stropach na rusztach
4,82 (4,04 +2,31) m2 30,61
3,99 * 4,76 m2 18,99
RAZEM 49,60
38| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkow z gruntowaniem
poz.37 m2 49,60
RAZEM 49,60
39| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg wapienng tynkéw m2
d.1| 1501-06 | wewn.na sufitach
poz.1A m2 49,79
poz.2A m2 31,31
RAZEM 81,10
40| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow m2
d.1| 1501-07 | wewn.na Scianach
poz.3A m2 187,87
poz.35 m2 23,98
RAZEM 211,85
41| KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 15-20 | msc.
d.1| 0105-01 mm - przetozenie przewodu
analogia
2 msc. 2,00
RAZEM 2,00
42| KNR 4-01 | Przebicie otworoéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0333-12 | na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43| KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na szt.
d.1| 0333-13 | zaprawie cementowo-wapienne;j
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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44| KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0324-02
(poz.42 + poz.43) * 2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
45 KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w m2
d.1] 0803-01 | jednym miejscu z zatarciem na ostro
2,31*2,5 m2 5,78
RAZEM 5,78
2 Izolacja sciany frontowej metodg iniekcji krystalicznej
46| KNR BC-02 | Wykonanie przepony metodg iniekcji grawitacyjnej w mb
d.2| 0101-05 | murze o grubosci w cegtach 3. Otwory do iniekcji w jednym
poziomie
15,65 mb 15,65
4,04 <sciana wewnetrzna> mb 4,04
RAZEM 19,69
3 Izolacja pionowa pozostatych scian
47| KNR 4-01 | Rozbiérka schodéw zewnetrznych m3
d.3] 0212-01
analogia
1,4*(0,5*0,16 + 0,25 * 0,16) m3 0,17
RAZEM 0,17
48 KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.3| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - opaski
0,1*0,5*(15,0*2+ 15,65+ 1,1*2) m3 2,39
RAZEM 2,39
49| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
analogia
szczyty 0,8*(1/2*15,0*1,0)*2 m3 12,00
tyt 0,8*1,0*(15,65+1,1*2) m3 14,28
RAZEM 26,28
50 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.3| 0321-02 | szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.lll-1V z rozbiorkg
tyt 1,0*(15,65+1,1*2) m2 17,85
RAZEM 17,85
51| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.47 + poz.48 m3 2,56
RAZEM 2,56
52| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.51 m3 2,56
RAZEM 2,56
53 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.51* 2,1 t 5,376
RAZEM 5,376
54| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.3| 0201-07
szczyty (1/2*15,0*1,0)*2 m2 15,00
tyt 1,0*(15,65+1,1*2) m2 17,85
RAZEM 32,85
55| KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub. 5 cm z betonu m3
d.3| 0203-02 | monolitycznego - wyréwnanie $cian B-20
analogia
0,05 * poz.54 m3 1,64
RAZEM 1,64
56| KNR BC-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca powtoka m2
d.3| 0126-02 | grubowarstwowg z emulsji bitumicznej Combiflex-AB2.
Powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej
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poz.54 m2 32,85
RAZEM 32,85
57| KNR BC-02 | Przyklejenie ptyt ochronnych ( izolacja termiczna gr 5 cmz | m2
d.3] 0126-06 | ptyt polistyrenowych ekstrudowany (Styrodur)
wodoodporny o wytrzymatos$ci na $ciskanie 300 kPa
poz.56 m2 32,85
RAZEM 32,85
58| KNR BC-02 | Wykonanie przepony metodg iniekcji grawitacyjnej w mb
d.3] 0101-05 | murze o grubosci w cegtach 3. Otwory do iniekcji w jednym
poziomie
150*2+1565+1,2*2 mb 48,05
RAZEM 48,05
59| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.3| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.49 m3 26,28
RAZEM 26,28
60| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3
d.3| 0101-06 | cementowej- pod schody
0,5*1,4*0,5 m3 0,35
RAZEM 0,35
61| KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn. na gotowym | m3
d.3] 0218-01 podiozu
poz.47 m3 0,17
RAZEM 0,17
62| KNR 0-12 | Okfadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.3| 1120-03 | uktadanych metodg zwyktg
analogia
1,4*(0,25*2+0,16*2)+ 0,16 *0,25*3* 2 m2 1,39
RAZEM 1,39
63| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw | m2
d.3| 1204-08 | z poszpachlow.nierownosci
analogia
poz.64 * 50% m2 57,42
RAZEM 57,42
64/ KNNR2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.3| 1405-02 | silikonowymi
front 2,5* 15,65 m2 39,13
szezyty | (25+1,5)/2*15,0*2 m2 60,00
tyt 0,88 * (15,65 + 1,1 * 2) m2 15,71
RAZEM 114,84
65 KNR 2-31 | Opaska wokot budynku z otoczakéw - grub.po zageszcz.7 | m2
d.3] 0204-05 cm
analogia
szczyty 0,5*155*2 m2 15,50
tyt 0,5*(15,65-1,0+1,1*7) m2 11,18
RAZEM 26,68
66| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
05*2+155*2+16,05-1,0+1,7*2 m 50,45
RAZEM 50,45
67| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.3| 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podfozu gruntowym
przy budynku
0,5 * 1,0 <przy wejsciu> m2 0,50
RAZEM 0,50
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