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1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i wzmocnienia stropow w
piwnicach, polegajacym na zabezpieczeniu zagrozonych stropoéw 1 nadprozy, a takze
zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupehieniu i wymianie
zniszczonych tynkow sufitow. Uktad pomieszczen 1 ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace
budowlane beda prowadzone tylko wewnatrz budynku, w piwnicy. Dodatkowo projektuje si¢
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian metoda iniekcji krystaliczne;j.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — w zakresie zawilgocenia i stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych w piwnicy z maja 2021
4. Obowiazujace przepisy 1 normy.
5. Projekt budowlany.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Stopy betonowe

Stopy pod murowane filarki wykona¢ z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm i wysokosci 30
cm . Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki. W trakcie wykopow zwrdci¢ uwage czy
w miejscu posadowienia stop nie przebiegaja zadne przewody.

2.2 Filary murowane i zamurowania

Dla podparcia stalowych podciagdéw wzmacniajacych nalezy wykonaé filary z cegly
ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach odpowiednio 25x25 cm 1 25x38cm. W trakcie wznoszenia filarow
przysciennych zaleca si¢ wykonanie strzgpi w $cianie w co trzeciej warstwie. Murowane
filary posadowi¢ na stopach betonowych. Filary otynkowac tynkiem cem.-wap. kat.II.

Ze wzgledu na deformacje posadzki na parterze nalezy wykona¢ podparcie podciagu
stalowego skladajacego si¢ z 4 dwuteownikéw stalowych. Podparcie zaprojektowano jako
murowany filar z cegly petnej kl.15 Mpa o przekroju 25x55cm.

Wykona¢ zamurowanie dwoch wnek okiennych na pelno z cegly ceramicznej petnej klasy
15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4. Zapewni¢ pelne
podparcie nadproza

2.3 Podciagi stalowe

Typowane do podparcia belki (wg Ekspertyzy [2]) projektuje si¢ podeprze¢ stalowymi
podciagami wykonanymi ze stali ksztaltowej St3S walcowanej na goraco o profilach
pokazanych na rys. nr 2. Przyjgto podparcie profilami stalowymi HEA 120 do 160 - z uwagi
na wymagang szerokos$¢ stopki (wigksza od belek istniejacych) oraz stosunkowo niska
wysokos$¢ tych profili.

Dhugo$¢ oparcia belek na filarach murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie
obmurowaé. Zapewni¢ petne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach. Nalezy
rowniez zapewni¢ pelne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie
klinéw stalowych). Zabezpieczenie stalowych belek wg pkt. 3.6



Do czesciowej rozbidrki (podcigeia gornych fragmentow) drewniane $cianki dziatowe, ktore
beda kolidowaé z montowanymi podciggami wzmacniajacymi.

2.4 Odcinkowe sklepienia ceglane
Wykona¢ zbicie resztek tynkéw 1 wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat. II, a nastgpnie
biatkowac¢. Zabezpieczenie stalowych belek wg pkt. 2.5

2.5 Nadproza stalowe

Do wymiany nadproza okienne piwnic od strony wewngtrznej. Proponuje si¢ wymiang belek
skrajnych na nowe, natomiast belki nadprozy zamocowane wewnatrz nalezy wzmocni¢
poprzez podparcie. Zapewni¢ petne podparcie nadprozy. Na czas robot bezwzglednie nalezy
podstemplowac otwory. Wymiary i umiejscowienie filarow pokazano na rys. 2.

W dwoch otworach okiennych, w pomieszczeniu czgsci wspoOlnych proponuje sig
zamurowanie wngk na petno.

2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie odstonigte belki stropowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek stalowych
nalezy odrdzewi¢, oczysci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie reczne czy mechaniczne
lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie). Przygotowanie podtoza
stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2 lub Sa2 wedtug PN-
ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢ poprzedzone mechanicznym
usunigciem nieréwnosci powstatych w procesach produkcyjnych (cigcie, gigcie, wiercenie
otworow), belki nalezy rowniez odttuscic.

Malowanie powinno przeprowadzac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ o$wietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

2.7 Zabezpieczenie stropu drewnianego

Wykona¢ catkowite zbicie tynkéw na sufitach w lokalu ustugowym i pomieszczeniach czg$ci
wspolnych. Na sufitach pomieszczen czesci wspolnych wykona¢ catkowite zerwanie
drewnianej podsufitki (z uwagi na jej stopien zawilgocenia). Po osuszeniu odstonigtych
elementdéw stropow wykona¢ montaz z wodoodpornych ptyt gipsowo-kartonowych. Wykonac
malowanie sufitow farbami emulsyjnymi do wymalowan wewngtrznych.

2.8 Posadzki
Wykona¢ uzupetnienia ubytkéw posadzek z jastrychu cementowego grubosci min. 5 cm.

2.9 Odgrzybianie $cian i stropow

Do odgrzybienia §cian nalezy uzy¢ preparatow chemicznych, ktore posiadaja pozytywne
oceny Panstwowego Zaktadu Higieny, badz certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej. Do
likwidacji zagrzybienia proponuje si¢ zastosowac preparat Ceresit CT 99.



2.10 Wentylacje

Zaleca si¢ wykona¢ wentylacje pomieszczen czesci wspolnej z uwagi na catkowity brak
otworow okiennych, oraz nieuzytkowanie tych pomieszczen. Uklad nawiewow pokazano na
rys. nr 2w.

2.11 Instalacje

Na korytarzu, w celu podparcia skrajnej zagrozonej belki stropowej niezbgdne jest
przetozenie odcinka stalowej rury wodnej. Na przewody przebiegajace poprzez projektowane
filarki zatozy¢ rury ochronne.

2.12 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Projektuje si¢ wykonanie poziomej izolacji scian metoda iniekcji krystalicznej np. preparatem
Aquafin-F.

Sposob wykonania iniekcji krystalicznej:
e Wiercenie otworow w murze:
Dla izolacji poziomej, wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie,
rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o $rednicy 20 mm
wykonuje si¢ przy uzyciu mtotow udarowo obrotowych w odstepach co 10 - 15 cm
w zalezno$ci od stanu zasolenia murdéw. Jezeli zasolenie murdw jest wigksze niz
0,5% masowych lub gdy nie wykonuje si¢ pomiaréw  zasolenia, nalezy
wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia,
znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm.

e Wykona¢ otwory w odstgpach co max. 15 cm

e Otwory iniekcyjne nawierci¢ na gigbokos¢ muru minus 5 cm oraz pod katem 30 do
45° do poziomu.

e Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem S$rodka
iniekcyjnego woda wyptukujac jednoczesnie z otworéw pyt z wiercenia.

e Po okoto 30 minutach wprowadza si¢ grawitacyjnie poprzez pakery iniekcyjne do
otworow $swiezo przygotowany srodek iniekcyjny AQUAFIN-F, Okres wysycania
otworu powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Kolejne napetnianie otworu
powinno nastapi¢ po catkowitym wchionigciu preparatu w struktur¢ muru.
Nastgpnie otwory nalezy wypehi¢ bezskurczowa zaprawa mineralng ASOCRET-
BM

e Mieszaning iniekcyjna przygotowuje si¢ bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy
zastosowac ja do 30 minut od czasu dodania wody.

2.13 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Na $cianach piwnic zaglebionych znacznie w gruncie ($ciana tylna 1 czg$ciowo boczne)
wykona¢ dodatkowo pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa w technologii Schomburg lub innej
firmy specjalizujacej si¢ w technologii izolacji. Jako materiat izolacyjny zastosowac
dwusktadnikowa bitumiczna powloke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB?2.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugosci max. 3.0 m.

Zaleca si¢ wykona¢ wyrownanie $cian tynkiem cementowym, gltadkim kat. II na catej
wysokosci czg$ci podziemnej Sciany. Wykop zasypywac si¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu bitumicznej powtoki uszczelniajace;.

3 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego



4 UWAGI KONCOWE

1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym.

2)

3)

4)

Zaproponowane materiaty zostaty podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot  budowlano-montazowych", wytycznymi  producentow  materiatdéw i
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie autora projektu.

opracowat:



