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Watbrzych dn. 4.06.2021

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodlegtosci 182
ul. Niepodleglosci 182
58-303 Walbrzych

Niniejszym akceptujemy zakres prac zawarty w dokumentacji
projektowej ,Remont — wzmocnienie stropdéw nad piwnica, izolacja
przeciwwilgociowa $cian” w budynku przy ul. Niepodleglosci 182 w
Watbrzychu bez uwag.



Walbrzych 4.06.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pozniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.



1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i wzmocnienia stropow w
piwnicach, polegajacym na zabezpieczeniu zagrozonych stropoéw 1 nadprozy, a takze
zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupehieniu i wymianie
zniszczonych tynkow sufitow. Uktad pomieszczen 1 ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace
budowlane beda prowadzone tylko wewnatrz budynku, w piwnicy. Dodatkowo projektuje si¢
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian metoda iniekcji krystalicznej, a tkze pionowej
od zewnatrz.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku:

rodzaj zabudowy:  wolnostojacy
pow. uzytkowa: 509,96 m*
kubatura: 3197,00 m*
rok budowy: 1897 r.
liczba kondygnacji: 3
podpiwniczenie: pelne

rodzaj dachu: ptaski
pokrycie: papa asf.

1.3 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja na obiekcie 1 sporzadzona inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — w zakresie zawilgocenia i1 stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych w piwnicy z maja 2021 [1]
4. Obowiazujace przepisy i normy.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddzialywania znajduje si¢ dziatka o nr 28/14 obr. Podgérze Nr 41 nalezaca do
inwestora. Roboty wzmacniajace beda wykonywane tylko wewnatrz budynku.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU



2.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest w bezposredniej bliskosci ulicy Niepodlegtosci w Watbrzychu.
Elewacja frontowa usytuowany réwnolegle do ulicy. Teren ze znacznym spadkiem w
kierunku ulicy. Utwardzenie tylko od strony ulicy — chodnik z kostki betonowe;.

2.2 Funkcja

Obiekt zostat wzniesiony jako budynek mieszkalno - ustugowy. W chwili obecnej spetnia juz
tylko funkcj¢ mieszkalna. Wejscie do czesci mieszkalnej budynku znajduje si¢ w $cianie
bocznej 1 tylnej. Od strony ulicy osobne wejscie do nieczynnego lokalu. Komunikacje
pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki
gospodarcze, a na poddaszu strychy. Wody opadowe odprowadzane sa poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w koncu XIX w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne
podpiwniczenie i 3 mieszkalne kondygnacje nadziemne.

W piwnicach zewngtrzne §ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej o grubosci ok. 78 cm,
a wewnetrzne o gr. 51 1 63 cm. Uktad $cian no$nych mieszany. Stropy nad piwnica wykonano
glownie jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych. Natomiast w lokalu
uslugowym oraz pomieszczeniu przynaleznym do czgsci wspoOlnych, stropy wykonano jako
ptaskie o konstrukcji drewnianej, belkowe ze §lepym pulapem i otynkowana podsufitka.
Stropy wyzszych kondygnacji réwniez wykonano o konstrukcji drewnianej, belkowe ze
Slepym putapem i otynkowana podsufitka.

Dach ptaski kryty papa asfaltowa.

Przy trzech $cianach budynku (poza frontowa) wykonano betonowe opaski szerokosci ok. 50
cm.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Stopy betonowe
Stopy pod murowane filarki wykona¢ z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm 1 wysokosci 30
cm (wg proj. wykonawczego). Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki.

3.2 Filary murowane i zamurowania

Dla podparcia stalowych podciagdéw wzmacniajacych nalezy wykonaé filary z cegly
ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach odpowiednio 25x25 cm, 1 25x38cm. W trakcie wznoszenia filarow
przysciennych zaleca si¢ wykonanie strzgpi w $cianie w co trzeciej warstwie. Murowane
filary posadowi¢ na stopach betonowych. Filary otynkowac tynkiem cem.-wap. kat.II.

Do odtworzenia $cianki dziatlowe na gr. 'z cegly, ktorych rozebranie fragmentéw niezbgdne
bedzie przy wznoszeniu filaréw i posadowieniu stop.

3.3 Podciagi stalowe

Typowane do podparcia belki (wg Ekspertyzy [1]) projektuje si¢ podeprze¢ stalowymi
podciagami wykonanymi ze stali ksztattowej St3S walcowanej na goraco z profili HEA -
wykazanych na rys. nr 2 - z uwagi na wymagang szeroko$¢ stopki (wigksza od belek
istniejacych) oraz stosunkowo niska wysokos¢ tych profili.

Dhugos¢ oparcia belek na filarach murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie
obmurowac. Zapewni¢ petne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach. Nalezy
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réwniez zapewni¢ petne podparcie istn. belek (np. poprzez wstawienie klinow stalowych).
Zabezpieczenie stalowych belek wg pkt. 3.6

Ze wzgledu na deformacje¢ posadzki na parterze nalezy wykona¢ podparcie podciagu
stalowego sktadajacego si¢ z 4 dwuteownikow stalowych. Podparcie zaprojektowano jako
murowany filar z cegly pelnej kl.15 Mpa.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

3.4 Odcinkowe sklepienia ceglane
Wykona¢ zbicie resztek tynkow i wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat. II, a nastgpnie
biatkowac.

3.5 Nadproza stalowe

Do wymiany nadproza okienne piwnic od strony wewngtrznej. Proponuje si¢ wymiang belek
skrajnych na nowe, natomiast belki nadprozy zamocowane wewnatrz $ciany nalezy wzmocnié¢
poprzez podparcie. Zapewni¢ pelne podparcie nadprozy. Na czas robot bezwzglednie nalezy
podstemplowa¢ otwory. Wymiary i umiejscowienie filarow pokazano na rys. 2.

W dwoéch otworach okiennych, w pomieszczeniu czgsci wspolnych proponuje sig
zamurowanie wnek po otworach okiennych na peino.

3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie odstonigte belki stropowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed
przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek stalowych
nalezy odrdzewié, oczysci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgczne czy mechaniczne
lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie).

3.7 Zabezpieczenie stropu drewnianego

Wykona¢ catkowite zbicie tynkéw na sufitach w lokalu ustugowym i1 pomieszczeniach czg$ci
wspolnych. Na sufitach pomieszczen czesci wspolnych wykona¢ caltkowite zerwanie
drewnianej podsufitki (z uwagi na jej stopien zawilgocenia). Po osuszeniu odstonigtych
elementéw stropow wykona¢ montaz z wodoodpornych ptyt gipsowo-kartonowych. Wykonac
malowanie sufitow farbami emulsyjnymi do wymalowan wewngtrznych.

3.8 Sciany

Na wszystkich $cianach wykona¢ zbicie resztek tynkéw 1 wykona¢ nowe tynki cem.-wap. kat.
II, a nastgpnie biatkowa¢. W lokalu ustugowym do zerwania oktadzina z plytek ceramicznych
na $cianie bocznej. Po osuszeniu $ciany 1 wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wykonaé
tynkowanie $ciany i odtworzenie oktadziny z ptytek.

3.9 Posadzki
Wykona¢ uzupehnienia ubytkéw posadzek z jastrychu cementowego grubosci min. 5 cm.

3.10 Odgrzybianie $cian i stropow

Do odgrzybienia §cian nalezy uzy¢ preparatow chemicznych, ktore posiadaja pozytywne
oceny Panstwowego Zaktadu Higieny, badz certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej. Do
likwidacji zagrzybienia proponuje si¢ zastosowac preparat Ceresit CT 99.

3.11 Wentylacje

Zaleca si¢ wykona¢ wentylacje pomieszczen czgsci wspolnej z uwagi na catkowity brak
otworow okiennych, jak i nie uzytkowanie tych pomieszczen. Uktad nawiewow pokazano na
rys. nr 2.



3.12 Instalacje
Na korytarzu piwnicy, w celu podparcia skrajnej zagrozonej belki stropowej niezbedne jest
przetozenie odcinka stalowej rury wodnej.

3.13 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Projektuje si¢ wykonanie poziomej izolacji §cian metoda iniekcji krystalicznej np. preparatem
Aquafin-F.

Na rysunku nr 2 pokazano §ciany, w ktérych projektuje si¢ wykonanie iniekcji.

3.14 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Na $cianach piwnic zaglebionych znacznie w gruncie ($ciana tylna 1 czg$ciowo boczne)
wykona¢ dodatkowo pionowa izolacj¢ przeciwwilgociowa w technologii Schomburg lub innej
firmy specjalizujacej si¢ w technologii izolacji. Jako materiat izolacyjny zastosowac
dwusktadnikowa bitumiczna powtoke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB?2.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugos$ci max. 3.0 m.

Zaleca si¢ wykona¢ wyrownanie $cian tynkiem cementowym, gladkim kat. II na catej
wysokosci czg$ci podziemnej Sciany. Wykop zasypywac si¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu bitumicznej powtoki uszczelniajace;.

4 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materiaty zostaty podane jako zalecane. Dopuszcza sig zastosowanie
materiatdw innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot  budowlano-montazowych", wytycznymi  producentow  materiatdéw i
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
fakcie autora projektu.

opracowat:



