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I. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
w Watbrzychu przy ulicy Dgbrowskiego 44 (dziatka nr 232/2, obreb nr 0014 Biaty Kamien).
Zakresem opracowania objeto wszystkie elewacje oraz fundamenty.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt poprawy witasciwosci energetycznych i estetycznych
budynku poprzez wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji oraz izolacji scian
fundamentowych. Przewiduje sie rowniez wymiane czesci obrdbek blacharskich dachu
i rynien oraz wymiane czesci okien klatki schodowej, jednego z lokali oraz piwnic.

3. LOKALIZACIA, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

- Miejscowos¢: Watbrzych,

- Obreb ewidencyjny: 0014 Biaty Kamien,

- Nr dziatki: 232/2,

- Adres: 58-304 Watbrzych, Dgbrowskiego 44

- Kategoria obiektu budowlanego: XllI
- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV (budynki mieszkalne).

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Inwestycja nie bedzie powodowa¢ ucigzliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludzi.
Prowadzone roboty nie bedg emitowaty nadmiernego hatasu, pytow lub innych
zanieczyszczen powietrza i ziemi. Roboty budowlane prowadzone bedg wyltgcznie
w granicach dziatki Inwestora.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 232/2 stanowigcg wtasnosé
Inwestora.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami).

5. INWESTOR.
Wspdlnota Mieszkaniowa - Watbrzych, ul. Dgbrowskiego 44.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa zasadnicza.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
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W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Obowigzujace normy.

- Ustalenia z wizji lokalnej, ogledziny i pomiary.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
7.1. Charakterystyka ogdlna.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej
wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, z trzema kondygnacjami naziemnymi. Usytuowany
jest na dziatce ewidencyjnej nr 232/2, obreb nr 0014 Biaty Kamiern w Watbrzychu, potozonej
pomiedzy ulicg Dgbrowskiego i Komuny Paryskiej.

Budynek znajduje sie na terenie, dla ktérego nie ma obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Obecny sposdb uzytkowania - budynek mieszkalny
wielorodzinny. Na terenie dziatki znajduje sie ponadto parterowy murowany budynek
gospodarczy z wydzielonymi komérkami. W bezposrednim i dalszym sgsiedztwie dominuje
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

7.2. Ochrona konserwatorska.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie figuruje w wykazie zabytkow oraz
nie znajduje sie w obszarze zabytkowym podlegajgcym ochronie konserwatorskie;j.

7.3. Konstrukcja i wykonczenie budynku mieszkalnego.

a) Sciany konstrukcyjne murowane z cegty ceramicznej petnej,
b) Strop nad piwnicg ceramiczny, pozostate drewniane,
c¢) Dach drewniany, stromy dwuspadowy, kryty dachowkga ceramiczna,
d) Obrdbki blacharskie i rury kominowe stalowe, ocynkowane,
e) Odprowadzenie wdd opadowych do rur spustowych zewnetrznych,
f)  Stolarka okienna:
- PCV nowa wymieniona staraniem wtascicieli,
- drewniana stara do wymiany (3 okna) - 1 na klatce schodowej oraz 2 w lokalu na
parterze),
g) Stolarka drzwiowa drewniana,
h) Elewacja wykonana jako tynk cementowo wapienny gruboziarnisty.

7.4. Dane charakterystyczne.

llos¢ kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna
Wysokos¢ elewacji od poziomu terenu: ok.12,21m

Powierzchnia zabudowy: 172,00 m?

Kubatura: 1743,32 m®

7.5. Wyposazenie.

- Instalacja wodna.

- Instalacja kanalizacyjna.

- Instalacja elektryczna.

- Instalacja gazowa.

- Instalacje telekomunikacyjne.
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7.6. dokumentacja fotograficzna.
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8. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO.

TABELA 1. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.

Klasyfikacja stopien
l.p. Element - oznaki zuzycia stanu zuzycia pilnosci
technicznego | remontu

1 2 3 4

Fundamenty.
Posadowienie  budynku  bezposrednie. Brak  oznak

$wiadczacych o uszkodzeniu fundamentéw. Nie stwierdzono
aktywnego procesu osiadania fundamentu oraz nie zaktada
1 |sie zwiekszenia obcigzen na grunt w wyniku przeprowadzo-| Stan sredni
nego zakresu robot.

Nosnos¢ fundamentdw i gruntu wystarczajgca do wykonania
planowanego przez Inwestora zakresu robét.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.
Konstrukcja obiektu.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany o zmiennej grubosci
murowane z cegly budowlanej na zaprawie cementowo -

2 . . . . . C Stan dobry
wapiennej. Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ Scian
zewnetrznych.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,A” - spetnia wymogi.
Stropy.
Stropy piwnic stalowo ceramiczne, powyzej drewniane.

3 Stropy dre;wniane w d“obrym stan.ie t.echniczn}/m. Nadaja s‘ie Stan ¢redni
do dalszej eksploatacji. Stropy piwnic ceramiczne w stanie
dostatecznym.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” - spetnia wymogi.
Dach.
Wiezba dachowa konstrukcji drewnianej. Dach dwu-spadowy,
kryty dachdwka ceramiczng. Obrébki blacharskie prawidtowo
4 profilowane. Rury spustowe z blachy ocynkowanej bez Stan ¢redni

$ladow  korozji, odprowadzone do sieci kanalizacji
deszczowej. Elementy drewniane zaimpregnowane, bez
$ladow zagrzybien lub szkodnikéw.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” - spetnia wymogi.

- Stan technicznej sprawnosci elementdow konstrukcyjnych budynku Sredni.

- Nie stwierdzono zagrozenia dla konstrukcji budynku.

- Stany graniczne nosnosci elementdw nie zostaty przekroczone w zadnym elemencie
budynku.

- Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany - mozna przeprowadzi¢ planowany zakres
robot.
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9. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1. Wykonanie ocieplenia $cian elewac;ji.

Zaprojektowano docieplenie Scian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO zgodnie
z instrukcjg ITB nr 447/2009. Przyjeto izolacje termiczng ze styropianu o grubosci 15 cm
i wspétczynniku A=0,033.

Zaktada sie skucie tynkéw i wykonanie ocieplenia elewacji ze wszystkich stron
budynku.

Po skuciu tynkow oczysci¢ cegte z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy
ze spoin miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastepnie
uzupetni¢ zaprawg cem-wap. Przygotowane w ten sposob sciany zagruntowac sSrodkiem
gteboko penetrujgcym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejgca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech petnych dniach moina przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sSciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystgpi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tgcznie
z zaprawg oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtdrzyc.

Po wykonaniu préby przyczepnosci mozna przystgpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej scian styropianem o grubosci 15 cm. Izolowaé wszystkie sciany zewnetrzne od
poziomu terenu az do gzymsu. Ocieplenie S$cian rozpoczg¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunieciem o pét ptyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciggtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,plackéw"
rownomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowac¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w iloéci 6 szt./ m? o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdéw
gtebokos¢ osadzenia kotkdw nie powinna byé mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywacé nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowac pionowania
$cian, stara¢ sie doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rdwnej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sg szczeliny miedzy ptytami styropianu wieksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wiekszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanowg, badZz uzupetni¢ samg piankg. Po 2 dniach odzamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju w ktérg nalezy wtopi¢ siatke zbrojacg z wtdkna szklanego, siatka
z witdkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3 - 5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowac systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatkg. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien idrzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30 x 35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci min. 2 cm EPS S Gold Fasada
Termoorganika. W przypadku gdy sposdb zamocowania okien nie daje mozliwosci
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zamocowania projektowanej grubosci styropianu powierzchnie osciezy pokry¢ warstwa kleju
zbrojonego siatkg z wtékna szklanego, tak przygotowang powierzchnie po zagruntowaniu
pokry¢ masg tynkarskg. Wszystkie krawedzie okien, gzymséw i narozniki obrobié
katownikami aluminiowymi z siatkg a ptaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokryé masg
klejowg zbrojong siatkg z wtdkna szklanego oraz wykoriczyé masg tynkarska.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski
wzmacniajgcy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm
naktada¢ pacg metalowg na ptaszczyzne sciany i zacieraé pacg z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otwordéw, naroznikach lub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki mogg powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki
blaszane muszg wystawac poza lico Sciany na dtugos¢ 4 cm a obrébki blacharskie okapnikow
w przypadku nie stosowania boczkdéw PCV powinny by¢ wywiniete 2 cm na Scianke boczna
oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania ocieplenia
opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé sie do wytycznych
producenta systemu.

Ocieplenie cokotéw

Docieplenie cokotow nalezy wykonaé analogiczne do docieplenia pozostatych $cian.
Warstwg wykonczeniowg docieplenia cokotéw bedg ptytki elewacyjne w kolorze cegty -
zgodnie z czescig rysunkows.

Obroébki blacharskie

Parapety wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym np. RAL 7035
z boczkami PCV.
Obrdbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe wykonaé z blachy tytan - cynk

o grubosci 0,6 mm.
Haki rur spustowych wymieni¢ na diuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
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Wariant | - ilos¢ tacznikéw 6 szt./m2
| ; I |

Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty styropianowe (100 x 50 cm).

Wariant Ilb . Wysoko&¢ budynku 8 - 20 m.
llo&é tacznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5m

Rozmieszczenie tgcznikdw mocujgcych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawedziowy
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Konstrukacja sciany
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krawedzie ptyt nie mogg
pokrywac sie z krawedziami
. otworéw

ptyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:
{ )1 \ |- slatka diagonalna ukfadana przy narozach otworéw
) (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

2 - siatka ukladana wzdiuz krawedzi otworow

("'3":‘1- siatka uktadana w narozach otworéw

9.2. Wykonanie izolacji scian fundamentowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykop gtebokosci ok. 100cm (w zaleznosci od
gtebokosci posadowienia taw fundamentowych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
zaleca sie wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej, ktéra pozwoli okresli¢ rodzaj podtoza oraz
stan techniczny Scian fundamentowych. Nastepnie nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej
i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Roboty wykonywaé¢ w dniach
bezdeszczowych.
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Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Do gtebokosci 1,50m wykopy wykonywac jako
waskoprzestrzenne, nieumocnione. W razie koniecznosci (przy gtebokosciach powyzej
1,50m) wykona¢ wykopy umocnione balami drewnianymi lub wypraskami zakfadanymi
poziomo. Minimalna przestrzen robocza miedzy sciang fundamentowg a $ciang wykopu lub
jego szalunkiem wynosi 0,5m.

Catos¢ robot ziemnych wykonywac recznie lub przy uzyciu matych koparek ze
szczegdlng ostroznoscig przy scianach fundamentowych i istniejgcym uzbrojeniu. Dla
zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie
utrudniona (skrzyzowanie z istniejgcymi sieciami) wykopy nalezy wykonaé recznie. Urobek
sktadaé od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Odkopywanie fundamentéw nalezy dokonywaé na odcinkach nie dtuzszych niz 2-3m
i zasypywac je po wykonaniu izolacji.

Wykonanie hydroizolacji.

Odstoniete $ciany fundamentowe nalezy oczysci¢ z ziemi oraz innych ruchomych
elementow, a nastepnie zagruntowaé. Nastepnie nalezy wykonaé ciggla zewnetrzng
hydroizolacje sciany fundamentowej (np.2xDYSPERBIT). Warstwe hydroizolacyjng
zabezpieczy¢ folig kubetkowg, ktérag nalezy uktadaé wyttoczeniami skierowanymi w kierunku
Sciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna
umozliwia wentylowanie sciany. Folie nalezy mocowaé do podfoza za pomoca gwozdzi lub
kotkdw z zastosowaniem podktadek uszczelniajgcych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30cm ponad
poziom terenu i starannie zakonczy¢ listwa dociskowa.

9.3. Wykonanie opaski z kostki betonowe;j.

Wokadt budynku projektuje sie wykonanie opaski szerokosci 50cm z kostki betonowej
gr. 6,00 cm i na podtozu piaskowo - cementowym gr. 20cm. Opaska od strony zewnetrznej
ograniczona obrzezami betonowymi o wymiarach 20,0 x 6,0cm.

9.4. Wymiana stolarki okienne;.

W trakcie robot zwigzanych z przygotowaniem elewacji do docieplenia nalezy
wykonaé¢ wymiane istniejgcego okna klatki schodowej oraz uszkodzonych okien piwnicznych
na okna PCV wyposazonych w nawietrzaki - zgodnie z czescig rysunkowa.
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10. INFORMACIJA BIOZ.

Dla przedmiotowej inwestycji niezbedne jest opracowanie planu BIOZ. Jest on
sporzgdzony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).

Ponadto zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. Poz.
1409) Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia przez Kierownika Budowy opracowania
»,Planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” przed przystgpieniem do prac budowlanych.
Sposéb opracowania planu bezpieczeistwa znajduje sie w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 Poz.
1126).

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizaciji.

Planowany jest remont elewacji wraz z ociepleniem i remontem elementéw
zwigzanych oraz wykonanie izolacji fundamentéw budynku mieszkalnego potozonego
w Watbrzychu przy ul. Dgbrowskiego 44.

Zakres planowanych robdt budowlanych:

Wykonanie i zasypanie wykopu wokot budynku.

Wykonanie izolacji pionowych taw i scian fundamentowych.
Montaz | demontaz rusztowan elewacyjnych.

Skucie odspajajgcych sie tynkdow Scian.

Wymiana starych okien drewnianych na nowe PCV.
Wykonanie ocieplenia $cian wszystkich elewacji.
Wykonanie nowych tynkéw.

© N A WDN e

Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

10.2. Wykaz istniejacych elementéw podlegajacych remontowii przebudowie.

Teren objety opracowaniem zabudowany jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym, ktory jest przedmiotem planowanego ocieplenia elewacji. Budynek jest
obecnie uzytkowany. Dziatka zlokalizowana jest na terenie zabudowy miejskie;j.

10.3. Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie.

Obiekt, ktory bedzie poddany remontowi jest dopuszczony do uzytkowania.
Elementem tymczasowym zagospodarowania placu budowy stwarzajgcym zagrozenie beda
rusztowania elewacyjne. Rusztowania wymagac bedg zabezpieczern w postaci wygrodzenia
terenu z zamocowaniem tablic ostrzegawczych, osiatkowania rusztowan oraz montazu
zadaszenia w obrebie chodnika od strony ulicy i wejscia do budynku od strony podwérza.
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10.4. Przewidywane zagroienia podczas realizacji (skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas
wystepowania).

Roboty o charakterze remontowo - wykonczeniowym nie stanowig duzego zagrozenia.

Materiat rozbiérkowy sktadowany w nadmiernych ilosciach na podestach roboczych
rusztowania, stwarza mozliwos¢ ich przecigzenia. Skuwanie starych odspajajgcych sie od
podtoza tynkéw elewacyjnych nie powoduje uszkodzenia konstrukcji. Podczas prowadzenia
prac istnieje niewielkie zagrozenie zdrowia pracownikéw ioséb postronnych - spadajacy
gruz, zapylenie, odpryski itp. Czas trwania w momencie ich prowadzenia tj. we wstepnej
fazie prac, wystepowac bedzie na catym budynku.

Ponadto do powszechnych czynnikdw zagrozenia wystepujgcych podczas catego
zamierzenia budowlanego zaliczy¢ nalezy:

- prace na wysokosci stanowigce zagrozenie dla pracownikow,

- porazenie prgdem,

- zagrozenie przez spadajgce przedmioty stanowigce zagrozenie dla pracownikéw
i przechodnidw,

- zagrozenie zanieczyszczenia terenu.

10.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadz, robét.

Strefa rusztowan musi byé wygrodzona i oznakowana (oznakowanie musi by¢
uzgodnione z zarzgdcg i wiascicielem terenu). Zajecie czesci chodnika uzgodnié¢ z zarzadca
drogi.

10.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy opisywanym zadaniu muszg by¢ przebadani
w specjalistycznej przychodni oraz przeszkoleni przez uprawnionych Instruktoréw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Szkolenie powinno réwniez
obejmowaé obstuge stosowanego sprzetu budowlanego. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaktad pracy powinien prowadzié
niezbedne szkolenia wstepne i okresowe. Przed przystgpieniem do prac powinny sie odbyé
szkolenia stanowiskowe dla pracownikdw zatrudnionych przy realizacji niniejszego
zamierzenia budowlanego. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub
uprawniony inspektor BHP. Kierownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP
i ppoz. dla kadry inzynieryjno-technicznej. Potwierdzona przez pracownika informacja
o szkoleniu i przeprowadzonych egzaminach musi byé zachowana w dokumentach budowy
lub w archiwum firmy wykonawczej.

10.7. Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi.

Materiaty stosowane w procesie budowlanym nie stwarzajg zagrozenia
dla srodowiska. Stosowane materiaty budowlane i narzedzia spadajgc z wysokosci stanowig
zagrozenie dla przechodniéw oraz pracownikdw na poziomie terenu. Tynki oraz inne odpady
z rozbiérki przekaza¢ do utylizacji. Protokoty przekazania do utylizacji zachowad
w dokumentacji budowy.
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10.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach zagroienia lub w ich s3gsiedztwie,

w tym zapewniajgce sprawng komunikacje, umozliwiajgce sprawng ewakuacje na

wypadek pozaru awarii lub innych zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ sprawng komunikacje telefoniczng. Na terenie
budowy powinien znajdowac sie aktywny telefon. Szybka ewakuacja na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen jest umozliwiona. Przedmiotowy budynek znajduje sie przy drogach
miejskich, umozliwiajgcych bezpieczna ewakuacje, jak réwniez sprawne prowadzenie akcji
gasniczej.

Z uwagi na istniejgce przewody instalacji elektrycznej, nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢
na czas wykonywania przewidzianych robdt. Sposdb zabezpieczenia naleizy uzgodnic
z wiascicielem przedmiotowej sieci elektrycznej.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom zgodnie z pkt. 1.:

Roboty rozbiérkowe elementéw wykoriczeniowych - nalezy stosowaé srodki ochrony

osobistej. Nie sktadowaé gruzu na hatdach na stropach lub na podestach roboczych
rusztowan. Gruz na biezgco usuwac z obrebu budynku. Stosowac sie do przepiséw BHP.

Roboty o charakterze remontowo - wykoriczeniowym - nalezy stosowac sie do przepisow

BHP i wiedzy technicznej.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonac
zgodnie z normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem
i kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

10.9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentacji sprzetu
budowlanego.

Wszelka dokumentacja dotyczgca budowy powinna by¢ dostepna do wgladu dla oséb
upowaznionych w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
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Il. CZESC RYSUNKOWA.
NAZWA RYSUNKU RYSUINK
1 PLAN SYTUACYINY 1:500
2 ELEWACJA FRONTOWA, ELEWACJA BOCZNA POtNOCNA 1:100
3 ELEWACJA TYLNA, ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWA 1:100
4 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ -
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1Il. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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