Remont elewaciji

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji
1 ELEWACJA
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
ELEWACJA | 17* 7,5 m2 127,500
FRONTOWA
ELEWACJA [ 8*17+133*6+2*0,5*2 m2 145,980
TYLNA
ELEWACJA|[11*8+2*0,5* 11 * 4,50 m2 137,500
BOCZNA1
ELEWACJA | 11*8+2*0,5*11*4,50 m2 137,500
BOCZNA2
RAZEM 548,480
2| KNR 4-01 | Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - opaska od strony
frontowej
(17*2+10,90*2)*0,15*0,5 m3 4,185
RAZEM 4,185
3] NNRNKB | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 548,480
RAZEM 548,480
4| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m2
d.1] 0925-01
0,90*1,40*9 m2 11,340
0,90*1,40*10 m2 12,600
0,90*1,40*8 m2 10,080
RAZEM 34,020
5 Odsuniecie rur wentylacyjnych,spalinowych kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 uzytku
4*8 m 32,000
RAZEM 32,000
7] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich - parapetow z blachy nie | m2
d.1| 0535-08 | nadajgcej sie do uzytku
(0,90*9+0,4*5)*0,25 m2 2,525
(0,90*10+0,4*4)*0,25 m2 2,650
(0,90*8+0,4*8)*0,25 m2 2,600
RAZEM 7,775
8| kalkulacja | Demontaz drobnych elementéw - szt
d.1| wiasna uchwytéw,opraw,wspornikdw,przewoddw itp. na czas
wykonywania elewacji
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
9| KNR4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej oraz m2
d.1| 0701-05 | mozaiki szklanej na $cianach filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
ELEWACJA | 16,45 * 7,50 m2 123,375
FRONTOWA
ELEWACJA | 8,20*16,45+1,33*6+2*0,5*2+0,5*2* 8,50 m2 153,370
TYLNA
ELEWACJA | 10,90 *8 +2* 0,5 * 10,90 * 4,50 m2 136,250
BOCZNA1
ELEWACJA | 10,90 *8 +2* 0,5 * 10,90 * 4,50 m2 136,250
BOCZNA2
-0,90*1,40*9-1,20* 2,2 m2 -13,980
-0,90* 1,40 * 10 m2 -12,600
-0,90*1,40*8 m2 -10,080
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RAZEM 512,585
10[ KNR BC-02 | Wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru m2
d.1| 0121-02
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR BC-02 | Wypetnienie spoin do potowy zaprawg cementowg M12 m2
d.1l 0121-03
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1| 0202-02 | zebrowanych o $r. 8 mm
0,395 * 50 kg 19,750
RAZEM 19,750
13| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1| 2611-01 | lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
srodkiem STO Primer
poz.9 m2 512,585
RAZEM 512,585
14| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1l 0122-01
1,45*2+0,5*2+10,9*2-1,2 m 24,500
RAZEM 24,500
15| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1| 0101-04 | przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm
ELEWACJA | 16,45 * 7,50 m2 123,375
FRONTOWA
ELEWACJA | 8,20*16,45+1,33*6+2*0,5*2+0,5*2* 8,50 m2 153,370
TYLNA
ELEWACJA | 10,90 *8 +2* 0,5 * 10,90 * 4,50 m2 136,250
BOCZNAT1
ELEWACJA | 10,90 *8 +2*0,5* 10,90 * 4,50 m2 136,250
BOCZNA2
-0,90*1,40*9-1,20*2,2 m2 -13,980
-0,90 *1,40* 10 m2 -12,600
-0,90*1,40*8 m2 -10,080
RAZEM 512,585
16| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.1| 0123-01 kotkami do $cian
poz.15* 6 szt. 3 075,510
RAZEM 3075,510
17| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.15 m2 512,585
RAZEM 512,585
18|KNR 0-33(wh)| Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.1| 0125-01 recznie - warstwa posrednia
poz.15 m2 512,585
RAZEM 512,585
19| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowy o uziarnieniu 1,5mm - m2
d.1| 0125-02 | wykonywane recznie
poz.15 - poz.20 m2 473,835
RAZEM 473,835
20| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.1| 0124-02 -cokot
0,5*16,45*2+0,5*2*0,5+ 10,90 * 2 m2 38,750
RAZEM 38,750
21| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuklych m
d.1l 0121-01
(090+2*1,40)*9+1,20+2*22+5*(0,8*2+0,4) m 48,900
(0,90 +2*1,40)* 10+ 4 * (0,8 * 2 + 0,4) m 45,000
(0,90+2*1,40)*8+8*(0,8*2+0,4) m 45,600
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4*8 m 32,000
RAZEM 171,500
22| KNR 0-17 | Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie m2
d.1| 2610-08 | scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-
mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
((090+2*1,40)*9+1,20+2*22+5*(0,8*2+0,4))* | m2 14,670
0,30
((0,90+2*1,40)*10+4*(0,8*2+0,4)) *0,30 m2 13,500
((0,90+2*1,40)*8+8*(0,8*2+0,4)) *0,30 m2 13,680
RAZEM 41,850
23| KNR-W 2-02| Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety m2
d.1| 0921-04
(0,90*9+0,4*5)*0,30 m2 3,030
(0,90*10+0,4*4)*0,30 m2 3,180
(0,90*8+0,4*8)*0,30 m2 3,120
RAZEM 9,330
24] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
(0,90*9+0,4*5)*0,45 m2 4,545
(0,90*10+0,4*4)*0,45 m2 4,770
(0,90*8+0,4*8)*0,45 m2 4,680
RAZEM 13,995
25 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkownej m
d.1| 0510-03 | powlekane
poz.6 m 32,000
RAZEM 32,000
26| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1] 0928-05 | rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2-
piwnica,strych
(0,45*0,75)* 6 m2 2,025
RAZEM 2,025
27| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1| 0928-06 | rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2-
klataka schodowa
09*1,5*1 m2 1,350
RAZEM 1,350
28| KNR 0-19 | Demontaz i montaz drzwi do budynku m2
d.1| 0928-12
analogia
1,20 * 2,20 m2 2,640
RAZEM 2,640
29| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie m3
d.1| 0101-05 | cementowo-wapiennej-naswietla piwniczne
((0,5*2+1,4)*0,9*5+(0,5*2+0,7)*0,9) *0,12 m3 1,480
RAZEM 1,480
30{ KNR-W 2-02| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z | m2
d.1] 0103-01 cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub
analogia | cementowo-wapiennej gr.1 ceg.-naswietla piwniczne
((0,5*2+1,4)*0,9*5+(0,5*2+0,7) *0,9) * 0,25 m2 3,083
RAZEM 3,083
31 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 (pozycje: 4, 6,7, 8,9, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25)
32| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
zbicie tynkéw| poz.9 * 0,03 + poz.2 m3 19,563
RAZEM 19,563
33| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 5
poz.32 m3 19,563
RAZEM 19,563
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34| kalkulacja | Optata $rodowiskowa m3
d.1| wilasna
poz.32 m3 19,563
RAZEM 19,563
2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
35 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.2| 0317-05 | gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - roboty reczne
100%,
(2*17,5+10,90*2)*2*1,5 m3 170,400
RAZEM 170,400
36| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2
d.2| 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
poz.35/1,5 m2 113,600
RAZEM 113,600
37| KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. | m2
d.2| 0619-06 | ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
(2*17,5+10,90*2)* 2 m2 113,600
RAZEM 113,600
38| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategoriil o | m2
d.2| 0724-03 | poditozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu-przyjeto 30%
(2*17,5+10,90*2)*2*0,30 m2 34,080
RAZEM 34,080
39| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.2| 0636-01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
(2*17,5+10,90*2)*2 m2 113,600
RAZEM 113,600
40| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2| 0641-03 | poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie
masg SUPERFLEX-10
poz.39 m2 113,600
RAZEM 113,600
41] KNR 2-02 | Izolacja z folii kubetkowej m2
d.2| 0616-04
Analogia
poz.40 m2 113,600
RAZEM 113,600
42| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2| 0320-05 | gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV
poz.35 m3 170,400
RAZEM 170,400
43| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.2| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(2*17,5+10,90 *2) * 1,5 m2 85,200
RAZEM 85,200
44| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
(2*175+10,90*2)*0,5+1,2*5 m2 34,400
RAZEM 34,400
45| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.2| 0401-01 cm w gruncie kat.|-I|
(2*17,5+10,90*2)+2*5 m 66,800
RAZEM 66,800
46| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.45 m 66,800
RAZEM 66,800
47| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.2| 0320-05 | typu 130 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
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poz.44 m2 34,400
RAZEM 34,400
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