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SST- B/003 ROBOTY ZIEMNE CPV - 45111000-1
1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania: budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Strudze.
Roboty ziemne sg wykonywane w zakresie:
a) Wykopy pod fundamenty budynku
b) Wykopy pod utwardzenia chodniki, dojazdy, parkingi
C) Przemieszczenia mas ziemnych
d) Wykopy dla przetozenia sieci i przytgczy kolidujgcych z inwestycja
e) Wykopy pod przytacza sanitarne, deszczowe, wodociggowe, elektroenergetyczne , teletechniczne f) Umocnienie
wykopow o gf. > 1,0 m
g) Zasypki wykopow
h)  Korytowanie pod dojazdy chodniki i parking

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg:
a) grunt wydobyty z wykopu
b) grunt do zasypki z odktadu
C) grunt dostarczony na plac budowy
Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg byc¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego: a) . koparka,

b) . spycharka,
c) . ubijak do zageszczania,
d) . zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i
Jjakos$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywac samowytadowczymi Srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
Jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”. Roboty ziemne

wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robd6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg
geotechniczng, stanowigcg czes$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacjg
geotechniczng a stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okre$lajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Wykonanie wykopow moze nastgpic po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robd6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.2 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odfamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:



a) bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
bgdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.

C) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujgcych warunkow

e) nalezy prowadzic ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f)  nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0, 6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu jesSli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne

g) obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac

5.3 Podiloze

Podtoze naturalne powinien stanowic¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa

wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawic¢ warstwe gruntu ponad zatozone

rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami

Jednonaczyniowymi - 20cm.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,

warstwe gruntu nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci

wykonania powierzchni podfoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$cic z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub Srednio ziarnisty wg
PN-86/B-024 80. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggéw dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami

z jednoczesnym zageszczeniem. Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywac¢ warstwami z
zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposoéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i zageszczac na wysokosciach nie roznigcych sie o wiecej niz 25¢cm po
zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny
sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego
zageszczenia. Zastosowany SposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$c¢
budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie

Wykonawca.

5. 5. Zakres robét przygotowawczych
a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i

projektowanych budynkoéw, budowli i robot liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem

projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

C) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych, usunigcie
ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z powierzchni terenu w miejscu przewidzianych wykopow i nasypéw oraz jej
zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie sciekow

f)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzern i sprzetu budowlanego

5.6.Zakres robot zasadniczych

5.6.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Rzedne dna wykopéw okresli projekt budowlany . Sciany wykopéw mogg byé pionowe lub nachylone, zaleznie od gtebokosci

wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju

gruntu), nalezy usungc z duzg ostroznosciag niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic a jezeli

uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic. Fundamenty budynku zaprojektowano jako

zelbetowe i posadowiono na poziomach - ponizej poziomu terenu, zgodnie ze wskazaniami projektu budowlanego Wykopy pod
przytgcza

Budowe kanatow grawitacyjnych nalezy wykonac zgodnie z zachowaniem wtasciwych rzednych ich dna i spadkow.

Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg: BN- 83/8836-02.

Trasy rurociggow grawitacyjnych i cisnieniowych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne.



Trase rurociggu cisnieniowego nalezy oznaczy¢ w terenie tasma lokalizacyjng z tworzywa sztucznego o szeroko$ci 200 mm utozong
na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzic recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

5.6.2 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wszystkie przytacza bedg montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejgcymi rurociggami badz kablami nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejgcych przewodow.

5.7. Uwagi konicowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich
trawa, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogéine".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaftu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdétowej
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B- 107 36.

6.1 Doktadno$¢ wykonania robot:

a) Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny byc¢ wigksze od 5 cm
b) Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie roznic¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%

C) Powierzchnie skarp nie powinny miec¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm 6.2 Kontrola jakosci robot Kontroli podlega:

a) wykonanie wykopu i podfoza zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

b) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,

C) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,

d) jakosc gruntu przy zasypce,

e) wykonanie zasypu,

f)  zageszczenie,
g) odwodnienie wykopow.
Czesto$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnos$ci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$c¢ badan i pomiaréw

-

Pomiar gabarytow wykopu

Pomi . . -
omiar rzgdnych dna wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m. w

Pomiar pochylenia skaip narozach oraz w miejscach, ktore budzg watpliwo$c

Pomiar réwnosci skarp

ol N W N

Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podfoza gruntowego i kazdej
utoZzonej warstwy, w miejscach id gteboko$ci okreslonych w
specyfikacji szczegétowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine”.

Obmiar rob6t okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych z
natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszag posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Zasady szczegéfowe:

a) objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopdéw i nasypéw) w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego,

b) objetosci wykopéw tymczasowych nalezy oblicza¢c w oparciu o wymiary, ktore ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

C) pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu: w gruntach sypkich - 1:1,5 dla skarp
wykopow o gfebokosci do 2,0 m i 1:1,75 dla skarp wykopdéw o gfebokosci do 3,0 m wymiary dna wykopow
fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu,

d)  wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac réwne wymiarom
rzutu fundamentéw powigkszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,



e) wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu
fundamentéw powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany
(lecz nie wezszy ni 0,9 m)

f)  wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu
fundamentéw powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany,

g) Szerokos¢ dna wykopu o Scianach pionowych dla rurociggéw mierzona w $wietle nieumocnionych $cian wykopow
nalezy przyjmowac, dla:

- R 50-150 - 0,80 m

h)  Przy wykonywaniu wykopéw o $cianach umocnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszyc o 10 cm.

i)  Szerokosc dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggow i kolektorow, liczona w centymetrach, powinna wynosic:
- S =R + 2x20 cm dla $rednic do 300 mm

Jednostki obmiarowe dla rob6t ziemnych - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogéine".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Zasady szczegotowe
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badarn laboratoryjnych,
) sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i technicznych,
) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

o O T

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

-roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

-zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

-zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

-wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

-zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

-odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad bezposrednio przy wykopie , -przemieszczanie mas

ziemi i humusu w obrebie budowy -przewd6z ziemi do zasypki w obrebie budowy -wykonanie zasypek z

ubiciem i zageszczeniem -rozplanowanie gruntu z wykopow

-wyKkonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

-wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

-wykonanie kfadek dla pieszych,

-wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

-umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot, $ciecie wypuktosci
oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu -odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod
terenowych -oczyszczenie, utoZzenie i odwiezienie materiatow,

-wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

-opfaty za wysypisko, utylizacja -zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach -rozScielenie warstwy humusu -plantowanie
humusu na czysto -koszty badan, -uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Normy:

PN-B-04453 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-02479:1998 jeotechniczne. Zasady ogdine.



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogéine zasady obliczen.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Budowle drogowe i
BN-72/8032-01 kolejowe. RObOty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. PN-
70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosno$ci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych PNGrunty budowlane.
81/B-03020 Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.



SST- B/011 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Kod CPV - 45320000 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej dla budowy
budynku wielorodzinnego w Strudze..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania ogodlne” pkt
1.4

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogoine wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt2. Wszystkie materiaty
do izolacji powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
a) Izolacje plyt i scian fundamentowych zewnetrznych - maty bentonitowe.
b)  Uszczelnienie $cian fundamentowych od wewnatrz - wyprawa uszczelniajaca Aquafin2 K RX
C) Posadzki w poziomie garazu podziemnego - 2 warstwy papy termozgrzewalnej,
d) Izolacja pozioma podposadzkowa w fazienkach i kuchniach - folia PE oraz folia ptynna,
e) Sciany wewnetrzne w kuchniach i tazienkach z folii ptynnej
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny odznaczac sie:
- niskim wspofczynnikiem przewodnoS$ci ciepinej,
- matg gestoscig objetosciows,
- maltg wilgotno$cig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscig i niezmiennos$cig wtasciwo$ci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoS$cig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymato$cig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig ogniows.
3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentoéw poszczegolnych materiatow.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skitadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny

oraz wymagania stawiane poszczegoélnym materiatom przez producentow.

5. Wykonanierobét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5. 5.1 Izolacje

przeciwwilgociowe Przygotowanie podtoza:
a) podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztafcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia,
b) powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona. Gruntowanie podfoza:

a) podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc nie powinna przekraczac 5 %,
C) powioki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,

d) temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 o

e) podioza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem papy wilgotnos¢ mniejszg niz 6%.
Izolacje z folii PE:
a) prace z uzyciem folii mozna prowadzic w temperaturze nie nizszej niz 0 °c
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych wraz z elewacjg elewacji.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1. 1 1.3.Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego. tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu. obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem Ilub wapnem albo potgczeniem obu tych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.
1.4. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w ST majg
zastosowanie przy:

- wykonaniu docieplenia elewacji ptytami styropianowymi zgodnie z dokumentacjg projektowg
- przyklejeniu ptyt styropianowych gr. 3 cm do oSciezy,
- izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego grubosci 8 cm,

- wyKonaniu oktadziny z ptytek klinkierowych szkliwionych w kolorze jasno-szarym,
- tynki zewnetrzne natryskowe, akrylowe barwione w masie koloru pastelowego: biel ztamana oraz szary; struktura tynku -
drobnoziarnista; tynki wykonac¢ na zagruntowanych, osiatkowanych podktadach tynkarskich, wzmocnionych w naroznikach budynku
( tynki np. z palety wyrobow firmy Dryvit) 1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdine”.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Do podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania elewacji zaliczy¢ nalezy:

- Ptyty styropianowe gr. 12 i 3 cm termoizolacyjne

- Zaprawe klejowg

- Mase zbrojgcg - bezcementowg do zatopienia siatkio  wysokKiejelastycznosci wzbogacona mikrowtoknem
Szklanym w postaci pastygotowejdo  uZycia, zmozliwoscig nanoszenia mechanicznego

- Siatke zbrojeniowg z wtékna szklanego odporng na $rodowisko zasadowe, ze splotem klejonym i przeplatanym

- Podktad tynkarski

- Tynk akrylowy, barwiony w masie koloru pastelowego: ztamana biel i szary o strukturze drobnoziarnistej,
- Termodyble w ilosci 6 - 8 szt./m’ - Ptytki klinkierowe

3. SPRZET

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robét fasadowych

Wykonywanie robét fasadowych nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Sprzet wykorzystywany do robét elewacyjnych to w razie konieczno$ci rusztowania warszawskie oraz:

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1 m 5. poziomica wezowa 6. pion 7. fata aluminiowa 2m 8.
listwy i faty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 1 1. otdwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do
metalu 15. nozyce do blachy 16. miotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa
wewnetrzna 22. kielnia kgtowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25. pace stalowe zgbate 10 -20 mm 26.
pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28. uchwyt z papierem Sciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30.
przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33. taSma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z
kratkg ociekowa, 36. pistolet do silikonow, itp.

4. TRANSPORT

T Wymagania og6ine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Pakowanie, przechowywanie i transport podano w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE _ROBOT.  Przygotowanie

podtoza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplenia, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podfoze,
ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt




styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno- wykoriczeniowych. Pamieta¢ tez trzeba o tym, Zze dodatkowa warstwa
ocieplenia pogrubi $ciany, a wiec spowoduje potrzebe zwiekszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy
wytgcznikow

elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidtowo przygotowane podfoze
determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilno$ci systemu nalezy zaczaé od
rozpoznania podfoza i jego wfasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podfoze powinno by¢ nosne,
stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chfonno$ci. Przygotowanie podfoza polega tez czesto na jego wyréwnaniu. Czynno$c¢ ta ma na
celu osiggniecie wiasciwego powigzania ptyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuZycia zaprawy Klejgcej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢c no$no$c¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie
proby przyklejania. W przypadku nowych podfozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania
naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Podfoze, na ktérym bedzie mocowany system musi byc
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci zaprawy klejowej. Nosnos$c¢ problematyczng posiadajg wszystkie podfoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg
cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta
silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi i obsypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Podfoza problematyczne
nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie
emulsjg. Zaprawy klejgce, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podfozy powinna by¢, wiec zredukowana.
Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podfoze. Jezeli
niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ $ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsjg gruntujgcg. Dzieki duzej zdolno$ci penetracji emulsja wnika silnie w podfoze, wzmacniajgc je i
zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepnoS$c kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej,
zaprawg wyréwnujgcq nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku bgadz wyréwnac wystepujgce w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej,
dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci ptyty styropianowej, mocowany do podfoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oScieznicy okiennej papierowg taSma malarskg zabezpieczy okno
przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmnigjszy dostepu $wiatta do pomieszczenn w budynku. Folig nalezy tez zabezpieczy¢
skrzydfo drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich o$cieznice. Styk os$cieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym
miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po
cemencie, czy tez zbutwiatych pakut, to nalezy je usungc.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie$c¢ pozostaty pyt i doktadnie zwilzy¢
wodg dolng krawedZ oScieznicy i Sciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznice w $Scianie. Po
stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica o$cieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki o$wietlenia, nalezy demontowac po wytgczeniu napiecia zasilajgcego, postugujgc sie
izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropiany wytgcznik oddali sie od Sciany, nalezy przedfuzy¢ przewod
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu fgczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowej. Puszke
elektryczng nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka sie przedtuzony
przewod elektryczny. Denko ostaniajgce puszke elekiryczng mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac
poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujgcej siatki z wtokna szklanego - tej samej, ktoéra bedzie wykorzystywana do wykonania
warstwy zbrojonej na ptycie styropianowej.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujgc sie stalowa tapkga do wyrywania gwozdzi. Podfozona pod fepek deska
ze zukosowanym koricem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

Zasady klejenia ptyt ze styropianu do $ciany
Ptyty styropianowe nalezy przyklejac¢ do podfoza za pomocg zaprawy klejowej.
Zaprawy klejgce nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Do wymieszania zaprawy potrzebne bedzie
wiadro o pojemnosci co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadtem, woda. Nalezy wykonac¢ bezwzglednie przeszpachlowanie cienkg
warstwg zaprawy przy uzyciu gtadkiej strony
pacy, a nastepnie rozprowadzamy dodatkowo pacg zebatg 12/12 mm na catej powierzchni ptyty przeszpachlowujgc miejsca pod
nanoszong zaprawe (w 6 miejscach) i watek wokot ptyty "zwyktej".
Ptyty z naniesiong zaprawg montuje sig szczelnie na styk wzajemny, czyli bez zadnej zaprawy na ich grubosci i mijankowo w
kolejnej wyzszej warstwie, dosuwajgc okoto 1-2 cm plyte do ptyty po Scianie, po przekatnej i w kierunku rég do rogu dla uzyskania
efektu zassania. Nalezy docisna¢ ptyte do Sciany, ze zwracaniem uwagi na pionowos$¢ i rowno$c¢ powierzchni fasady, a przez
przeszlifowanie ocieplenia po 24 godz. od przyklejenia, uzyskujac jg ostatecznie, z przewigzaniem ich na naroznych krawedziach
Scian budynku. Przed przyklejeniem ptyty styropianowej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej, dolna jej krawedz powinna by¢
zabezpieczona poprzez owiniecie siatkg z wtdkna szklanego. W tym celu na Sciane nalezy nanie$¢ pacg zebatg zaprawe klejacg na
wysokos¢ min. 15 cm. Po przytozeniu docietego paska siatki, gtadkg strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien
miec takg szeroko$c¢, by po owinieciu nig styropianu zaréwno pod ptytg jak i na niej znajdowato sie co najmniej 15 cm siatki. Nalezy
przyklei¢c dociete paski siatki na oSciezach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szeroko$c¢ paska siatki powinna byc¢
powigkszona o szeroko$¢ osciezy. Siatka ta po zawinieciu powinna siegac¢ 15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki muszg by¢
faczone na zaktad min. 5 cm. W taki sam sposob nalezy wklei¢ siatke na osciezu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatke,
mozna przykleic¢ do folii na oknie tasma przylepna.
Pamietac trzeba o zachowaniu 3-4 cm na oS$cieznice okna lub drzwi dla zminimalizowania mostka termicznego, z docieciem ptyty do
odpowiedniego spadku i grubosci przysztego parapetu zewnetrznego.



W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez ocieplenie ze styropianu np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzyc¢ jego
potozenie wzgledem statych punktéw. Przy odliczaniu odlegtosci od otworu, nalezy uwzgledni¢ grubosc¢ izolacji ocieplajgcej oScieze.
Punkt przejscia przez izolacje nalezy nanie$c¢ na plyte, ktora bedzie wklejana w tym miejscu. Otwér na przewdd mozna wykonaé np.
Srubokretem. Po natozeniu na ptyte zaprawy klejgcej i przewleczeniu przez otwor przewodu, nalezy doktadnie docisngc jg do $ciany,
zgodnie z zasadami podanymi wcze$niej.
W migjscu wigcznika oSwietlenia, po przytozeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycig¢ w plycie gniazdo na
caftej gtebokosci izolacji. Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy. Narozniki wypukte wokdt otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac pacg z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy.
Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz, oknach oraz na parterze do
wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed
przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik ochronny z blachy aluminiowej mozna przecig¢ nozycami do
blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na ptycie pod siatkg zbrojgcqg. W tym celu na naroze nalezy nanie$¢ niewielkg ilos$¢ kleju na
cafej dtugosci po obu stronach naroza. Naroznik aluminiowy nalezy zatopic¢ w $wiezo natozonej zaprawie klejgcej. Dtuga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Zamontowany naroznik nie zabezpieczajgcy nalezy zaszpachlowac zaprawg, uzywajgc
gfadkiej pacy stalowej. W ten sam sposob wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach, mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Kiedy narozniki ochronne zostang juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej
zaprawie klejowej, nalezy na oScieze i przylegty fragment Sciany nanie$¢ klej i wyréwnac jego grubo$¢ pacg zebata. Nastepnie
zawija sie siatke zbrojgcg i za pomocg pacy gtadkiej zatapia sie ja w Swiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika
na zewnatrz. Przy pomocy Kielni naroznej mozna w prosty sposob idealnie "wyprowadzic¢" krawedzie naroznikobw. Naprezenia
wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych
peknie¢ w ptaszczyZnie Sciany, biegngcych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka
zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklegjona pod kgtem 45 stopni. Zaprawe klejagcg nanosi sie na ptyte pacg
zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej
gfadkg pacg stalowg. W ten sposéb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokoét otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej w
warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzong wczesniej szczeling dylatacyjng nalezy wypetnic uszczelniajgcg masa trwale plastyczna.
W ten sposéb zostaje wytworzone elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarkg okienng oraz uszczelnienie styku przed penetracja
wody pod uktfad ociepleniowy. Obrébki podokiennikbw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wigkszg od gtebokoSci oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na min 2 cm. Dtugo$¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od
szerokoSci otworu w $wietle ptyty
styropianowej. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koricowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie
oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem plyte na styku z blachg. Po ustawieniu rusztowania nalezy
narozniki wokoét otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejgcga. Do
ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego narozniki nalezy owingé
siatkg zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe klejgcg analogicznie, jak przy drzwiach. Rowny ksztaft naroza fatwiej bedzie
uzyskac, postugujgc sie kielnig narozng. Przyklejajgc ptyty w gornej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadbac o to, aby zachodzity
one na izolacje termiczng stropu lub dachu na wysoko$c rowng grubosci ptyty tejze izolacji. Jezeli ocieplenie bedzie siegato powyzej
elementow konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina sie w ptycie po ich wczesniejszym doktadnym wymierzeniu.
W razie potrzeby nalezy zakotwic fasade. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach p6zniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe placki
dodatkowe.

Kotkowanie przy zastosowaniu termodybli

W zaleznosci od wysokosci budynku, rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba dodatkowego mocowania
docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego termodybli. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami, otwory na
kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod ptytami, tj. co najmniej po dwéch dniach od ich przyklejenia. Glebokos¢
otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dtugosci kotka. lloS¢ kotkéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia - 6 - 8 szt./m’.
Kotek nalezy osadzic w otworze, dobijajgc go miotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli
wystapig trudnos$ci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac kotek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne
Jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajgcych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach ich gtowki powinny licowac sie z
powierzchnig ptyty. Decyzje co do konieczno$ci wykonania kotkowania ptyty ze styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po
sprecyzowaniu warunkoéw technicznych (podfoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej
Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpoczgc nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni ocieplanych Scian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej
gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkfadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejgcej i wtopionej w nig siatki z wtékna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia
powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady
faczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szeroko$ci ok. 10 cm. Zaktady te musza, byc stosowane zaréwno na potgczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejgcej nie gtebiej niz w
potowie jej grubo$ci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegdlnie narazone
na uszkodzenia mechaniczne, a wiec $ciany parteru do wysoko$ci 2m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach,
powinny by¢ wykonczona ze szczegdblng staranno$cig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym



rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac¢ podktadowg masg tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pozniej tynku. Podktad
ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepno$c tynku
wykoriczeniowego.

W przypadku péznego terminu robét i niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowg masag
tynkarskg $ciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianowe w pasmie o szeroko$ci 1 m (szeroko$¢ siatki z wtékna szklanego) gtadkg strong pacy.
Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej powinna wynosic ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po
natozeniu zaprawy klejgcej na odcinku réwnym dfugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" jg zebatg strong pacy.
Czynno$c¢ ta pozwoli

uzyskac jednakowg grubo$c zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, ti. nie wcze$niej niz po 2 dniach, mozna przystgpic do wykonywania podktadu
tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego
Podktad tynkarski nalezy stosowac¢ bez rozciericzania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
Podktad moze stuzyc jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw. W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika,
nalezy postuzyc sie deska. Nie zwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika,
wzdtuz jego krawedzi.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ $ciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie wyréwnuje pace
stalowg. Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz
deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i
wyréwnujgc zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny
ksztaft. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna byc idealnie rowna. Wszelkie nierbwnosci i $lady po
pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych pofgczen. W szczeline pomiedzy
ociepleniem a oScieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura
dylatacyjnego nalezy uszczelnic styk masg trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oScieznicy drzwiowej
oraz nie dopus$ci wody opadowej pod uktad ociepleniowy. Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami,
np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy o$cieznicg okienng a
ociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigca przed wodg opadowg nalezy wykonac z masy trwale
plastycznej.

Naktadanie tynkéw szlachetnych
Materiat nalezy naciggngc¢ na podfoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.
Nadmiar tynku zaciagngc réwniez pacg stalowg gtadkg, zaciera¢ ruchami okreznymi lub podfuznymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.
Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z regufy od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia
oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.
6. KONTROLA JAKOSCI
ROBOT Wymagania ogéine ST
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdine” specyfikacji technicznej.
Sprawdzeniu podlegajag
Sprawdzeniu podlegaja: odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dfugosci taty kontrolnej o df. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokoSci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi opisanymi warstwami, oraz
oktadziny.

8. ODBIOR

ROBOT Wymagania ogéine

Odbiér czesciowy powinien nastgpowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy woéwczas skontrolowac¢ prawidtowo$é
wykonania pracy: pionowoSc¢ ptaszczyzn, prawidtowoSC¢ wykonania naroznikow, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien. Po
wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbior koricowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzgdzic czeSciowy protokoét odbioru robét - dokonac wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z ST i PB.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 utozonej izolacji termicznej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podfoza,

- zamontowanie pftyt styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-91/B-10102 Farby

do elewacji budynkow. Wymagania i badania.



