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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia

2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.
Uzgodnienia z Wojewodzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow w Watbrzychu
Audyt energetyczny
Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja
Projekt budowlany
Ustalenia z inwestorem.
Polskie Normy

PN W

1.2 OKkreslenie zamierzenia:

Zgodnie z zaleceniem Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkow w Walbrzychu
przewiduje si¢ remont elewacji frontowej bez docieplenia $ciany i docieplenie $ciany tylnej i
szczytowej w technologii lekkiej mokre;.

1.3 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

-
w
[

ZakKres prac:

zbicie tynku i odtworzenie tynkow tta

odtworzenie wystroi architektonicznych, ktére ulegly catkowitej degradacji
naprawa — renowacja i uzupetnienie pozostatych wystroi architektonicznych
wymiana obrébek blacharskich na nowe, z blachy powlekanej

wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekanej

malowanie elewacji frontowej 1 0zdob farbami silikonowymi

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato

wymian zniszczone;j stolarki okien strychowych

1.3.2 Prace tynkarskie

Wykona¢ zbicie tynkow tta na catej $cianie frontowej. Oczysci¢ 1 odtworzy¢ ubytki zdobien.
W przypadku ubytkow i odparzen tynkéw na ozdobach wykona¢ zbicie tylko tych
fragmentéw. Ubytki tynkéw na wszelkich zdobieniach odtworzy¢ odpowiednio wykonanym
wzornikiem, ze zdjgtym profilem z istniejacego fragmentu. Na polach tta wykona¢ tynk
cementowo-wapienny, gladki kat.IIl. Na pilastrach i w pasie parteru wykona¢ bonie wg
rysunku pierwotnego

1.3.3 Prace malarskie

Przed malowaniem podtoza nalezy zagruntowaé. Wykona¢ malowanie elewacji farbami
silikonowymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numerow
katalogowych koloréw przedstawiono na planszy kolorystyki.

1.4 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I SZCZYTOWEJ

1.4.1 Zakres prac:
e calkowite zbicie tynku ze $cian
e naprawa zarysowan na scianie tylnej
e zamurowanie okien strychu na §cianie szczytowej
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wymiana podokiennikéw na nowe, z blachy powlekane;j

demontaz i montaz rur spustowych z blachy powlekanej

docieplenie $cian styropianem i welna mineralna

izolacja o$ciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

malowanie drewniane;j stolarki okiennej i krat na biato

1.4.2 Naprawa zarysowan Scian

Naprawe zarysowan projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach pretow stalowych ze stali A-
0 o $r. 4,5 mm i dlugosci 100 cm symetrycznie wzglgdem zarysowania (ozn. ,,.Z”). Prety
osadzi¢ na zaprawie cementowe] elastycznej z dodatkiem zywicy akrylowej np. Unigruntu, z
wczesniejszym przesmarowaniem bruzd Unigruntem. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy
wymieni¢ poprzez przemurowanie od zewnatrz ma grubos¢ min. %2 cegly.

1.5 Naprawa nadprozy

W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ od zewnatrz nadproza
stalowe z dwuteownika IPN120 — wg rysunku.

Dopiero po zamontowaniu nadprozy nalezy naprawia¢ pgknigceia $cian.

1.6 Pe¢knigcia Scian

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spgkan na gigbokosé 1 cegly od zewnatrz.

Dhugo$¢ przemurowywanego peknigcia $ciany winna by¢ dtuzsza co najmniej o 2 warstwy
ponizej i powyzej rysy, jezeli nie ogranicza tego np. istniejacy otwor okienny.

Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).

W miejscu zarysowania odcinek muru rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejsza niz jedna cegla i na
glebokos$¢ nie mniejsza niz pot cegly. Przemurowania spekan wykonywa¢ odcinkami nie
dhuzszymi niz 100cm. W przypadku oparcia nad rysa podciagu lub belki stropowej nalezy je
podstemplowac.

Po wykuciu starych cegiel, nalezy te miejsca muru doktadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda dla
usunigcia zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwréci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie
nowych warstw muru ze starymi.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4.

1.6.1 Obliczenia cieplno - wilgotnos$ciowe

Ze wzgledu na straty ciepla, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewngtrznych
budynku wraz z nowa kolorystyka elewacji. Zgodnie z postanowieniem Wojewoddzkiego
Urzegdu Ochrony Zabytkow dociepleniem mozna objaé tylko $ciang tylna 1 $ciany szczytowe.

Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw $ciany zewngtrzne;:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 38,0 cm
- styropian EPS 70-038 fasada 16,0 cm

Obliczenia wspodtczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i
grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U=0,20 <= 0,20 [W/m’K]
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie §cian styropianem EPS.
70-038 Fasada (max. A=0,04 [W/mK] ) o grubosci 16cm.



1.6.2 Bezspoinowy system docieplenia
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nast¢pujacym uktadzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-038 Fasada klejone zaprawa klejowa o grubosci 16cm.

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

wyprawa tynkarska Acrylit —SL

Wykonac tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach kolorystyki.
Ocieplenie $cian rozpocza¢ od montazu listwy startowej umieszczone] powyzej cokolu z
plytek.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Rowniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.
Na $cianie szczytowej projektuje si¢ wykonanie pasa imitujacego bonie — na styku ze $ciana
frontowa.
UWAGA - ostateczny odcien koloru zostanie zatwierdzony na etapie realizacji po
wykonaniu prébek na $cianie elewacji.

1.7 Bezspoinowy system docieplenia welng mineralna

Ze wzgledu na wymagania dot. stref pozarowych w miejscach styku z budynkami sasiednimi
nalezy wykona¢ pasy oddzielenia pozarowego materialem niepalnym w klasie odpornosci
ogniowej EI60 - welna mineralng na $cianie bocznej. Wykona¢ tynk cienkopowlokowy
metoda lekka—mokra np. systemu KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-
SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,0mm z grupy AK i BK. Kolorystyka wg palety barw firmy
KOSBUD przedstawione na rysunkach.

1.8 ROBOTY TOWARZYSZACE

1.8.1 Obrdébki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich obréobek gzymsoéw i1 podokiennikow na nowe z blachy
stalowej powlekanej - kolor podany na planszy kolorystyki.

Na parapetach okien strychowych, kl. schodowej i wszystkich obrobkach gzymsow
zamontowac kolce przeciw ptakom.

Wymienié rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tta. Srednica — jak
istniejace.

1.8.2 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang okien wg zestawienia stolarki. Po wykuciu starych o$cieznic
drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i rysunku jak okna
zdemontowane.

Ponadto nalezy wykona¢ zamurowanie 7 otworow okiennych na strychu od strony $ciany
szczytowej. Od zewnatrz wykona¢ blendy (w warstwie styropianu).

Pozostala drewniana stolarke okienna malowa¢ od zewnatrz farba ftalowa na kolor bialy.
Kraty okienne, po oczyszczeniu malowac na kolor biaty.

Wymiary stolarki podano w zestawieniu stolarki. Przed zaméwieniem okien sprawdzié¢
wymiary z natury.



1.9 Cokot

Po zbiciu cementowej oktadziny cokotu wykona¢ wyréwnanie podioza, a nastgpnie wykonac
oktadzing z plytek klinkierowych o wymiarach 240x14x71cm np ,,ArtBrick Wirginia 735”
(kolor szary). Fuga w kolorze jasnoszarym.

1.9.1 Renowacja elementow drewnianych wiezby i okapu

Drewniane elementy okapu i widoczne koncoéwki krokwi po doktadnym oczyszczeniu nalezy
malowac lakierobejca np. Drewnochron Palisander 2w1.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru znacznej degradacji elementow
drewnianych nalezy je odtworzy¢.

2 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego
3 UWAGI KONCOWE

1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym.

2) Zaproponowany system docieplenia i1 elementéw wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki i1 ksztattu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane materialy powinny
posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie

3) Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjgtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



