Remont i docieplenie elewac;i

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont i docieplenie elewaciji
1 Remont elewac;ji frontowej
11 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.1| 1610-03
22,3*16,9 m2 376,87
RAZEM 376,87
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 376,87
RAZEM 376,87
3] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1| 0925-01
0,96*1,7*3 m2 4,90
witryny 1,66 *2,54 +0,96 * 2,48 + 1,65 * 1,23 m2 8,63
0,96 * 1,6 * 24 m2 36,86
08*1,4*8 m2 8,96
drzwi 1,5*3,03 m2 4,55
RAZEM 63,90
4| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(22,3+0,13*2)* 16,9 m2 381,26
RAZEM 381,26
5/ KNR4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywo6z odbitego tynku
analogia
poz.4 * 0,02 m3 7,63
RAZEM 7,63
6| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 7,63
RAZEM 7,63
7 cena Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.5* 1,9 t 14,497
RAZEM 14,497
8| KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.1| 1201-04
30+1,2+1,4*2+1,0)*1,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
9] KNNR-W 3 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly m2
d.1| 1201-03 | ceramicznej
poz.8 m2 8,00
RAZEM 8,00
10| KNR 4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretow stalowych kg
d.1| 0202-01 gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
poz.11/0,15*0,222* 1,0 kg 11,84
RAZEM 11,84
11 KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowg m
d.1| 0827-01
analogia
30+12+14*2+1,0 m 8,00
RAZEM 8,00
12| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.1| 0308-05 m2
10 <szacunkowo> szt. 10,00
RAZEM 10,00
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13| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych| szt.
d.1| 1214-01 o pow. do 0.5 m2 oczyszczenie z rdzy kotew belek
analogia | stropodachu
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
14| KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych m2
d.1| 1212-03 | jednokrotnie
poz.13*0,5 m2 11,50
RAZEM 11,50
15| KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z cegly zabytkowej - sterczyny, m2
d.1| 0827-04 obramienia, itp.
analogia
0,15*(4,8*8+ 0,96 * 12) m2 7,49
0,15* (0,6 * 1,2 * 4) m2 0,43
drzwi 0,12*(1,9+2,7*2) m2 0,88
RAZEM 8,80
16| KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykie o szer. w rozwinieciu do 15 cm - m
d.1| 0819-02 | uzupetnienia, naprawa
analogia
48*8+0,96*12 49,92
06*1,2*4 2,88
drzwi 1,9+2,7*2 7,30
A (Obliczenie pomocnicze) ========
60,10
poz.16A * 50% <szacunkowo> m 30,05
RAZEM 30,05
17| KNR 19-01 | Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia m3
d.1| 0337-05
(22,3+0,13*2)*3 67,68
35*8 28,00
mb A (Obliczenie pomocnicze) ========
95,68
0,25* 0,12 * poz.17A * 33% <sacunkowo> m3 0,95
RAZEM 0,95
18| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly zabytkowej - gzymsy m2
d.1| 0827-03
0,2*(22,3+0,13*2) m2 4,51
0,25*(22,3+0,13*2-0,96 * 8) m2 3,72
0,35*(22,3+0,13*2) m2 7,90
0,25*3,5*8 m2 7,00
RAZEM 23,13
19| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg - gzymsy m2
d.1| 0832-01
0,3*(22,3+0,13*2) m2 6,77
0,35*(22,3+0,13*2-0,96 * 8) m2 5,21
0,45*(22,3+0,13*2) m2 10,15
0,35*3,5*8 m2 9,80
RAZEM 31,93
20| KNR 19-01 | Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.1| 0807-02 | cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na $cianach
ptaskich
22,3*16,9 m2 376,87
witryny -1,66 * 2,54 m2 -4,22
drzwi -1,5* 3,03 m2 -4,55
RAZEM 368,10
21| KNR 19-01 | Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach m
d.1| 0825-01 wykonane recznie na tynku zwyklym
223*6 m 133,80
3,65*10 m 36,50
1,0*20*4 m 80,00
RAZEM 250,30
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22| KNR 19-01 | Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. lIl z m2
d.1] 0809-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szer.25 cm
witryny 0,2* (1,66 + 2 *2,54) m2 1,35
RAZEM 1,35
23| KNR 19-01 | Wykonanie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z m2
d.1| 0809-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szer.40 cm
Krotnos¢ = 2
drzwi 0,55 * (1,5 +2*3,03) m2 4,16
RAZEM 4,16
24| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w $cianach z szt.
d.1| 0322-02 | cegiet
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
25| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie - GRUNLIT-U m2
d.1| 2611-02
analogia
poz.20 m2 368,10
poz.22 m2 1,35
poz.23 m2 4,16
RAZEM 373,61
26| KNNR2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1| 1405-02 | silikonowymi
poz.25 m2 373,61
RAZEM 373,61
27| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1| 0921-02
0,5* (9,51 +0,13) m2 4,82
0,67 * (11,4 + 0,13) m2 7,73
RAZEM 12,55
28| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm o$ciezy m2
d.1| 0921-04
0,6*0,55*2 m2 0,66
RAZEM 0,66
29| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
analogia | nadajgce;j sie do uzytku
0,3*(22,3+0,13*2) m2 6,77
0,35*(22,3+0,13*2-0,96 * 8) m2 5,21
0,45*(22,3+0,13*2) m2 10,15
0,35*3,5*8 m2 9,80
A (Suma czesciowa) m2|
31,93
ogniomur | 0,5*(22,3+0,13*2) m2 11,28
RAZEM 43,21
30| KNR AT-09 | Obrobki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.1| 0802-08 | rozwinigciu
analogia
poz.29 m2 43,21
RAZEM 43,21
31  wycena Montaz kolcow przeciw ptakom m
d.1|indywidualna
223+0,13*2 m 22,56
223+0,13*2-0,96*8 m 14,88
35*8 m 28,00
RAZEM 65,44
32| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1| 0354-11
analogia
1,2*3 m 3,60
witryny 1,7*1,0+1,7 m 3,40
1.0*16 m 16,00
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09*8 m 7,20
RAZEM 30,20
33| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych w szt.
d.1| 0321-01 $cianach z cegiet
analogia
3+3+16+8 szt. 30,00
RAZEM 30,00
34| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.1] 0929-08 | rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
O1 08*1,4*4 m2 4,48
RAZEM 4,48
35| KNR 4-01 | Usuniecie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o pow. ponad | m2
d.1| 1211-04 1.0 m2
analogia
drzwi 1,41*3,23*(1,5*2+0,5) m2 15,94
RAZEM 15,94
36| kalk. wtasna | Renowacja drzwi, gruntowanie drewna lakierami, m2
d.1 lakierowanie
poz.35 m2 15,94
RAZEM 15,94
37 Czas pracy rusztowan
d.1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 32)
38 Optata za zajecie pasa chodnika m2
d.1 Krotnos¢ = 28
1,0*23,0 m2 23,00
RAZEM 23,00
2 Remont i docieplenie elewacji szczytowej
39| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.2| 1610-02
(13,5+0,8*2)* 16,0 m2 241,60
RAZEM 241,60
40| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
poz.39 m2 241,60
RAZEM 241,60
41| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
09*16*2 m2 2,88
0,9*1,45 m2 1,31
RAZEM 4,19
42| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(13,5-0,8) * 16,0 m2 203,20
komin (08*2+1,3)*17,5+(1,3+0,5*2)* 2,1 m2 55,58
RAZEM 258,78
43| KNR 4-01 | Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos$¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.42 * 0,02 m3 5,18
RAZEM 5,18
44| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.43 m3 5,18
RAZEM 5,18
45 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.43*1,9 t 9,842
RAZEM 9,842
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46| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
analogia | nadajacej sie do uzytku
0,35*8,4 m2 2,94
0,45*1,0 m2 0,45
A (Suma czesciowa) m2|
3,39
ogniomur | 0,45 * (8,4 + 3,9) m2 5,54
RAZEM 8,93
47| KNR AT-09 | Obrébki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.2 0802-08 | rozwinieciu
analogia
poz.46A m2 3,39
ogniomur | 0,60 * (8,4 + 3,9) m2 7,38
RAZEM 10,77
48| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.2| 0308-05 | m2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
49| KNR 19-01 | Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.2| 0807-02 | cementowo-wapiennejo pow. ponad 5 m2 na $cianach
ptaskich
komin (0,8*2+13)*175+(1,3+0,5%2)* 2,1 m2 55,58
RAZEM 55,58
50, KNNR2 | Malowanie tynkoéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.2| 1405-02 | silikonowymi
poz.49 m2 55,58
RAZEM 55,58
51| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.2| 0921-02
1/2*8,4*0,79 m2 3,32
RAZEM 3,32
52| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.54 m2 195,65
RAZEM 195,65
53| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.2| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej
8,4 m 8,40
RAZEM 8,40
54| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 16 cm | m2
d.2| 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy
(13,5-0,8) * 16,0 m2 203,20
-poz.56 m2 -3,36
minus otwory >1m2
-09*1,6*2 m2 -2,88
-0,9* 1,45 m2 -1,31
RAZEM 195,65
55| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr | m2
d.2| 2614-05 | 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
analogia podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszankKii - tynk silikonowy
0,2*(0,9*16)*2*2 m2 1,15
0,2*(0,9+1,45)*2 m2 0,94
RAZEM 2,09
56| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 10 cm | m2
d.2| 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy - cokot
1/2*8,4%0,8 m2 3,36
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RAZEM 3,36
57| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.2| 2612-06
2,5*(8,4 +3,84) m2 30,60
RAZEM 30,60
58| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
(0,9+2*1,6)*6 m 24,60
(0,9+2*1,45)*3 m 11,40
(0,28+2*0,81)*7 m 13,30
RAZEM 49,30
59| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w $cianach z szt.
d.2| 0322-02 | cegiet
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.2| 0354-11
1,06 m 6,00
0,35*7 m 2,45
RAZEM 8,45
61| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych w szt.
d.2| 0321-01 Scianach z cegiet
analogia
6+7 szt. 13,00
RAZEM 13,00
62| wycena Montaz kolcow przeciw ptakom m
d.2|indywidualna
0,35*7 m 2,45
1,0*6 m 6,00
84+1,0 m 9,40
RAZEM 17,85
63| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2| 0354-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
64| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,3*0,28*0,81*7 m3 0,48
RAZEM 0,48
65| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegly i| m2
d.2| 0714-05 | pustakéw na strychach(Sciany i stropy)
05*1,0*7 m2 3,50
RAZEM 3,50
66/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.2| 1501-01 rapowanych,betonu,cegty i drewna
poz.65 m2 3,50
RAZEM 3,50
67 Czas pracy rusztowan
d.2 (pozycje: 40, 41, 42, 48, 52, 54, 55, 58, 60, 62)
3 Remont i docieplenie elewac;ji tylnej
68| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.3| 1610-02
18,32 * (14,45 + 1,21 * 2) m2 309,06
RAZEM 309,06
69| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 202 1622a-
01
poz.68 m2 309,06
RAZEM 309,06
70| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3] 0925-01
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0,96*1,7*3 m2 4,90
09*1,6*12 m2 17,28
0,9*1,45*6 m2 7,83
0,28 *0,81*12 m2 2,72
1,3*1,96*4 m2 10,19
0,4*0,65*10 m2 2,60
drzwi 1,05 * 2,05 m2 2,15
RAZEM 47,67
71] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(18,32 + 1,21 *2)* 14,45 * 75% m2 224,77
Scianka 1,42*22*2 m2 6,25
boczna
RAZEM 231,02
72 KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.3] 0349-02 | cementowo-wapiennej
0,25*0,8* 1,42 m3 0,28
RAZEM 0,28
73| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.3| 0108-17 | odlegtosc do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.71* 0,02 m3 4,62
poz.72 m3 0,28
RAZEM 4,90
74| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.3| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.73 m3 4,90
RAZEM 4,90
75 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.73*1,9 t 9,310
RAZEM 9,310
76| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o m2
d.3| 0726-03 | podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )
Scianka 142*22*2 m2 6,25
boczna
RAZEM 6,25
77| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie - GRUNLIT-U m2
d3] 2611-02
analogia
poz.76 m2 6,25
RAZEM 6,25
78 KNNR2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.3| 1405-02 | silikonowymi
poz.77 m2 6,25
RAZEM 6,25
79| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych| szt.
d.3| 1214-01 | o pow. do 0.5 m2 oczyszczenie z rdzy kotew belek
analogia | stropodachu
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
80| KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych m2
d.3] 1212-03 | jednokrotnie
poz.79 * 0,5 m2 24,00
RAZEM 24,00
81| KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramiczne;j m2
d.3|] 1201-04
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(2,5*1,0*3+1,5*2)*1,0 m2 10,50
RAZEM 10,50
82| KNNR-W 3 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty m2
d.3] 1201-03 | ceramicznej
poz.81 m2 10,50
RAZEM 10,50
83| KNR 4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretoéw stalowych kg
d.3| 0202-01 gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
poz.84/0,15*0,222* 1,0 kg 15,54
RAZEM 15,54
84| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowa m
d.3] 0827-01
analogia
25*1,0*3+15*2 m 10,50
RAZEM 10,50
85 KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.3] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
0,2*0,12 * poz.86 m3 0,07
RAZEM 0,07
86| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - m
d.3| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
0,7*2 m 1,40
1,6 m 1,60
RAZEM 3,00
87| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3| 0703-03
poz.86 m 3,00
RAZEM 3,00
88| KNR 4-01 | Przemurow.ciagte peknie¢ o gteb. 1 ceg.przy uzyciu m
d.3| 0307-02 | zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
22*3 m 6,60
RAZEM 6,60
89| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.3| 0308-05 | m2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
90| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.3| 0921-02
(18,32 +1,21*2-1,0)* 0,56 m2 11,05
RAZEM 11,05
91| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3] 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.93 m2 245,94
RAZEM 245,94
92| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3] 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
18,32 +1,21*2 m 20,74
-1,05-0,96 * 3 m -3,93
RAZEM 16,81
93| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 16 cm | m2
d.3| 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw 6klejgcych wraz z przyg. podtoza
analogia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy
(18,32 +1,21*2)* 13,9 m2 288,29
minus otwory >1m2
-0,96*1,7*3 m2 -4,90
-0,9*1,6*12 m2 -17,28
-0,9*1,45*6 m2 -7,83
-1,3%1,96 * 4 m2 -10,19
drzwi -1,05* 2,05 m2 -2,15
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RAZEM 245,94
94| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z cegtly ptytami styropianowymi gr | m2
d.3| 2614-05 | 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
analogia | podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszankii - tynk silikonowy
0,2*(2-0,96+2*15)*3 m2 2,42
02*(2*09+2*1,6)*12 m2 12,00
02*(2*0,9+2*145)*6 m2 5,64
02*(2*1,3+2*1,96)* 4 m2 5,22
drzwi 0,2* (1,05 +2*2,05) m2 1,03
RAZEM 26,31
95| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 10 cm | m2
d.3] 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy - cokét
(18,32 + 1,21 *2)* 0,55 m2 11,41
RAZEM 11,41
96| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.3| 2612-06
(18,32 +1,21*2)*25 m2 51,85
drzwi -1,05* 2,05 m2 -2,15
-0,96*1,7*3 m2 -4,90
RAZEM 44,80
97| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.3| 2612-08
(0,28+2*0,81)* 12 m 22,80
(0,4+2*0,65)*10 m 17,00
(0,96 +2*1,5)*3 m 11,88
(09+2*1,6)*12 m 49,20
(0,9+2*1,45)*6 m 22,80
(1,3+2*1,96) 4 m 20,88
drzwi (1,05 +2*2,05) m 5,15
14,45*2+ 14,2 m 43,10
RAZEM 192,81
98| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w $cianach z szt.
d.3| 0322-02 | cegiet
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.3] 0354-11
1,0*3 m 3,00
1,0*12 m 12,00
1,06 m 6,00
0,35*12 m 4,20
1,35*4 m 5,40
0,45*10 m 4,50
RAZEM 35,10
100 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikdw stalowych powlekanych w szt.
d.3] 0321-01 $cianach z cegiet
analogia
3+12+6+12+4+10 szt. 47,00
RAZEM 47,00
101 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3] 0535-06 uzytku
15,5*2 m 31,00
RAZEM 31,00
102| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3| 0529-01 | elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.101 m 31,00
RAZEM 31,00
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103| wycena Montaz kolcéw przeciw ptakom m
d.3|indywidualna
0,35*12 m 4,20
045*8 m 3,60
RAZEM 7,80
104/ KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.3| 0929-05 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
02 0,4*0,65*10 m2 2,60
03 0,28*0,81*12 m2 2,72
RAZEM 5,32
105 KNR 4-01 | Czyszczenie i malowanie dwukrotne deskowania m2
d.3| 0613-01 lakierobejcag impregnujaca np. Sadolin Extra lub
analogia réwnowazng o podobnych parametrach
deskowamie | 0,6 * 14,45+ 0,5*1,2* 2 m2 9,87
RAZEM 9,87
106| KNR 4-01 | Czyszczenie i dwukrotne malowanie bali lub krawedziakow | m2
d.3| 0613-03 | lakierobejcg impregnujaca np. Sadolin Extra lub
analogia réwnowazng o podobnych parametrach kolor
0,16*3*0,5*(8*2+7) m2 5,52
0,16*3*1,7*2 m2 1,63
RAZEM 7,15
107 Czas pracy rusztowan
d.3 (pozycje: 69, 70, 71, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 93, 94, 97,
99, 101, 102, 103)
4 Remont i docieplenie $ciany bocznej
108 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.4| 1610-02
(0,71 * 1,0) * 14,45 m2 10,26
RAZEM 10,26
109] KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
0,71*14,45* 25% m2 2,56
RAZEM 2,56
110 KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.4| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.109 * 0,02 m3 0,05
RAZEM 0,05
111 KNR 4-01 | Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.4| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyftadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.110 m3 0,05
RAZEM 0,05
112 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.4| zaktadowa
poz.110* 1,9 t 0,095
RAZEM 0,095
113| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych| szt.
d.4| 1214-01 | o pow. do 0.5 m2 oczyszczenie kotew z rdzy
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
114 KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych m2
d.4| 1212-03 | jednokrotnie
poz.113* 0,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
115 KNNR-W 3 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly m2
d.4| 1201-03 | ceramicznej
0,71 * 14,45 m2 10,26
RAZEM 10,26

-10-
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116] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.4| 030805 | m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
117 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.4| 0921-02
0,71*0,3 m2 0,21
RAZEM 0,21
118] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.4| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.119 m2 10,26
RAZEM 10,26
119 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr 16 | m2
d4| 2615-02 | cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
0,71 * 14,45 m2 10,26
RAZEM 10,26
120 KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.4| 2612-06
0,71*2,5 m2 1,78
RAZEM 1,78
121 Czas pracy rusztowan
d.4 (pozycje: 109, 115, 116, 118, 119)

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



