OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Szczawno Zdr6j ul. Sienkiewicza 13 dziatka nr 480/5 obreb
Szczawno Zdroj 1
1.1.3 Rodzaj budowy naprawa spekanych $cian zewngtrznych
1.1.4 Inwestor Gmina Watbrzych
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Walbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 1600m®
Powierzchnia zabudowy 166m?
Wysokos¢ budynku 9,76m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Sienkiewicza 13 w Szczawnie Zdroju to obiekt wolnostojacy
podpiwniczony, trzykondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z
cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej. Stropy nad piwnicg ceramiczne lukowe.
Stropy wyzszych kondygnacji w konstrukcji drewnianej ze $lepym putapem. Dach
dwuspadowy drewniany w konstrukcji belkowej. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.
Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Schody klatki
schodowej w konstrukcji drewnianej zabiegowe. Balustrady schodowe drewniane. Tynk
elewacji cyklina $rednioziarnista. Na $cianie frontowej balkon z balustrada stalowa. Plyta
balkonowa ceramiczna typu Kleina na belkach stalowych. Na elewacji frontowej gzymsy
miedzypictrowe 1 opaski okienne. Do $ciany prawego szczytu domurowano budynek
gabinetu stomatologicznego. Obiekt domurowany do $ciany szczytowej prawej nie jest objety
przedmiotowym opracowanie. Sciana tylna z dobudowang klatka schodowa. Na pietrze
dobudowanej klatki schodowej wydzielona dwa pomieszczenia ubikacyjne.



4. Prace naprawcze

Liczne spekania praktycznie na wszystkich $cianach zewnetrznych od przyziemia po dach
budynku. W celu zabezpieczenia $cian 1 zahamowania dalszej degradacji budynku
zaprojektowano $ciagi  z pretow stalowych dn. 28mm. Sciagi nalezy prowadzié na
wszystkich §cianach zewngtrznych w bruzdach o przekroju 10x10cm. Z uwagi na konstrukcje
budynku, a zwlaszcza umiejscowienia ptyty balkonowej $ciany frontowej, stalowe S$ciagi
instalacji ankrowej prowadzone be¢da na roéznych poziomach. Réznice w poziomach
stalowych $ciggow bedg niewielki. Dotyczy to glownie Sciggu $ciany frontowej pierwszego
pietra oraz $ciagu Sciany tylnej drugiego pigtra (pod oknem klatki schodowej). Do $ciggania
pretow  zastosowano nakretki samokontrujace M24. Sciagi zostana zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi, jedna warstwa
podkladowa oraz dwie warstwy wierzchnie. Parter $ciana frontowa w obrgbie wejscia do
budynku $ciagi prowadzone beda w bruzdzie posadzkowej wykutej przed drzwiami
wejsciowymi do budynku. Parter $ciana tylna $ciggi w obrebie wejscia do budynku oraz w
obrebie projektowanych drzwi zewngtrznych do mieszkania nr 2 prowadzone beda w bruzdzie
posadzkowej. Po zatozeniu $ciggéw bruzdy zostang zabetonowane betonem B20 a brakujace
wyprawy elewacyjne zostang odtworzone. Bloki oporowe ( tarcze) instalacji ankrowej
pokazano na rysunkach wykonawczych. Wszystkie spekania $cian zewngtrznych zostang
naprawione ( przeszyte) w technologii HELIFIX.

5. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowag z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ =z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.



Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe i1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sity kotwiagcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

6. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych spekanych $cian zewngtrznych budynku nie begdzie miato
negatywnego wplywu na $rodowisko. Prace przyczynig si¢ do zmniejszenia degradacji
przedmiotowego obiektu.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Szczawno Zdrdj , ul. Sienkiewicza 13 (dziatka nr 480/5 obrgb
Szczawno Zdroj 1)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany zwigzany z wykonaniem remontu spgkanych $cian zewngtrznych budynku
przy ul. Sienkiewicza 13 w Szczawnie Zdroju.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- okreslenie rodzajow i1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE



Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie naprawy spekanych $cian zewnetrznych
budynku przy ul. Andersa 101 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona

wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktdry powinien uwzglednia¢ kolejno$¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robodt opracowany na podstawie
obowigzujacych  przepisow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena

prawidtowosci prowadzenia budowy 1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez

jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych

ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych 1
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kolowego. Catos¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku . Odbior ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatlow niezbednych do realizacji inwestycji

- Montaz rusztowan zewngtrznych

- Wykucie bruzd sciennych i posadzkowych



- Montaz $ciggdéw i blokéw oporowych

- Betonowanie bruzd $ciennych i posadzkowych

- przeszycie spekanych $cian w technologii helifix
- Odtworzenie faktury elewacyjnej

- Demontaz rusztowan

- Prace porzadkowe

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,

na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na rusztowaniach na

zewnatrz budynku. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Prace na wysoko$ciach

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

. Prace spawalnicze

ZAGROZENIA

- naswietlenia oczu poparzenia skory

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego 1 kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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