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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a tut. pracownia

2. Wizja na obiekcie i wykonana inwentaryzacja.

3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami.

4. Projekt budowlany

5. Polskie Normy

1.2 Okreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu $ciany frontowej i docieplenia $ciany tylne;j
oraz wykonania pionowej 1 poziomej izolacji przeciwwilgociowej §cian.

1.3 Zakres prac
e zbicie tynkow ze wszystkich $cian
e wykonanie tynku cem.-wap. i malowanie na $cianie frontowej
e wykonanie docieplenia $ciany tylnej styropianem i czg§ciowo welna mineralna, w
technologii lekkiej mokre;j
wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekane;j
wykucie i montaz podokiennikéw zewngtrznych na nowe z PCV
wymiana stolarki okiennej piwnic i strychu
renowacja frontowych drzwi wejsciowych 1 wymiana tylnych drzwi
pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa §cian piwnic

1.4 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

1.4.1 Prace tynkarskie
Wykona¢ zbicie tynku z catej $ciany frontowej. Nastepnie wykona¢ nowy tynk cementowo-
wapienny, gladki kat.III.

1.4.2 Prace malarskie

Wykona¢ malowanie elewacji farbami silikonowymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numeréw
katalogowych kolorow przedstawiono na planszy kolorystyki.

1.5 DOCIEPLENIE SCIANY TYLNEJ

Zgodnie z ustaleniem Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw docieplenie mozna
wykona¢ tylko na S$cianie tylnej. Natomiast elewacja frontowa w calosci nie podlega
dociepleniu.

1.5.1 Obliczenia cieplno - wilgotnos$ciowe

Do wyliczen przyjeto $ciang o uktadzie warstw:
- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej peinej 51,0 cm
- styropian EPS 70-040 Fasada lub welna mineralna 14,0 cm
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Obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i
grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U=0,23 <= 0,23 [W/m’K]

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS
70-040 Fasada (A=0,04[m’K] ) o grubosci 14cm oraz welnag mineralng gr 14 cm (w pasach
oddzielenia pozarowego). Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm.
Roéwniez wykona¢ docieplenie pod podokiennikami zewngtrznymi styropianem gr. 3cm — po
uprzednim skuciu zaprawy.

1.5.2 Bezspoinowy system docieplenia styropianem
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nast¢pujacym uktadzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe,

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL — baranek
Wykona¢ tynk cienkopowtokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu np firmy
KOSBUD. Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,0mm z
grupy AK i BK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszach
kolorystyki.

1.6 Bezspoinowy system docieplenia welng mineralna

Ze wzgledu na wymagania dot. stref pozarowych w miejscach styku z budynkami sasiednimi
nalezy wykona¢ pasy oddzielenia pozarowego materialem niepalnym w klasie odpornosci
ogniowej EI60 - welna mineralnga w pasie szerokosci min. 2,0m. Wykonaé¢ tynk
cienkopowlokowy metoda lekka—mokra np. systemu KOSBUD. Zaprojektowano tynk
silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,0mm z grupy AK i BK. Kolorystyka wg
palety barw firmy KOSBUD przedstawione na rysunkach.

1.7 ROBOTY TOWARZYSZACE

1.8 Obrdébki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikow na nowe z PCV - kolor bialy.

Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tta.

Na gzymsach zamontowa¢ obrobki z blachy stalowej powlekanej w kolorach podanych na
planszach kolorystyki.

Na obrdobkach gzymsow zamontowac kolce przeciw ptakom.

1.9 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang okien piwnicznych i strychu i pom. po WC.

Po wykuciu starych oscieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach
jak okna zdemontowane. Przed zamdéwieniem okien sprawdzi¢ wymiary z natury.

Okna drewniane mieszkan do renowacji i malowania na kolor biaty.

Na parapetach okien strychowych i kl. schodowej i oknach pomieszczen po WC zamontowac
kolce przeciw ptakom.



1.10 Stolarka drzwiowa

Stalowe drzwi wejsciowe do oczyszczenia 1 malowania. Usuna¢ stara malature i wykonac
nowe malowanie drzwi emalia ftalowa w kolorze ciemny orzech. Drzwi malowa¢ wg planszy
kolorystyki

Drzwi tylne do wymiany na stalowe wg wymiardw istniejacych i zestawienia stolarki.
Zamontowa¢ nowe klamki z szyldami i zamek wpuszczany.

1.11 Cokél kamienny

Oczysci¢ powierzchni¢ kamienia. Usuna¢ zwietrzale spoiny i wykona¢ nowe ospoinowanie.
Wykona¢ hydrofobizacj¢ powierzchni. preparatami do hydrofobizacji kamienia np.
impregnatem hydrofobizujacym SILOXAN SV 190 F. Nanoszenie preparatu za pomoca
pedzla albo watka lub natryskiwanie preparatu.

1.12 Schody wejsciowe — $ciana frontowa

Na schodach wykonaé¢ oktadzing z mrozoodpornych ptytek antyposlizgowych typu Gres, -
zastosowac ptytki ryflowane.

Na prawej $cianie wejScia zamontowac pochwyt ze stali chromoniklowe;.

1.13 Schody wejsciowe — Sciana tylna

Wykona¢ remont istniejacych stopni poprzez odtworzenie betonowych stopni wraz z
murkami policzkowymi. Na schodach wykona¢ oktadzing z mrozoodpornych ptytek
antyposlizgowych typu Gres, na stopniach zastosowac ptytki ryflowane.

1.14 Murki oporowe — $ciana tylna
Wykona¢ uzupelnienie tynkoéw i malowa¢ §ciany murdw i stalowych balustrad wg rysunkow.

2 IZOLACJA SCIAN

2.1 Roboty ziemne

Ze wzgledu na znaczna glebokos¢ posadowienia budynku od strony ulicy — od ok. 2,9 do
3,6m ponizej terenu i wynikajace z tego utrudnienia, zaleca si¢ wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej na gigbokos¢ maksymalnie do 2,0 — 2,5m ponizej poziomu terenu.

Po zakonczeniu rob6t nalezy odtworzy¢ chodnik asfaltowy.

Wykopy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 3,0 m. Sciany wykopoéw umocni¢ poprzez
szalowanie lub wykonywa¢ ze skarpa (od strony tylnej). Wykopy umocnione wykonaé
bezwzglednie od strony ulicy. Po wykonaniu izolacji $ciany budynku wykop zasypaé z
zageszczeniem warstwami po 30 cm. Po zasypaniu wykopu przystapi¢ w sposob analogiczny
do wykonywania nastgpnego odcinka wykopu przy $cianie budynku. Zabrania si¢ wybierania
gruntu ponizej poziomu posadowienia budynku. W miejscach gdzie wystgpujace uzbrojenie
podziemne roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zaggszczajac warstwami co 30 cm. Material zasypowy
nalezy nanosi¢ warstwowo 1 ubija¢. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia.

2.2 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Na $cianach piwnic 1 fundamentdw, ponizej terenu wykona¢ pionowe izolacje
przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy specjalizujacej sig¢ w
technologii izolacji. Jako material izolacyjny zastosowa¢ dwuskladnikowa bitumiczna
powloke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB?2.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dlugo$ci max. 3.0 m.
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Zaleca si¢ wykona¢ tynk cementowy gladki kat. II na calej — dostgpnej - wysokos$ci czgsci
podziemnej $ciany. Wykop zasypywac si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu bitumicznej
powloki uszczelniajace;.

Podloze musi by¢ zabezpieczone przed mrozem, no$ne, w znacznym stopniu rowne, lekko
porowate i o zamknigte] powierzchni. Ponadto winno by¢ pozbawione gniazd zwirowych,
pustych przestrzeni, spgkan i ostrych krawegdzi, jak réwniez materialdw zmniejszajacych
przyczepnos$¢, jak kurz, warstwy spiekowe oraz luzne, niezwiazane elementy. Zagli¢bienia > 5
mm takie jak raki w betonie, zaglgbienia w ceglach lub bloczkach fundamentowych,
niewypetnione spoiny, ubytki, podtoza makroporowate lub nier6wne mury nalezy wyréwnaé
przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i1 obrzeza winny by¢
zaokraglone, a w przypadku elementow betonowych dodatkowo sfazowane. Warstwy
spiekowe w obszarze styku $ciany z posadzka nalezy usuna¢ mechanicznie.

Nanoszenie izolacji

Aby uzyska¢ wilasciwa przyczepnos¢ do podtoza, nalezy wykona¢ warstwe gruntujaca przy
uzyciu COMBIFLEX-Primer rozcienczonego woda w stosunku 1:5. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy gruntujacej na prawidtowo przygotowane podtoze mozna nanies¢
uszczelnienie COMBIFLEX-AB2. Do mieszania materialdow bitumicznych stosuje si¢
urzadzenie mieszajace (500-700 obr./min.) z odpowiednim mieszadtem topatkowym.
Najpierw nalezy krotko zamiesza¢ sktadnik plynny, a nastgpnie dodaé sktadnik proszkowy.
Calo$¢ ponownie wymieszac, az do otrzymania jednorodnej, niezbrylonej mieszaniny.
Aplikacjge COMBIFLEX-AB2 przeprowadza si¢ przy uzyciu szpachli lub odpowiedniego
urzadzenia natryskowego, np. pompa perystaltyczna, pompa s$limakowa o odpowiedniej
wydajnosci. COMBIFLEX-AB2 nanie$¢ gladka paca co najmniej w 2 warstwach. Przy tym
warstwa wyrownujaca niewielkie zaglebienia (do Smm) moze stanowi pierwsza warstwe.
Aby osiagna¢ réwnomierna grubo$¢ izolacji, zaleca si¢ ja rozprowadzi¢ paca zgbata o
odpowiedniej wielkosci zebow, a nastepnie wygtadzi¢ powierzchni¢ ptaska strona pacy. Przed
wykonaniem kolejnej operacji roboczej pierwsza warstwa musi by¢ na tyle sucha, aby
wykluczy¢ uszkodzenia przy nakladaniu drugiej warstwy. Grubos¢ calkowita warstw po
wyschnigciu powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Obszar wody rozpryskowej

W obszarze wody rozbryzgowej uszczelnienie nalezy wykona¢ minimum 30 cm powyzej
gruntu. W zalezno$ci od uksztaltowania terenu, uszczelnienie winno si¢gga¢ min. 15 cm
ponizej poziomu gruntu. Z reguly takie potaczenie wykonywane jest przy uzyciu
elastycznych, mineralnych zapraw uszczelniajacych, np. AQUAFIN-2K, ktore pozwalaja
uzyska¢ w obszarze cokotu podtoze o dobrej przyczepnosci. Ponadto, zaktad powtoki
bitumicznej modyfikowanej tworzywami sztucznymi (KMB) wynosi min. 10 cm.

Plyty ochronne:

Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci, ew. wykona¢ warstwy ochronne zgodnie z
normg DIN 18195, Czgé¢ 10, aby chroni¢ uszczelnienia przed dziataniem warunkow
atmosferycznych 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy ochronne nie powinny wywierac¢
na uszczelnienie punktowych ani liniowych obciazen mechanicznych. Dlatego do tego celu
nie nadaja si¢ wszelkiego rodzaju folie kubetkowe lub faliste ptyty ochronne. Warstwy
ochronne wykonywa¢ dopiero po doktadnym wyschnigciu warstwy uszczelniajacej. Plyty
drenazowe 1 ochronne mozna zamocowa¢, nanoszac punktowo COMBIFLEX-AB2, a
nastgpnie plyty uszczelni¢c obwodowo. Zaleca si¢ zastosowac¢ plyty polistyrenowe
ekstrudowane (Styrodur), wodoodporne o gr 5 cm 1 wytrzymatosci na $ciskanie 300 kPa




W trakcie uktadania izolacji bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta.

Zasypywanie wykopu budowlanego:

Wykop zasypywaé si¢ dopiero po calkowitym wyschnigciu bitumicznej powtoki
uszczelniajacej. Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi.
Material zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo i zaggszczac. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage,
aby nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia.

2.3 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa
Projektuje si¢ wykonanie poziomej izolacji §cian metoda iniekcji krystalicznej np. preparatem
Aquafin-F.

Sposéb wykonania iniekcji krystaliczne;:
e Wiercenie otworéw w murze:

Dla izolacji poziomej, wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie,
rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o $rednicy 20 mm
wykonuje si¢ przy uzyciu mlotéw udarowo obrotowych w odstgpach co 10 - 15 cm
w zaleznos$ci od stanu zasolenia murow. Jezeli zasolenie muréw jest wigksze niz
0,5% masowych lub gdy nie wykonuje si¢ pomiardw  zasolenia, nalezy
wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia,
znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm. Po ogledzinach
przyjeto rozmieszczenie otworow co 15 cm.

e Otwory iniekcyjne nawierci¢ na gltgboko$¢ muru minus 5 cm oraz pod katem 15° -
30° do poziomu.

e Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem $rodka
iniekcyjnego woda wyptukujac jednoczesnie z otworéw pyt z wiercenia.

e Po okolo 30 minutach wprowadza si¢ grawitacyjnie do otwordw S$wiezo
przygotowany S$rodek iniekcyjny, sktadajacy si¢ z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych.
Mieszanina ta powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujaca si¢ w naczyniu
1 tatwo wlewajaca si¢ otworu z naczynia do otworu o $rednicy 2 cm .

e Mieszaning iniekcyjna przygotowuje si¢ bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy
zastosowac ja do 30 minut od czasu dodania wody.

e Skfadniki mieszaniny: cement i woda — maja odpowiednie normy panstwowe,
natomiast aktywator krzemianowy, skladajacy si¢ z polimorficznych form
krzemianu i polikrzemianu otrzymuje si¢ od licencjonowanych firm stosujacych

3 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego
4 UWAGI KONCOWE

1) Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym.

2) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatdw  innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.



3)

4)
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Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



