Remont elewacji, izolacjia przzeciwwilgociowa scian

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji, izolacjia przzeciwwilgociowa $cian
1 Remont elewac;ji frontowej
11 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
15,3* 15,25 m2 233,33
RAZEM 233,33
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 233,33
RAZEM 233,33
3] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1| 0925-01
0,95*1,74*9 m2 14,88
0,95*1,7*12 m2 19,38
048*0,8*6 m2 2,30
drzwi 1,4*2,46 m2 3,44
RAZEM 40,00
4| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1] 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
15,3* 15,25 m2 233,33
-2,16 * 3,27 m2 -7,06
$mietnik | 3,87 * (4,86 + 2,83) m2 29,76
-poz.29 m2 -5,83
RAZEM 250,20
5/ KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-11 stropach pfaskich,o pow.odbicia ponad 5 m2
$mietnik | 4,86 * 2,83 m2 13,75
RAZEM 13,75
6| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m
d.1] 0702-06 | pasami o szer.do 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
2,16 +3,27*2 m 8,70
RAZEM 8,70
7| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.4 * 0,02 m3 5,00
poz.5 * 0,02 m3 0,28
poz.6 * 0,3 * 0,02 m3 0,05
RAZEM 5,33
8| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 5,33
RAZEM 5,33
9 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.7 * 1,9 t 10,127
RAZEM 10,127
10| KNR 4-01 | Uzupetnienie gzymsow m3
d.1| 0315-04
analogia
0,25* 0,3 * 15,3 * 2 * 50% <sacunkowo> m3 1,15
RAZEM 1,15
11| KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowe;j - m2
d.1| 0827-03 | gzymsy
0,25*15,3*2 m2 7,65
RAZEM 7,65
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12| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykie kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
15,3* 15,25 m2 233,33
-2,16 * 3,27 m2 -7,06
drzwi -1,4*2,46 m2 -3,44
Smietnik 3,87*2,83 m2 10,95
poz.5 m2 13,75
-poz.29 m2 -5,83
RAZEM 241,70
13| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.ll na o$ciezach o szer.do 30cm m2
d.1] 0902-04 | wyk.recznie
Krotnos¢ = 2
poz.6 * 0,8 m2 6,96
drzwi 0,8*(1,4+2*2,46) m2 5,06
RAZEM 12,02
14| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w $cianach z szt.
d.1| 0322-02 | cegiet
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie - GRUNLIT-U m2
d.1| 2611-02
analogia
poz.12 m2 241,70
poz.13 m2 12,02
Smietnik | 3,87 * 4,86 <sgsiednia> m2 18,81
RAZEM 272,53
16| KNNR 2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1| 1405-02 | silikonowymi
poz.15 m2 272,53
RAZEM 272,53
17 KNR 0-23 | Docieplenie $cian i stropu z cegty ptytami styropianowymi | m2
d.1| 2614-02 | gr 15 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
analogia | podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk silikonowy
$mietnik | 3,87 * 4,86 m2 18,81
$mietnik sufit| 2,83 * 4,86 m2 13,75
RAZEM 32,56
18| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.1| 2612-06
Smietnik 2,5%*4,86 m2 12,15
RAZEM 12,15
19 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
analogia | nadajacej sie do uzytku
0,35*15,3*2 m2 10,71
RAZEM 10,71
20| KNR AT-09 | Obrébki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.1| 0802-08 | rozwinieciu
analogia
poz.19 m2 10,71
RAZEM 10,71
21|  wycena Montaz kolcédw przeciw ptakom m
d.1|indywidualna
poz.20 m 10,71
RAZEM 10,71
22| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
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23| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.22 m 16,00
RAZEM 16,00
24| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1| 0354-11
analogia
1 ,O * 21 m 21 ,00
RAZEM 21,00
25| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw z PCV w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0321-01
analogia
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
26| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.1| 0929-05 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
O1 0,95*0,4*4 m2 1,52
02 0,48*0,8*6 m2 2,30
RAZEM 3,82
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi metal.petnych m2
d.1] 1212-02 | szpachlowanych jednokrotnie
1,4*2,46*(1,0*2+0,5) m2 8,61
RAZEM 8,61
28| KNR 2-02 | Balustrady schodowe przymocowane $rubami - m
d.1| 1207-01 chromonikiel
analogia
0,8 m 0,80
RAZEM 0,80
29| TZKNC N- | Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - | m2
d.1| KNI 1/1-b | piaskowiec
cokét (0,8+0,25)/2* (12,50 - 1,4) m2 5,83
RAZEM 5,83
30| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z kamieni - 50% m2
d.1| 0828-01
poz.29 * 50% m2 2,92
RAZEM 2,92
31| TZKNC N- | Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez dm2
d.1 KVI1/3-b | wzgledu na ilo$¢ powtérzen wraz z doczyszczeniem
mechanicznym - kamien porowaty - piaskowiec
poz.29 * 10 dm2 58,30
RAZEM 58,30
32| TZKNC N- | Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu |dm2
d.1| KNI 1/2-b | nailos¢ powtdrzen - kamien porowaty - piaskowiec
poz.29 dm2 5,83
RAZEM 5,83
33| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia m2
d.1| 0326-08
poz.29 m2 5,83
RAZEM 5,83
34| TZKNC N- | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2
d.1| K/VI2/3-a
poz.29 dm2 5,83
RAZEM 5,83
35 Czas pracy rusztowan
d.1 (pozycje: 1,2, 3, 4,10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23,
24, 25)
36 Opfata za zajecie pasa drogowego m2
d.1 Krotnos¢ = 21
1,0* 15,3 m2 15,30
RAZEM 15,30
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2 Remont i docieplenie elewacji tylnej
37| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.2| 1610-03
14,75 * 19,55 m2 288,36
RAZEM 288,36
38| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
poz.37 m2 288,36
RAZEM 288,36
39| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2| 0925-01
045*0,9*4 m2 1,62
1,2*1,7*7 m2 14,28
0,96*1,7*2 m2 3,26
096*1,4*4 m2 5,38
1,2*1,2 m2 1,44
0,96 *0,75*2 m2 1,44
0,32*0,9*5 m2 1,44
0,96 * 0,74 * 2 m2 1,42
0,96 * 0,55 m2 0,53
1,41*1,86*4 m2 10,49
1,41*1,67 m2 2,35
drzwi 1,1*2,62 m2 2,88
RAZEM 46,53
40| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
14,75 * 18,75 m2 276,56
RAZEM 276,56
41] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.
d.2| 0308-03 | szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
42| KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
poz.40 * 0,02 m3 5,53
RAZEM 5,53
43| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.42 m3 5,53
RAZEM 5,53
44 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.42*1,9 t 10,507
RAZEM 10,507
45| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.47 m2 177,80
RAZEM 177,80
46| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.2| 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokotowej
10,9-1,1 m 9,80
RAZEM 9,80
47| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 14 cm | m2
d.2| 2614-02 | - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
analogia | reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk
silikonowy
poz.40 m2 276,56
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-poz.49 m2 -63,59
minus otwory >1m2
-1,2*1,7*3 m2 -6,12
-0,96*1,7*2 m2 -3,26
-096*1,4*4 m2 -5,38
-1,2*1,2 m2 -1,44
-1,41*1,86* 4 m2 -10,49
-1,41*1,67 m2 -2,35
drzwi -1,1*2,62 m2 -2,88
-1,25*2,6 m2 -3,25
RAZEM 177,80
48| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr | m2
d.2| 2614-05 | 3 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
analogia | podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszankii - tynk silikonowy
02*(1,2+1,7)*2*3 m2 3,48
0,2*(0,96+1,7)*2*2 m2 2,13
0,2*(0,96+14)*2*4 m2 3,78
02*(1,2+1,2)*2 m2 0,96
0,2*(1,41+1,86)*2*4 m2 5,23
0,2*(1,41+1,67)*2 m2 1,23
drzwi 02*(1,1+2*2,62) m2 1,27
RAZEM 18,08
49 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr 14 | m2
d.2| 2615-02 | cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
2,0*18,75*2 m2 75,00
-1,2*1,7*%4 m2 -8,16
-1,25*%2,6 m2 -3,25
RAZEM 63,59
50| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami z wetny | m2
d.2| 2615-05 | mineralnej-- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
02*(1,2+1,7)*2*4 m2 4,64
02*(1,25+2,6)*2 m2 1,54
RAZEM 6,18
51| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.2| 2612-06
2,0*%14,75-2,0*2,5 m2 24,50
RAZEM 24,50
52| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
1,2+2*1,7)*7 m 32,20
(0,96+2*1,7)*2 m 8,72
(0,96 +2*1,4)*4 m 15,04
12+2%1.2 m 3,60
(1,41+2*1,86)*4 m 20,52
1,41+2*1,67 m 4,75
drzwi 1,1+2*2,62 m 6,34
RAZEM 91,17
53] KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w $cianach z szt.
d.2| 0322-02 | cegiet
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
54| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2| 0354-11
0,5*4 m 2,00
1,25*7 m 8,75
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1,0*2 m 2,00
1,0*4 m 4,00
1,25 m 1,25
1,0*2 m 2,00
04*5 m 2,00
1,0*2 m 2,00
1,0 m 1,00
1,46*5 m 7,30
RAZEM 32,30
55| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.2| 0321-01
analogia
4+7+2+4+1+2+5+2+1+5 szt. 33,00
RAZEM 33,00
56| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2| 0535-06 uzytku
20,5 m 20,50
RAZEM 20,50
57| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-01 | elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.56 m 20,50
RAZEM 20,50
58| wycena Montaz kolcow przeciw ptakom m
d.2|indywidualna
1,41%5 m 7,05
0,45*4 m 1,80
RAZEM 8,85
59| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.2| 0929-05 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
o3 0,32*0,9*5 m2 1,44
04 0,96*0,74 * 2 m2 1,42
05 0,96 * 0,55 m2 0,53
06 0,45*0,9*4 m2 1,62
RAZEM 5,01
60| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.2| 0354-05
1,1*2,6 m2 2,86
RAZEM 2,86
61| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2 m2
d.2| 1203-02
poz.60 m2 2,86
RAZEM 2,86
62| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drzwi metal.petnych m2
d.2| 1212-02 | szpachlowanych jednokrotnie
2,5*2,6*(1,0+0,5) m2 9,75
RAZEM 9,75
63| TZKNC N- | Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - | m2
d.2| KNI 1/1-b | piaskowiec
cokot (0,95+0,42)/2*(11,05-1,1-1,4) m2 5,86
RAZEM 5,86
64| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z kamieni - 50% m2
d.2| 0828-01
poz.63 * 50% m2 2,93
RAZEM 2,93
65| TZKNC N- | Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez dm2
d.2| KNVI1/3-b | wzgledu na ilo$¢ powtdrzen wraz z doczyszczeniem
mechanicznym - kamien porowaty - piaskowiec
poz.63 * 10 dm2 58,60
RAZEM 58,60
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66| TZKNC N- | Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu | dm2
d.2| KNI1/2-b | nailo$¢ powtdrzen - kamien porowaty - piaskowiec
poz.63 dm2 5,86
RAZEM 5,86
67| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia m2
d.2| 0326-08
poz.63 m2 5,86
RAZEM 5,86
68/ TZKNC N- | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. dm2
d.2| K/NVI2/3-a
poz.63 dm2 5,86
RAZEM 5,86
69| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - wiezby m2
d.2| 0430-06 | dachowe proste
analogia
0,6 *3,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
70 KNNR2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.2| 1405-02 | silikonowymi
mur 10,0*0,7+10,0*(2,5+0,7)/2 m2 23,00
schodkowy
RAZEM 23,00
71] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.2| 1212-05 | prostych
10,0 * 0,7 m2 7,00
RAZEM 7,00
72 Czas pracy rusztowan
d.2 (pozycje: 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58)
3 Izolacja Sciany frontowej
73| KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.3] 0803-01 | bitumicznych o grub. 3 cm
1,2*125 m2 15,00
RAZEM 15,00
74| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.3| 0802-05 | grub. 15cm
poz.73 m2 15,00
RAZEM 15,00
75| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.3| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.74 * 0,15 m3 2,25
RAZEM 2,25
76| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.3| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyftadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.75 m3 2,25
RAZEM 2,25
77 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.75 * 2,2 t 4,950
RAZEM 4,950
78| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
analogia
1,2*25*12,5 m3 37,50
RAZEM 37,50
79| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowycho | m2
d.3| 0322-02 | glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
25*125 m2 31,25
RAZEM 31,25
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80| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.3| 0348-03 | cementowo-wapiennej -studzienki okien piwnicznych
(1,2+0,7*2)*0,6*3 m2 4,68
RAZEM 4,68
81| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3] 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.80 * 0,12 m3 0,56
RAZEM 0,56
82| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3] 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.81 m3 0,56
RAZEM 0,56
83 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.81*1,8 t 1,008
RAZEM 1,008
84| KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m2
d.3| 0201-07
poz.79 m2 31,25
RAZEM 31,25
85| KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub. 5 cm z betonu m3
d.3| 0203-02 | monolitycznego - wyréwnanie $cian B-20
analogia
poz.84 * 0,05 m3 1,56
RAZEM 1,56
86| KNR BC-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca powtoka m2
d.3| 0126-02 | grubowarstwowa z emulsji bitumicznej Combiflex-AB2.
Powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej
poz.84 m2 31,25
RAZEM 31,25
87| KNR BC-02 | Przyklejenie ptyt ochronnych ( izolacja termiczna gr 5 cmz | m2
d.3| 0126-06 | ptyt polistyrenowych ekstrudowany (Styrodur)
wodoodporny o wytrzymatosci na $ciskanie 300 kPa
poz.86 m2 31,25
RAZEM 31,25
88| KNR BC-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca z zaprawy m2
d.3] 0125-04 | uszczelniajgcej AQUAFIN 2K na powierzchniach
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej,
powierzchnia pozioma grubo$¢ warstwy 2 mm
0,3*12,5 m2 3,75
RAZEM 3,75
89| KNR BC-02 | Wykonanie przepony metoda iniekcji grawitacyjnej w mb
d.3] 0101-05 | murze o grubosci w cegtach 3. Otwory do iniekcji w jednym
poziomie
12,5 mb 12,50
RAZEM 12,50
90| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - B20 (fund. m3
d.3| 1101-01 | studzienek)
0,7*1,2*3 m3 2,52
RAZEM 2,52
91| KNR-W 4-01| Uzupetnienie $cian lub $cianek grubosci 1/2 ceg. oraz m2
d.3| 0305-05 | zamurowanie otworéw w $ciankach i $cianach cegtami
analogia klinkierowymi na zaprawie cementowej - studzienki
piwniczne
poz.80 m2 4,68
RAZEM 4,68
92| KNR 2-02 | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.3| 1216-01 o pow.elem.do 1 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
93| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretow prostych | m2
d.3| 1212-05
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,7*12*3 m2 2,52
RAZEM 2,52
94| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.3| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.78 m3 37,50
RAZEM 37,50
95| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
poz.74 m2 15,00
RAZEM 15,00
96| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowe;j - m2
d.3| 0313-05 | warstwa wigzgca o grub. 2 cm
poz.95 m2 15,00
RAZEM 15,00
97| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - m2
d.3| 0314-05 | warstwa $cieralna o grub. 2 cm
poz.96 m2 15,00
RAZEM 15,00
98 Opfata za zajecie pasa drogowego m2
d.3 Krotnos¢ = 14
poz.73 m2 15,00
RAZEM 15,00
4 Izolacja Sciany tylnej
99| KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.4| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - schody
1,4*1,0/2*14 m3 0,98
RAZEM 0,98
100 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.4| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
analogia
1,0*1,0*11,0 m3 11,00
1,0*1,95*3,6 m3 7,02
RAZEM 18,02
101 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o | m2
d.4| 0321-02 | szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.lll-1V z rozbiorka
1,95*3,6 m2 7,02
RAZEM 7,02
102 KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.4| 0349-02 | cementowo-wapiennej
0,25*1,0*1,4*2 m3 0,70
RAZEM 0,70
103] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.102 m3 0,70
RAZEM 0,70
104| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.99 m3 0,98
RAZEM 0,98
105 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.103 m3 0,70
poz.104 m3 0,98
RAZEM 1,68
106 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.4| zaktadowa
poz.103 * 1,8 t 1,260
poz.104 * 2,3 t 2,254
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,514
107 KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.4| 0201-07
1,0*11,0 m2 11,00
1,95* 3,6 m2 7,02
RAZEM 18,02
108 KNR4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub. 5 cm z betonu m3
d.4| 0203-02 | monolitycznego - wyréwnanie $cian B-20
analogia
1,0* 11,0 * 0,05 m3 0,55
1,95* 3,6 * 0,05 m3 0,35
RAZEM 0,90
109 KNR BC-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca powloka m2
d4| 0126-02 | grubowarstwowg z emulsji bitumicznej Combiflex-AB2.
Powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej
poz.107 m2 18,02
RAZEM 18,02
110] KNR BC-02 | Przyklejenie ptyt ochronnych ( izolacja termiczna gr 5cm z | m2
d.4| 0126-06 | ptyt polistyrenowych ekstrudowany (Styrodur)
wodoodporny o wytrzymatosci na sciskanie 300 kPa
poz.109 m2 18,02
RAZEM 18,02
111| KNR BC-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca z zaprawy m2
d.4| 0125-04 | uszczelniajgcej AQUAFIN 2K na powierzchniach
narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej,
powierzchnia pozioma grubos¢ warstwy 2 mm
0,3*14,6 m2 4,38
RAZEM 4,38
112| KNR BC-02 | Wykonanie przepony metodg iniekcji grawitacyjnej w mb
d.4| 0101-05 | murze o grubosci w cegtach 3. Otwory do iniekcji w jednym
poziomie
14,60 mb 14,60
RAZEM 14,60
113] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.4| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. Ill
poz.100 m3 18,02
RAZEM 18,02
114/ KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3
d.4| 0101-06 | cementowej
0,25*0,5*1,4*2 m3 0,35
RAZEM 0,35
115 KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn. na gotowym | m3
d.4| 0218-01 podtozu
poz.99 m3 0,98
RAZEM 0,98
116] KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4| 0304-01 cegtami
schody poz.102 m3 0,70
RAZEM 0,70
117 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o m2
d.4| 0726-01 | podtozach z cegty,pustakoéw,gazo-i pianobetonow ( do 1
m2 w 1 miejscu )
schody 05*14*5+0,25*(1,4+0,5)*2 m2 4,45
2,22*(0,36 + 0,35+ 1,0) +0,35* 0,4 m2 3,94
RAZEM 8,39
118 KNNR 2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.4| 1405-02 | silikonowymi
poz.117 m2 8,39
RAZEM 8,39
119 KNR0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d4| 1120-03 uktadanych metoda zwykig
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(0,3+0,15)*1,4*3 m2 1,89
RAZEM 1,89
120/ KNR 2-31 | Opaska wokot budynku z otoczakéw - grub.po zageszcz.7 | m2
d.4| 0204-05 cm
analogia
11,0*0,4 m2 4,40
RAZEM 4,40
121 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 | piaskowejz wyp.spoin piaskiem
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
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