Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Lokal mieszkalny nr 1
1| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0348-02 | cementowo-wapiennej
(0,25*0,8*1,0) * 2 m3 0,400
RAZEM 0,400
2| KNR-W 4-01| Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1| 0335-04 na zaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.1| 0113-02 -ruradn 150 - 117 szt
- kolano 45 st -2 szt
- tréjnik - 1szt
- wyczysta - 1 szt
- podpora - 1 szt
- odskraplacz - 1szt
- opaska stabilizujgca - 14szt
- parasol - 1szt
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
4| KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.1| 0113-03 | -ruradn 150 -14 szt
- tréjnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
5| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.1] 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR-W 2-17 | Nawietrzak typu NP1 szt.
d.1l 0156-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| Kal. wiasna | Montaz nawiewnikéw okiennych typu EMF kpl
d.1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
8| Kal. wiasna | Podtgczenie kotta do przewodu dymowego kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.1| 0325-04 | ponad 1 ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotla
(0,5*0,5*0,15)* 2 m3 0,075
RAZEM 0,075
11| KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0302-01 | z cegly i betondw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.10 m3 0,075
RAZEM 0,075
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12| KNNR3 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll o m2
d.1| 0602-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6 *0,6)*2 m2 0,720
RAZEM 0,720
13| KNR-W 2-02 | Obudowa kanatéw wntylacyjnych ptytg gipsowa m2
d.1| 2004-07 | ogniodporng
analogia
8+0,72 m2 8,720
RAZEM 8,720
14| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.13 m2 8,720
RAZEM 8,720
15| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.1| 1201-01 wewnetrznych - $ciany
analogia
poz.12 m2 0,720
RAZEM 0,720
16| KNR-W 2-02| Obudowa kanatow dymowych ptytg gipsowg ogniodporng | m2
d.1| 2004-07
analogia
1,31 m2 1,310
RAZEM 1,310
17 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.16 m2 1,310
RAZEM 1,310
18| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
2 Lokal mieszkalny nr 2
19| KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy Zzaroodpornej m2
d.2] 0113-03 -ruradn 150 -14 szt
- tréjnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
20| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.2| 0113-02 | -ruradn 150- 14 szt
- trojnik - 1szt
- wyczysta - 1 szt
- odskraplacz - 1szt
- opaska stabilizujgca - 6szt
- parasol - 2szt
15,55 m2 15,550
RAZEM 15,550
21| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.2| 0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3 Lokal mieszkalny nr 3
22| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.3] 0335-04 na zaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.3| 0113-02 | -ruradn 150 - 36 szt
- kolano 90 st -1 szt
- kolano 45 st -2 szt
- trojnik - 2szt
- wyczysta - 2 szt
- odskraplacz - 2szt
- opaska stabilizujgca - 14szt
- parasol - 2szt
15,55 m2 15,550
RAZEM 15,550
24| KNR-W 2-17 | Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.3| 0113-03 | -ruradn 150 -14 szt
- tréjnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
25| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.3| 0113-02 | -ruradn 150 - 2szt
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.3] 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-17| Montaz rekuperatora o wydajnosci 50m3/h szt.
d.3] 0201-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| Kal. wtasna | Montaz nawiewnikéw okiennych typu EMF kpl
d.3
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
29| Kal. wiasna | Montaz kratki w drzwiach tazienkowych kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30| Kal. wiasna | Podtaczenie kotta do przewodu dymowego kpl
d.3
3 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.3| 0325-04 | ponad 1 ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.3| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(0,5*0,5*0,15) m3 0,038
RAZEM 0,038
33| KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.3[ 0302-01 | zcegly i betondw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.32 m3 0,038
RAZEM 0,038
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34| KNNR3 | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.3| 0602-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6 *0,6) m2 0,360
RAZEM 0,360
35| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.3| 1201-01 wewnetrznych - $ciany
analogia
poz.34 m2 0,360
RAZEM 0,360
36| KNR-W 2-02 | Obudowa kanatow dymowych plytg gipsowg ogniodporng | m2
d.3| 2004-07
analogia
2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
37| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3] 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.36 m2 2,500
RAZEM 2,500
38| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
4 Lokal mieszkalny nr 4
39| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.4| 0335-04 | nazaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.4| 0335-21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
41| Kal. wtasna | Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i kpl
d.4 odtworzeniem pokrycia wykonanego z papy.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- m2
d.4| 0113-03 | izolowane
- parasol 1 szt
- rura izolowana dn 150 -3 szt
- obejma konstrukcyjna - 2szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
- ksztaltka przejsciowa - 1 szt.
- kotnierz przeciwdeszczowy -1 szt
- przejscie dachowe 0-5st - 1 szt
- kolana 15 st - 2szt
3,14 m2 3,140
RAZEM 3,140
43| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.4| 0113-02 | -ruradn 150 - 14 szt
- trojnik - 1szt
- wyczysta - 1 szt
- odskraplacz - 1szt
- opaska stabilizujgca - 6szt
- podpora 1 szt
- parasol - 1szt
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
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44| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- m2
d.4| 0113-02 niezolowany
-ruradn 150 - 12 szt
- kolano 90 st -1 szt
- trojnik - 1szt
- wyczysta - 1 szt
- odskraplacz - 1szt
- obejma konstrukcyjna - 5szt
- podpora 1- szt
15,55 m2 15,550
RAZEM 15,550
45/ KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.4| 0113-03 | -ruradn 150 -14 szt
- trojnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
46| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.4| 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47| Kal. wlasna | Podigczenie pieca do przewodu dymowego kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.4| 0325-04 | ponad 1 ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.4| 0325-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50{ KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.4| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(0,5*0,5*0,15)*2 m3 0,075
RAZEM 0,075
51| KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.4| 0302-01 | zcegly i betonéw lekkich ceglg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.50 m3 0,075
RAZEM 0,075
52| KNNR3 | Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.4| 0602-01 | pow.do5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6*0,6)*2 m2 0,720
RAZEM 0,720
53| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.4| 1201-01 wewnetrznych - $ciany
analogia
poz.52 m2 0,720
RAZEM 0,720
5 Lokal mieszkalny nr 5
54| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.5| 0335-04 | na zaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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55
d.5

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej-
niezolowany

-ruradn 150 - 12 szt

- kolano 90 st -1 szt

- trojnik - 1szt

- wyczysta - 1 szt

- odskraplacz - 1szt

- obejma konstrukcyjna - 5szt

- podpora 1- szt

m2

5,62

m2

5,620

RAZEM

5,620

56
d.5

KNR-W 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej-
izolowane

- parasol 1 szt

- rura izolowana dn 150 -3 szt

- obejma konstrukcyjna - 2szt

- obejma wzmocniona - 1 szt.

- ksztaltka przejsciowa - 1 szt.

- kotnierz przeciwdeszczowy -1 szt

- przejscie dachowe 0-5st - 1 szt

- kolana 15 st - 2szt

m2

3,14

m2

3,140

RAZEM

3,140

57
d.5

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany
-ruradn 150 - 13 szt

- trojnik - 1szt

- wyczysta - 1 szt

- odskraplacz - 1szt

- opaska stabilizujgca - 5szt

- parasol - 1szt

- podpora - 1 szt

m2

6,59

m2

6,590

RAZEM

6,590

58
d.5

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

59
d.5

Kal. wtasna

Montaz nawiewnikéw okiennych typu EMF

kpl

4

kpl

4,000

RAZEM

4,000

60

Kal. wiasna

Montaz kratki w drzwiach tazienkowych

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

61
d.5

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci
ponad 1 ceg.

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

62
d.5

KNR-W 4-01
0348-01

Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie
wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta

m3

(05*0,5*0,15)* 2

m3

0,075

RAZEM

0,075

63
d.5

KNNR-W 3
0302-01

Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach
z cegly i betonow lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego

m3

poz.62

m3

0,075

RAZEM

0,075

64
d.5

KNNR 3
0602-01

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach

m2

(0,6*0,6) * 2

m2

0,720

RAZEM

0,720
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65| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.5| 1201-01 wewnetrznych - $ciany
analogia
poz.64 m2 0,720
RAZEM 0,720
66| KNR-W 2-02| Obudowa kanatow dymowych plytg gipsowg ogniodporng | m2
d.5| 2004-07
analogia
13,75 m2 13,750
RAZEM 13,750
67| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.66 m2 13,750
RAZEM 13,750
68| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
6 Lokal mieszkalny nr 6
69| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.6| 0335-04 | na zaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70| KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.6| 0113-03 | -ruradn 150 -12szt
- trojnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
71| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.6| 0113-02 | -ruradn 150 -24 szt
- trojnik - 2szt
- wyczysta - 2 szt
- odskraplacz - 2szt
- opaska stabilizujgca - 14szt
- podpora -2 szt
- parasol - 2szt
11,75 m2 11,750
RAZEM 11,750
72| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.6| 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73| Kal. wiasna | Montaz nawiewnikow okiennych typu EMF kpl
d.6
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
74| KNR-W 2-17 | Montaz rekuperatora o wydajnosci 50m3/h szt.
d.6| 0201-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75| Kal. wlasna | Podtgczenie kotta do przewodu dymowego kpl
d.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.6| 0325-04 | ponad 1 ceg. -+ otwor bo demontazu kratki
2 szt. 2,000

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
77| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.6| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(0,5*0,5*0,15) * 3 m3 0,113
RAZEM 0,113
78| KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.6| 0302-01 | zcegly i betonéw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.77 m3 0,113
RAZEM 0,113
79| KNNR3 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.6| 0602-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6 *0,6)*3 m2 1,080
RAZEM 1,080
80[ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.6| 1201-01 wewnetrznych - $ciany
analogia
poz.79 m2 1,080
RAZEM 1,080
7 Lokal mieszkalny nr 7
81| KNR-W 4-01| Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.7| 0335-04 na zaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.7| 0113-03 | -ruradn 150 -12szt
- tréjnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
83| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.7| 0113-02 | -ruradn 150 - 28 szt
- tréjnik - 2szt
- wyczysta - 2 szt
- odskraplacz - 2szt
- opaska stabilizujgca - 14szt
- podpora -2 szt
- parasol - 2szt
13,18 m2 13,180
RAZEM 13,180
84| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.7| 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR-W 2-17| Montaz rekuperatora o wydajnosci 50m3/h szt.
d.7| 0201-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| Kal. wiasna | Podtgczenie kotta do przewodu dymowego kpl
d.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.7| 0325-04 | ponad 1 ceg. -+ otwdr bo demontazu kratki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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88| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.7| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotla
(0,5*0,5*0,15)* 3 m3 0,113
RAZEM 0,113
89| KNNR-W 3 | Uzupenienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.7| 0302-01 | zcegly i betondw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.88 m3 0,113
RAZEM 0,113
90 KNNR3 | Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.7| 0602-01 | pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6*0,6)*3 m2 1,080
RAZEM 1,080
91| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.7| 1201-01 wewnetrznych - Sciany
analogia
poz.90 m2 1,080
RAZEM 1,080
92| KNR-W 2-02| Obudowa kanatéw dymowych ptytg gipsowa ogniodporng | m2
d.7| 2004-07
analogia
2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
93| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.92 m2 2,500
RAZEM 2,500
94| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
8 Lokal mieszkalny nr 8
95| KNR-W 4-01| Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.8] 0335-04 na zaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| Kal. wlasna | Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i kpl
d.8 odtworzeniem pokrycia wykonanego z papy.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.8| 0335-21
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- m2
d.8 0113-02 niezolowany
-rura dn 150 - 18 szt
- kolano 90 st -2 szt
- tréjnik - 2szt
- wyczysta - 2 szt
- odskraplacz - 2szt
- obejma konstrukcyjna - 8szt
- podpora 2- szt
8,47 m2 8,470
RAZEM 8,470
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99| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- m2
d.8 0113-03 | izolowane
- parasol 2 szt
- rura izolowana dn 150 -6 szt
- obejma konstrukcyjna - 4szt
- obejma wzmocniona - 2 szt.
- ksztaltka przejsciowa - 2 szt.
- kotnierz przeciwdeszczowy -2szt
- przejscie dachowe 0-5st - 2szt
- kolana 15 st - 4szt
6,28 m2 6,280
RAZEM 6,280
100 KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.8| 0113-03 | -ruradn 150 -12szt
- trojnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmochniona - 1 szt.
7,06 m2 7,060
RAZEM 7,060
101| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.8] 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102| KNR-W 2-17 | Nawietrzak typu NP1 szt.
d.8| 0156-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| Kal. wtasna | Montaz nawiewnikow okiennych typu EMF kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103 Kal. wiasna | Montaz kratki w drzwiach tazienkowych kpl
d.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105| Kal. wiasna | Podtgczenie kotta do przewodu dymowego kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
106{ KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.8| 0325-04 | ponad 1 ceg. -+ otwor bo demontazu kratki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.8| 0325-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108 KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.8| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotla
(0,5*0,5*0,15) m3 0,038
RAZEM 0,038
109 KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.8| 0302-01 | zcegly i betondw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.108 m3 0,038
RAZEM 0,038
110 KNNR3 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.8/ 0602-01 | pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6 * 0,6) m2 0,360
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RAZEM 0,360
111| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.8 1201-01 wewnetrznych - Sciany
analogia
poz.110 m2 0,360
RAZEM 0,360
9 Lokal mieszkalny nr 10
112| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.9| 0113-02 | -ruradn 150 - 9szt
- tréjnik - 1szt
- wyczysta - 1 szt
- odskraplacz - 1 szt
- opaska stabilizujgca - 3szt
- podpora -1 szt
- parasol - 1 szt
4,71 m2 4,710
RAZEM 4,710
113| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.9| 0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.9] 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(0,5*0,5*0,15) m3 0,038
RAZEM 0,038
115 KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.9| 0302-01 | zcegly i betondw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.114 m3 0,038
RAZEM 0,038
116] KNNR3 | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.9| 0602-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6 *0,6) m2 0,360
RAZEM 0,360
117 KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.9| 1201-01 wewnetrznych - Sciany
analogia
poz.116 m2 0,360
RAZEM 0,360
10 Lokal mieszkalny nr 11
118/ KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.10] 0335-04 | na zaprawie wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.10] 0113-02 | -ruradn 150 - 21szt
- trojnik - 2szt
- wyczysta - 2 szt
- odskraplacz - 2 szt
- opaska stabilizujgca - 6szt
- podpora -2 szt
- parasol - 2 szt
- kolano 45st - 1szt
9,89 m2 9,890
RAZEM 9,890
120l KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.10] 0113-03 | -rura dn 150 -10szt
- trojnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,71 m2 4,710
RAZEM 4,710
121| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.10] 0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1% Kal. wlasna | Montaz nawiewnikow okiennych typu EMF kpl
d.
7 kpl 4,000
RAZEM 4,000
d?g Kal. wtasna | Podtgczenie pieca do przewodu dymowego kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124| KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.10] 0325-04 | ponad 1 ceg. -+ otwor bo demontazu kratki
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.10{ 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(0,5*0,5*0,15)* 3 m3 0,113
RAZEM 0,113
126| KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.10{ 0302-01 | z cegty i betonow lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.125 m3 0,113
RAZEM 0,113
127)  KNNR 3 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.10] 0602-01 | pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6*0,6)*3 m2 1,080
RAZEM 1,080
128| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.10{ 1201-01 | wewnetrznych - $ciany
analogia
poz.127 m2 1,080
RAZEM 1,080
129| KNR-W 2-02 | Obudowa kanatow dymowych plytg gipsowg ogniodporng | m2
d.10| 2004-07
analogia
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
130 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.129 m2 1,500
RAZEM 1,500
131 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.10] 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
11 Lokal mieszkalny nr 12
132| KNR-W 2-17 | Kratka 40x20cm szt.
d.11| 0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1?(13 Kal. wiasna | Montaz nawiewnikéw okiennych typu EMF kpl
d.
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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12

Lokal mieszkalny nr 13

134
d.12

KNR-W 4-01
0335-04

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.
na zaprawie wapiennej

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

135
d.12

KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworéw w stropie ceramicznym

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

136
d.12

Kal. wtasna

Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i
odtworzeniem pokrycia wykonanego z papy.

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

137
d.12

KNR-W 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej-
izolowane

- parasol 1 szt

- rura izolowana dn 150 -3 szt

- obejma konstrukcyjna - 2szt

- obejma wzmocniona - 1 szt.

- ksztattka przejsciowa - 1 szt.

- kotnierz przeciwdeszczowy -1 szt

- przejscie dachowe 0-5st - 1 szt

- kolana 15 st - 2szt

m2

3,14

m2

3,140

RAZEM

3,140

138
d.12

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany
-ruradn 150 - 7 szt

- tréjnik - 1szt

- wyczysta - 1 szt

- odskraplacz - 1szt

- opaska stabilizujgca - 6szt

- podpora 1 szt

- parasol - 1szt

m2

2,82

m2

2,820

RAZEM

2,820

139
d.12

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej-
niezolowany

- rura dn 150 - 5szt

- kolano 90 st -1 szt

- trojnik - 1szt

- wyczysta - 1 szt

- odskraplacz - 1szt

- obejma konstrukcyjna - 5szt

- podpora 1- szt

m2

15,55

m2

15,550

RAZEM

15,550

140
d.12

KNR-W 2-17
0113-03

Przewody dymowe z blachy zaroodpornej
- rura dn 150 -7 szt

- trojnik 1 szt

- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt

- wyczystka zaroodporna - 1 szt

- stabilizator - 4 szt

- obejma wzmocniona - 1 szt.

m2

2,82

m2

2,820

RAZEM

2,820

141
d.12

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

142
d.12

Kal. wiasna

Podtaczenie pieca do przewodu dymowego

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

143
d.12

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci
ponad 1 ceg.

szt.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.12| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(05*0,5*0,15)* 2 m3 0,075
RAZEM 0,075
145 KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.12| 0302-01 | z cegty i betonow lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.144 m3 0,075
RAZEM 0,075
146| KNNR 3 | Uzupenienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.12| 0602-01 | pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6 *0,6) * 2 m2 0,720
RAZEM 0,720
147 KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.12| 1201-01 wewnetrznych - Sciany
analogia
poz.146 m2 0,720
RAZEM 0,720
13 Lokal mieszkalny nr 14
148| Kal. wtasna | Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i kpl
d.13 odtworzeniem pokrycia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
149| Kal. wiasna | Wykonanie otworu w stropie kpl
d.13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- m2
d.13| 0113-03 | izolowane
- parasol 1 szt
- rura izolowana dn 150 L= 1,0m - 3 szt
- rura izolowana dn 150 L= 0,50m -1 szt
- trojnik izolowany 1 szt
- kolano dn150 - 90st -1szt
- wyczystka z odskraplaczem - 1szt
- obejma konstrukcyjna - 2szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
- kotnierz przeciwdeszczowy -1 szt
- przej$cie dachowe 0-5st - 1 szt
3,29 m2 3,290
RAZEM 3,290
151 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.13| 0113-02 | -ruradn 150 - 1 szt
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
152| KNR-W 2-17| Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.13| 0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153| Kal. wtasna | Montaz nawiewnikow okiennych typu EMF kpl
d.13
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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14 Lokal mieszkalny nr 15
154| Kal. wtasna | Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i kpl
d.14 odtworzeniem pokrycia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
155| Kal. wiasna | Wykonanie otworu w stropie kpl
d.14
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
156| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- m2
d.14| 0113-03 izolowane
- parasol 1 szt
- rura izolowana dn 150 L= 1,0m - 3 szt
- rura izolowana dn 150 L= 0,50m -1 szt
- trojnik izolowany 1 szt
- kolano dn150 - 90st -1szt
- wyczystka z odskraplaczem - 1szt
- obejma konstrukcyjna - 2szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
- kotnierz przeciwdeszczowy -1 szt
- przejscie dachowe 0-5st - 1 szt
3,29 m2 3,290
RAZEM 3,290
157| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.14| 0113-02 -ruradn 150 - 1 szt
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
158| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.14| 0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.14| 0113-03 - rura dn 150 -5 szt
- trojnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
1,89 m2 1,890
RAZEM 1,890
160{ KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.14| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(0,5*0,5*0,15) * 1 m3 0,038
RAZEM 0,038
161 KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.14| 0302-01 z cegty i betondéw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.160 m3 0,038
RAZEM 0,038
162 KNNR3 | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.14| 0602-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6*0,6)*2 m2 0,720
RAZEM 0,720
163| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.14| 1201-01 wewnetrznych - $ciany
analogia
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
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15 Lokal mieszkalny nr 16
164| Kal. wtasna | Wykonanie otworu w stropodachu wraz z uszczelnienie i kpl
d.15 odtworzeniem pokrycia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
165| Kal. wlasna | Wykonanie otworu w stropie kpl
d.15
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
166| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej- m2
d.15 0113-03 izolowane
- parasol 2 szt
- rura izolowana dn 150 L= 1,0m - 6 szt
- rura izolowana dn 150 L= 0,50m -2 szt
- trojnik izolowany 2szt
- kolano dn150 - 90st -2szt
- wyczystka z odskraplaczem - 2 szt
- obejma konstrukcyjna - 4szt
- obejma wzmocniona - 2 szt.
- kotnierz przeciwdeszczowy -2 szt
- przejscie dachowe 0-5st - 2 szt
3,29 m2 3,290
RAZEM 3,290
167| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.15 0113-02 | -ruradn 150 - 1 szt
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
168| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.15| 0138-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169 KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.15 0113-03 | -ruradn 150 -5 szt
- trojnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
1,89 m2 1,890
RAZEM 1,890
170{ KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.15| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotla
(0,5*0,5*0,15) * 1 m3 0,038
RAZEM 0,038
171 KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.15| 0302-01 | z cegly i betondw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.170 m3 0,038
RAZEM 0,038
172 KNNR3 | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m2
d.15 0602-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-
cem.,zagrunt.siatkach
(0,6 *0,6)*2 m2 0,720
RAZEM 0,720
173| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.15 1201-01 wewnetrznych - $ciany
analogia
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
16 Zabudowa przwodéw dla mieszkan 4, 8, 13 + roboty dodatkowe
174| KNR-W 2-02 | Obudowa kanatow dymowych plytg gipsowg ogniodporng | m2
d.16| 2004-07
analogia
21,060 m2 21,060
RAZEM 21,060
175 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.16| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.174 m2 21,060
RAZEM 21,060
176 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.16| 1505-04 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
dodatek za kazde dalsze malowanie
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
177) KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.16| 2612-08
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
178 KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.16| 0106-05 | wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i
analogia | ziemi - z przebi¢
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
179| KNR AT-06 | Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - t
d.16| 0101-04 | samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku
IV - z przebi¢
poz.178 * 1,6 t 3,200
RAZEM 3,200
180 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.16| 0108-17 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km -
z przebi¢
poz.178 m3 2,000
RAZEM 2,000
181 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.16| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km z
przebic
Krotnos¢ = 7
poz.180 m3 2,000
RAZEM 2,000
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