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BUDOWA WENTYLACJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY

1. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

2.1. | przez Dolno$laska Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.13
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 z dnia 26.08.2020r. o przynaleznosci

2.2. | projektanta branzy sanitarnej do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow str. 15
Budownictwa
Protokoét nr 273 z dnia 25.02.2019 z kontroli kominiarskiej w sporzadzony prze

2.3. | Kominiarska Spotdzielnie Pracy ,,SW Florian” we Wroclawiu ul. Sw. Mikolaja str. 16
16/17 Zaklad Kominiarski nr 17 ul. Psie Pole 5 58-301 Watbrzych

2.4. | Oswiadczenie str. 19
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2. Opis.
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U.
nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) z pdZniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg dla potrzeb opinii

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokali
mieszkalnych oraz uporzadkowanie podlaczen grzewczych w bud mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 194 w Watbrzychu

2.3.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 541/3 obr. 26 Nowe Miastw w
Watbrzychu Wyrzutnia instalacji wentylacji zlokalizowana jest zgodnie z §152
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z
p6zn. zmianami). Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, halasu,
drgan ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystepowato zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach

2.4.  Opis stanu istniejacego.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek jest budynkiem pigcio kondygnacyjnym, w tym jedna kondygnacja podziemna
(piwnice).

Budynek murowany z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Fundamenty budynku z cegly i kamienia. Budynek o kubaturze 3560m’

Budynek posiada instalacj¢ eklektyczng oraz wod-kan, przylaczony jest do sieci miejskich.
Stolarka okienna z PCV 1 drewniana. Okna PCV bez nawiewnikow. W lokalach mieszkalnych
brak wentylacji w pom. kuchni, tazienek oraz pom. dla kottow do instalacji c.o.

2.5.  Opis techniczny projektowanych rozwigzan.
2.5.1. Lokal mieszkalny nr 1

W lokalu mieszkalnym nr 1 w pom. pokoju nr 1 1 2 wystepuja okna PCV bez
nawiewnikéw, pom. kuchni nie posiada wentylacji.
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- w pom. kuchni nad oknem zamontowa¢ nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~100m’/h,
w pom pokoju nr 1 zamontowa¢ w ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okienne
typu EMF o wydajnosci 29m’/h,

- pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem o $rednicy 150mm, przewdd
wprowadzi¢ do istniejgcego komina nr4 o wymiarach 50x50cm, wg. ekspertyzy

- wykona¢ podtagczenie pieca poprzez montaz wkladu zaroodpornego o $rednicy 150mm
do istniejacego przewodu kominowego

- przewod prowadzony z kuchni przez pom. kl. schodowej prowadzi¢ w obudowie z ptyt
GK przewdd zaizolowa¢ wena mineralna gr Scm

W dolnej czgsci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewodd zakonczy¢

daszkiem typu A.

2.5.2. Lokal mieszkalny nr 2
Pustostan.

- pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem o $rednicy 150mm, przewdd
wprowadzi¢ do istniejgcego komina o wymiarach 50x50cm,

- wprowadzi¢ w istniejacy komin wymiarach 50x50cm wktad Zaroodporny o $rednicy
150mm do istniejagcego przewodu kominowego - istniejagcy o Srednicy 120mm nie
spelnia obowigzujacych przepisow

W dolnej czgsci przewoddw zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewodd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.3. Lokal mieszkalny nr 3

W lokalu mieszkalnym nr 3 w pom. wystepuja okna PCV bez nawiewnikdéw, pom.
kuchni 1 tazienki nie posiada wentylacji. Kociot na paliwo stale dla c.o. zamontowany w pom.
pokoju
- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewno-nawiewng za pomocg rekuperatora

nawieno-wywiewnego o wydajnosci 50m’/h,

- pom. nr 3 z pokoju przekwalifikowaé na pom. przedpokoju (hallu).

- w pom. tazienki wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym o $rednicy
150mm, ktory nalezy wprowadzi¢ do przewodu kominowego nr 2 o przekroju 50x50cm
wg ekspertyzy technicznej-przewdd prowadzony przez pom. przedpokoju kl. schodowa
obudowa¢ GK ognioodporng oraz wetng mineralng gr Scm

- wykona¢ podigczenie kotta c.0. poprzez montaz wktadu zaroodpornego o $rednicy
150mm do istniejgcego przewodu kominowego

- w dolnej czesci drzwi tazienki zamontowaé kratke lub tuleje drzwiowe o wolnym
przekroju 220cn’.

- w pokoju 1 przedpokoju w ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF
o wydajnosci 29m’/h,

- pom. przedpokoju wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem o $rednicy 150, przewod
wprowadzi¢ do istniejgcego komina o wymiarach 50x50cm,
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W dolnej cz¢sci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewodd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.4. Lokal mieszkalny na nr 4

W lokalu mieszkalnym nr 4 wystepuja okna PCV bez nawiewnikow, pom. kuchni 1
pom. pieca nie posiada wentylacji.

- we wszystkich ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF o
wydajnosci 29m’/h w gornej czesci okien ramie lub skrzydle

- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym o Srednicy
150mm prowadzonym przez kl. schodowa w obudowie z ptyt GK przewod zaizolowaé
wena mineralna gr Scm, 2m przed przejsciem przez pota¢ dachowg wykonaé przewodd
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy ocynkowanej, przewod
zakonczy¢ min 0,6m nad potacig dachu w pionie,

- pom. pokoju nr 2 wykona¢ wentylacj¢ wywiewng przewodem o S$rednicy 150mm,
przewod wprowadzi¢ do istniejgcego komina o wymiarach 50x50cm,

- wykona¢ podiaczenie pieca poprzez montaz wkiladu zaroodpornego o $rednicy 150mm
do istniejacego przewodu kominowego

- w pom. kuchni nad oknem zamontowa¢ nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~100m’/h,
w pom pokoju nr 1 zamontowa¢ w ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okienne
typu EMF o wydajnosci 29m’/h,

W dolnej cz¢sci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewodd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.5. Lokal mieszkalny na nr 5

W lokalu mieszkalnym nr 4 wystepuja okna PCV bez nawiewnikow, pom. kuchni i
pom. lazienki nie posiada wentylacji.

- w pom. kuchni  wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczy¢ min 0,5m nad potacig dachu w pionie oraz 1,0 od polaci dachu w
poziomie — przewdd wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratke wywiewng
zamontowac¢ w suficie.

- w pokojach w ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF o
wydajnosci 29m’/h,

- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym o $rednicy
150mm, ktory nalezy wprowadzi¢ do przewodu kominowego nr 4 o przekroju 50x50cm
wg ekspertyzy technicznej-przewdd prowadzony przez pom. pokoju obudowaé GK
ognioodporng oraz welng mineralng gr Scm

- w pom. tazienki wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym o $rednicy
150mm prowadzonym przez kl. schodowa w obudowie z ptyt GK przewdd zaizolowac
wena mineralna gr Scm, 2m przed przejsciem przez pota¢ dachowa wykona¢ przewod
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy ocynkowanej, przewdd
zakonczy¢ min 0,6m nad potacig dachu w pionie
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- w dolnej czesci drzwi tazienki zamontowac kratke lub tuleje drzwiowe o wolnym
przekroju 220cny’.

W dolnej cz¢sci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewodd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.6. Lokal mieszkalny na nr 6

W lokalu mieszkalnym nr 6 w wystepujag okna PCV bez nawiewnikow, kuchni nie posiada

wentylacji, w lazience wystepuje wentylacja wywiewna.

- w pom. tazienki wykona¢ wentylacje wywiewno-nawiewng za pomocg rekuperatora
nawiewno-wywiewnego o wydajnosci 50m’/h,

- W pom. kuchni 1 przedpokoju wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem
wewnetrznym o $rednicy 150mm, ktory nalezy wprowadzi¢ do przewodu kominowego
nr 3 o przekroju 50x50cm wg ekspertyzy techniczne;j

- wykona¢ podigczenie kotta c.o. poprzez montaz wkiladu zaroodpornego o Srednicy
150mm do istniejgcego przewodu kominowego

- w pom. kuchni  pokoju zamontowa¢ w ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki
okienne typu EMF o wydajnosci 29m’/h,

- wykongé nawiew do tazienki poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju
220cm

W dolnej cz¢sci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewdd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.6. Lokal mieszkalny na nr 7

W lokalu mieszkalnym nr 7 w wystepuja okna PCV z nawiewnikami

- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewno-nawiewng za pomocg rekuperatora
nawiewno-wywiewnego o wydajnosci 50m’/h,

- w pom. tlazienki 1 pom. gospodarczym wykona¢ wentylacje wywiewnag przewodem
wewnetrznym o $rednicy 150mm, ktory nalezy wprowadzi¢ do przewodu kominowego
nr 1 o przekroju 50x50cm wg ekspertyzy techniczne;j

- przewdd prowadzony z fazienki przez pom. kuchni prowadzi¢ w obudowie z ptyt GK
przewdd zaizolowa¢ wena mineralna gr Scm

- wykona¢ podigczenie kotta c.o. poprzez montaz wkiladu zaroodpornego o Srednicy
150mm do istniejgcego przewodu kominowego

- wykongé nawiew do pom. kotla poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju
220cm

W dolnej cz¢sci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewodd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.8. Lokal mieszkalny na nr 8

W lokalu mieszkalnym nr 8 wystgpuja okna PCV bez nawiewnikow, pom. kuchni i nie
posiada wentylacji, w pom. tazienki typu Z nieprawidtowa.
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- w ramiakach okien pom pokoju zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF o
wydajnosci 29m’/h w gornej czeéci okien ramie lub skrzydle w pokoju nr 4 nad oknem
zamontowa¢ nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~100m’/

- w pom. kuchni i tazienki wykona¢ wentylacj¢ wywiewng przewodem wewnetrznym o
srednicy 150mm prowadzonym przez kl. schodowa w obudowie z ptyt GK przewdd
zaizolowa¢ wena mineralna gr Scm, 2m przed przejSciem przez pota¢ dachows
wykona¢ przewdd izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy
ocynkowanej, przewdd zakonczy¢ min 0,6m nad potacig dachu w pionie,

- przewdd prowadzony z kuchni przez pom. tazienki prowadzi¢ w obudowie z plyt GK
przewdd zaizolowa¢ wena mineralna gr Scm

- wykona¢ podiaczenie kotla c.o. poprzez montaz wkiadu zaroodpornego o $rednicy
150mm do istniejgcego przewodu kominowego

- wykongé nawiew do pom. fazienki poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju
220cm

W dolnej czgsci przewoddw zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewod zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.9. Lokal mieszkalny na nr 9
Wentylacja nawiewno-wywiewna prawidlowa.
2.5.10. Lokal mieszkalny na nr 10

W lokalu mieszkalnym nr 10 w wystgpujg okna PCV z nawiewnikami

- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym o $rednicy
150mm, ktory nalezy wprowadzi¢ do przewodu kominowego nr 4 o przekroju 50x50cm
wg ekspertyzy technicznej

- przewod prowadzony z fazienki przez pom. kuchni prowadzi¢ w obudowie z ptyt GK

W dolnej cz¢séci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewdd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.11. Lokal mieszkalny na nr 11
W lokalu mieszkalnym nr 11 wystepuja okna PCV bez nawiewnikow.

- w ramiakach okien pom pokojach zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF o
wydajnosci 29m’/h w gornej czesci okien ramie lub skrzydle

- wykona¢ podtagczenie pieca poprzez montaz wkiladu zaroodpornego o srednicy 150mm
do istniejacego przewodu kominowego

- pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem o $rednicy 150mm, przewdd
wprowadzi¢ do istniejgcego komina nr4 o wymiarach 50x50cm, wg. ekspertyzy

- pom. pokju nr 3 wykona¢ wentylacj¢ wywiewng przewodem o S$rednicy 150mm,
przewod wprowadzi¢ do istniejacego komina nr4 o wymiarach 50x50cm, wg.
ekspertyzy
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- przewod prowadzony z kuchni przez pom. kl. schodowej prowadzi¢ w obudowie z ptyt
GK przewdd zaizolowa¢ wena mineralna gr Scm

- wykona¢ podigczenie pieca poprzez montaz wktadu zaroodpornego o $rednicy 150mm
do istniejacego przewodu kominowego

2.5.12. Lokal mieszkalny na nr 12
Wentylacja w pom. istniejaca.

W $cianie migdzy pom. kuchni i przedpokoju zamontowaé kratke lub wykonaé otwoér
20x40cm

2.5.13. Lokal mieszkalny na nr 13
W lokalu mieszkalnym nr13 wystepuja okna PCV bez nawiewnikow

- pom pokoju 4 nad oknem zamontowa¢ nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~100m’/

- w pom. fazienki wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewngetrznym o $rednicy
150mm prowadzonym przez kl. schodowa w obudowie z ptyt GK przewod zaizolowaé
wena mineralna gr Scm, 2m przed przejsciem przez pota¢ dachowa wykona¢ przewod
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy ocynkowanej, przewdd
zakonczy¢ min 0,6m nad potacig dachu w pionie,

- wykona¢ podiaczenie pieca poprzez montaz wkiladu zaroodpornego o srednicy 150mm
do istniejacego przewodu kominowego

- pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem o $rednicy 150mm, przewdd
wprowadzi¢ do istniejagcego komina nr 2 o wymiarach 50x50cm, wg. ekspertyzy

- wykongé nawiew do pom. fazienki poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju
220cm

W dolnej czgsci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewodd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.14. Lokal mieszkalny na nr 14

W lokalu mieszkalnym nr 14 wystepuja okna PCV bez nawiewnikow. Pom. kuchni
posiada wentylacje wywiewna.

- w ramiakach okien pom pokojach zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF o
wydajnosci 29m’/h w gornej czesci okien ramie lub skrzydle

- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem izolowanym o $rednicy
dw/dz=150/225mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewo6d zakonczy¢ min. 0,6m
nad potacig dachu — przewod wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratke wywiewna
zamontowac pod sufitem,

2.5.15. Lokal mieszkalny na nr 15
W lokalu mieszkalnym nr 15 wystgpuja okna drewniane.

- nawiew przez infiltracje
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- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem izolowanym o $rednicy
dw/dz=150/225mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewo6d zakonczy¢ min. 0,6m
nad potacig dachu — przewod wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratke wywiewna
zamontowac pod sufitem,

2.5.16. Lokal mieszkalny na nr 16

W lokalu mieszkalnym nr 16 wystepuja okna PCV bez nawiewnikow. Pom. kuchni 1
fazienki nie posiada wentylacji wywiewng.

- w ramiakach okien pom pokojach zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF o
wydajnosci 29m’/h w gornej czesci okien ramie lub skrzydle

- w pom. fazienki i kuchni wykona¢ wentylacje wywiewna przewodem izolowanym o
srednicy dw/dz=150/225mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewod zakonczy¢
min. 0,6m nad potacig dachu — przewdd wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratke
wywiewng zamontowac¢ pod sufitem,

- wykona¢ podigczenie kotta c.o. poprzez montaz wkiladu zaroodpornego o Srednicy
150mm do istniejgcego przewodu kominowego

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz dymowe wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne oraz
odskraplacze. W pomieszczeniach montowa¢ kratki wywiewne o wolnym przekroju
196cm’

2.6. Wykonanie i odbior robot.

Calos¢ robot wykonac 1 przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 instrukcja
producenta kotta oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Czegs¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych” oraz z
przepisami branzowymi, BHP 1 p. poz.

Projektant
inz. Edward Krawczyk
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3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Nazwa 1 adres obiektu Budowa wentylacji dla lokali mieszkalnych oraz
budowlanego: uporzadkowanie podlaczen urzadzen grzewczych

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. 11 Listopada 194 w Walbrzychu

Nazwa 1 adres inwestora: | Wspolnota Mieszkaniowa
ul. 11 Listopada 194
58-301 Walbrzych

Nazwa 1 adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk
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Zakres robot objetych projektem budowlanym:

- Montaz instalacji wentylacyjne;j

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynek mieszkalny przy ul. 11 Listopada 194

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- porazenie pradem elektrycznym przy montazu wentylacji
- upadek z wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot powinni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy pracach na wysoko$ci oraz
zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Roboty zwigzane z wykonaniem robot powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi przy realizacji:

- prac montazowych urzadzen wentylacyjnych

- prac montazowych urzadzen grzewczych;

- prac montazowych instalacji wodociggowych

- prac montazowych instalacji elektrycznych

1 wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dzialania ochronne zapobiegajace niebezpieczenstwom polega¢ beda na wydzieleniu strefy
wykonywania robdt budowlanych 1 zabezpieczeniu jej przed wstgpem 0sOb
nieupowaznionych.
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OSWIADCZENIE

Akceptujemy rozwigzania dla zadania pn: Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorvsowe] na uporzgdkowanic podlyczen urzgdzed greewezych
i weniylacyjnych wraz z wykonaniem brakujgcych przewodiw wentylacyjaych
we wszystkich lokalach w budynku przy ul. 11 Listopada 194 w Walbrzychu.

Loksdu
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