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1. Wykaz dokumentów i opinii: 
 

2.1. 
Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej nr 75/DOŚ/05 wydane 
przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. 
 

str.13 

2.2. 
Zaświadczenie nr DOŚ/IS/0498/05 z dnia 26.08.2020r. o przynależności 
projektanta branży sanitarnej do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa  

str. 15 

2.3. 
Protokół nr 273 z dnia 25.02.2019 z kontroli kominiarskiej w sporządzony prze 
Kominiarską Spółdzielnie Pracy „ŚW Florian” we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 
16/17  Zakład Kominiarski nr 17 ul. Psie Pole 5 58-301 Wałbrzych 

str. 16 

2.4. Oświadczenie str. 19 
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2. Opis. 
2.1. Podstawa opracowania. 
 
- Zlecenie inwestora, 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 
1118 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. 
nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) z późniejszymi zmianami, 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500, 
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją dla potrzeb opinii 
- obowiązujące normy, przepis, katalogi branżowe i literatura techniczna. 

 
2.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
  

 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokali 

mieszkalnych oraz uporządkowanie podłączeń grzewczych w bud mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 194 w Wałbrzychu 
 
2.3. Obszar oddziaływania inwestycji. 

 

Obszar oddziaływania Inwestycji o którym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca 
1994r. – Prawo Budowlane zawiera cię w granicach działki nr 541/3 obr. 26 Nowe Miastw w 
Wałbrzychu Wyrzutnia instalacji wentylacji zlokalizowana jest zgodnie z  §152 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z 
późn. zmianami). Projektowane prace nie powodują zanieczyszczenia powietrza, hałasu, 
drgań ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie będzie występowało zjawisko 
przesłaniania budynków na sąsiednich działkach 
 
2.4. Opis stanu istniejącego. 
 
 Obiekt będący przedmiotem opracowania to budynek mieszkalny wielorodzinny. 
Budynek jest budynkiem pięcio kondygnacyjnym, w tym jedna kondygnacja podziemna 
(piwnice). 
Budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Fundamenty budynku z cegły i kamienia. Budynek o kubaturze 3560m3 

Budynek posiada instalację eklektyczną oraz wod-kan, przyłączony jest do sieci miejskich. 
Stolarka okienna z PCV i drewniana. Okna PCV bez nawiewników. W lokalach mieszkalnych 
brak wentylacji w pom. kuchni, łazienek oraz pom. dla kotłów do instalacji c.o. 
 
 
2.5. Opis techniczny projektowanych rozwiązań. 
2.5.1. Lokal mieszkalny nr 1 
 
 W lokalu mieszkalnym nr 1 w pom. pokoju nr 1 i 2 występują okna PCV bez 
nawiewników, pom. kuchni nie posiada wentylacji. 
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- w pom. kuchni  nad oknem zamontować nawietrzak typu NP1 o wydajności ~100m3/h, 
w pom pokoju nr 1 zamontować w ramiakach okien zamontować nawiewniki okienne 
typu EMF o wydajności 29m3/h, 

- pom. kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem o średnicy 150mm, przewód 
wprowadzić do istniejącego komina nr4 o wymiarach 50x50cm, wg. ekspertyzy 

- wykonać podłączenie pieca  poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 150mm 
do istniejącego przewodu kominowego  

- przewód prowadzony z kuchni przez pom. kl. schodowej prowadzić w obudowie z płyt 
GK przewód zaizolować wena mineralna gr 5cm 

-  
W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
2.5.2. Lokal mieszkalny nr 2 
 

Pustostan. 
 
- pom. kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem o średnicy 150mm, przewód 

wprowadzić do istniejącego komina o wymiarach 50x50cm,  
- wprowadzić w istniejący komin wymiarach 50x50cm wkład żaroodporny o średnicy 

150mm do istniejącego przewodu kominowego - istniejący o średnicy 120mm nie 
spełnia obowiązujących przepisów 

 
W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
 
2.5.3. Lokal mieszkalny nr 3 

 
W lokalu mieszkalnym nr 3 w pom. występują okna PCV bez nawiewników, pom. 

kuchni i łazienki nie posiada wentylacji. Kocioł na paliwo stałe dla c.o. zamontowany w pom. 
pokoju 
- w pom.  kuchni  wykonać wentylację wywiewno-nawiewną za pomocą rekuperatora 

nawieno-wywiewnego o wydajności 50m3/h, 
- pom. nr 3 z pokoju przekwalifikować na pom. przedpokoju (hallu). 
- w pom.  łazienki wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym o średnicy 

150mm, który należy wprowadzić do przewodu kominowego nr 2 o przekroju 50x50cm 
wg ekspertyzy technicznej-przewód prowadzony przez pom. przedpokoju kl. schodową 
obudować GK ognioodporną oraz wełną mineralną gr 5cm 

- wykonać podłączenie kotła c.o. poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 
150mm do istniejącego przewodu kominowego   

- w dolnej części drzwi łazienki zamontować kratkę lub tuleje drzwiowe o  wolnym 
przekroju 220cm2. 

- w pokoju i przedpokoju w ramiakach okien zamontować nawiewniki okienne typu EMF 
o wydajności 29m3/h, 

- pom. przedpokoju wykonać wentylację wywiewną przewodem o średnicy 150, przewód 
wprowadzić do istniejącego komina o wymiarach 50x50cm,  
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W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
2.5.4. Lokal mieszkalny na nr 4  
 

W lokalu mieszkalnym nr 4 występują okna PCV bez nawiewników, pom. kuchni i 
pom. pieca nie posiada wentylacji.  

 
- we wszystkich ramiakach okien zamontować nawiewniki okienne typu EMF o 

wydajności 29m3/h w górnej części okien ramie lub skrzydle  
- w pom.  kuchni  wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym o średnicy 

150mm prowadzonym przez kl. schodową w obudowie z płyt GK przewód zaizolować 
wena mineralna gr 5cm, 2m przed przejściem przez połać dachową wykonać przewód 
izolowanym o średnicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy ocynkowanej, przewód 
zakończyć min 0,6m nad połacią dachu w pionie, 

- pom. pokoju nr 2 wykonać wentylację wywiewną przewodem o średnicy 150mm, 
przewód wprowadzić do istniejącego komina o wymiarach 50x50cm,  

- wykonać podłączenie pieca  poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 150mm 
do istniejącego przewodu kominowego   

- w pom. kuchni  nad oknem zamontować nawietrzak typu NP1 o wydajności ~100m3/h, 
w pom pokoju nr 1 zamontować w ramiakach okien zamontować nawiewniki okienne 
typu EMF o wydajności 29m3/h, 
 

W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
 
2.5.5. Lokal mieszkalny na nr 5 
 

W lokalu mieszkalnym nr 4 występują okna PCV bez nawiewników, pom. kuchni i 
pom. łazienki nie posiada wentylacji.  

 
-  
- w pom.  kuchni  wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym 

izolowanym o średnicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, 
przewód zakończyć min 0,5m nad połacią dachu w pionie oraz 1,0 od połaci dachu w 
poziomie – przewód wprowadzić do pomieszczenia strychu, kratkę wywiewną 
zamontować w suficie. 

- w pokojach w ramiakach okien zamontować nawiewniki okienne typu EMF o 
wydajności 29m3/h,  

- w pom.  kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym o średnicy 
150mm, który należy wprowadzić do przewodu kominowego nr 4 o przekroju 50x50cm 
wg ekspertyzy technicznej-przewód prowadzony przez pom. pokoju obudować GK 
ognioodporną oraz wełną mineralną gr 5cm 

- w pom.  łazienki wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym o średnicy 
150mm prowadzonym przez kl. schodową w obudowie z płyt GK przewód zaizolować 
wena mineralna gr 5cm, 2m przed przejściem przez połać dachową wykonać przewód 
izolowanym o średnicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy ocynkowanej, przewód 
zakończyć min 0,6m nad połacią dachu w pionie 
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- w dolnej części drzwi łazienki zamontować kratkę lub tuleje drzwiowe o  wolnym 
przekroju 220cm2. 

 
W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
 
2.5.6. Lokal mieszkalny na nr 6  
 
W lokalu mieszkalnym nr 6 w występują okna PCV bez nawiewników, kuchni nie posiada 
wentylacji, w łazience występuje wentylacja wywiewna. 
- w pom. łazienki  wykonać wentylację wywiewno-nawiewną za pomocą rekuperatora 

nawiewno-wywiewnego o wydajności 50m3/h, 
- w pom.  kuchni i przedpokoju wykonać wentylację wywiewną przewodem 

wewnętrznym o średnicy 150mm, który należy wprowadzić do przewodu kominowego 
nr 3 o przekroju 50x50cm wg ekspertyzy technicznej 

- wykonać podłączenie kotła c.o. poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 
150mm do istniejącego przewodu kominowego   

- w pom. kuchni   pokoju zamontować w ramiakach okien zamontować nawiewniki 
okienne typu EMF o wydajności 29m3/h, 

- wykonać nawiew do łazienki  poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju 
220cm2 
 

W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
2.5.6. Lokal mieszkalny na nr 7  
 
W lokalu mieszkalnym nr 7 w występują okna PCV z nawiewnikami 
- w pom. kuchni wykonać wentylację wywiewno-nawiewną za pomocą rekuperatora 

nawiewno-wywiewnego o wydajności 50m3/h, 
- w pom.  łazienki i pom. gospodarczym wykonać wentylację wywiewną przewodem 

wewnętrznym o średnicy 150mm, który należy wprowadzić do przewodu kominowego 
nr 1 o przekroju 50x50cm wg ekspertyzy technicznej 

- przewód prowadzony z łazienki przez pom. kuchni prowadzić w obudowie z płyt GK 
przewód zaizolować wena mineralna gr 5cm 

- wykonać podłączenie kotła c.o. poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 
150mm do istniejącego przewodu kominowego   

- wykonać nawiew do pom. kotła poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju 
220cm2 
 

W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
2.5.8. Lokal mieszkalny na nr 8  
 

W lokalu mieszkalnym nr 8 występują okna PCV bez nawiewników, pom. kuchni i nie 
posiada wentylacji, w pom. łazienki typu Z nieprawidłowa. 
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- w ramiakach okien pom pokoju zamontować nawiewniki okienne typu EMF o 

wydajności 29m3/h w górnej części okien ramie lub skrzydle w pokoju nr 4  nad oknem 
zamontować nawietrzak typu NP1 o wydajności ~100m3/  

- w pom.  kuchni i łazienki  wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym o 
średnicy 150mm prowadzonym przez kl. schodową w obudowie z płyt GK przewód 
zaizolować wena mineralna gr 5cm, 2m przed przejściem przez połać dachową 
wykonać przewód izolowanym o średnicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy 
ocynkowanej, przewód zakończyć min 0,6m nad połacią dachu w pionie, 

- przewód prowadzony z kuchni przez pom. łazienki prowadzić w obudowie z płyt GK 
przewód zaizolować wena mineralna gr 5cm 

- wykonać podłączenie kotła c.o.  poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 
150mm do istniejącego przewodu kominowego   

- wykonać nawiew do pom. łazienki poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju 
220cm2 
 

W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
2.5.9. Lokal mieszkalny na nr 9  
 
Wentylacja nawiewno-wywiewna prawidłowa. 
 
2.5.10. Lokal mieszkalny na nr 10  
 
W lokalu mieszkalnym nr 10 w występują okna PCV z nawiewnikami 
- w pom.  kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym o średnicy 

150mm, który należy wprowadzić do przewodu kominowego nr 4 o przekroju 50x50cm 
wg ekspertyzy technicznej 

- przewód prowadzony z łazienki przez pom. kuchni prowadzić w obudowie z płyt GK  
 

W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
2.5.11. Lokal mieszkalny na nr 11  
 

W lokalu mieszkalnym nr 11  występują okna PCV bez nawiewników. 
 

- w ramiakach okien pom pokojach zamontować nawiewniki okienne typu EMF o 
wydajności 29m3/h w górnej części okien ramie lub skrzydle  

- wykonać podłączenie pieca  poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 150mm 
do istniejącego przewodu kominowego   

- pom. kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem o średnicy 150mm, przewód 
wprowadzić do istniejącego komina nr4 o wymiarach 50x50cm, wg. ekspertyzy 

- pom. pokju nr  3 wykonać wentylację wywiewną przewodem o średnicy 150mm, 
przewód wprowadzić do istniejącego komina nr4 o wymiarach 50x50cm, wg. 
ekspertyzy 
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- przewód prowadzony z kuchni przez pom. kl. schodowej prowadzić w obudowie z płyt 
GK przewód zaizolować wena mineralna gr 5cm 

- wykonać podłączenie pieca poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 150mm 
do istniejącego przewodu kominowego   

 
2.5.12. Lokal mieszkalny na nr 12  
 
Wentylacja w pom. istniejąca.  
 
W ścianie między pom. kuchni i przedpokoju zamontować kratkę lub wykonać otwór 
20x40cm 
 
2.5.13. Lokal mieszkalny na nr 13  
 

W lokalu mieszkalnym nr13 występują okna PCV bez nawiewników 
 

- pom pokoju 4   nad oknem zamontować nawietrzak typu NP1 o wydajności ~100m3/  
- w pom.  łazienki  wykonać wentylację wywiewną przewodem wewnętrznym o średnicy 

150mm prowadzonym przez kl. schodową w obudowie z płyt GK przewód zaizolować 
wena mineralna gr 5cm, 2m przed przejściem przez połać dachową wykonać przewód 
izolowanym o średnicy dw/dz=150/250mm, wykonany z blachy ocynkowanej, przewód 
zakończyć min 0,6m nad połacią dachu w pionie, 

- wykonać podłączenie pieca  poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 150mm 
do istniejącego przewodu kominowego   

- pom. kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem o średnicy 150mm, przewód 
wprowadzić do istniejącego komina nr 2 o wymiarach 50x50cm, wg. ekspertyzy 

- wykonać nawiew do pom. łazienki poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju 
220cm2 
 

W dolnej części przewodów zamontować wyczystkę oraz odkraplacz, przewód zakończyć 
daszkiem typu A. 
 
2.5.14. Lokal mieszkalny na nr 14  
 

W lokalu mieszkalnym nr 14 występują okna PCV bez nawiewników. Pom. kuchni 
posiada wentylację wywiewną. 

 
- w ramiakach okien pom pokojach zamontować nawiewniki okienne typu EMF o 

wydajności 29m3/h w górnej części okien ramie lub skrzydle  
- w pom.  kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem izolowanym o średnicy 

dw/dz=150/225mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewód zakończyć min. 0,6m 
nad połacią dachu – przewód wprowadzić do pomieszczenia strychu, kratkę wywiewną 
zamontować pod sufitem, 

 
2.5.15. Lokal mieszkalny na nr 15  
 

W lokalu mieszkalnym nr 15 występują okna drewniane. 
 

- nawiew przez infiltrację 
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- w pom.  kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem izolowanym o średnicy 
dw/dz=150/225mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewód zakończyć min. 0,6m 
nad połacią dachu – przewód wprowadzić do pomieszczenia strychu, kratkę wywiewną 
zamontować pod sufitem, 

 
2.5.16. Lokal mieszkalny na nr 16  
 

W lokalu mieszkalnym nr 16 występują okna PCV bez nawiewników. Pom. kuchni i 
łazienki nie posiada wentylacji wywiewną. 

 
- w ramiakach okien pom pokojach zamontować nawiewniki okienne typu EMF o 

wydajności 29m3/h w górnej części okien ramie lub skrzydle  
- w pom.  łazienki i  kuchni wykonać wentylację wywiewną przewodem izolowanym o 

średnicy dw/dz=150/225mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewód zakończyć 
min. 0,6m nad połacią dachu – przewód wprowadzić do pomieszczenia strychu, kratkę 
wywiewną zamontować pod sufitem, 

- wykonać podłączenie kotła c.o. poprzez montaż wkładu żaroodpornego o średnicy 
150mm do istniejącego przewodu kominowego   
 

 
 
 
Wszystkie przewody wentylacyjne oraz dymowe  wyposażyć w drzwiczki rewizyjne oraz 
odskraplacze. W pomieszczeniach montować kratki wywiewne o wolnym przekroju 
196cm2 

 
2.6. Wykonanie i odbiór robót. 
 

Całość robót wykonać i przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem i instrukcją 
producenta kotła oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych Część II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych” oraz z 
przepisami branżowymi, BHP i p. poż. 
 
 
 
          
 
 
        ………………………………..
             Projektant 

      inż. Edward  Krawczyk  
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3.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Budowa wentylacji dla lokali mieszkalnych oraz  
uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych 
 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
 przy ul. 11 Listopada 194 w Wałbrzychu 
 
 
 
 

Nazwa i adres inwestora:  Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. 11 Listopada 194  
58-301 Wałbrzych 
 
 
 
 

Nazwa i adres projektanta: inż. EDWARD D. KRAWCZYK 
UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 10 
58-300 WAŁBRZYCH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projektant: 

 

 

 

 

…………………………. 

          inż. Edward Krawczyk 
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Zakres robót objętych projektem budowlanym: 

- Montaż instalacji wentylacyjnej 
 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Budynek mieszkalny przy ul. 11 Listopada 194 
  

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  brak 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
  - porażenie prądem elektrycznym przy montażu wentylacji 
 - upadek z wysokości 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót powinni zostać przeszkoleni 
w zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac przy pracach na wysokości oraz 
zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
Roboty związane z wykonaniem robót powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi przy realizacji: 

- prac montażowych urządzeń wentylacyjnych 
- prac montażowych urządzeń grzewczych; 
- prac montażowych instalacji wodociągowych  
- prac montażowych instalacji elektrycznych 
 
i wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Działania ochronne zapobiegające niebezpieczeństwom polegać będą na wydzieleniu strefy 
wykonywania robót budowlanych i zabezpieczeniu jej przed wstępem osób 
nieupoważnionych. 
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