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Uwagi: .
Przewody kominowe:
1. W lokalu zgodnie z rysunkiem zamontowa¢ w gdrnej czesci okna W2 —  przewdd wentylacyjny o izlowany
nawiewniki, a w miejscach pokaznych na rysunku nad srednicy dw/dz150/225mm z blachy ocynkowane;

oknem zamontowa¢ nawietrzaki typu NP1

Przewody wentylacyjne zakonczy¢ min. 0.6m nad potaciq dachu.

W dolnej czesci przewoddw zamontowaé¢ odskraplacz oraz wyczystke, przwdd
zakonczy¢ daszkiem wentylacyjnym. Przewdd mocowa¢ do scian za pomocg
obejm systemowych co drugq rure (w odlegtosci co 2,0m).

S

4. Przewody dymowe zakonczy¢ wyczystkami na poziomie kondygnacji

(podtqczenia urzqdzenia grzewczego).
5. Na przewodach montowanych wewnqtrz istniejqcego komina co trzciq rure

NIP 886-236-73-75

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Edward D. Krawczyk, ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

zamontowa¢ stabilizatory.

6. Przewody przebiegajqce prze kl. schoodwq oraz pom. obudowa¢ 2xGK Inwestor | Wspdlnota Mieszkaniaowa Stadium

oghioodporng. ul. 11 Listopada 194 58-301 Walbrzych PB

7. Przewody wentylacyjne ._uﬂNmU_m@o_.oom w istniejacym kominie wykona¢ Obiekt i |Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych Branza
z blachy kwasoodpornej adres ul. 11 Listopada 194 58-301 Walbrzych Sanitarna
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Projektant:  |inz. E. Krawczyk  BBSE,LSEL- senitameing o920 Skala
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