Podstawowe parametry materiatow budowlanych
ul. Przyjaciot Zohierza 24 w W-chu

Rodzaj materiatu Parametry
Deski, bale i belki iglaste e - klasa wytrzymatosci na zginanie: C24
obrzynane nasycone e - wilgotnosé: 15-20 %
e - gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3
e - Sciskanie wzdtuz wtdkien: 23-34MPa
e - Sciskanie w poprzek wtdkien: 8,0-13,5 MPa
o - twardosc¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki metalowej o
przekroju 1 cm2)
Impregnat do drewna e zawartos¢ subst. nierozpuszczalnych w wodzie: < 1%
o wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,7+0,5
e gteb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: 21,8mm
e gteb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%: 24,0mm
Farba emulsyjna e Farba emulsyjna w kolorze biatym
Folia paroizolacyjna e grubosé: 0,15-0,20 mm +20%
e - ciezar wiasciwy: 165 g/m2
e -gestosc: 0,92 g/cm3
e - wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: wzdtuz 240N/mm
e w poprzek 240N/mm
Farba do malowania sufitéw e Farba emulsyjna w kolorze biatym
Ptyta GKF 12,5mm na ¢ wg RIGIPS SYSTEM
konstrukcji stalowej
Wetna mineralna gr. 10 cm ¢ wg ROCKWOOL, TOPROCK SUPER
Tarcica podfogowa e drewno swierkowe
e gr.25mm
e szerokos¢ catkowita do 150 mm
o krawedzie faza
e wilgotnos$¢ 12%
e lgczenie — piéro-wpust




