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PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Asnyka nr 26 w
Watbrzychu - kubatura budynku — 950 m3

kategoria budynku — XIlI

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Asnyka nr 26

dz. nr 284 obreb 26 Nowe Miasto
inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa
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branza - instalacyjna
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spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspaolnoty mieszkaniowe;
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej




Watbrzych dnia 24 maja 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czedciach wspdlnych budynku przy ulicy Asnyka nr 26

w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. 2 ']

Jan Barbierik
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INFORMACJA

td postepowanis oraz warunkdéw technicznveh nza okolicznogé reallzac]
planowane| przebudowy instalec]l gazowe] w budynku

dofyczgacs zes

r=

W zwiszku ze zploszorg progébe o demontes gszomierzy w celu wykoneniz przebudowy instalacii

gezowe] z pozwoleniem nz budowe w budynku j.n. informujemny, iz zgodnie z Ar, 5 ust 1, pki. ¢
Prewa Budowlenepo (lekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 1., z pozniejszymi zmianami)
nlezbednym jest zapewnienie, iz w wynlku prowesdzonych robdi budowlenych, poczgwszy od etapu

projektowaniz, nie zosten$ naruszons interesy os6b trzecich, szczegdinie w zekresie zachowanis

cigpioéci dostaw paliwe pazowego.

Réwnoczetnie s podstewle Rozporzedzenia Ministra Infrestruktury z dn. 12.04,2002 1. w sprawie

warunkow technicznych, jekim powirny odpowiadec budynki i ich us yivowenie Dz, U. Nr 75, poz. 690
z p6Z. zm. z dnig 15.06.2002 1. (tek&*t Jjednolity - ektuelizecjs z dn 27.05.2004), § 186 pkt. 12, § 166
pkt 7, § 158, § 160 orez § 166, § 167, § 1681 § 169, pooa)emy nast@pu)ace werunki, kfore nelezy

zechowet dle przytgczenie prz edm:otowe: instelacji gazowej
4
1. Kotrierzowy kurek giéwny 'Wdezy zemontowat w wentylowsne] szefoe techniczne) na ¢cianie
zewngtrzne] budynku w odlegioéc] nie mniejszef niZ 0,6 m od pozlomu terenu oraz nejllizsze)
krewedzl okne, drzwi lub Innego ofworu w budynky, ’

2 Instelace gazowe przvizczons do efeci gazows] wylkonane] z rur metelowych powinne by
o
1%

tbezpleczons przed ' plywem preddw blgdzacych (nalezy zastosowst monoblok izoiacyjny).

z
3. Dlz kaZdego lokalu mieszkzlnego oddzielnie nelezy

zlokallzowany na kistce schodowe] lub w kerytarzu ogéinym,

4. Kezdy gezomicrr nelefy zamontowsé ne uchwycie eliminujgeym Drzenoszenis Napreied

z Inetzlacjl gezowe| na urzsdzenie pomizrowe,
5. GCezomlerze nzlely zamontowaé w szafkach meteriatéw, co najmnig] trudnozapzinych,

zemontowad gazomierz miechowy,

z otworami wentylacyjnymi,
6. Geazomlerze nalezy zemontoweé w przedziele wysokogel od 0,5 m do 1,8 m od poziomu
poezdzKi do gpodu gazomlierza

Ponadte do kazdej dokumentacjl techniczne] przebudovy instalacil gezows] nalezy dotzczyd
1:600) przedstawizjges przedmiotowy oblekt = zaznaczonym

mepg sytuacyjng (w skell
naczonym wejsclern do budynku,

miejscem usytuowanis kurka gtéwnego oraz zaz
‘ ;
Ninlejery dokument nzlefy dolgezyé do projektu budowlanego, kitéry w fazie przygotowsanis
naleZy przedioZyé w Rejonle Dystrvbuc)l Gazu Wa ibrzych ul. Glogowsks 1 - celem uzgodnienis
pod kgtem lokellzac]i kurks gééwnego | gazomierzy,
Do uzgodnleniz nalezy przedtoZyt 2 egz, Projektu, z kidrych 1 egz, pozostanie w RDG W-ch.
KIEISED TARIAD BUDTNEOW Sp.: 0

Aa’res budynku: £8-80¢ Walbrzych, vl Gen, Andersa 45
HWIP #86-2¢-08-287
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Asnyka nr 26 w Walbrzychu.
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w calym budynku, mate $rednice

przewodow, instalacja skrecana na ksztattki.

Kubatura budynku — 950 m3

Isiniejgce przyiacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Tlo$¢ odbiornikow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW I PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Asnyka nr 26 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukeji murowanej, w ktérym znajdujg sie trzy lokale mieszkalne, Jest to budynek, w ktorym
wszystkie $ciany wykonane s3 z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna drewniana,

drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm jest doprowadzone na boczng
$ciane budynku Asnyka nr 28 do szafki gazowej wraz z gldwnym zaworem gazowym
kulowym dn 50 mm — przylacze te jest wspélnym przylaczem gazowym wraz z budynkiem nr
26.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlana wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji




2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku Asnyka nr 28 doprowadzone jest istniejace wspolne przylacze gazu z
rur stalowych dn 50 mm, ktére jest usytuowane na $cianie bocznej budynku Asnyka nr 28,
przylacze to pozostaje bez zmian. szafce $ciennej znajduje si¢ zawdr gazowy kulowy,
ktory nalezy wymieni¢ na zawodr kulowy dn 50 mm, ktéry nalezy wymieni¢ za zawor
gazowy kolnierzowy dn 50 mm, aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed
wplywem pradow blgdzacych, za poszczegdlnymi kurkami gazowymi dla budynkow nr 26

i 28 w piwnicy w budynku nalezy zamontowa¢ monobloki izolacyjne po dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo§é¢ odbicrnikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionow 1 licznikow nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktoérych rozliczane beda poszczegolne lokale

mieszkalne.

Ilo§¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielko$é kazdorazowo uzgadniac¢ z Zakladem Gazowniczym. Gazomierze montowac przy
pionach na wysokoéci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz - rozstaw podejs¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na




rysunkach.

-,

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wplywem pradow btadzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny.

Istniejgcy instalacje gazowa w czesciach wspolnych zdemontowaé. Projektowang instalacje
gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewodéw instalacyinych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegto$ci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na ciénienie 50kPa 1 dokonac¢ jej odbioru w obecnoséci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktdrych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacie wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
ODSTAPIONO OD MONTAZU GAZOMIERZY W TYPOWYCH SZAFKACH OCHRONNYCH

Z UWAGI NA PRZEWEZENIE DROGI EWAKUACYJNEJ

Przed przystapieniem do przebudowy instalacji gazowej zarzadca budynku nr 26 musi

uzyska¢ pozytywna uchwale od zarzadcy wspé6lnoty budynku nr 28




INFORMACIA  BIOZ

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (Dz.U.2003 r. Nr
207 poz 2016 7 pdfniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu _
bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag
projektanta. ’ e | |

Ca%oéé robdt wykonac zgodnie z projektem orai zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz , a w.szczegdlnosci naleéyI: K
- organizowaC prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- zadbac by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i Stqsowa%y, zgodng z v
przepisami, odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.
- przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS 2
28.05.1996 r.(Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285) ‘ Y
- egzekwowad przestrzeganie przez pracownikow reaﬁzuqucych roboty budowlane,
przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy - |

Projekt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ichr usytuowanie.” — Dz. U. 02.75.69? z pdzniejszymi zmianami.

Projektant : Jan Barbierik....._ \/\
upr. UAN.VI/i/3/63/ )
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